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INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions
carefully and make sure you understand them before using this
unit. Retain these instructions for future reference.

BETRIEBSANWEISUNG

WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur
Handha-bung des Gerats aufmerksam durch. Verwenden
Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daR Sie alle Anweisungen
verstanden haben und gut aufbewahren.

MANUEL D’INSTRUCTIONS

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil,
veuillez lire atentivement les instructions et assurez-vous de les avoir
comprises. Conservez les instructions pour référence ultérieure.

HANDLEIDING

BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aan-
dachtig en zorg dat u ailes begrijpt alvorens de kettingzaag te
gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging.

BRUKERHANDBOK

VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene ngye og
forsikre deg om at du forstar dem fer du bruker enheten og
oppbevar dem for sen-ere bruk.

OHJEKIRJA

TARKEAA TIETOA: Lue ndmé ohjeet huolellisesti ja varmista,
ettd olet ymmartanyt ne, ennen kuin alat kayttaa tata laitetta ja
sailyta mydhempaa tarvetta varten.

BRUKSANVISNING

VIKTIG INFORMATION: Las instruktionerna noggrant och for-
sékra dig om att du forst&r dem innan du anvander utrustningen
och spara dem fér framtida behov.

BRUGERHANDBOG
VIGTIGE OPLYSNINGER: Lees instruktionerne omhyggeligt,
fer du bruger enheden og gemme til senere henvisning.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INFORMACION IMPORTANTE: Lea atentamente las instruccio-
nes y aseglrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato.
Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro.

MANUAL DO OPERADOR

INFORMAGOES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente
estas instrugdes e tenha certeza de entendé las antes de usar
a serra e guarde para consulta futura.
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LIBRETTO D'ISTRUZIONI
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attenta-
mente e capirle bene prima di usare I'utensile. Conservare
per ulteriore consultazione.

HASZNALATI UTMUTATO

Jotallast vallaini csak renc erien hasznalatba vett
gépekre tudunk. Kérj (i hogy a gép haszndlatba vétele elott
gondosan olvassa el a kezelési utasitasokat.

ErFXEIPIAIO XEIPIZMOE

SHMANTIKEZ NMAHPO®OPIEL: AlaBACTE TTPOTEXTIXG AVTES
TIG 0dnyieg xa1 PPOVTIOTE Va TIG XATAVONTETE AVTO TO PNXAVNHA
xa1 GUAGETE TO yIa va To SUPBUIAEUETTE OT PEAAOV.

NAVOD K POUZIVANI

DULEZITA INFORMACE! Nez zaénete stroj pouzivat prectéte
si prosim velmi pozorné tyto instrukce a ujistéte se, Ze jste jim
porozuméli. Uschoveijte si tento navod pro pouziti i v budoucnu.

PRIRUCKA

IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions
carefully and make sure you understand them before using this
unit. Retain these instructions for future reference.

INSTRUKCJA OBSLUGI

Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku uzywania urzadzenia
do celéw innych niz wymienione w instrukcji obstugi. Prosimy o
uwazne przeczytanie instrukcji oraz o stoowanie sie do zalecen
i wskazéwek w niej zawartych.

WHCTPYKLUMN

BAXXHbIE CBEJEHWA: BHMMaTenbHO NpounTaTh MHCTPYKLMK
1 XpOLLO WX NOHATb, Nepe/ TeM Kak Nonb3oBaTbCs GrokoM.
XpaHWUTb UHCTPYKLWM AN1S AanbHENLLUX KOHCYNbTaLMiA.

KASUTUSJUHEND

TAHTIS INFORMATSIOON: Lugege kasutusjuhend enne
seadme kasutamist kindlasti pohjalikult 1abi ning veenduge,
et olete kdigest tapselt aru saanud.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

SVARBI INFORMACIJA: prie§ pradedant dirbti jrenginiu,
praSome atidZiaiperskaityti Sig instrukcija ir jsitikinti, kad viska
supratote. I$saugokite jg tolimesniam naudojimui.

KNJIZICA Z NAVODILI

POMEMBNANAVODILA: Pozorno preberite navodila. Dobro jih
morate razumeti, preden zaénete uporabljati to orodje.




Due to a constant product improvement programme,
the factory reserves the right to modify technical
details mentioned in this manual without prior notice.

This manual has been prepared for use with different
models of Petrol Tiller having different shapes and
equipment.

Im Sinne des Fortschritts behalt sich der Hersteller das
Recht vor, technische Anderungen ohne vorherigen
Hinweis durchzufiihren.

Diese Bedienungsanleitung wurde fiir verschiedene
Benzin Bodenhacken geschrieben.

La Maison se réserve la possibilit¢ de changer des
caractéristiques et des données de ce manuel a
n'importe quel moment et sans préavis.

Ce Manuel a été rédigé pour étre utilisé avec
différents modéles de houes a moteur avec formes
et équipements différents

Door konstante produkt ontwikkeling behoud de
fabrikant zich het recht voor om rechnische specificaties
zoals vermeld in deze handleiding te veranderen
zonder biervan vooraf bericht te geven.

Deze handleiding is samengesteld voor het gebruik
van verschillende modellen van Petrol Tiller van
verschillende afmetingen en accessoires.

Produsenten forbeholder seg all rett og mulighet til
& forandre tekniske detaljer i denne manualen uten
forhandsvarsel.

Denne handboken er beregnet til bruk med ulike
modeller av Petrol Tiller, som har forskjellige fasonger
og utstyr.

Jatkuvan tuotteen parannusohjelman tahden valmistaja
pidattaa oikeuden vaihtaa ilman ennakkovaroitusta
tassa ohjekirjasessa mainittuja teknisia yksitsyikohtia.

Tata opasta on muutettu, jotta sitd voidaan kayttaa
eri moottorijyrsinmallien kanssa, joiden muodot ja
varusteet eroavat toisistaan

Tilverkaren reserverar sig ratten att andra fakta och
uppgifter ur handboken utan forvarning.

Denna bruksanvisning &r skriven for olika modeller
av elektriska grasklippare med olika utseende och
utrustning.

Producenten forbeholder sig ret til eendringer, hvad
angar karakteristika og data i nserveerende instruktion,
nar som helst og uden varsel.

Denna bruksanvisning ar skriven for olika modeller
av bensindrivna jordfrasar med olika utseende och
utrustning

La firma productora se reserva la posibilidad de
cambiar las caracteristicas y datos del presente
manual en cualquier momento y sin previo aviso.

El presente manual se ha redactado para utilizarse
con distintos modelos de azadas eléctricas con
formas y equipos diferentes

A casa productora se reserva a possibilidade de
variar caracteristicas e dados do presente manual em
qualquer momento e sen aviso prévio.

Este manual foi redigido para ser utilizado em diver-
sos modelos de Motoenxada, com forma e equipa-
mento diferentes

La casa produttrice si riserva la possibilita di variare
caratteristiche e dati del presente manuale in
qualunque momento e senza preavviso.

Questo manuale & stato redatto per essere utilizzato
con diversi modelli di motozzappe con forme ed
equipaggiamenti differenti.

A gyart6 cég fenntartja a jogot arra, hogy a hasznalati
utasitdsban megadott adatokon és technikai
tulajdonsagokon barmikor és elézetes bejelentés
nélkiil valtoztasson.

Ez a kézikonyv, azért lett Iétrehozva, hogy segitségre
legyen a kilonbdzd formaju és felszerelésl elektro-
mos kapak hasznalataban.

NOYW TTPOYPAPHATOG TUVEXO'BG BEATIWONG TTPOIGVTWY,
TO €EPYOOTACIO EMQUAGOOETAl TOU BIKAIWHPOTOG Va
TPOTTOTTOIEN TIG TEXVIKEG AETITOPEPEIEG TTOU AVAPEPOVTAI
OTO EYXEIPIDIO AUTO XWPIG TTPONyoUUEVn €150TTOINGN.
Avtd To £7)E101810 GUVTEYONHE VL0, VO XENGIHOTTOELTOL
LE SLAPOQO LOVTELD UMY OVIIG KOTTNG, LLE SLOPOQETIXOVG
TOmoug xon e€omiiopols.

Vzhledem k pokracujicim inovacim si vyrobce
vyhrazuije pravo minit technické hodnoty uvedené v
této pfirucce bez pred¢hoziho upoZorneni.

Obsah této pfirucky Ize pouzit pro rizné typy motoro-
vych kultivatorq, liicich se tvarem i vybavenim

Na zaklade programu neustaleho zlepSovania produktov
si vyrobny zavod vyhradzuje bez predchadzajuceho
upozornenia pravo na zmenu technickych parametrov
uvedenych v tejto prirucke.

Tato prirucka slUzi pre r6zne modely benzinovych
kultivatorov rozliénych tvarov a s réznym
prislu§enstvom..

W zwiazku z programem cigglego ulepszania swoich
wyrobéw producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w szczegoélach technicznych
wymienionych w tej instrukcji bez uprzedniego
zawiadomienia. Instrukcja jest cze$cig wyposaze.

Ksigzeczka ta zostata opracowana do wykorzystania
dla réznych modeli motyk mechanicznych o réznych
formach i wyposazeniu

KomnaHus npousBoauTtenb COXpaHsieT 3a cobow
NpaBO W3MEHsITb XapakTepucTUKM U [aHHble B
HacTosilleM pykoBAcTBe, B noboit MOMeHT u Ges
NPeABapUTENbHOTO U3BELLIEHMSI.

[aHHoe pykoBOACTBO 6bINIO  MOATOTOBMEHO  Anist
UCMONb30BaHNSI C  PasfYHbIMK - MOAENSIMA - MaLUUH
BeHsvHoBas moyBeHHas dpes3a pasnuyHbix hopM U
obopyaosaHus

Tootja jatab endale diguse muuta kdesolevas
kasutusjuhendis kirjeldatud omadusi ja andmeid
suvalisel hetkel ja sellest eelnevalt ette teatamata.

See kasutusjuhend on koostatud kasutamiseks
bensiinimootoriga pinnasefreesi eri mudelitega, millel
voib olla erinev kuju ja varustus.

Kadangi gaminis nuolat derinamas, jmoné palieka
sau teise keisti techninius duomenys, apie kuriuos yra
nurodyta Sioje instrukcijoje, be iSankstinio pranesimo.

Instrukcija buvo paruosta jvairiy benzininé dirviné fre-
za naudojimui, kurios tari jvairias formas ir jranga.

Proizvajalec si pridrzuje pravico do spremembe
karakteristik in podatkov v tem priro¢niku v katerem
koli trenutku brez predhodnega obvestila.

Ta priro¢nik je namenjen uporabi razliénih modelov
motornega okopalnika razli¢nih oblik in z razli¢éno
opremo.




We wish to thank you for choosing our petrol tiller. We are confident that the high quality of our machine will meet with
your satisfaction and appreciation and that your vacuum cleaner will give you long-lasting service.Before starting to use
your machine, make sure to read with care this manual, which has been purposely drawn up to provide you with all the
necessary information for proper use, in compliance with basic safety requirements.
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1 Caution! Read the instruction manual before
use

Keep other people well away from the danger
area!

Caution!Cutting tool and moving parts.

W DN

Risk of breathing in toxic gases ! Do not use the
appliance in closed or poorly ventilated environ-
ments.

AlA

Ftd

lalA
Sled

Risk of explosion ! Do not top up with fuel with
engine running. )

EC

o

Caution! Hot surface

7 Caution! Switch off the engine and disconnect
the spark plug before undertaking any mainte-
nance work

1 3 4 S 1 Manufacturer
2 Model
2 ‘ ‘ odel
\ 3 Product number
\- 4 Maintenance lever
Model PNC ML/ | Serial Numbér 5 Serial number
6—— . {00000 | 42801600
\ 6 Type
ﬁ c E @ LwA 7 Engine info
JHNTHERTAAHAY 8 weigh
7 L ng\'8*42800100* 9 9

Sound power level

1/10 -
(

9

l
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SAFETY RULES

Training

a)Persons under 16 years of age and persons who are
not acquainted with the user instructions must not
use the petrol tiller.Do not allow children or anyone
who has not understood these instructions to use the
petrol tiller. A minimum age for using the machine
can be fixed by local regulations.

b)The operator is responsible for the safety of other
people in the working area. Keep children and do-
mestic animals at a safe distance when the petrol
tiller machine is in use.

¢)This petrol tiller may be used exclusively for breaking
and loosening natural soil. Its use is not allowed for
other purposes (e.g. for cutting branches).

d)Work only when there is sufficient light.

e)Before you start using the petrol tiller machine,
make sure to remove any objects or obstacles that
might be present. While you are using the petrol
tiller machine, keep your eyes open for the possible
presence of such objects that may have been left
on the ground.

Setting up and operating the engine

a)When using the petrol tiller machine, wear strong
footwear (boots or heavy shoes) and long trou-
sers.

b)Before you start working, make sure that the cutting
tools are securely fastened. If they were to present
any major damage, they must be replaced.

¢)During engine startup, under no circumstances lift
up the machine.

d)Turn off the engine and disconnect the cap of the
spark plug whenever:

®removing the protection devices

®transporting, lifting or displacing the machine from
the working area

@®carrying out maintenance or cleaning

®carrying out any operation on the cutting tools

®leaving the petrol tiller machine unattended.

CAUTION! The tools keep turning for afew secon-
ds even after the engine has been turned off.

e)CAUTION! The fuel is highly inflammable:

®keep the fuel only in the fuel cans provided for that
purpose

®pour the fuel into the tank only in the open air and
make sure not to smoke

ofill up the fuel tank before starting the engine.
Under no circumstances open the fuel tank cap or
add petrol when the engine is running or when it
is still hot

®if the petrol has overflowed, do not under any circu-
mstances start up the engine. Take the machine out
of the area where the fuel has been spilt and avoid
any source of possible ignition until the petrol fumes
have dissipated

®replace the fuel tank cap and tighten it down firmly.

f)The machines with internal combustion engines
must never be operated in closed environments
on account of the danger of carbon monoxide
poisoning.

g)The safety distance, which is set by the length
of the handle, must always be kept. Furthermore,
when the engine is working, never run; you must
always walk.

h)articular precautions must be taken when using
the rotary hoe machine on slopes or downhill
stretches:

®use appropriate antislip footwear

®watch where you put your feet

®always move sideways with respect to the slope;
never move uphill or downhill

®take great care when changing direction

®do not work on excessively steep slopes.

i)Never use the petrol tiller machine with faulty guards
or protections or without safety devices installed and
in proper order.

j)For reasons of safety, the engine must never exceed
the number of revs (r.p.m.) indicated on the data
plate.

k)Take care when starting the engine and make sure
to follow the user instructions. When the engine is
turning, itis absolutely necessary to prevent anybody
from approaching the moving parts.

Maintenance and storage

a)Make sure that all nuts, bolts and screws are kept
well tightened down so as to work in conditions of
perfect safety.

b)Never leave the machine with fuel in the tank
where the fuel vapours could reach naked flames
or sparks.

c)Give the engine enough time to cool off before
putting the equipment in any narrowly enclosed
environment.

d)Keep the engine, silencer, battery compartment
and petrol tank free from grass, leaves and excess
lubricant in order to reduce the danger of fire.

e)For safety reasons, make sure to replace worn-out
or damaged parts in due time.

f)Should you drain off the fuel tank in order to store
the rotary hoe machine away for the winter, make
sure to carry out this job in the open air.

g)Install the cutting tools following the corresponding
instructions and use exclusively tools bearing the
Manufacturer's or Supplier's name or trademark and
the reference number.

h)To protect your hands during disassembly or as-
sembly of the cutting tools, wear suitable protective
gloves.
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A DESCRIPTION (starts at page 1)

1 Handles 12 Clutch lever
2 Accelerator 13 Reverse lever
3 Dash-board 14 Side disk
4 Rod 15 QOil filler cap
5 Transport wheels 16 Oil drain plug
6 Hoeing blades 17 START/STOP switch
7 Protection guard 18 Filter cap for gearbox
8 Fuel tank 19 Drain plug for gearbox
9 Spark plug 20 Motor
10 Engine startgrip 21 Handle plate
11 Reduction gear 22 Safety handle
B ASSEMBLY
Skid (4): indroduced the skid into the seat an the frame
(23) and fix with cotter pin (26).
MOD. 1 (Fig.B) Wheel (5): Mount the wheel rod (27) an the frame (23)
and then fix with screw, washer and nut (28). Introduce
MOD. 2 (Fig.Bi) cotter pin (29). )
MOD. 4 (Fig.Bi) Accelerator lever (Governor) (2): (this refers only to the

ASSEMBLY OF: HANDLES - SKID - WHEEL - ACCE-

LERATOR LEVER - OFF-SWITCH.

Handles (1): mount handle-plate (21) in the frame (23)
and fix it with four screws, washers and nuts (24). Now
introduce the two handles (1) into the handle-plate and
fix them with screws, washers and wing screws(25).

version with 4-stroke engine). Fix the governor to the
handles (1) by means of screw and nut (30).

Switch (17): (this refers anly to the version with 2-stroke
engine). Introduce the terminals of grounding cables (31)
into the fixing spots of the switch.

MOD. 4 (Fig.Bw)

c SAFETY DURING USE

Before you start working, make sure to remove
any objects or obstacles that may have been left
on the lawn.

The operator is responsible for the safety of other people
in the working area.

D ENGINE ADJUSTMENTS

Refer to the engine manufacturer's maintenance
manual.

CAUTION:- 0.6l Oil must be added to the engine before
use.

MOD. 1 (Fig.En
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)

E ADJUSTMENT OF HANDLES (for the models where it is included only)
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OPERATION

F

MOD.1 (Fig.Fi-Fi-Fui-Fiv-Fv)

Once the machine has been set up properly, start the
engine as follows:

Before starting work, it is necessary to carry out the
following:

- set the trasport wheels (5) upwards.

a)Engines with choke system:
if the model is equipped with an accelerator, when the
engine is cold, position the accelerator lever (2) on
START

Engines with primer system:

Press the fuel-enrichment pump located on the car-
burettor 3 or 4 times.if the model is equipped with an
accelerator, position the accelerator lever (2) on MAX.

b) Grip the engine start grip (10) and pull the starter
rope gently until you feel the resistance caused by
compression. Release the handle; then give the starter
rope a sharp tug.

For further information and explanations, read careful-
ly the user instruction manual of the engine.

Initially position the hook (15) of the forward drive cable
and the hook (16) of the reverse clutch cable in the holes
(11°) of the respective handles (12-13).

Should the handle action not follow the cutter clutch,
position the hook into hole (I°) of the handle, while on the
contrary insert it into hole (111°) should the cutters remain
engaged even on release of the handle itself.

WARNING! Never keep the two handles (12-13)
activated at the same time. It may cause damage
to the belts and pulleys.

WHEN THE TILLER IS ON: in order to make the tiller bla-
des (6) run, handle (12) must be depressed. When working
with the tiller, keep the handle depressed. If the handle is
released, the tiller blades will come to a stop.

Depress the skid in order to work in depth and decrease
the pressure to move forwards.

REVERSE-GEAR: for engaging the reverse-gear, only
handle (13) must be actuated.

How to stop the engine: for this purpose, shift the accele-
rated lever into STOP position.

The four cutter stars (6) can be pulled off, and the combina-
tion of cutters allows working widths from 25 to 55 cms.

For assembly, introduce the blade star (6) to the rotary
shaft (N) and make the two holes (P) match: then introduce
pin (R) by fastening it with the respective spring. Make sure
that the hoeing blades are assembled in the right direction,
i.e. the cutting angle showing forward.

MOD.2 (Fig.Fvi-Fvil-Fvii-Fix-Fx)

Once the machine has been set up properly, start the
engine as follows:

Before starting work, it is necessary to carry out the
following:

- set the trasport wheels (5) upwards.

a)Engines with choke system:
if the model is equipped with an accelerator, when
the engine is cold, position the accelerator lever (2)
on START

Engines with primer system:

Press the fuel-enrichment pump located on the car-
burettor 3 or 4 times.if the model is equipped with an
accelerator, position the accelerator lever (2) on MAX.

b) Grip the engine start grip (10) and pull the starter
rope gently until you feel the resistance caused by
compression. Release the handle; then give the starter
rope a sharp tug.

For further information and explanations, read careful-
ly the user instruction manual of the engine

WARNING! Never keep the two handles (12-13)
A activated at the same time. It may cause damage
to the belts and pulleys

WHEN THE TILLER IS ON: in order to make the tiller
blades (6) run, handle (12) must be depressed. When
working with the tiller, keep the handle depressed.

If the handle is released, the tiller blades will come to
a stop.

Depress the skid in order to work in depth and decrease
the pressure to move forwards.

REVERSE-GEAR: for engaging the reverse-gear, only
handle (13) must be actuated.

How to stop the engine: for this purpose, shift the accele-
rated lever into STOP position.

The four cutter stars (6) can be pulled off, and the combina-
tion of cutters allows working widths from 25 to 55 cms.

For assembly, introduce the blade star (6) to the rotary
shaft (N) and make the two holes (P) match: then introduce
pin (R) by fastening it with the respective spring. Make sure
that the hoeing blades are assembled in the right direction,
i.e. the cutting angle showing forward.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

Once the machine has been set up properly, start the
engine as follows:

1) 2-stroke engine version, position the switch (17) on
START to enable engine startup.

1.a) Grip the starting handle (10) and pull the engine
start grip gently until you feel the resistance caused by
compression. Release the handle; then give the starter
rope a sharp tug.

2) 4-stroke engine version:
2.a)Engines with choke system:

if the model is equipped with an accelerator, when
the engine is cold, position the accelerator lever (2)
on START

2.b)Engines with primer system:

Press the fuel-enrichment pump located on the carbu-
rettor 3 or 4 times, if the model is equipped with an
accelerator, position the accelerator lever (2) on MAX.

2.c) Grip the starting handle (10) and pull the starter
rope gently until you feel the resistance caused by
compression. Release the handle; then give the starter
rope a sharp tug.

For further information and explanation, read carefully
the Engine Manufacturers instruction manual.

Before starting work, it is necessary to carry out the
following:

-adjust the skid (4) according to the soil and the depth of
hoe which is required, to do this insert the cotter pin (32)
in one of the holes on the skid and fix it with clip.

- set the trasport wheels (5) upwards. For this purpose
move the wheel rod (33) in the upper hole and fix it
with cotter pin (34).

WHEN THE ENGINE IS ON: in order to make the tiller
blades (6) run, handle (12) must be depressed. When
working with the tiller, keep the handle depressed. If
the handle is released, the hoeing blades will come
to a “stop”

Depress the skid in order to work in depth and decrease
the pressure to move forwards.

HOW TO STOP THE ENGINE:

- 2-stroke engine version, set the interrup button to
STOP.

- 4 stroke engine version, set accelerator lever to STOP.

HOW TO MOUNT THE HOEING BLADES (6): mount
the hoeing blades an the rotary shaft (35) and make

two holes (36) coincide, then fit pin (37) and fix with the
respective spring.

MOD .4 (Fig.Fxi-Fxiv)
Engine as follows:

- Make sure that the clutch is disengaged (Handle (12)
must be down-wards).

- Lower lever of the safety handle (22) and insert the
reatining spring (38) into the appropriate notch.

a)Engines with CHOKE SYSTEM:
if the model is equipped with an accelerator, when the
engine is cold, position the accelerator lever (2) on
START

Engines with PRIMER SYSTEM:

Press the fuel-enrichment pump located on the car-
burettor 3 or 4 times.If the model is equipped with an
accelerator, position the accelerator lever (2) on MAX.

b) Start engine.

® Grip the starting handle (4) and pull the starter rope
gently until you feel the resistance caused by compres-
sion. Release the handle; then give the starter rope a
sharp tug.

For further information and explanations, read careful-
ly the user instruction manual of the engine.

Before starting work, it is necessary to carry out the
following:

- adjust the skid (4) according to the soil and to hoeing
depth to be obtained. For this job, introduce pin (39) in
one of the holes on the skid and fix it with the cotter.

When engine is running. For making the hoeing blades
turn proceed as follows:

- engage the clutch; for this operation pull the clutch lever
(12) upward until engaging is completed. The lever is
hold in this position by stop lever (40).

- Seize the safety lever (22) together with the handles.
By doing this, the retaining spring is released. Now, if
the handle bars are released the engine woulf auto-
matically stop.

How to stop the engine: for this purpose, shift the acce-
lerated lever into STOP position.

Disengagement of the clutch lever: pull retaining lever
(40) in order to remove it from the hold position (For fa-
cilitating release, pull the lever slightly backwards). Now,
let the handle go in oder to effect disengagement.
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G MAINTENANCE

a5
<

Caution! Switch off the motor and disconnect the spark
plug before undertaking any maintenance work.

® Check regulary all screws and nuts for tightness

® Engine: consult the instruction Manual of the engine-maker.

® Wheels: axles must kept clean and sufficiently greased

MOD.1 (Fig.GI-Gn)

® Clutch lever (12): When the clutch wire is too slack and
does not permit a correct engagement, an adjustment
of the clutch wire must be carried out by introducing the
tie-bolt (41) in one of the next holes (X) of lever (12).

® Drive blet (Z): For replacement of the belt, the following
steps must be carried out: take off the casing (T) by un-
screwing screw (S); replace the belt; then re-assemble
the whole.

REVERSE-GEAR

Restoring of belt tension (Q): When the clutch wire is
too slack and does not permit a correct engagement,
an adjustment of the clutch wire must be carried out
by introducing the tie-bolt (42) in one of the next holes
(Y) of lever (13).

Drive-belt (Q): For replacing the belt, take off housing (T)
by loosenisng screws (S). Then replacing the belt, take
off housing (T) by loosening screwa (S). Then replace
the belt and re-assemble the whole.

MOD.2 (Fig.Gui-GIv)

® Clutch lever (12): When the control cable works loose,
no longer allowing the relevant coupling, the clutch cable
must be adjusted:
- Unlock lock nut (43) and unscrew screw (44) for two
complete revolutions.
- Fix position of screw (44) by tightening lock nut (43).
By acting on lever (12) make sure that cutters have
engaged. If not, repeat the operations above.

® Drive blet (Z): For replacement of the belt, the following
steps must be carried out: take off the casing (T) by
unscrewing screw (S); replace the belt; then re-assem-
ble the whole.

VERSION WITH REVERSE-GEAR

Restoring of belt tension (Q): When the control cable
works loose, no longer allowing the relevant coupling,
the clutch cable must be adjusted:
- Unlock lock nut (45) and unscrew screw (46) for two
complete revolutions.
- Fix position of screw (46) by tightening lock nut (45).
By acting on lever (13) make sure that cutters have
engaged. If not, repeat the operations above.

Drive-belt (Q): For replacing the belt, take off housing (T)
by loosenisng screws (S). Then replacing the belt, take
off housing (T) by loosening screwa (S). Then replace
the belt and re-assemble the whole.

MOD.3 (Fig.Gv-Gwvi)

® Reduction gearbox (11): this unit contains approx. 150
ml oil of the SAE 20/40 grade. Check the oil level through
the filler cap (18). After 60 operation hours change the
oil. for this purpose use the respective drain plug (18)
and the filler cap (19)

©® Any detriment due to lack of checking the oil-lever or
incorrect oil-change are not covered by guarantee.

® Clutch lever (12): When the clutch wire is too slack and
does not permit a correct engagement, introduce spring
(47) into one of the subsequent holes on plate (48).

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvin)

® Ball bearing lubrificate periodically the entrance shaft
to the reduction gear. For this reason, pour SAE 30
oil into oiler (A) which is located below the connection
flange.

® Reduction gearbox (11): this unit contains approx.
0.500 Kg oil of the SAE 120/140 grade. Check the oil
level through the plug (18). After 20 operation hours
change the oil. for this purpose use the respective drain
plug (18) and the filler cap (19)

® Any detriment due to lack of checking the oil-lever or
incorrect oil-change are not covered by guarantee.

® Clutch lever (12): When the wire slackens, thus not
allowing correct engaging of the clutch, adjustment must
be effected. For this, turn screw (48) whitch is located
on the lever and on the steeldech.

® Drive blet (Q): These are subject to wear; therefore
the original tensioning should be restored or the belt de
changed. For replacing te belts, proceed as follows:

- release spring (49), loosen screw (50). (Is this way,
the bowden wire of the clutch does not hold the spring
under tension).

- release the two springs (51) and remove them from their
fastening seat.

- take off the housing (52) by unscrewing the four screws
(53).

- Loosen the two screws (54) and push the belt giudes
away (55) in order to permit changing of the belt.

After replacement of the belts, remount all part.

Be careful, during the remounting operation, to place the

nylon guides (56) with the recess facing the operator. Now,
adjust tensioning of the cloutch wire.
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GUARANTEE AND GUARANTEE POLICY

If any part is found to be defective due to faulty manufacture
within the guarantee period, Husqvarna Outdoor Products,
through its Authorised Service Repairers will effect the
repair or replacement to the customer free of charge
providing:

a) The fault is reported directly to the Authorised Re-
pairer.

b) Proof of purchase is provided.

c) The fault is not caused by misuse, neglect or faulty
adjustment by the user.

d) The failure has not occurred through fair wear and
tear.

e) The machine has not been serviced or repaired, taken
apart or tampered with by any person not authorised by
Husqvarna Outdoor Products.

f) The machine has not been used for hire.

g) The machine is owned by the original purchaser.

h) The machine has not been used commercially.

® This guarantee is additional to, and in no way diminishes
the customers statutory rights.

Failures due to the following are not covered, therefore

it is important that you read the instructions contained in

this Operator’'s Manual and understand how to operate
and maintain your machine:

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Failures not covered by guarantee

- Replacing worn or damaged blades

- Failures as a result of not reporting an initial fault.

- Failures as a result of sudden impact.

- Failures as a result of not using the product in accordance
with the instructions and recommendations contained in
this Operator’s Manual.

- Machines used for hire are not covered by this gua-
rantee.

- The following items listed are considered as wearing parts
and their life is dependent on regular maintenance and
are, therefore not normally subject to a valid warranty
claim: Blades, Electric Mains cable, Belt

- CAUTION!

Husqvarna Outdoor Products does not accept liability
under the warranty for defects caused in whole or part,
directly or indirectly by the fitting of replacement parts
or additional parts that are not either manufactured or
approved by Husqvarna Outdoor Products, or by the
machine having been modified in any way..

I, the undersigned Bengt Ahlund, of Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).

Certify that the Petrol Wheeled Rotary:
Category ...

Guaranteed sound power level.
Measured sound power level....
Sound pressure livel at the ear.
Vibration of the handle
Diameter of cuttersr
Cutter rpm
(See the last page for references)

Working €qUipmMeNt...........ccveveiiiiereniiene e 4/6 star cutter with 4 cutting tools each

Type of Cutting Device
Identification of Series
Conformity Assesment Procedure
Notified Body. .......ccovvvvviiiiiiiiien,

Rotary Blade

See Product Rating Label

ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)
Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

Other Directives ....
& applicable standards normative

..98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
EN709,EN 1ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1SO11201

4

Te cal

Husqvarna Outdoor Products ltalia spa
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)
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Wir danken Ihnen fur Ihr Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf unseres Motorhacke entgegengebracht haben und sind sicher,
dal3 Sie mit der Qualitit unseres Produkte zufrieden sein werden.Wir bitten Sie, dieses Handbuch aufmerksam durchzulesen,
das Sie tiber die richtige Verwendung in Ubereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften informiert.
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Achtung! Vor der Verwendung ist die Bedienun-
gsanleitung zu lesen.

Unbefugte durfen nicht in den Gefahrenberei-
ch gelangen!

Achtung!Drehendes Schneidwerkzeug.

Gefahr des Einatmens giftiger Gase! Das
Gerat darf nicht in geschlossenen oder schlecht
belufteten Raumen verwendet werden.

Explosionsgefahr ! Treibstoff darf nicht bei
laufendem Motor nachgefillt werden.

Achtung! Oberfldche ist heil3.

Achtung! Vor der Ausfiihrung jeglicher Wartun-
gsarbeiten ist der Motor abzuschalten und die
Zundkerze abzuklemmen.
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Baufirma

Modell

Produkt Nummer
Wartung
Seriennummer
Typ

Motoren Info
Gewicht

Gerauschpegel
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SICHERHEITSHINWEISE

Anweisung

a)Benutzen Sie den Benzin Bodenhacken nicht ohne
aufmerksam diese Bedienungsanleitung zu studieren.
Achten Sie immer darauf das der Motorhacke nicht von
Kindern benutzt werden kann. Das minimal Alter zur
Benutzung eines Benzin Bodenhacken héngt von den
jeweiligen Gesetzen des Landes ab.

b)Der Benutzer ist im Arbeitsbereich gegenuber Dritten
verantwortlich. Kinder und Haustiere fernhalten, wenn
das Gerét in Betrieb ist.

c)Das Gerat darf nur zum Homogenisieren von Naturerde
in Schollen verwendet werden. Die Anwendung fiir an-
dere Zwecke (z. B. zum Zerschneiden von Asten oder
Waurzeln) ist nicht gestattet.

d)Nur unter geeigneten Lichtbedingungen arbeiten.

e)Vor Beginn der Arbeit eventuelle Fremdkérper aus dem
Arbeitsbereich entfernen. Beim Arbeiten ist auf eventuell
noch zurtickgebliebene Fremdkérper zu achten.

Vorbereitung/Funktionsweise

a)Wahrend des Betriebes missen feste Schuhe und lange
Hosen getragen werden.

b)Bevor die Arbeit begonnen wird, sicherstellen, daf? die
Schneidwerkzeuge einwandfrei befestigt sind. Falls
Beschadigungen festgestellt werden sollten, missen
diese ersetzt werden.

c)Beim Anlassen des Motors darf der Benutzer das Geréat
nicht anheben.

d)Motor abstellen und Ziindkerzenstecker abnehmen
vor:

®Entfernung der Schutzvorrichtungen

®Transport, Anheben oder Versetzen des Gerats aus
dem Arbeitsbereich

®\Wartungs- und Reinigungsarbeiten

®Eingriefen auf das Schneidwerkzug

®bevor das Gerat unbewacht gelassen wird.

Das Schneidwerkzeug dreht noch einige Sekunden

nach Abstellen des Motors.

e) ACHTUNG! Der Kraftstoff ist leichtentztndlich:

®Den Kraftstoff nur in dafiir vorgesehenen Kanistern

aufbewahren

®Den Kraftstoff nur im Freien in den Behalter fullen und

dabei nicht rauchen

®Den Behalter ganz mit Kraftstoff auffiillen, bevor der
Motor gestartet wird. Niemals den Deckel des Kraft-
stoffbehalters 6ffnen oder Benzin hinzufiigen, wenn der
Motor lauft oder noch warm ist

®\Wenn Benzin verschittet wurde, den Motor niemals
zu starten versuchen. Das Gerét an einen anderen Ort
stellen und jede Feuerquelle vermeiden, bis sich die
Benzindampfe aufgeldst haben

®Den Deckel fest auf den Behélter aufschrauben.

f)Gerate mit Explosionsmotor diirfen wegen Vergiftung-
sgefahr niemals in geschlossenen Raumen betrieben
werden.

g)Der durch die Fiihrungsholme gegebene Sicherheitsa-
bstand ist stets einzuhalten. Beim Arbeiten ist nur das
Gehen, nicht das Laufen gestattet.

h)Wahrend der Arbeit an Béschungen oder Hangen ist
besondere Vorsicht geboten:

®Rutschfeste Schuhe tragen

® Vorsicht beim Treten

®Entlang der Schichtlinie und nicht bergan oder bergab
vorgehen

®Bei Anderung der Fahrtrichtung vorsichtig vorgehen

®Nicht an zu steilen Bdschungen arbeiten.

i)Das Gerat darf nicht verwendet werden, wenn Schutze
und Abdeckungen fehlerhaft sind, oder wenn die Siche-
rheitsvorrichtungen nicht oder nicht ordnungsgeman
eingebaut sind.

j)Aus Sicherheitsgriinden darf die Motordrehzahl die
Angabe am Leistungsschild nicht ubersteigen.

k)Motor vorsichtig und entsprechend der Bedienung-
sanleitung starten. Bei laufendem Motor unter keinen
Umsténden an die sich bewegenden Teilen kommen.

Wartung und Abstellung

a)Samtliche Muttern, Bolzen und Schrauben miissen stets
fest angezogen sein, damit unter Sicherheitsbedingun-
gen gearbeitet wird.

b)Das Gerat mit Kraftstoff im Behalter niemals an einem
Ort abstellen, wo die Kraftstoffdampfe offenes Feuer
oder Funken erreichen kénnten.

c)Dem Motor Zeit geben um abzukuhlen, bevor Sie das
Gerat in einem engen Raum abstellen.

d)Den Motor, den Auspufftopf, das Batteriefach und
den Benzinbehalter frei von Gras, Blattern und Gber-
mafRigem Schmiermittel halten, um die Brandgefahr
zu verringern.

e)Aus Sicherheitsgriinden missen verschlissene oder be-
schadigte Teile unverziglich ausgewechselt werden.

f)Falls der Behalter den Winter iber entleert wird, diese
Tatigkeit im Freien ausfuhren.

g)Die Messer gemaR den betreffenden Anweisungen ein-
bauen und nur Messer verwenden, die mit Namen oder
Marke des Herstellers oder der Lieferfirma markiert und
mit der Bezugsnummer gekennzeichnet sind.

h)Zur Beschitzung der Hande beim Auswechseln der Mes-
ser mussen geeignete Handschuhe angezogen werden.
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A | BESCHRUVING
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Holm
Gashebel
Armaturenbrett
Stange
Transportader
Hackmesser
Schutzhaude
Benzintank
Zandkerze
Startergriff
Untersetzungsgetriebe

= =2 OO NOOMWN

- o

12 Kupplungshebel

13 Ruckwartsgang hebel

14 Kolterscheiben

15 Oleinfiillschraube

16 OlablaRstutzen

17 START/STOP-Schalter

18 Oleinfillstutzen fir Getriebe
19 OlablaRschraube vom Getriebe
20 Motor

21 Homplatte

22 Sicherheitshandgriff

B EINHANGEN

MOD. 1 (Fig.Bi)
MOD. 2 (Fig.Bn)

MOD. 3 (Fig.Bi)

ANBAU VON: HOLME - SPORN - RAD - GASHEBEL

- UNTERBRECHERSCHALTER.

Holme (1): Die Holmplatte (21) an die Fiihrungsholme (23)
anbringen und mit den vier Schrauben, Scheiben und
Muttern (24) befestigen. Nun sind die beiden Holme (1)
in die Homplatte- einzustecken und mit den Schrauben,
Scheiben und Fligelmutten (25) zu befestigen.

Sporn (4): Den Sporn in seinen Sitz am Rahmen (23)
einfiihren und ihn mit Stift (26) und Splint befestigen.

Rad (5) : Den Radstab (27) in den Rahmen (23) einfiihren
und ihn danach mit Schraube, Scheibe und Mutter (28)
befestigen. Den Stift und den Splint (29) einstecken.

Gashebel (2): Dieser bezieht sich nur auf die Ausfihrung
mit Viertakmotor. Den Gashebel am Holm (1) mittels
Schrauben und Muttern (30) befestigen.

Unterbrecherschalter (17): Dieser bezieht sich nur auf
die Ausfiihrung mit Zweitakmotor - Die Endstlicke der
Erdungskabel (31) in die Befestigungsstellen des Un-
terbrecherschalters einstecken.

MOD. 4 (Fig. Biv)

SICHERHEIT WAHREND DEM ARBEITEN

c Vor Beginn der Arbeit sicherstellen, da keine
Fremdkdérper auf dem Rasen zuriickgeblieben

VORBEREITUNG DES MOTORS

sind. Der Benutzer ist Dritten gegenliber im Arbeitsbereich
verantwortlich.

D Fir die Vorbereitung des Motors vor dem Einsatz
und Wartungsarbeiten ist die Betriebsanleitung
des Motorenherstellers zu beachten.

ACHTUNG: Vor Gebrauch muss der Motor mit Ol versorgt
werden (0.6 I).

EINSTELLEN DES GRIFFES (wenn vorhanden)

E MOD. 1 (Fig.Ei)
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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FUNKTIONSWEISE

F

MOD.1 (Fig.F-Fi-Fui-Fiv-Fv)

Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, kann

der Motor wie folgt gestartet werden:

Before die Maschine gestartet wird, ist folgendes zu tun:

-das Transportrad (5) ist nach oben zu stellen.

a) Fur Motoren mit Choke-System:
bei Modellen mit Beschleuniger, im Falle von kaltem
Motor, den Beschleunigerhebel (2) in die Position START
stellen.

Fiir Motoren mit Primer-System:

Die Anreicherungspumpe auf dem Vergaser 3y4
driicken;bei Modellen mit Beschleuniger, en Beschleu-
nigerhebel (2) in die Position MAX. stellen.

b) den Startergriff (10) anfassen und das Seil ohne Kraf-
tanwendung anziehen, bis ein leichter Widerstand durch
die Kompression fiihlbar wird. Den Griff zurtickgleiten
lassen und danach kraftig ziehen.

Fir weitere Erlauterungen wird auf die Betriebsanlei-

tung des Motors verwiesen.
Zuerst Haken (15) des Vorwartsgang-Kabels sowie Haken
(16) des Riickwartsgang-Einsschaltkabels in die Offnun-
gen (II°) der entsprechenden Griffe (12-13) einfiigen.
Wenn Messer bei Betatigung des Griffes nicht einrasten,
Haken in Offnung (1°) des Griffes einfiigen; wenn im gegen-
teiligen Fall Messer bei Loslassen des Griffes, eingerastet
bleiben, Haken in Offnung (111°) einfiigen.
ACHTUNG! In keinem Fall die beiden Hebel
A (12 und 13) gleichzeitig betatigen.Dies konnte
eine Beschadigung des Keilriemens und der
Riemenscheibe verursachen.
WENN DER MOTOR LAUFT: muR der Kupplungshebel
(12) an den Griff des Holmes gezogen werden, um die
Rotation der Hackwelle einzuleiten. Wenn man mit der
Motorhacke arbeitet, muf® der Kupplungshebel weiter
gehalten wenden.
Sobald man diesen loslalt, bleibt die Hackwelle wieder
stehen. Durch vertikales Niedersdriicken der Fiihrungshol-
me Konnen die Arbeitstiefe (bei richtiger Sporneinstellung)
und die Fortbewegung der Hacke bestimmt werden.
RUCKWARTSGANG:
Um den Riickwartsgang einzuschalten, muf} einzig und
allein Hebel (13) bestatigt werden.
Anhalten des Motors: Gashebel in Position STOP
stellen.

Die vier Messersterne (6) kdnnen herausgezogen werden
und ihre Kombinierbarkeit erlaubt Arbeitsbreiten von 25
bis 55 cm.

Das Aufstecken der Frassterne (6) erfolgt, indem diese
auf die Drehwelle (N) aufgesteckt werden, wozu die bei-
den Locher (P) Ubereinstimmen mussen, damit der Stift
(R) eingefuhrt werden kann. Dieser wird dann durch die
entsprechende Feder gesichert. Darauf achten, daR die
Messersterne in der richtigen Arbeitsrichtung aufgesteckt
werden, d.h. mit den Schneiden nach vorne.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fvii-Fix-Fx)

Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, kann

der Motor wie folgt gestartet werden:

Before die Maschine gestartet wird, ist folgendes zu tun:

-das Transportrad (5) ist nach oben zu stellen.

a) Fur Motoren mit Choke-System:
bei Modellen mit Beschleuniger, im Falle von kaltem
Motor, den Beschleunigerhebel (2) in die Position START
stellen.
Fiir Motoren mit Primer-System:
Die Anreicherungspumpe auf dem Vergaser 3y4
driicken;bei Modellen mit Beschleuniger, en Beschleu-
nigerhebel (2) in die Position MAX. stellen.

b) den Startergriff (10) anfassen und das Seil ohne Kraf-
tanwendung anziehen, bis ein leichter Widerstand durch
die Kompression fiihlbar wird. Den Griff zurlickgleiten

lassen und danach kraftig ziehen.
Fir weitere Erlauterungen wird auf die Betriebsanlei-
tung des Motors verwiesen.
ACHTUNG! In keinem Fall die beiden Hebel
A (12 und 13) gleichzeitig betatigen. Dies kdnnte
eine Beschadigung des Keilriemens und der
Riemenscheibe verursachen.
WENN DER MOTOR LAUFT: muR der Kupplungshebel
(12) an den Griff des Holmes gezogen werden, um die
Rotation der Hackwelle einzuleiten. Wenn man mit der
Motorhacke arbeitet, mul? der Kupplungshebel weiter
gehalten wenden.
Sobald man diesen loslaRt, bleibt die Hackwelle wieder
stehen. Durch vertikales Niedersdriicken der Fiihrungshol-

me Kdnnen die Arbeitstiefe (bei richtiger Sporneinstellung)
und die Fortbewegung der Hacke bestimmt werden.

UCKWARTSGANG

Um den Riickwartsgang einzuschalten, muR einzig und
allein Hebel (13) bestatigt werden.

Anhalten des Motors: Gashebel in Position STOP
stellen.

Die vier Messersterne (6) kbnnen herausgezogen werden
und ihre Kombinierbarkeit erlaubt Arbeitsbreiten von 25
bis 55 cm.

Das Aufstecken der Frassterne (6) erfolgt, indem diese
auf die Drehwelle (N) aufgesteckt werden, wozu die bei-
den Locher (P) Ubereinstimmen missen, damit der Stift
(R) eingefuihrt werden kann. Dieser wird dann durch die
entsprechende Feder gesichert. Darauf achten, daR die
Messersterne in der richtigen Arbeitsrichtung aufgesteckt
werden, d.h. mit den Schneiden nach vorne.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, kann
der Motor wie folgt gestartet werden:

1)Fur die 2-Takt-Motor den Shalter (17) auf Start stellen,
damit der START des Motors erfolgen kann.

1.a) den Startergriff (10) anfassen und das Seil ohne Kraf-
tanwendung anziehen, bis ein leichter Widerstand durch
die Kompression fiihlbar wird. Den Griff zuriickgleiten
lassen und danach kraftig ziehen.

2)Bei 4-Talk-Motor:
2.a) Fur Motoren mit Choke-System:

bei Modellen mit Beschleuniger, im Falle von kaltem
Motor, den Beschleunigerhebel (2) in die Position
START stellen.

2.b)Fiir Motoren mit Primer-System:

Die Anreicherungspumpe auf dem Vergaser 3y4
driicken;bei Modellen mit Beschleuniger, en Beschleu-
nigerhebel (2) in die Position MAX. stellen.

2.c) den Startergriff (10) anfassen und das Seil ohne Kraf-
tanwendung anziehen, bis ein leichter Widerstand durch
die Kompression fiihlbar wird. Den Griff zuriickgleiten
lassen und danach kraftig ziehen.

Fir weitere Erlauterungen wird auf die Betriebsanlei-
tung des Motors verwiesen.

Bevore die Maschine gestartet wird, ist folgendes
Zu tun:

- den Sporn (4) je nach Boden verhaltnisse und gewiin-
schtert Frésentiefe einstellen. Zu diesem Zweck ist Stift
(32) in eines der Locher im Sprom einzustecken und mit
dem Splint zu befestigen.

- das Transportrad (5) ist nach oben zu stellen. Zu diesem
Zweck ist der Radstab (33) in die obere Bohrung einzu-
stecken und mit Stift und Splint (34) zu befestigen.

WENN DER MOTOR LAUFT: muR der Kupplungshebel
(12) an den Griff des Holmes gezogen werden, um die
Rotation der Hackwelle einzuleiten. Wenn man mit der
Motorhacke arbeitet, muR? der Kupplungshebel weiter
gehalten wenden.

Sobald man diesen loslaRt, bleibt die Hackwelle wieder
stehen. Durch vertikales Niedersdriicken der Fiihrungshol-
me Kdnnen die Arbeitstiefe (bei richtiger Sporneinstellung)
und die Fortbewegung der Hacke bestimmt werden.

MOTOR ABSTELLEN:

- Bei der Zweitaktausflihrung ist der Unterbrecherschalter
auf STOP zu stellen

- Bei der Viertaktaustihrung ist der Unterbrecherhebel
auf STOP su stellen.

ANBRINGUNG DER HACKWERKZUEGE (6) Die
Hackwerkzuege auf die Antriebswelle (35) so aufstecken,
daf die beiden Bohrungen (36) iberein-stimmen. Danach
den Stift (37) einstecken und ihn mit der entsprechenden
Feder befestigen.

MOD.4 (Fig.Fxi-Fxin)

Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, kann
der Motor wie folgt gestartet werden:

-Sicherstellen. dass die Kupplung ausgekuppelt ist (kup-
plungs-hebel (12) nach unten).

-Lésen Sie den Sicherheitsgriff (22) und driicken Sie
die Rickhaltefeder (38) in die dafiir vorgesehene
Einsparung.

a)Fur Motoren mit CHOKE-SYSTEM:

bei Modellen mit Beschleuniger, im Falle von kaltem
Motor, den Beschleunigerhebel (2) in die Position
START stellen.

Fiir Motoren mit PRIMER-SYSTEM:

Die Anreicherungspumpe auf dem Vergaser 3/4
driicken;bei Modellen mit Beschleuniger, den Beschleu-
nigerhebel (2) in die Position MAX. stellen.

b) Motor starten:

®den Startergriff (10) anfassen und das Seil ohne Kraf-
tanwendung anziehen, bis ein leichter Widerstand durch
die Kompression fuhlbar wird. Den Griff zurtickgleiten
lassen und danach kraftig ziehen.

Fir weitere Erlauterungen wird auf die Betriebsanlei-
tung des Motors verwiesen.

Before die Maschine gestartet wird, ist folgendes
zu tun:

- den Sporn (4) je nach Bodenwverhaltnissen und nach
zu erzielender. Zu diesem Zweck ist der Stift (39) in
eines der Locher im Sporn einzustecken und mit dem
Splint zu befestigen.

Bei laufenden Motor muss folgendes beachtet werden,
um die Frase einzusetzen:

- Die Kupplung einschalten, den Kupplunghebel (12) nach
oben ziehen bis zum Einrasten. Der Hebel verbleibt in
dieser Position dank des Rathebels (40)

- Den Sicherungsbelel (22) zusammem mit dem Handgriff
des Holmes betatigen sodass die Haltfeder dadurch
gelost wird. Im Falle des Loslassens des Holmes wird
der Motor selbstating stehen bleiden.

Anhalten des Motors: Gashebel in Position STOP
stellen.

Abschalten des Kupplunghebel. Den Blockierhebel (40)
ziehen, bis er aus der Halteposition ausrastet. (Um das
Ausrasten zu erleichtern, ist der Handhebel ein wenig zu
ziehen). Danach ist der Handhebel wieder loszulassen,
damit ein Auskuppeln erfolgt.
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G WARTUNG UND PFLEGE

a5
<

Achtung! Vor der Ausfiihrung jeglicher Wartungsar-
beiten ist der Motor abzuschalten und die Zindkerze
abzuklemmen.

®\on Zeit zu Zeit sind Schrauben und Muttern auf festen Sitz zu tGberprifen.
®Motor: zur Wartung des Motors die Betriebsanleitung des Motorenherstellers zu Rate ziehen.
®R&der: die Achsen missen immer sauber gehalter und ausreichend geschmiert werden.

MOD.1 (Fig.GI-Gn)
® Kupplungschebel (12): Wenn der Kupplungshebel
locker wird und ein einwandfreies Einkupplen nicht mehr
ermdghlicht, muf eine Nachstellung des Kupplungshe-
bel durgefiihrt werden, indem der Zugbolzen (41) in
eines der nachsten Locher (X) Hebel (12).
®Anteeibsriemen (Z): Zum Auswechseln des Antrieb-
sriemens muf} wie folgt vorangegangen werden: die
Haube (T) abnehmen, indem die Schrauben (S) geléost
werden; Keilriemen ersetzen und das Ganze wieder
zusammenbauen.
RUCKWARTSGANG
Nachstellung der Riemenstannung (Q):Wenn der Kup-
plungshebel locker wird und ein einwandfreies Einkupplen
nicht mehr ermdghlicht, muR eine Nachstellung des Kup-
plungshebel durgefuhrt werden, indem der Zugbolzen (42)
in eines der nachsten Lécher (Y) Hebel (13).
Antriebsriemen (Q): Zum Auswechseln des Antriesrie-
mend muB die Haube (T) abgenommen werden, indem
die Schrauben (S) abgeschraubt werden. Danach kann der
Riemen ausgechselt werden und schlieflich das Ganze
wieder zusammengebaut werden.

MOD.2 (Fig.Gi-Giv)

®Kupplungschebel (12): Wenn sich das Steuerkabel
lockert und sich nicht einkuppelt ist die Kupplungsleitung
zu regulieren:

- Die Gegenmutter (43) lockern und die Schraube (44) mit
zwei kompletten Drehungen aufschrauben.

- Die Stellung der Schraube (44) mit der Gegenmutter
(43) befestigen. Mit dem Hebel (12) die Ankupplung
der Frasen Uberprifen. Gegebenfalls die vorherigen
Arbeitsgange wiederholen.

®Anteeibsriemen (Z): Zum Auswechseln des Antriebsrie-

mens mul} wie folgt vorangegangen werden: die Haube

(T) abnehmen, indem die Schrauben (S) gel6ost werden;

Keilriemen ersetzen und das Ganze wieder

RUCKWARTSGANG

Nachstellung der Riemenstannung (Q): Wenn sich

das Steuerkabel lockert und sich nicht einkuppelt ist die

Kupplungsleitung zu regulieren:

- Die Gegenmutter (45) lockern und die Schraube (46) mit
zwei kompletten Drehungen aufschrauben.

- Die Stellung der Schraube (46) mit der Gegenmutter
(45) befestigen. Mit dem Hebel (13) die Ankupplung
der Frasen Uberprufen. Gegebenfalls die vorherigen
Arbeitsgange wiederholen.

Antriebsriemen (Q): Zum Auswechseln des Antriesrie-

mend muR die Haube (T) abgenommen werden, indem

die Schrauben (S) abgeschraubt werden. Danach kann der

Riemen ausgechselt werden und schliefllich das Ganze

wieder zusammengebaut werden.

MOD.3 (Fig.Gv-Gwi)

eUntersetzungsgetriebe (11): Dieses Gehause enthalt
ca. 0,140 kg Ol der Sorte SAE 20/40. Der Olstand ist
durch den Einfullstutzen (18) zu Uberprifen. Nach
jeweils 60 Betriebsstunden ist das Ol zu wechseln. Zu
diesem Zweck ist die entsprechende Ablalschraube
(19) und die Einfillschraube (18) zu verwenden.

®Evtl. Schaden aufgrunde nicht durchgefiihrter Uberwa-
chung bzw. Olwechsel sind nicht durch die Garantie
gedeckt.

®Kupplungshebel (12): Wenn der Kupplung-Bowdenzug zu
locker ist und somit kein einwandfreies Einkuppeln erlaubt,
dannist die Feder (47) in eines der néchen Lécher an Platte
(48) einzustecken.ausgechselt werden und schlielich das
Ganze wieder zusammengebaut werden.

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvin)

®Untersetzungsgetriebes schmieren. Dazu Motdrol SAE
30 verwehben und in Olnippel (A), der sich unter dem
Anschlussflansch des Untersezungsgetriebes befin-
dent, fiillen.

e®Untersetzungsgetriebe (11): Dieses Geh&use enthélt
ca. 0,500 kg Ol der Sorte SAE 120/140. Der Olstand
ist durch den Einfillstutzen (18) zu Uberprifen. Nach
jeweils 20 Betriebsstunden ist das Ol zu wechseln. Zu
diesem Zweck ist die entsprechende AblalRschraube (18)
und die Einfiillschraube (19) zu verwenden.

®Evil. Schaden aufgrunde nicht durchgefuhrter Uberwa-
chung bzw. Olwechsel sind nicht durch die Garantie
gedeckt.

®Kupplungshebel (12): Wenn der Kupplung-Bowdenzug
zu lose wird und ein Auskuppeln nicht mehr ordnung-
sgemass erfolgt, muss eine Einstellung vorgenommen
werden, indem man auf die Schraube (48) auf dem
Handhebel und auf gehause einwirkt.

®Antriebsriemen (Q). Diese unterliegen dem Versch-
leiss, daher muss die urspriingliche Riemenspannung
Hachgestellt oder die Riemen ausgewechselt werden.
Zum Auswechseln ist zu beachten:

- Die Feder (49) aushaken lassen, die Schraube (50)
lockern. Auf diese Weise halt das Kupplungseilc nicht
mehr die Feder unter Spannung.

- Die beiden Federn (51) aushaken, indem sie aus ihren
Befestingungssitzen herausgenommen werden.

- Die Haube (52) abnehmen. indem die vier Schrauben
(53) herausgedreht werden.

- Die beiden Schrauben (54) lockern, dir Riemenfiihrung
(55) entfernen, sodass die Riemen ausgewechselt
werden kénnen.

Nach dem Auswechseln wieder in umgekehrter Reihen-

folge zusammenbauen. Bei der Wiedermontage darauf

achten, dass die Nylonfofirungen (56) mit der Aus-
sparaung zur operateur hin zeigen. Die Spannung des

Kupplungseiles wieder einstellern.
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GARANTIE & GARANTIEPOLICE

Falls sich ein Teil aufgrund eines Herstellungsfehlers
innerhalb der Garantiezeit als defekt herausstellen sollte,
wird Husqvarna Outdoor Products uber seine autori-
sierten Wartungstechniker kostenlos Reparaturarbeiten
ausflihren oder

Teile auswechseln lassen. Dies gilt unter folgenden

Voraussetzungen:

a) Der Fehler wird direkt dem autorisierten Husqvarna
Outdoor Products service center gemeldet.

b) Ein Kaufnachweis kann vorgelegt werden.

c) Der Fehler 1aRt sich nicht auf einen MilRbrauch, eine
Vernachlassigung oder eine falsche Einstellung durch
den Benutzer zurtickfuhren.

d) Der Fehler IaRt sich nicht auf normale Abnutzung
zuriickfuhren.

e) Die Maschine wurde nicht von einer von Husqgvarna
Outdoor Products nicht autorisierten Person gewartet
oder repariert, auseinandergenommen oder daran
herumgebastelt.

f) Die Maschine wurde nicht vermietet.

g) Die Maschine ist noch Eigentum des urspriinglichen
Kaufers.

h) Die Maschine wurde nicht kommerziell verwendet.

® Diese Garantie stellt eine Ergénzung der gesetzlichen
Rechten des Kunden dar und schrankt diese auf keine
Weise ein.

EC KONFORMITATSERKLARUNG

Nachfolgend werden Fehler beschrieben, die nicht von
der Garantie gedeckt sind. Es ist deshalb unbedingt
erforderlich, daR Sie die in dieser Betriebsanleitung
gegebenen Anweisungen durchlesen und verstehen, wie
lhre Maschine bedient und gewartet wird.

Fehler, die nicht von der Garantie gedeckt sind:

- Auswechseln von abgenutzten oder beschadigten
Messern.

- Fehler, die dadurch entstanden sind, daR ein anfanglicher
Defekt nicht sofort gemeldet wurde.

- Fehler, die durch einen plétzlichen StoR entstanden sind.

- Fehler, die dadurch entstanden sind, dal das Produkt
nicht gemal den Anweisungen und Empfehlungen der
Betriebsanleitung verwendet wurde.

- Maschinen, die vermietet werden, werden von dieser
Garantie nicht gedeckt.

- Folgende Teile werden als VerschleiRteile angesehen, ihre
Benutzungsdauer hangt von regelmafiger Wartung ab.
Sie unterliegen deshalb normalerweise keinem gliltigen
Garantieanspruch: Messer, Netzkabel, Riemen.

- Vorsicht!

Alle Garantieanspriiche entfallen, wenn Fehler ganz oder
teilweise, direkt oder indirekt durch den Einbau von Ersatztei-
len oder zuséatzlichen Teilen verursacht wurden, die nicht von
Husqgvarna Outdoor Products hergestellt oder zugelassen
urden. Dasselbe trifft fur modifizierte Maschinen zu.

Ich, der Unterzeichner Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC)
bescheinige hiermit, er Motorhacke:
KALEGOIIE ...t Motorhacke

FabriKat......cooveiieiiiiciec e Husqvarna Outdoor Products
die Spezifikationen der Direktive 2000/14/EG erflllt

Version..
Schnittbreite
Garantierter Gerauschpegel
Gemessener Gerauschpegel....
Schalldruckpegel
Vibration des Griffes
Durchmesser der Frésen
Umdrehungen der Frasen ....

Arbeitsvorrichtung
Schneidwerktyp ........
Identifizierung der reihe ..
Konformitatsbestatigungsverfahren
Benachrichtigte Behorde

4/6 Sternfréaser mit 4 Schneiden
..Rotierendes Messer

..Siehe Produkttypenschild

..ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)
Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern

0314 OSLO - Norway

98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

ENB836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1SO11201
4

4

Andere Direktiven
und Normen:e

Outdoor Products ltalia spa
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)
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Nous vous remercions de la préférence que vous nous avez accordée en choisissant notre motobineuse. Nous
sommes persuadés que vous pourrez apprécier dans le temps la qualité de notre produit et que vous en serez en-
tierement satisfaits.Nous vous prions de lire attentivement ce manuel, spécialement congu pour illustrer I'utilisation
correcte de cette machine, dans le respect des normes de sécurité fondamentales.

1 2 3 4

A | At A
A S A ik

5 6 7

Attention! Lire le manuel d'instructions avant
utilisation.

Eloigner toute personne etrangére de la zone
dangereuse!

Attention!Outil tranchant en rotation.

Danger d’inhalation de gaz toxiques! Ne pas
utiliser I'appareil dans des espaces fermés ou
peu ventilés.

Danger d’explosion ! Ne pas faire le plein de
carburant, moteur en marche.

Attention! Surface chaude

N O O b WO N —~

Attention! Eteindre le moteur et enlever la
bougie avant d’effectuer quelque opération
d’entretien que ce soit.

[y
w
I
(&)

Constructeur

Modele

Code produit

Movel PNC ML/ | Serial Numbér Maintenance levier

6—— v / 00 | 42801G00

. |- Q\ DRI AR 100..

8

Numéro de série

Type

Informations sur le moteur

Poids

OO ~NO O~ WNEPE

Niveau de puissance sonore

©O©—
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NORMES DE SECURITE

Formation

a)N’autorisez pas les personnes qui n’ont pas lu le manuel
d'instruction a l'usage de la motobineuse N'autorisez pas
les enfants ou n’importe qui, qui ne comprenait pas ces
directives pour utiliser la motobineuse a gazon. (Un age
minimum pour utiliser la tondeuse est arrangé par les
reglements locaux.).

b)L'opérateur est responsable vis & vis des tiers dans
la zone de travail. Eloigner les enfants et les animaux
domestiques lorsque le motobineuse est en marche.

c)Cette machine ne peut étre utilisée que pour homo-
généiser en mottes le terrain naturel. Il est défendu de
I'utiliser pour d'autres raisons (par exemple, pour couper
des branches ou des racines).

d)Travailler uniqguement dans des conditions adéquates
de visibilité.

e)Avant de procéder a cette opération, éliminer tout corps
étranger sur le terrain. Pendant le fonctionnement de la
machine, veiller a éliminer d'éventuels corps étrangers
résiduels.

Preparation/Fonctionnement

a)Pendant le fonctionnement de la machine, porter des
chaussures robustes et un pantalon.

b)Avant de procéder a cette opération, veiller a ce que les
outils soient fixés correctement. En cas de détériorations
importantes, il y a lieu de les remplacer.

c)Lors du démarrage du moteur, l'opérateur ne doit jamais
soulever la machine.

d)Couper le moteur et enlever le cache de la bougie
avant de:

® enlever les dispositifs de protection;

®transporter, soulever ou déplacer la machine;

e®cffectuer des opérations d'entretien ou de nettoyage;

@®intervenir sur les outils;

®laisser la machine sans surveillance.

Apres avoir coupé le moteur, les outils continuent a

fonctionner pendant quelques secondes.

e)Attention! Le carburant est hautement inflammable.

o®conserver le carburant dans des bidons spécialement
prévus a cet effet;

®procéder au remplissage du réservoir de carburant en
plein air. Ne pas fumer pendant cette opération;

®faire le plein avant de démarrer le moteur. Ne jamais
ouvrir le bouchon du réservoir ni faire I'appoint de
carburant lorsque le moteur est en marche ou qu'il est
encore chaud;

®cn cas de fuites de carburant, ne jamais essayer de
démarrer le moteur. Déplacer la machine loin de la
zone concernée par la fuite et éviter toute source in-
flammable tant que les vapeurs d'essence ne se sont
pas dissipées;

®serrer a nouveau le bouchon du réservoir.

f)Ne jamais utiliser des machines équipées de moteurs a
explosion dans les lieux clos, au risque d'intoxication.
g)Respecter toujours la distance de sOreté déterminée par
le guidon. Pendant le fonctionnement de la machine,
marcher normalement, sans courir.

h)En cas d'utilisation de la machine sur des pentes, il faut
prendre des précautions particulieres:

®porter des chaussures antidérapantes;

®préter un maximum d'attention a son propre chemin;

®se déplacer transversalement par rapport a la pente,
jamais en remontant ni en descendent;

®préter un maximum d'attention lorsqu'on fait demi-
tour,;

®ne pas parcourir des pentes excessivement raides.

i)Ne jamais utiliser la machine avec des tabliers ou des
protections défectueux ou lorsque les dispositifs de
sécurité ne sont pas correctement installés.

j)Pour des raisons de sécurité, le moteur ne doit jamais
dépasser le nombre de tours indiqué sur la plaquette.

k)Démarrer le moteur avec prudence et en respectant
les instructions. Des que le moteur est en marche, il
faut absolument empécher a qui que ce soit de s'ap-
procher avec ses mains ou ses pieds des parties en
mouvement.

Entretien et stockage

a)Veiller a ce que les écrous, les boulons et les vis soient
parfaitement serrés, pour travailler en toute sécurité.

b)Si le réservoir contient encore du carburant, ne jamais
laisser la machine dans des lieux ou les vapeurs
d'essence pourraient atteindre des flammes ou des
scintilles.

c)Attendre le refroidissement du moteur avant de placer
la machine dans un espace restreint.

d)Pour réduire les risques d'incendie, éliminer toute trace
d'herbe, de feuilles ou de lubrifiant dans le moteur, le
pot d'échappement, le compartiment de la batterie et le
réservoir de carburant.

e)Pour des raisons de sécurité, remplacer immédiatement
les composants usagés ou endommagés.

f)En cas de vidange du réservoir avant I'hiver, effectuer
cette opération en plein air.

g)Monter les outils en suivant les instructions; n'utiliser que
des outils portant le numéro de série ainsi que le nom ou
la marque du Constructeur ou du Fournisseur.

h)Pour protéger les mains lors des opérations de dépo-
se/repose des outils, porter des gants spécialement
prévus a cet effet.

[ FRANCAIS- 2 |




A | NOMENCLATURE

1 Guidon 12 Manette d'embrayage
2 Accelerateur 13 Manette arriére
3 Planche 14 Disque lateral
4 Tige 15 Bouchon de remplissage d'huile
5 Roues de transport 16 Bouchon de vidange d'huile
6 Etoile de fraise 17 Interrupteur START/STOP
7 Carter de protection 18 Bouchon de remplissage d'huile réducteru
8 Réservoir & essence 19 Bouchon de vidange d'huile réducteur
9 Bougie 20 Moteur
10 Lanceur 21 Plague portemacherons
11 Réducteur 22 Dispositif de securité
B MONTAGE
MOD. 1 (Fig.B)) Tige (4): In§érer la ‘tige dans I‘emplact_ament du chassis
(23) et la fixer le pivot (26) et la goupille.
MOD. 2 (Fig.Bn) Roue (5) monter sur le chassis (23) la tige porte-roue (27)
et la fixer avec les vis,la rondelle et I'écrou (28). Inserer
MOD. 3 (Fig.Bi) le pivot et la goupille (29).

MONTAGE: MANCHERON - TIGE . ROUE - ACCELERA-

TEUR - INTERRUPTEUR.

Mancheron (1): monter la plague de connexion porta-
mancherons (21) sur le chéassis (23) et la fixer avec
les quatre vis, les rondelles et les écrous (24). Insérer
les deux mancheron (1) dans la plaque de connexion
et les fixer avec les vis, les rondelles et les écrous a
papillon (25).

SECURITE PENDANT LE TRAVAIL

Accélérateur (2): (seulement pour le monteur a la quatre
temps) fixer I'accélérateur sul le mancheron (1) avec les
vis et les écrous (30).

Interrupteur (17): (seulement pour le moteur a deuz
temps) connecter le teminale du cable de masse (31)
sur les attaques de l'interrupteur.

MOD. 4 (Fig. Bvv)

c Avant de procéder a cette opération, éliminer
tout corps étranger sur le terrain.

MISE AU POINT DU MOTEUR

L'opérateur est responsable vis-a-vis des tiers dans
la zo

D Pour cela, il est necessaire de consulter le livret
d'instruction du fabricant, du moteur.

ATTENTION : Avant I'utilisation, ajouter de I'huile au
moteur (0.6 1.).

REGULATION DU CABLE D’EMBRAYAGE (seulement pour version auto portee)

E MOD. 1 (Fig.En
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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FONCTIONNEMENT

F

MOD.1 (Fig.Fi-Fi-Fui-Fiv-Fv)
Aprés avoir effectué les opérations de mise au point,
procéder au démarrage du moteur de la maniére sui-
vante:
Avant de commencer les opérations de fonctionnement
il faut:
-positionner les roues de transport (5) vers le haut.
a) Moteurs avec systéme "choke":
pour les modéles équipés d'accélérateur, en cas de
moteur froid, positionner le levier d'accélérateur (2)
sur START.
Moteurs avec systeme “primer":

appuyer 3/4 fois sur la petite pompe d'enrichissement
située sur le carburateur; pour les modéles équipés
d'accélérateur, positionner le levier d'accélérateur (2)
sur MAX.

b) saisir la poignée de démarrage (10) et tirer le lanceur
sans effort, jusqu'a percevoir la résistance entrainée
par la compression; relacher la poignée, puis donner
un coup sec.

Pour tous renseignements complémentaires, voir la
notice du moteur.

Placez le crochet (15) du cable de Marche avant et le
crochet (16) du cable de Marche arriére dans les trous
(II°) des manettes correspondantes (12-13).

Vérifier le réglage en actionnant chacune des poignées.
Si les fraises ne tournent pas, placer le crochet du cable
dans le trou (I°) de la manette, par contre le mettre dans
le trou (11I°) si vous constatez que les fraises restent en
mouvement une fois le poignée relachée.

ATTENTION! Il ne faut en aucun cas se servir

A des deux poignées (12-13) simultanément, cela
provoquerait une surchauffe et la détérioration
des courroies et de la poulie.

LORSQUE LE MOTEUR FONCTIONNE: pour comman-
der les fraises (6) il faut appuyer sur la manette (12).
Pendant I'utilisation la manette doit étre tenue enfoncée;
en cas de relachement de celle-ci, les fraises s'arrétent.
Appuyer sur barre de profondeu pour travailler, diminuer
la pression pour avancer..

MARCHE ARRIERE

Pour mettre en route la marche arriére, il faut seulement
se servir de la poignée (13).

Arrét du moteur: mettre le levier de I'accélérateur sur la
position STOP. .

Les quatre étoiles de fraises (6) s'enlévent leur combi-
naison permet une largeur de travail qui va de 25 cm
ab55cm.

Le montage des étoiles de fraises se fait en introduisant
les étoiles de fraises (6) dans l'arbre de rotation (N) et
en faisant coincider les trous (P) de I'axe de fraise et les
fraises, puis introduire la goupille (R) en la fixant avec le
ressort approprié. Attention: monter les étoiles de fraises
qui doivent travailler dans le sens correct, c'est a dire avec
la coupe a couteau en avant.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fviii-Fix-Fx)
Aprés avoir effectué les opérations de mise au point,
procéder au démarrage du moteur de la maniére sui-
vante:
Avant de commencer les opérations de fonctionnement
il faut:
-positionner les roues de transport (5) vers le haut.
a) Moteurs avec systeme "choke":
pour les modeéles équipés d'accélérateur, en cas de
moteur froid, positionner le levier d'accélérateur (2)
sur START.
Moteurs avec systeme “primer":

appuyer 3/4 fois sur la petite pompe d'enrichissement
située sur le carburateur; pour les modéles équipés
d'accélérateur, positionner le levier d'accélérateur (2)
sur MAX.

b) saisir la poignée de démarrage et tirer le lanceur sans
effort, jusqu'a percevoir la résistance entrainée par
la compression; relacher la poignée, puis donner un
coup sec.

Pour tous renseignements complémentaires, voir la
notice du moteur.
ATTENTION! Il ne faut en aucun cas se servir
A des deux poignées (12-13) simultanément, cela
provoquerait une surchauffe et la détérioration
des courroies et de la poulie.

LORSQUE LE MOTEUR FONCTIONNE: pour comman-
der les fraises (6) il faut appuyer sur la manette (12).
Pendant I'utilisation la manette doit étre tenue enfoncée;
en cas de relachement de celle-ci, les fraises s'arrétent.
Appuyer sur barre de profondeu pour travailler, diminuer
la pression pour avancer

MARCHE ARRIERE: pour mettre en route la marche
arriére, il faut seulement se servir de la poignée (13).

Arrét du moteur: mettre le levier de I'accélérateur sur
la position STOP.

Les quatre étoiles de fraises (6) s'enlevent leur combi-
naison permet une largeur de travail qui va de 25 cm
a55cm.

Le montage des étoiles de fraises se fait en introduisant
les étoiles de fraises (6) dans I'arbre de rotation (N) et
en faisant coincider les trous (P) de I'axe de fraise et les
fraises, puis introduire la goupille (R) en la fixant avec le
ressort approprié. Attention: monter les étoiles de fraises
qui doivent travailler dans le sens correct, c'est a dire avec
la coupe a couteau en avant.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

Aprés avoir effectué les opérations de mise au point,
procéder au démarrage du moteur de la maniére sui-
vante:

1) Pour moteur a 2 temps, positionner l'interrupteur (17)
sur START pour permettre le démarrage du moteur.

1.a) saisir la poignée de démarrage (10) et tirer le lanceur
sans effort, jusqu'a percevoir la résistance entrainée
par la compression; relacher la poignée, puis donner
un coup sec.

2) Pour moteur a 4 temps:
2.a) Moteurs avec systeme "choke™:

pour les modéles équipés d'accélérateur, en cas de
moteur froid, positionner le levier d'accélérateur (2)
sur START.

2.b) Moteurs avec systéeme “primer":

appuyer 3/4 fois sur la petite pompe d'enrichissement
située sur le carburateur; pour les modéles équipés
d'accélérateur, positionner le levier d'accélérateur (2)
sur MAX.

2.c) saisir la poignée de démarrage (10) et tirer le lanceur
sans effort, jusqu'a percevoir la résistance entrainée
par la compression; relacher la poignée, puis donner
un coup sec.

Pour tous renseignements complémentaires, voir la
notice du moteur.

Avant de commencer les opérations de fonctionne-
ment il faut:

- régler la tige (4) d'aprés le terrain et d'aprés la profon-
deur de fraisage qu'on veut obtenir. Pour exécuter cette
opération insérer le pivot (32) dans un des trous choisis
dans la tige et le fixer avec la goupille.

- Positionner la roues de transport (5) vers le haut. Pour
cette opération déplacer la tige porte-roue (33) dans le trou
supérieur et la fixer avec le pivot et la goupille (34).
LORSQUE LE MOTEUR FONCTIONNE: pour comman-
der les fraises (6) il faut appuyer sul la manette (12).
Pedant I'utilisation la manette doit étre tenue enfancee;
en cas de relachement de celle-ci, les fraises s'arrétent.
Appuyer sur la tige pou travailler en profondeur, diminuer
la pression pour avancer.

ARRET DU MOTEUR:

- Moteur a 2 temps: touche interrupteur sur STOP.

- Moteur a 4 temps: levier d'accélérateur sur STOP.
MONTAGE DES FRAISES (6) monter les fraises sur I'ar-
bre de rotatione (35), les deux trous doivent coincider (36),
puis insérer le pivot (37) et le fixer avec le ressort

MOD.4 (Fig.Fxi-Fxin)

Aprées avoir effectué les opérations de mise au point,
procéder au démarrage du moteur de la maniére sui-
vante:

- désacoupler le systéme d'embrayage en agissant sur la
poignée d'embrayage (12) position basse

- Abaisser le levier de la poignée de sécurité (22) et
introduire le ressort d’arrét (38) dans la dent spécia-
lement prévuei

a)Moteurs avec systeme "CHOKE":

pour les modeles équipés d'accélérateur, en cas de
moteur froid, positionner le levier d'accélérateur (2)
sur START.

Moteurs avec systéeme "PRIMER":

appuyer 3/4 fois sur la petite pompe d'enrichissement
située sur le carburateur;pour les modéles équipés
d'accélérateur, positionner le levier d'accélérateur (2)
sur MAX.

b) Mettre en marche le moteur:

®saisir la poignée de démarrage (10) et tirer le lanceur
sans effort, jusqu'a percevoir la résistance entrainée
par la compression; relacher la poignée, puis donner
un coup sec.

Pour tous renseignements complémentaires, voir la
notice du moteur.

Avant de commencer les opérations de fonctionne-
ment il faut:

-régler la tige (4) d'aprés le terrain et d'aprésla profondeur
de fraisage qu'on veut obtenir. Pour exécuter cette
opération insérer le pivot (39) dans un des trous choisis
dans la tige et le fixer avec la goupille.

Fonctionnement de I'ensemble fraise. Pour mettre en
mouvement I'ensemble de fraises:

-serrer la poignée gauche (12) jusqu'a ce que le cliquet
de retenue s'enclanche

-pour désembrayer, serrer légérement cette poignée,
liberér le cliquet et relacher I'ensemble.

Pour les appareils munis du dispositif de sécurité: procéder
comme suit: serrer la poignée de sécurité droit (12) . Re-
lever s'agraphe afin de maintenir le poignée enclanchée
(en position haute).

Securite. Durant le travail, maintenir cette poignée ser-
rée. Dés que vous relachez celle-ci, le moteur s'arréte
automatiquement.

Arrét du moteur: mettre le levier de l'accélérateur sur
la position STOP.

Désengagement du levier de la prise: traction qui retient
le levier (40)in ordonnent de I'enlever de la place de I'in-
fluence - pour faciliter la parution, tirez le levier Iégerement
en arriére -: maintenant, laissez le manche entrer en ordre
a désengagement de I'effetct.
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G MAINTENANCE

a5
<

Attention! Eteindre le moteur et enlever la bougie
avant d'effectuer quelque opération d’entretien que
ce soit.

® Controler périodiquement le serrage des vis et écrous.

® Moteur: consulter le livre d'instruction fourni par le constructeur.

® Roues: il fait tenir les essieux propres et les huiler.

MOD.1 (Fig.GI-Gn)

®Levier d'embrayage (12): Losrque le cable de com-
mande se devient lache et ne permet plus | 'arrét de
| ' embrayage, il faut effectuer le réglage sur le fil
embrayage en insérant le tirant (41) dans un des trous
successifs (X) de la manette (12).

®Courroie de transmission (Z): pour la remplacer il faut:
enlever le carter (T) en dévissant la vis (S), substituer la
courroie et remonter le tout.

MARCHE ARRIERE

Rétablissement de la tension courroie (Q): Losrque
le cable de commande devient lache et ne permet plus
l'arrét de I' embrayage, il faut effectuer le réglage sur le
fil embrayage en insérant le tirant (42) dans un des trous
successifs (Y) de la manette (13).

Courroie de transmission (Q): pour la changer il faut
enlever le carter (T) en dévissant les vis (S). Substituer
la courroie et remonter le tout.

MOD.2 (Fig.Gui-Gv)

®Levier d'embrayage (12): Quand le cable de commande
se détend, ne permettant plus le relatif enclenchement,
il faut régler le cable de 'embrayage :

Débloquer le contre-écrou (43) et desserrer la vis (44)
pour deux tours complets.

Fixer la position de la vis (44) en vissant le contre-écrou
(43). En agissant sur le levier (12) vérifier 'enclenche-
ment des fraises. En cas contraire, répéter les opérations
ci-dessus.

®Courroie de transmission (Z): pour la remplacer il faut:
enlever le carter (T) en dévissant la vis (S), substituer la
courroie et remonter le tout.

MARCHE ARRIERE

Rétablissement de la tension courroie (Q): Quand le
cable de commande se détend, ne permettant plus le
relatif enclenchement, il faut régler le cable de I'em-
brayage :

Débloquer le contre-écrou (45) et desserrer la vis (46)
pour deux tours complets.

Fixer la position de la vis (46) en vissant le contre-écrou
(45). En agissant sur le levier (13) vérifier 'enclenche-
ment des fraises. En cas contraire, répéter les opérations
ci-dessus.

Courroie de transmission (Q): pour la changer il faut
enlever le carter (T) en dévissant les vis (S). Substituer
la courroie et remonter le tout.

MOD.3 (Fig.Gv-Gwvi)

®Réducteur (11); contenant I'huile, graduation SAE
20/40 environ 0,140 kg. Contrdler le niveau d'huile
a l'aide du bouchon (18). Tuotes les 60 heures de
travail, changer I'huile. Pour cette opération on a
prévu le bouchon de remplissage (18) et le bouchon
de vidange (19).

®Important. Les dommages dus a un contrdle ou a un
changement d'huile non effectués ne sont pas sous
garantie.

®Manette embrayage (12): si le cable de commande
se relache et qu'il ne permet plus d'embrayage cor-
respondant, insérer le ressort (47) dans un des trous
successifs de la quaquette (48).

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvin)

®Periodiquement lubrifier le roulement supérieur de I'arbre
vertical du réducteur avec de la graisse a l'aide d'une
pompe a graisse au graisseur (A), situé sous la collerette
de fixation du réducteur et au dessus du protecteur de
I'ensemble fraises.

® Réducteur: (11) contenant I'huile, graduation SAE
120/140 environ 0,500 kg. Contrdler le niveau d'huile a l'ai-
de du bouchon (18). Tuotes les 20 heures de travail, chan-
ger I'huile. Pour cette opération on a prévu le bouchon de
remplissage (18) et le bouchon de vidange (19)

®|mportant. Les dommages dus a un contrdle ou a un
changement d'huile non effectués ne sont pas sous
garantie.

®Levier d'embrayage (12): le relachement du cable de
commande empéche I'enclenchement de I'embrayage.
Dans ce cas, il faut procéder au réglage en agissant sur
la vis (48) située sur la poignée et sur le chassis.

®Courroie de transmission (Q):Les courroies de tran-
smission étant sujettes a l'usure, il y a lieu de les remettre
en tension ou de les remplacer périodiquement. Pour ce
faire, procéder comme suit:

- décrocher le ressort (49) en desserrant la vis (50) (de
cette maniere, le cable de I'embrayage ne maintient plus
le ressort en tension);

- décrocher les deux ressorts (51), en les dégageant de
leur emplacement d'ancrage;

- enlever le carter (52) en desserrant les quatre vis
(53);

- desserrer les deux vis (54) et écarter le guide de cour-
roie (55) de maniére a permettre le remplacement des
deux courroies.

Remplacer les courroies et reposer tous les composants.

Lors de la repose, veiller a monter les guides en nylon (56)

avec leur renfoncement orienté vers I'opérateur. Régler la

tension du cable de I'embrayage.
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GARANTIE ET CONDITIONS DE GARANTIE

Si une piece s’avére défectueuse pour cause de défaut de

fabrication, au cours de la période de garantie, Husqvarna

Produits d’extérieur se chargera, sans frais pour le con-

sommateur, de la réparation ou du remplacement, ia ses

agents de service aprés-vente agréés, dés lors que :

a) Le défaut est directement signalé au réparateur
autorisé.

b) La fourniture du justificatif d’achat

c) Le défaut n’est pas causé par une mauvaise utilisation,
une négligence ou un mauvais réglage effectué par
I'utilisateur.

d) La panne n’est pas causée par I'usure normale.

e) La machine n’a pas été entretenue ou réparée, démon-
tée ou manipulée par toute personne non autorisée par
Husqvarna Outdoor Products.

f) La machine n'a pas été utilisée pour la location.

g) La machine appartient au premier acheteur.

h) La machine n'a pas été commercialement utilisée.

® Cette garantie est additionnelle a, et dans aucune
circonstance elle diminue les droits statutaires des
clients.

Les défauts causés par les articles définis au paragraphe

suivant ne sont pas couverts. Il est par conséquent tres

important de lire les instructions définies au Manuel d’Uti-
lisation et de comprendre comment utiliser et entretenir
votre machine.

EC DECLARATION DE CONFORMITE

Défauts non couverts par la garantie

- Le remplacement des lames usées ou endomma-
gées.

- Défauts causés par un défaut initial non signalé.

- Défauts causés par un choc soudain.

- Défauts causés par une utilisation non conforme aux
instructions et ecommandations contenues dans ce
Manuel d’Instructions.

- Les machines utilisées pour la location ne sont pas
couvertes par cette garantie.

- Les lames, courroie et le cable électriques sont consi-
dérés comme parties soumises a l'usure, leur durée
d'utilisation dépend d’un entretien régulier, et par voie
de conséquence, ils ne font normalement pas 'objet de
réclamations dans le cadre de la garantie.
ATTENTION !
Sous la garantie, Husqvarna Outdoor Products n’ac-
cepte pas dans I'ensemble ou en partie, directement ou
indirectement, la responsabilité des défauts causés par
le montage de piéces de rechange ou de parties sup-
plémentaires qui ne sont pas fabriquées ou approuvées
par Husqvarna Outdoor Products, u si la machine a été
modifiée de quelque fagon que ce soit.

Je soussigné Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) certifie
que lla motobineuse:
CAEYOTIE ...ttt Houe a moteur

Largeur de coupe
Niveau garanti de puissance sonore
Niveau mesuré de puissance sonore.....
Niveau de puissance sonore
vibration au guidon
Diametre des fraiSes.........ccceceveireieiiieniiseeee H
Régime de rotation des fraises..........cc.cceevririvennens |

Dispositif de commande
Type d’outil de coupe....
Identification de la serie...............

Procédure d’évaluation de la conformité ..
Organisme notifié

4/6 fraises étoile avec 4 lames
..Lame rotative

..Voir la Plaquette D’identification
..ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)
Nr. 0470 -

NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

Autres directives
et aux normes...

98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
EN709,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1SO11201
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Wij danken u voor het vertrouwen waarmee voor u onze hakfreesmachine heeft gekozen.

U zult langdurig plezier hebben van de kwaliteit van dit produkt.

Leest u aandachtig dit handboek, dat speciaal bedoeld is om u te informeren over het juiste gebruik ervan volgens
de vereiste veiligheidsvoorwaarden.

1 2 3 4

A |Ap-¥
A S A i A Z

5 6 7

B

1 E
E e
¥

Pas op! De gebruiksaanwijzing voor het gebruik
nauwkeurig doorlezen.

Zorg ervoor dat andere personen buiten de ge-
varenzone blijven!

Pas op!Scherp ronddraaiend werktuig.

Gevaar voor inademing van giftige gassen!
Gebruik het apparaat niet in gesloten of niet goed
geventileerde ruimtes

Gevaar voor explosie! Vul geen brandstof met
draaiende motor bij.

AlA

=2

Pas op! Warm opperviak

NO O A WODN —

Pas op! De motor uitzetten en de bougie on-
tkoppelen alvorens enige onderhoudshandeling
uit te voeren.

Type

@ LwA
5 €
o, T (Iﬁo "

Motorinformatie

T— Kg Gewicht

1 3 4 5 1 Fabrikant
2 ‘ ‘ 2 Model
\ 3 Productnummer
\ 4 onderhoudshandel
Model PNC ML/ | Serial Numbar 5 Serienummer
6—— - {00000 | 42801600
6
7
8
9

\ Geluidsvermogen
8

9
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voorwaarden

a)Personen die niet op de hoogte zijn van de gebruik-
saanwijzingen mag de hakfreesmachine niet bedienen.
Laat kinderen en personen die de instructies niet begre-
pen hebben de hakfreesmachine niet gebruiken. De leef-
tijdsgrens waarop deze machine bedient mag worden,
kan bepaald zijn door plaatselijke voorschriften.

b)De gebruiker is binnen zijn werkzone verantwoordelijk
voor derden. Houd kinderen en huisdieren op afstand
tijdens het gebruik van de machine.

c)Deze machine is uitsluitend geschikt voor het spitten
van natuurgrond. Hij mag niet voor andere doeleinden
gebruikt worden (bijv. voor het snijden van takken of
wortels).

d)Alleen bij geschikt licht werken.

e)Alvorens aan het werk te gaan eventuele vreemde
voorwerpen van het werkterrein verwijderen. Tijdens
het werken opletten voor eventueel achtergebleven
vreemde voorwerpen.

Voorbereiding/Werking

a)Draag tijdens het werken stevig schoeisel en een
lange broek.

b)Controleer voordat u aan het werk gaat of het werktuig,
goed bevestigd is. In geval van relevante beschadigin-
gen dienen de onderdelen vervangen te worden.

c)Tijdens het starten van de motor de machine niet
opheffen.

d)Zet de motor af en verwijder de bougiedop voordat u de
volgende handelingen uitvoert:

e®verwijderen van beschermingsinrichtingen

®de machine verplaatsen, opheffen of verwijderen van
het werkterrein

®uitvoeren van onderhouds- of reinigingswerkzaamhe-
den

®clke ingreep op het werktuig

®de machine onbewaakt achterlaten.

Het werktuig blijft nog enkele seconden draaien na

het uitzetten van de motor.

e)Pas op! De brandstof is licht ontvlambaar:

®bewaar de brandstof alleen in daarvoor bestemde
tanks

®brandstoftank alleen in de open lucht vullen en niet
roken

®zorgen dat de brandstoftank vol is voordat u de motor
start. Nooit de brandstoftankdop openen of benzine
bijvullen bij lopende of nog warme motor

®indien er benzine uitgestroomd is, nooit de motor starten.
Verplaats de machine buiten de zone van de benzinelek
en vermijd elke ontstekingsbron totdat de benzinedam-
pen zich verspreid hebben

®de brandstoftankdop stevig afsluiten.

f)Machines met ontploffingsmotor mogen wegens ver-
giftigingsgevaar nooit in gesloten ruimten gebruikt
worden.

g)De veiligheidsafstand, die door de handgreep bepaald
wordt, dient altijd aangehouden te worden, en tijdens het
werken dient u steeds te lopen, nooit te rennen.

h)Tildens het werken op hellingen is bijzondere voorzi-
chtigheid geboden:

®schoeisel met anti-slipzolen gebruiken

®opletten waar u uw voeten plaatst

® dwars t.o.v. de helling werken, nooit omhoog of om-
laag

® wees voorzichtig bij het veranderen van werkrichting

® niet op zeer steile hellingen werken.

i\De hakfrees nooit gebruiken met gebrekkige bescher-
mstukken of zonder dat de veiligheidsinrichtingen
gemonteerd en in orde zijn.

j)Om veiligheidsredenen dient het op het gegevensplaa-
tie aangegeven motortoerental nooit overschreden te
worden.

k)Start de motor voorzichtig en volgens de gebruiksin-
structies. Bij lopende motor niemand in de buurt van
de bewegende delen laten komen.

Onderhoud en opslag

a)Alle moeren, bouten en schroeven goed aangedraaid
houden om in veilige omstandigheden te werken.

b)De machine nooit met gevulde brandstoftank opbergen
in ruimten waar de benzinedampen open vuur of vonken
kunnen bereiken.

c)Geef de motor de tijd om af te koelen alvorens het
apparaat in een beperkte ruimte op te bergen.

d)De motor, uitlaat, accubak en benzinetank vrijhouden
van gras, bladeren en overvloedig smeermiddel, om het
brandgevaar te beperken.

e)Om veiligheidsredenen dienen versleten of beschadigde
onderdelen tijdig vervangen te worden.

f)Het eventuele aftappen van de brandstoftank voor
de winteropslag dient in de open lucht uitgevoerd te
worden*

g)Monteer het werktuig volgens de instructies en gebruik
alleen onderdelen waarop het merk of de naam van
de fabrikant of leverancier en het referentienummer
vermeld zijn.

h)Ter bescherming van de handen tijdens het verwis-
selen van het gereedschap geschikte handschoenen
aantrekken.
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A | BESCRUVING

-

Handgreep
Gashendel
Bedieningspaneel
Stang
Transportwielen
Freesmessen
Freeskap
Benzinetank
Bougie

0 Starterhandgreep

11 Reductor

S 0O ~NO O A WN

12 Koppelingshendel

13 Achteruit-hendel

14 Zijschijven

15 Olievuldop

16 Olie-aftapdop

17 START/STOP-Schakelaar
18 Olievuldop reductor

19 Olieaftapdop reductor
20 Motor

21 Steunplaat handgrepen
22 Veilighedshendel

B AANBRENGEN

MOD. 1 (Fig.B)
MOD. 2 (Fig.Bn)

MOD. 3 (Fig.Bi)

MONTAGE: HANDGREEP - STAAF - WIEL - GASHEN-

DEL - SCHAKELAAR.

Handgrepen (1): de steunplaat (21) voor de handgrepen
op het frame (23) monteren en bevestigen met de vier
bouten, ringen en moeren (24). De twee handgrepen in
(1) de houperplaat schuiven en bevestigen met bouten,
ringen en vleugelmoeren (25).

Stang (4): de stang in de zitting van het frame (23) plaat-
sen en bevestigen met pin (26) en splitpen.

VEILIGHEID TIJDENS HET WERKEN

Wiel (5): de wieldraagstang (27) op het frame (23) mon-
teren en bevestigen met bout, ring en moer (28). Pin en
splitpen (29) plaatsen.

Gashendel (2): (alleen voor viertaktmotor) de gashendel
op de handgreep (1) monteren met bouten en moeren
(30).

Schakelaar (17): (aleen voor twetaktmotor) de stekkers
van de massakabel (31) in de contacten van de schake-
laar steken.

MOD. 4 (Fig. Bv)

c Alvorens aan het werk te gaan,letten op even-
tueel op het terrein achtergebleven vreemde

WERKEN MET DE MAAIMACHINE

voorwerpen. De gebruiker is binnen zijn werkzone ve-
rantwoordelijk voor.

D Voor de voorbereiding van de motor het instruc-
tiehandboek van de motorfabrikant raadplegen.

LET OP: Voor het gebruik olie aan de motor toevoegen
(0.6l).

STELLEN VAN DE HENDELS (alleen voor modellen waarbij deze is inbegrepen)

E MOD. 1 (Fig.Ei)
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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WERKEN MET DE MAAIMACHINE

F

MOD.1 (Fig.F-Fi-Fui-Fiv-Fv)

Na de voorbereidingswerkzaamheden kan de motor op

de volgende manier gestart worden:

Alvorens met werken te beginnen, de volgende hande-

lingen uitvoeren:

- Het transportwiel (5) omhoog plaatsen.

a) Voor motoren met choke-systeem:

bij koude motor, de gashendel (2) op de START zetten

Voor motoren met primer-systeem:

de primerknop op de carburateur 3 of 4 keer indrukken;de
gashendel (2) op MAX zetten

b) De starterhandgreep (10) vastpakken en langzaam
aan het koord trekken tot er compressie ontstaat. De
starterhandgreep loslaten en vervolgens met een snelle
krachtige beweging trekken.

Voor nadere aanwijzingen is het raadzaam hetinstruc-

tieboekje van de motor te raadplegen.

Plaats eerst de haak (15) van de kabel van de vooruitver-
snelling en de haak (16) van de kabel van de achteruitver-
snelling in de openingen (1I°) van de bijbehorende hand-
grepen (12-13). Als bij het activeren van de handgrepen
de snijmessen niet ingeschakeld worden, plaats dan de
haak in opening (I°) van de handgreep. Als daarentegen de
snijmessen ingeschakeld blijven na de hendel losgelaten
te hebben, plaats dan de haak in opening (III°).

OPGELET! Houd nooit de handgrepen (12-13)
tegelijkertijd geactiveerd! Hierdoor kunnen de
BlJ LOPENDE MOTOR

riemen en riemschijven beschadigd worden.
Om de frezen (6) te bedienen de hendel (12) indrukken.
Tijdens het werken dient de hendel ingedrukt te blijven;
bij loslaten ervan komen de frezen tot stilstand. Om in de

diepte te werken verticale druk op de stang uitoefenen,
en om vooruit te gaan de druk verminderen.

ACHTERUIT: De achteruit wordt alleen ingesteld met
behulp van de hendel (13).

Stopzetten van de motor: De gashendel op STOP
zetten

De vier freesmessen (6) zijn afneembaar en kunnen
gecombineerd worden voor een werkbreedte van 25 cm.
tot 55 cm.

MONTAGE VAN DE FREZEN: de freezen (6) op de
rotatie-as (N) monteren, zodat de twee gaten (P) samen-
vallen, vervolgens de pin (R) aanbrengen en met de veer
bevestigingen. Let op dat de frezen met de snijkant van
het mes vooruit gemonteerd worden.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fvii-Fix-Fx)

Na de voorbereidingswerkzaamheden kan de motor op

de volgende manier gestart worden:

Alvorens met werken te beginnen, de volgende hande-

lingen uitvoeren:

- Het transportwiel (5) omhoog plaatsen.

a) Voor motoren met choke-systeem:

bij koude motor, de gashendel (2) op de START zetten

Voor motoren met primer-systeem:

de primerknop op de carburateur 3 of 4 keer indrukken;de
gashendel (2) op MAX zetten

b) De starterhandgreep (10) vastpakken en langzaam
aan het koord trekken tot er compressie ontstaat. De
starterhandgreep loslaten en vervolgens met een snelle
krachtige beweging trekken.

Voor nadere aanwijzingen is het raadzaam het instruc-

tieboekje van de motor te raadplegen.

OPGELET! Houd nooit de handgrepen

A (12-13) tegelijkertijd geactiveerd!

Hierdoor kunnen de riemen en riemschijven
beschadigd worden.

BIJ LOPENDE MOTOR: Om de frezen (6) te bedienen
de hendel (12) indrukken. Tijdens het werken dient de
hendel ingedrukt te blijven; bij loslaten ervan komen de
frezen tot stilstand. Om in de diepte te werken verticale
druk op de stang uitoefenen, en om vooruit te gaan de
druk verminderen.

ACHTERUIT

De achteruit wordt alleen ingesteld met behulp van de

hendel (13).

Stopzetten van de motor: De gashendel op STOP

zetten.

De vier freesmessen (6) zijn afneembaar en kunnen
gecombineerd worden voor een werkbreedte van 25 cm.
tot 55 cm.

MONTAGE VAN DE FREZEN: de freezen (6) op de
rotatie-as (N) monteren, zodat de twee gaten (P) samen-
vallen, vervolgens de pin (R) aanbrengen en met de veer
bevestigingen. Let op dat de frezen met de snijkant van
het mes vooruit gemonteerd worden.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

Na de voorbereidingswerkzaamheden kan de motor op
de volgende manier gestart worden:

1)Voor het tweetaktmotor de schakellaar (17) op START
zetten om de motor te kunnen starten.

1.a) De starterhandgreep (10) vastpakken en langzaam
aan het koord trekken tot er compressie ontstaat. De
starterhandgreep loslaten en vervolgens met een snelle
krachtige beweging trekken.

2)Voor het vietaktmotor:
2.a) Voor motoren met choke-systeem:

bij koude motor, de gashendel (2) op de START zetten
2.b)Voor motoren met primer-systeem:

de primerknop op de carburateur 3 of 4 keer indrukken;de
gashendel (2) op MAX zetten

2.c) De starterhandgreep (10) vastpakken en langzaam
aan het koord trekken tot er compressie ontstaat. De
starterhandgreep loslaten en vervolgens met een snelle
krachtige beweging trekken.

Voor nadere aanwijzingen is het raadzaam het instruc-
tieboekje van de motor te raadplegen.

Alvorens met werken te beginnen, de volgende han-

delingen uitvoeren:

- De stang (4) op het terrein en op de gewenste hakdiepte
afstellen.Hiervoor de pin (32) in een van de gaten van de
stang steken en met de splitpen vastzetten;

- het transportweil (5) omhoog plaatsen. Daarvoor de
wieldraagstang (33) in het hoogste gat steken en met
pin en splitpen (34) vastzetten.

BlJ LOPENDE MOTOR: om de frezen (6) te bedienen
de hendel (12) indrukken. Tijdens het werken dient de
hendel ingedrukt te blijven; bij loslaten ervan komen de
frezen tot stilstand. Om in de diepte te werken verticale
druk op de stang uitoefenen, en om vooruit te gaan de
druk verminderen.

STOPZETTEN VAN DE MOTOR:
-bij tweetaktmotor schakelaar op STOP zetten.
-bij viertakmotor gashendel op STOP zetten.

MONTEREN VAN DE FREZEN: (6) de freezen op de
rotatie-as (35) monteren, zodat de twee gaten samen-
vallen(36), vervolgens de pin (37) aanbrengen en met de
betreffende veer bevestigen.

MOD.4 (Fig.Fxi-Fxin)

Na de voorbereidingswerkzaamheden kan de motor op
de volgende manier gestart worden:

-Zorg ervoor dat de koppeling is uitgeschakeld. (Koppe-
lingshendel (12) omlaag).

-Druk het handvat van de veiligheidshendel (22) naar
beneden en steek de veer (38) in het daarvoor be-
stemde gat..

a)Voor motoren met CHOKE-SYSTEEM:

voor modellen met gashendel, bij koude motor, de
gashendel (2) op de START zetten

oor motoren met PRIMER-SYSTEEM:

de primerknop op de carburateur 3 of 4 keer indrukken;
voor modellen met gashendel de gashendel (2) op MAX
zetten.

b) Motor starten:

ogrijp de starterhandgreep (10) vast en trek langzaam
aan het koord tot er compressie ontstaat. Laat de
starterhandgreep los en trek vervolgens met een snelle
krachtige beweging.

Alvorens met werken te beginnen, de volgende han-
delingen uitvoeren:

- De staaf (4) op het terrein en op de beoogde hakdiepte
afstellen. Hiervoor de pin (39) in een van de gaten in de
staaf steken en met de splitpen vastzetten.”

Bij lopende motor: het bedienen van de frezen geschiedt
als volgt:

- de koppeling inschakelen door de koppelingshandgreep
(12) omhoog te trekken totdat de koppeling heeft plaa-
tsgevonden. De handgreep blijft in deze stand staan
dankzij de blokkeerhendel (40).Grijp de veiligheidshen-
del samen met het handvat van de steel vast, op deze
manier wordt de blokkeerveer ontkoppeld. Nu stopt de
motor automatisch wanneer de stuurstangen worden
losgelaten

Stopzetten van de motor: de gashendel op STOP
zetten.

Ontkoppelen van de koppelingshandgreep: aan de
blokkeerhendel (40) trekken zodat deze uit de blokkeer-
stand komt. (Trek een beetje aan de handgreep om de
ontkoppeling te vergemakkelijken).Laat vervolgens de
handgreep los zodat de ontkoppeling plaatsvindt
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Pas op! De motor uitzetten en de bougie ontkoppelen
alvorens enige onderhoudshandeling uit te voeren.

®Regelmatig de schroeven en moeren controleren.

®Motor: raadpleeg het instructieboekje van de motorfabrikant.

®Wielen: de assen schoonhouden en smeren.

MOD.1 (Fig.GI-Gi)

®Koppelingshendel (12): Wanneer de bedieningskabel
verslapt is waardoor niet meer goed ingeschakeld
kan worden, de koppelingsdraad afstellen door de
trekstang (41) in een van de volgende gaten (X) van
hendel (12).

®Aandrijfriem (Z): voor de vervanging de kap (T) ve-
rwijderen door de schroef (S) los te draaien, de riem
vervangen en het geheel weer monteren.

ACHTERUITVERSNELLING

Bijstellen riemspanning (Q): Wanneer de bedieningska-

bel verslapt is waardoor niet meer goed ingeschakeld kan

worden, de koppelingsdraad afstellen door de trekstang

(42) in een van de volgende gaten (Y) van hendel (13).

Aandrijfriem (Q): voor de vervanging de kap (T) ve-

rwijderen door de schroeven (S) los te draaien, de riem

te vervangen en het geheel weer te monteren.

MOD.2 (Fig.Gi-Gv)

®Koppelingshendel (12): Als de besturingskabel los zit
waardoor er geen contact gemaakt kan worden, moet
de koppelingsdraad afgesteld worden :

- Draai de contramoer (43) los even alsde schroef (44)
met twee complete toeren.

- Fixeer de positie van de schroef (44) door de contramoer
(43) vast te draaien. Controleer of de frezen contact
maken door de hendel (12) in te drukken. Herhaal de
voorgaande handelingen als dit niet het geval is.

®Aandrijfriem (Z): voor de vervanging de kap (T) ve-
rwijderen door de schroef (S) los te draaien, de riem
vervangen en het geheel weer monteren.

ACHTERUITVERSNELLING

Bijstellen riemspanning (Q): Als de besturingskabel los

zit waardoor er geen contact gemaakt kan worden, moet

de koppelingsdraad afgesteld worden :

- Draai de contramoer (45) los even alsde schroef (46)
met twee complete toeren.

- Fixeer de positie van de schroef (46) door de contramoer
(45) vast te draaien. Controleer of de frezen contact
maken door de hendel (13) in te drukken. Herhaal de
voorgaande handelingen als dit niet het geval is.

Aandrijfriem (Q): voor de vervanging de kap (T) ve-

rwijderen door de schroeven (S) los te draaien, de riem

te vervangen en het geheel weer te monteren.

MOD.3 (Fig.Gv-Gvi)

®Reductiedrijfwerk: (11) bevat olie, graad SAE 20/40
(ca. 0,140 kg). Het oliepeil controleren via de dop (18).
Elke 60 bedrijfsuren de olie verversen. Hiervoor is een
vuldop (18) en een aftapdop (19) voorzien.

®Schade naar aanleiding van gebrekkige controle of
verversing van de olie wordt niet door de garantie
gedekt.

® Koppelingshandgreep (12): wanneer de bedie-
ningskabel verslapt is waardoor niet meer goed
ingeschakeld kan worden, de veer (47) in een van de
volgende gaten van het plaatje (48) plaatsen.

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvin)

® Het lager van de ingaande reductieas regelmatig
smeren. Hiertoe de oliepot (A) onder de flens van de
reductieaansluiting voorzien van SAE 30 olie.

®Reductiedrijfwerk: (11) bevat olie, graad SAE 120/140
(ca. 0,500 kg). Het oliepeil controleren via de dop (18).
Elke 20 bedrijfsuren de olie verversen. Hiervoor is een
vuldop (18) en een aftapdop (19) voorzien.

®Schade naar aanleiding van gebrekkige controle of ver-
versing van de olie wordt niet door de garantie gedekt.

®Koppelingshandgreep (12): wanneer de bedieningska-
bel verslapt is waardoor niet meer goed ingeschakeld
kan worden, dient deze afgesteld te worden d.m.v. de
schroef (48) op de handgrepen of op het chassis.

®Transmissieriemen (Q) zijn aan uitslijten onderhevig,
zodat herstel van de oorspronkelijke spanning of ver-
vanging noodzakelijk is. Voor het vervangen:

- de veer (49) losmaken door de schroef (50) los te draaien
(hierdoor houdt de koppelingsdraad de veer niet meer
in spanning)

- de twee veren (51) losmaken door ze uit hun ankerzitting
te halen

- het huis (52) verwijderen door de vier schroeven (53)
los te draaien

- de twee schroeven (54) losdraaien, de riemgeleider
(55) zodanig verplaatsen dat de riemen vervangen
kunnen worden.

Na vervanging van de riemen het geheel weer monteren.

Let er bij de montage op dat de nylon geleiders (56) met

de inham naar de gebruiker toe geplaatst zijn. De spanning

van de koppelingsdraad afstellen.
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GARANTIE EN GARANTIEBELEID

Als er binnen de garantieperiode onderdelen defect blijken

als gevolg van fabrieksfouten, dan verzorgt Husqvarna

Outdoor Products via diens bevoegde monteurs gratis

voor reparatie of vervanging, mits:

a)de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geau-
toriseerde service centre;

b)het aankoopbewijs getoond kan worden;

c)de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlo-
zing of een foute instelling door de gebruiker;

d)de fout geen gevolg is van normale slijtage;

e)geen andere persoon, die niet door Husqvarna Outdoor
Products geautoriseerd is, de machine onder-houden,
hersteld of uit elkaar genomen heeft;

f) de machine niet verhuurd werd;

g)de machine het eigendom is van de oorspronkelijke
klant;

h) de machine niet voor commerciéle doeleinden gebruikt
werd.

® Deze garantie is een extra service en zal in geen geval
in de weg staan van uw statutaire rechten.

Onderstaande defecten worden niet gedekt door de

garantie. Daarom is het belangrijk dat u de richtlijnen in

deze handleiding aandachtig leest, zodat u begrijpt hoe u

de machine dient te bedienen en onderhouden:

EC CONFORMITEITSVERKLARING

Defecten die niet door de garantie gedekt worden:

- Vervangen van versleten of beschadigde messen.

- Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke

fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde

service center.

Defecten die veroorzaakt werden door een botsing

met iets.

Defecten die optreden omdat het product niet gebruikt

werd in overeenkomst met de richtlijnen en aanbeve-

lingen die in deze handleiding staan.

Machines die verhuurd worden, zijn niet gedekt door

deze garantie.

- De volgende onderdelen worden beschouwd als onder-
delen die onderhevig zijn aan slijtage. Hun functionele
levensduur hangt af van een egelmatige onderhou-
dsbeurt en zij worden bijgevolg niet gedekt door de
garantie: messen, elektrisch snoer, riem

- Opgelet!

Husqvarna Outdoor Products garantie dekt geen de-
fecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn
van de montage van reserveonderdelen of extra’s die
niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husgvarna
Outdoor Products, of defecten die het gevolg zijn van
een wijziging aan de machine.

Ik, ondergetekende Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).

verklaar dat de hakfreesmachine:
Categorie..

Voldoet aan de specificaties van directief 2000/14/EEC

Versie....
Maaibreedte...........ccooeviiiiiiiin
Gegarandeerd geluidsvermogen
Gemeten geluidsvermogen
Geluidsdrukniveau
Trilling van de hendel
Doorsnede frezen
Toeren van de frezen

Slijklandbouwfrees
Husqvarna Outdoor Products

Werktuig 4/6 frees-sterren met 4 messen elk
Type maaier Roterend mes

Identificatie van serie............cccooooeiiiiiiiiis Zie Productlabel

Procedure voor het beoordelen van conformiteit.... ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)
Op de hoogte gestelde instantie.............ccoceeveeenns Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway
Andere dir€CEVEN. .........coovvivireiee e 98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
en aan de volgende NOrMeN............ccecevverveesseeneane. EN709,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1SO11201

[NEDERLAND - 7 |




Takk for tilliten du har vist ved & kjgpe var jordhakke. Vi er sikker pa at du i fremtiden vil sette pris pa og ha glede av
kvaliteten pa vart produkt. Vi ber deg om & lese denne veiledningen for & f& all informasjon om riktig bruk i overens-
stemmelse med de viktigste sikkerhetskravene.

1 2 3 4

A |Ap-f '
A A E A Z

B>

1 E
b
¥

5 6 7

Advarsel! Les bruksveiledningen far bruk.
Hold uvedkommende utenfor faresonen!
Forsiktig roterende kniver.

Fare for & puste inn giftige gasser! Ikke bruk ap-
paratet i lukkede eller darlig ventilerte lokaler.

Fare for eksplosjon! Ikke etterfyll drivstoff med
motoren i gang.

Advarsel! Varm overflate

d I1'SI kople f | %‘ [AlaaA
Advarsel! Sl av motoren og kople fra tennplug- F s o Ex]
gen for det utfgres vedlikehold. = U@“@g

N O 00 b WON—

1 3 1 Konstruktgren
2 K ) 2 Modell
\ 3 Produkt nummer
! 4 vediikehold niva
Movel PNC ML/ | Serial Numbér 5 Godsserietallet
6—— . 400000 | 42801600 6 Type
\ ce @LWA 7 Motor info
.= EQ JUNTHERAAHAY 1/10 a| 8 vex
A 42800100
\ ( 9 Lydkraftniva
8 9

[ NORSK-1 |




SIKKERHETSNORMER

Oppleering

a) Jordhakke ma ikke betjenes av noen som ikke er
kjent med innholdet av denne instruksjonsboken.
Ikke tillat barn eller andre som ikke har forstatt innhol-
deti denne instruksjonsboken & bruke jordhakke. Det
kan veere nasjonale reguleringer for hvor gammel
man ma veere for & bruke slike maskiner.

b) I arbeidsomradet er brukeren ansvarlig overfor tre-
djeperson. Hold barn og husdyr pa sikker avstand nar
jordhakken er i bruk.

c) Denne maskinen skal kun brukes til & bearbeide na-
turlig jord. Den skal ikke brukes til andre formal ( f.eks.
kutte greiner eller ratter)

d) Bruk motorhakken kun i godt lys.

e) Far arbeidet starter er det ngdvendig & fierne lgse
gjenstander og andre objekter fra arbeidsomradet som
kan skade maskinen.

Klargjgring/Drift

a) Bruk alltid egnet fottgy. Bruk ogs& kleer som dekker
beina.

b) Far arbeidet igangsettes er det viktig at man er sikker
pa at knivkryssene er skikkelig festet.

Defekte eller skadde deler skal skiftes ut.

c) Maskinen skal sta stadig under start.

d) d) stopp motoren og ta av tennplugghetten far du:

® fierner noen av sikkerhetsanordningene

® flytter eller Iafter maskinen

® reparerer eller rengjgr maskinen

@ utfgrer noe som helst arbeide pa knivkryssene

@ forlater maskinen uten tilsyn

Verktayet forsetter & bevege noe sekunder etter at

motoren har blitt slatt av.

e) Advarsel. Drivstoffet er meget brannfarlig:

Unnga reyking og apen flamme.

® Drivstoff ma kun oppbevares pé& godkjente beholdere.

@ Drivstoff ma kun pafylles utendars.

® Fyll tanken helt opp med drivstoff far motoren startes.
Apne aldri tanklokket eller fyll bensin mens motoren er
i gang eller mens motoren er driftsvarm.

® Flytt alltid maskinen bort fra pafyllingsplassen far
motoren startes.

@ Skru alltid pa tanklokket fgr motoren startes.

f) Maskiner med bensinmotor ma aldri startes i lukkede
rom. Avgassen er meget giftig.

g) Veer aktsom nar du bruker maskinen. Respekter de
sikkerhetsfunksjonene som er innebygget. Disse ma
ikke under noen omstendigheter endres.

h) Under arbeide i skraninger kreves det ekstra akt-
somhet.

®Kjgr maskinen sideveis i skraningen

®Bruk egnet fottay

®V/zer spesielt forsiktig nar du bytter kjgreretning

i) Bruk aldri en motorhakke med defekter.

j) Av sikkerhetsmessige grunner mé aldri motoren oversti-
ge turtallet som er oppgitt p& merkeplaten

k) Start alltid motoren i henhold til instruksjonene. Nar
motoren gar er det viktig & pase at ingen kommer i
nzerheten av de bevegelige delene

Vedlikehold og lagring

a) Kontroller regelmessig at skruer og muttere er tilstrekke-
lig fastskrudd.

b) Lagre aldri maskinen med bensin pa tanken.

c) La alltid motoren bli kald fgr maskinen settes bort pa
trange steder

d) Hold motoren, lyddemperen og bensintanken fri for
gress blader og oljesal. Dette reduserer faren for
brann.

e) Av sikkerhetmessige arsaker ma slitte eller defekte
deler skiftes far bruk.

f) Bensintanken ma alltid tsammes fer vinterlagring. Dette
ma gjgres utendars.

g) Falg instruksjonene for montering av knivkryss. Bruk
kun originale deler.

h) Bruk alltid handsker ved demontering og montering
av knivkryss.
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A |BESKRIVELSE

-

Handtak
Turtallsregulator
Konsoll
Bremsespore
Transporthjul
Knivkryss

Beskyttelsesskjerm
Bensintank
Tennplugg

0 Start-snor/-handtak

11 Reduksjonsgear

= O oO~NOOOD~WN

12 Fremdiftshendel

13 Revershendel

14 Sideskiver

15 Olje pafylling

16 Plugg for oljeavtapping

17 Kontakt START/STOP

18 Spuns til reduktor oljelading
19 Spuns til reduktor oljeavlading
20 Motor

21 Hankeholderplate

22 Sikringhandtak

B MONTERING

MOD. 1 (Fig.B)
MOD. 2 (Fig.Bn)

MOD. 3 (Fig.Bi)

HANK: STANG - HJUL - GASSKONTROLL - KONTAKT

MONTERING.

Hanker (1): Sette hankeholderplaten (21) pa chassiset
(23) og fastsla det med de fire skruene, sluttskivene
og skruemutterene (24).Innfgye de to hankene (1) i
hankholderplaten og fastsla dem med skruene, slut-
tskivene og fugleskruemutterene (25).

MOTORJUSTERINGER

Stang (4): innfgye stangen i chassiset (23) og fastsla det
med tappet (26) og splittet.

Hjul (5): sette hjulholderstangen (27) pa chassiset (23)
og fastsla det med skruen, sluttskiven og skruemutteren
(28). Innfaye tappet og splittet (29).

Gasskontroll (2): (kun for firetaktsmotor) fastsla gas-
skontrollen pa hanken (1) med skruer og skruemutterer
(30).

Kontakt (17): (kun for totaktsmotor) kople jordkabelende-
ne (31) pa kontaktangrepet

MOD. 4 (Fig. Bv)

c Klargjgr arbeidsomradet for lgse gjenstander far
arbeidet igangsettes.

KLARGJZRING AV MOTOR

Se seerlig etter lange gjenstander og tau, wirer e.l. Husk
at brukeren av maskinen er ansvarlig

D For klargjering av motoren, se motorens bruksan-
visning levert av motorleverandgren.

OBS! F@R DU STARTER MOTOREN MA DET FYLLES
MOTOROLJE. (SAE 30 - 0,6L)

JUSTERING AV STYRET (for modeller dette er aktuelt)

E MOD. 1 (Fig.Ey
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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DRIFT

F

MOD.1 (Fig.Fi-Fi-Fui-Fiv-Fv)

Nar jordhakken er klargjort startes motoren pa falgende
mate:
For arbeidet igangsettes plasseres transporthjulet (5) i
gverste posisjon.
a) For motorer med choke:
Skyv turtallsregulatoren til START posisjon
For motorer med bensinprimer:
Trykk 3 - 4 ganger pa primerpumpen pa forgasseren og
sett turtallsregulatoren p& MAX.
HAR DU HUSKET A FYLLE MOTOROLJE
b) Start motoren med startsnoren (10). Trekk forsiktig
i snoren til du kjenner motstand, dra deretter i gang
motoren med full kraft.

Se ogséa bruksanvisningen fra motorleverandaren.

Standardinnstillingen for koblingswirene (15 og 16) er i hull
"II" pa hver hendel (12 og 13). Dersom innkoblingen ikke
fungerer, flyttes wiren til hull "I". Dersom innkoblingen ikke
frir ut nar hendelen slippes flyttes wiren til hull "llI".

FORSIKTIG! Koble aldri inn begge hendlene
A samtidig. Dette vil skade remmene og
remskivene.
FRESING: Klem inn hendelen (12) for & aktivere knivkrys-

sene (6), hold hendelen inne under fresing. Knivkryssene
stanser nar denne slippes.

Fremdriften og fresedybden reguleres ved & "bremse"
freseren med bremsesporen.

REVERS
Innkobles med hendelen (13).

Motoren stoppes ved a skyve turtallsregulatoren i STOP
posisjon.

Man kan endre fresebredden fra 25cm til 55cm. Dette
gjares ved & velge 2 eller 4 knivkryss. Knivkryssene (6)
monteres ved & tre disse inn p& freserakselen (N) og
l&ses med laseboltene (R) i hullene (P) ndr de ses over
ett. Fjeerene holder boltene pa plass. Knivkryssene skal
monteres med eggen i rotasjonsretning.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fvii-Fix-Fx)

Nar jordhakken er klargjort startes motoren pa felgende
mate:
Far arbeidet igangsettes plasseres transporthjulet (5) i
gverste posisjon.
a) For motorer med choke:
Skyv turtallsregulatoren til START posisjon
For motorer med bensinprimer:
Trykk 3 - 4 ganger pa primerpumpen pa forgasseren og
sett turtallsregulatoren p& MAX.
HAR DU HUSKET A FYLLE MOTOROLJE
b) Start motoren med startsnoren (10). Trekk forsiktig
i snoren til du kjenner motstand, dra deretter i gang
motoren med full kraft.

Se ogsa bruksanvisningen fra motorleverandgren.

FORSIKTIG! Koble aldri inn begge hendlene
samtidig. Dette vil skade remmene og
remskivene.
FRESING: Klem inn hendelen (12) for & aktivere knivkrys-
sene (6), hold hendelen inne under fresing. Knivkryssene
stanser nar denne slippes.

Fremdriften og fresedybden reguleres ved & "bremse"
freseren med bremsesporen.

REVERS
Innkobles med hendelen (13).

Motoren stoppes ved a skyve turtallsregulatoren i STOP
posisjon.

Man kan endre fresebredden fra 25cm til 55cm. Dette
gjares ved & velge 2 eller 4 knivkryss. Knivkryssene (6)
monteres ved & tre disse inn pa freserakselen (N) og
lases med laseboltene (R) i hullene (P) nar de ses over
ett. Fjeerene holder boltene pa plass. Knivkryssene skal
monteres med eggen i rotasjonsretning.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

Nar innstillingsoperasjonerne er utfert startes motoren
pé felgende mate:

1) Totaktsmotor : plassere startspaken (17) pa START
for & tillate motorstart.

1.a) Ta tak i starthdndtaket (10) og trekk i snoren uten &
bruke kraft helt til du kjenner litt motstand som skyldes
kompresjonen. Slipp opp handtaket og rykk deretter
til.

2) Firetaktsmotor

2.a) For motorer med “choke” system:

For de gasskontrollutstyrte modellene, nar motoren er
kalt, vri gasskontrollstangen (2) til START posisjonen

2.b) For motorer med “primer” system:

Trykk 3 eller 4 ganger p& bensinpumpen plassert pa
forgasseren. For de gasskontrollutstyrte modellene,
plasser gasspaken (2) i posisjon MAX.

2.c) Ta tak i starthandtaket (10) og trekk i snoren uten &
bruke kraft helt til du kjenner litt motstand som skyldes
kompresjonen. Slipp opp handtaket og rykk deretter
til.

For videre opplysning les motorbruksveiledningen.

Far du begynner & arbeide er det ngdvendig:

- A regulere stangen (4) p& grunnlag av jorden og av
fresingdybde du vil fa. Dersom innfgye tappet (32) i
en av de bestemte hullene pa stangen og fastsla det
med splittet.

- Flytte hjulholderstangen (5) til den hgyere hullen og
fastsla det med tappet og splittet (33) for & sette over-
faringhjulen (34) i hay posisjonen.

NAR MOTOREN ER | DRIFT: trykk p& h&ndtaket (6) for &

befale freserene (12), hold handtaket trykket ved anven-

delse; hvis det lgses, freserene stanser. Trykk pa stangen
for dypere verkning, forminsk trykket for & fare frem.

MOTORSTANS:

- For totaktsmotor: kontaktstangen pa STOP

- For firetaktsmotor: gasskontollstangen pa STOP

FRESERMONTERING (freser 6): sette freserene pa&

dreiningakselen (35) slik at de to hullene (36) vil falle

sammen. Da vil man innfaye tappet (37) og fiksere det
med det tilhgrende fjeeret.

MOD.4 (Fig.Fxu-Fxin)

Nar innstillingsoperasjonene er utfgrte startes motoren
pa felgende mate:

- Forviss deg om clutchet er tatt av ( Clutchh&ndtaket
(12) nedsatt).

- Senk sikkerhetshandtakarmen (22) og sett inn lasefjeeren
(38) i den passende innskjaeringen.

a) For motorer med «choke» system:

For de gasskontrollutstyrte modellene, nar motoren er
kalt, vri gasskontrollstangen (2) til START posisjonen

For motorer med “primer” system:

Trykk 3 eller 4 ganger p& bensinpumpen plassert pa
forgasseren. For de gasskontrollutstyrte modellene,
plasser gasspaken (2) i posisjon MAX.

b) Start motoren:

- Tatak i starth&ndtaket (10) og trekk i snoren uten & bruke
kraft helt til du kjenner litt motstand som skyldes kompre-
sjonen. Slipp opp handtaket og rykk deretter til.

For videre opplysning les motorbruksveiledningen.
Fgr du begynner bearbeidelse trenges:

- A regulere stangen (4) p& grunnlag av jorden og av
fresingdybde du vil f. Dersom innfgye tappet (39) i
en av de bestemte hullene p& stangen og fastsla det
med splittet.

MED MOTOR | DRIFT: For & kommandere freserne er
det ngdvendig:

-A kople clutchet med & trekke opp clutchh&ndtaket (12)
til det kobles. Takk til stansestangen (40), handtaket
forblir i posisjon. Hold sikringhandtaket sammen med
hankstoppet, slik at stansefjeeret trekker seg tilbake.
| dette situasjonen hvis man forlate ploghandtakene,
motoren automatisk stanser.

Motorstanse: ta gasskontrollstangen i STOP posisjon.

For clutchhandtak avkopling: trekk stansestang (40) slik
at det forskyver fra stanseposisjonen. (For lettere avko-
pling, trekk litt handtaket). S& kan man forlate handtaket
for & tillate avkoplingen.
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G VEDLIKEHOLD
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ADVARSEL! Ved reparasjoner og vedlikehold av
gressklipperen skal alltid tennplugghetten kobles fra
og holdes bort fra tennpluggen.

®Kontroller regelmessig at skruer og muttere er tilstrekkelig fastskrudd.

®Motor: Les motorleverandgrens bruksanvisning.
®Hjul: holde akselene rene og oljere.

MOD.1 (Fig.GI-Gn)

®Fremdriftshendel (12): det er mulig & justere innko-
blingswiren (41) ved a flytte den mellom hullene (X) pa
hendelen (12).

o®Kilerem (Z): Ved skifte av kilerem, demonteres dekselet
(T) ved a lgsne skruene (S).

REVERS

Revershendel (13): det er mulig & justere innkoblingswi-

ren (42) ved a flytte den mellom hullene (Y) pa hendelen

(13).

Kilerem (Q): Ved skifte av kilerem, demonteres dekselet

(T) ved & lgsne skruene (S).

MOD.2 (Fig.Gi-Giv)

®Fremdriftshendel (12): Nar kontrollkabelen slakkes,

og den ikke lenger tillater den relative koplingen, er

det ngdvendig & foreta en regulering av koplingsled-
ningen:

Lasne l&semutteren (43) og skru ut skruene (44) ved &

utfare to fullstendige omdreininger.

- Fastsett skruens (44) posisjon ved & skru fast lasemutte-
ren (43). Ved & bevege spaken (12) kan man kontrollere
at freserne er tilkoplet. | motsatt fall, ma man gjenta de
foregdende operasjonene.

® Kilerem (2): Ved skifte av kilerem, demonteres dek-
selet (T) ved a lgsne skruene (S).

REVERS

Revershendel (Q): Nar kontrollkabelen slakkes, og den
ikke lenger tillater den relative koplingen, er det ngdven-
dig & foreta en regulering av koplingsledningen:

- Lasne ldsemutteren (45) og skru ut skruene (46) ved &
utfare to fullstendige omdreininger.

- Fastsett skruens (46) posisjon ved & skru fast Iasemutte-
ren (45). Ved & bevege spaken (13) kan man kontrollere
at freserne er tilkoplet. | motsatt fall, ma man gjenta de
foregdende operasjonene.

Kilerem (Q): Ved skifte av kilerem, demonteres dekselet

(T) ved & lgsne skruene (S).

MOD.3 (Fig.Gv-Gwi)

®Reduktor: (11) Det inneholde olje, SAE 20/40 grade-
ring, ca. kg 0,140. Kontrollere oljenivaet ved spunset
(18). Hver 60 verktimer oljen ma byttes. Derfor ladnin-
gspuns (18) og avladningspuns (19) forutsees.

®Skadene som hender hvis du ikke controllerer eller
bytter oljen dekkes ikke av garantien.

oClutchha&ndtaket (12). Innfaye fijseret (47) i en av de
falgende hullene p& smaplaten (48) nar styringkabelen
far brokk slik at den tilhgrende koplingen blir umulig.

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvin)

®Smgre avvekslende den reduktorsinngangaksel lageren.
Dersom hell SAE 30 oljen i kmerrekanne(A) plassert
under den reduktorsangrepflensen.

®Reduktor: (11) Det inneholde olje, SAE 120/140 gra-
dering, ca. kg 0,500. Kontrollere oljenivaet ved spunset
(18). Hver 20 verktimer oljen ma byttes.

Derfor ladningspuns (18) og avladningspuns (19)

forutsees.

®Skadene som hender hvis du ikke controllerer eller bytter
oljen dekkes ikke av garantien.

®Clutchstang (12): det er ngdvendig & regulere den
med & handle p& skruen (48)som ligger p& handtaket
og pa chassiset.

®Trekkende rem (Q): de er lett & slites slik at det blir
nedvendig & gjenopprette den opprinnelig spenningen
eller & ersatte dem.

For de trekkende remmene ersatting er det ngdvendig:

- Kople fjeeret (49) av med & slappere skruet (50) (Da
clutchtradet holder ikke lengre fijseret under spenning)

- Kople de to fijeerene (51) med & ta dem bort fra deres
ankerplasser.

- Ta carteren (52) av med a skru de fire skruene (53) av.

- Slappere de to skruene (54), fierne remfgreren (55) slik
at remersatting blir mulig.

Ersatte remmene og montere alt pa nytt.

Forsiktig ved den nye montering: sette nylonfarerne (56)
med krumningen mot operateren p& nytt. Regulere
clutchtr&dspenningen.
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GARANTI

Hvis noen del skulle vise seg a veere defekt grunnet

produksjonsfeil i garantiperioden, vil Husqvarna Outdoor

Products gjennom sine autoriserte servicereparatgrer

sta for reparasjon eller bytte, vederlagsfritt for kunden,

forutsatt at:

a)Det meldes fra om feilen direkte til serviceverkstedet
eller forhandler.

b)Det fremlegges kjgpsbevis.

c)Feilen ikke har oppstatt pa grunn av misbruk, vannskjatsel
eller feilaktig justering av brukeren.

d)Svikten ikke skyldes alminnelig bruk og slitasje.

e)Maskinen har ikke veert ettersett eller reparert, tatt fra
hverandre eller veert fingret med av personer som ikke
er autorisert av Husqvarna Outdoor Products.

f) Maskinen har ikke veert leid ut.

g)Maskinen er eid av den opprinnelige kjgperen.

h) Maskinen ikke har veert brukt kommersielt.

® Denne garantien er i tillegg til, og reduserer ikke pa noen
mate, kundens lovbestemte rettigheter.

Svikt som skyldes nedenstaende, er ikke dekket. Det er

derfor viktig at du leser anvisningene i denne bruksanvi-

sningen og forstar hvordan du skal bruke og vedlikeholde

maskinen:

EC KONFORMITETSERKLA-RING

Svikt som ikke er dekket av garantien

- Bytte av slitte eller skadde kniver.

- Svikt som skyldes at det ikke ble meldt fra om feilen i
utgangspunktet.

- Svikt som skyldes plutselig stet eller kollisjon.

Svikt som skyldes at produktet ikke har veert brukt i

henhold til anvisningene og anbefalingene i denne

bruksanvisningen.

- Maskiner som har veert utleid dekkes ikke av denne
garantien.

- Felgende deler ansees for & veere deler som utsettes
for slitasje; knive og elektrisk kabel. Deres levetid
avhenger av regelmessig vedlikehold og derfor er de
ikke vanligvis gjenstand for gyldige garantikrav: kniver,
elektrisk kabel og rem

- Advarsel!

Husqvarna Outdoor Products patar seg intet ansvar
under garantien for feil som helt eller delvis, direkte eller
indirekte, har oppstatt som felge av at nye deler eller
ekstra deler er montert, som ikke er fabrikert eller go-
dkjent av Husqvarna Outdoor Products, eller som falge
av at maskinen pa noen mate har veert modifisert.

Undertegnede, Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC). attesterer

at falgende jordhakke:
Kategori......cocviiiiiiciii Motordreven kultivator
METKE. ... Husqgvarna Outdoor Products

Klippebredde. ....
Garantert lydkraftniva
Malt lydkraftniva
Steyniva
Vibrasjoner i styre.

Freserene diameter
Freserene dreiningtallet............c.ccooeviiiiiiniiiennens |

Verkanordning: ..........c.cce...
Type klippeinnretning
Serieidentifikasjon ................

Prosedyre for konformitetsvurdering. ...

4/6 fireknivestjerne med knive som kan trekkes av i hver stjerne
..Roterende kniv

..Se Produktets Klassifiseringsetikett

ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)

Etat det er meldt fra til .........ccooevviiiiiiiiece, Nr. 0470 - NEMKO AS
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway
Andre direkKtiVer ... 98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
00 STANATET ... e EN709,EN 1ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1SO11201

Via Como 7%'- 23868 Valmadrera (LC)
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Kiitamme jyrsimemme valinnasta. Olemme varmoja, etté tuotteemme tarjoaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja
kestaa kaytossa pitkaan. Lue kayttdopas huolellisesti, silld se antaa tarkeaa laitteen oikeaan ja turvalliseen kayttoon
liittyvaa tietoa.
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Huomio! Lue kayttdopas huolellisesti ennen
laitteen kayttéonottoa.

Ala anna asiattomien henkildiden oleskella
vaara-alueella!

Huomio! Pyérivét leikkuuterét.

Myrkyllisten kaasujen hengittdmisen vaara!
Ala kayta laitetta suljetuissa tai riittaméattémasti
iimastoiduissa tiloissa.

R&jahdyksen vaara! Al4 suorita polttoaineen-
taydennysté moottorin kaydessa.

Huomio! Kuuma pinta
Huomio! Sammuta moottori ja irrota sytyty-

stulppa ennen minkaan huoltotoimenpiteen
aloittamista.

[EEN
w

Model PNC ML/

Serial Numbér

42801G00

8

100,
r

9

~NOoO o OWNBRE

(oe]

Valmistaja

Malli

Tuotteen koodi
Muutosluettelo
Tuotteen sarjanumero
Tyyppi

Moottorin tekniset
ominaisuudet

Paino

Luotettava tehontaso
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TURVANORMIT

Kayton opetus

a) Henkildiden, jotka eivat tunne moottorijyrsinmallien
kayttdohjeita, ei tule kayttaa konetta. Ala anna lasten
tai henkildiden, jotka eivat ymmarré naita ohjeita,
kayttad moottorijyrsinmallien. Paikalliset sddnnokset
voivat maaratéa vahimmaisian koneen kaytolle.

b) Laitteen kayttaja on vastuussa muille henkildille
aiheutuneista vahingoista tyéskentelyalueella. Ala
anna lasten tai kotielainten oleskella toimivan jyrsimen
laheisyydesséa

c) Taté laitetta saa kdyttaa ainoastaan luonnonmaaperéan
muokkaamiseen. Sen kayttd muihin tarkoituksiin on
kielletty (esim. oksien tai juurien leikkaamiseen)

d) Kayta jyrsintd ainoastaan silloin, kun valoa on riit-
tavasti.

e) Poista kaikki tydskentelyalueella olevat ylimaaraiset
tavarat ennen ruohonleikkuun aloittamista. Varo tydsken-
telyalueelle mahdollisesti jadneité esineita tai tavaroita
tyoskentelyn aikana.

Esivalmistelut/Toiminta

a) Kayta vahvoja jalkineita seké pitkia housuja tydsken-
telyn aikana.

b)Varmista ennen tydskentelyn aloittamista, etta terat
ovat tiukasti kiinni. Vaihda ne, mikali ne ovat vahingoit-
tuneet pahoin

c) Ala nosta laitetta koskaan moottorin kdynnistyksen
yhteydessa.

d) Sammuta moottori ja poista sytytystulpan huppu:

® suojalaitteiden poiston yhteydessa

®koneen kuljetuksen, noston tai tydskentelyalueelta
siirtdmisen yhteydessa.

® huolto- tai puhdistustoimenpiteiden suorittamisen
yhteydessa

®terien kasittelyn ja huollon yhteydessa

® koneen luota poistumisen yhteydessa.

Terat liikkuvat muutaman sekunnin viela moottorin

sammuttamisen jalkeenkin

e) Huomio! Polttoaine on erittdin tulenarkaa:

®Sailytd polttoaine ainoastaan tarkoituksenmukaisissa
astioissa

®Pane polttoaine polttoainesailiéon ainoastaan ulkosalla
ja &la tupakoi toimenpiteen aikana

®Tayta polttoainesailid ennen moottorin kdynnistysta.
Ala aukaise koskaan polttoainesailion korkkia tai lisaa
bensiinia moottorin kdydessa tai silloin, kun se on viela
kuuma

@ Ala yritd kdynnistdad moottoria koskaan silloin, kun
bensiinia on laikkynyt maahan. Siirra jyrsin pois vuo-
taneen polttoaineen luota ja varmista ettei paikalle
paase syntymaan kipindita, kunnes bensiini on haihtunut
kokonaan.

®kiinnita korkki polttoainesailiéon tiukasti kiinni

f) Ala kdyta polttomoottorilla varustettua ruohonleikkuria
koskaan suljetuissa tiloissa, silla tdméa voi aiheuttaa
myrkytysvaaran.

g)Sailyta aina kddensijan osoittama turvaetaisyys. Kavele
rauhallisesti tyoskennellessasi. Al juokse.

h) Ole erityisen varovainen, kun kaytat jyrsinta rinteissa:

okayta liukumisen estavia jalkineita

®ole varovainen, mihin asetat jalkasi

®siirry rinteessa poikittain, ala koskaan ylos tai alas. ole
varovainen tydskentelysuuntaa vaihtaessasi

04la tydskentele erittéin jyrkissa rinteissa

i) Ala kayta jyrsinté koskaan silloin, kun sen suojat ovat
vahingoittuneet tai ilman asianmukaisia ja moitteetto-
massa kunnossa olevia turvalaitteita.

j) Turvallisuuden kannalta on tarkeaa, etteivat moottorin
kierrokset ylitd koskaan arvokyltissa ilmoitettua arvoa
k) Kaynnista moottori varovasti ja kayttdohjeiden mukai-
sesti. Ala anna kenenkaan mennd liikkuvien osien

laheisyyteen

Huolto ja varastointi

a) Varmista, etté kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukasti
kiinni. Nain varmistat ty6turvallisuuden.

b)Ala jata polttoainetta siséltavaa jyrsinta koskaan
paikkoihin, joissa polttoaineen hdyryt voisivat joutua
kosketukseen avotulien tai kipindiden kanssa.

c)Anna moottorin jadhtya ennen kuin asetat sen kapeisiin
varastointitiloihin

d) Varmista ettei moottorissa, pakoputkessa, akkutilassa
seka polttoainesailidssa ole ruohoa, lehtia tai liikaa voi-
teluainetta, jotka saattaisivat aiheuttaa tulipalon

e) Turvallisuuden kannalta on térkeaa, etta vaihdat kulu-
neet tai vahingoittuneet osat valittémasti uusiin

f) Suorita polttoainesailion tyhjennys talvikautta varten
ainoastaan ulkotiloissa

g) Asenna terat vastaavien ohjeiden mukaisesti ja kayta
ainoastaan valmistajan tai jalleenmyyjan merkilla tai
nimellad varustettuja teria. Varmista, ettad niissa on
viitenumero

h) Kaytéa tarkoituksenmukaisia suojarukkasia terien asen-
nuksen ja poiston yhteydessa
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A | NIMIKKEISTO

1 Aisa 12 Teran kayttokahva
2 Kaasuvipu 13 Peruutusvaihteen kayttokahva
3 Hallintakonsoli 14 Sivulevyt
4 Tanko 15 Oljytilan korkki
5 Kuljetuspydréat 16 Oljyn tyhjennyskorkki
6 Jyrsinterat 17 START/STOP katkaisin
7 Roiskesuoja 18 Alennusvaihteen 6ljyn tayttokorkki
8 Polttoainesailio 19 Alennusvaihteen 6ljyn tyhjennyskorkk
9 Sytytystulppa 20 Moottori
10 Moottorin kéynnistyskahva 21 Kadensijojen kannatinlevy
1 Vaihdelaatikko 22 Turvavipu
B ASENNUS
MOD. 1 (Fig.Bi) Telmk(')l (4): aseta tgnko rungossa (23) olevaan istukkaan
ja kiinnita se tapilla (26) ja haarasokalla.
MOD. 2 (Fig.Bn) Pyora (5): asenna pydran kannatintanko (27) runkoon
23) ja kiinnita se ruuvilla, aluslaatalla ja mutterilla (28).
MOD. 3 (Fig.Bi) (Kiin)r:ité tappi ja haarasokka (29). : )

SENNUS: KADENSIJA - TANKO -PYORA - KAASUVIPU

- KATKAISIN.

Kadensijat (1): asenna kadensijojen kannatinlevy (21)
rungolle (23) ja kiinnita se neljalla ruuvilla, aluslaatoilla ja
muttereilla (24). Aseta kaksi kadensijaa (1) kadensijojen
kannatinlevyyn ja kiinnitd ne ruuveilla, aluslaatoilla ja
siipimuttereilla (25).

Kaasuvipu (2): (ainoastaan nelitahtimoottori) kiinnita kaa-
suvipu kadensijaan (1) ruuveilla ja muttereilla (30).

Katkaisin (17): (ainoastaan kaksitahtimoottori) aseta maa-
doituskaapelin paat (31) katkaisimen kiinnittimiin.

MOD. 4 (Fig. Bvv)

TURVALLISUUS TYOSKENTELYN AIKANA

c Varmista ennen tyon aloittamista, ettei tydskentel-
yalueella ole mitaén ylimaéraisia esineita. Laitteen

MOOTTORI

kéayttaja on vastuussa muille henkildille tydskentelyalueella
sattuneista vahingoista tydalueella

D Suorita moottoriin tehtavat toimenpiteet sen
valmistajan antaman kayttdoppaan ohjeiden
mukaisesti.

HUOMIO: Lisda moottoridljya ennen kayttéonottoa
(0.6l)

TY6NT6A|SAN KORKEUDEN SAATO (vain malleille, joissa olemassa)

E MOPD. 1 (Fig.E
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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TOIMINTA

F

MOD.1 (Fig.F-Fi-Fui-Fiv-Fv)

Kéynnistd moottori seuraavassa annettujen ohjeiden

mukaisesti esivalmistelujen suorittamisen jalkeen:

Ennen tydskentelyn aloittamista:

- aseta kuljetuspyora (5) ylos.

a) “Choke”- jarjestelmélla varustetut moottorit:
Kaasuvivulla varustetuissa malleissa aseta kaasuvipu
(2) START- asentoon
“Primer”- jarjestelmalla varustetut moottorit:
paina kaasuttimelle sijoitettua rikastinpumppua 3 tai 4
kertaa ja aseta kaasuvipu (2) MAX- asentoon.

b) Ota moottorin kdynnistyskahvasta kiinni (10) ja narua
koyttad kevyesti, kunnes tunnet puristuksesta johtuvan
vastuksen, vapauta kahva ja veda voimakkaasti.

Lisatietoja saat moottorin omasta kayttéoppaasta.

Aseta ensin vaihdekaapelin koukku (15) eteenpéin ja
peruutusvaijerin koukku (16) vastaavien kahvojen (12-
13) reikaan (I1°).

Mikali jyrsimet eivat ala toimia kahvan kayton yhteydessa,
aseta koukku kahvan reikaan (1°) ja aseta se vastaavasti
reikaan (111°), mikali jyrsimet jaavat paalle myos itse kahvan
vapauttamisen yhteydessa.

HUOMIO! Al4 pida kahta kahvaa (12-13)
A missaan tapauksessa paalla samanaikaisesti

Saattaa voisi aiheuttaa hihnojen ja

hihnapy®6rien vahingoittumisen.

MOOTTORIN TOIMIESSA: kytke jyrsimet (6) paalle pai-
namalla kahvaa (12). Kéytan aikana kahvaa on painettava
jatkuvasti, silld sen vapauttamisen yhteydessa jyrsimet
pysahtyvat. Paina tankoa, mikali haluat kaivaa syvalta ja
véhenna painetta kun siirrat laitetta eteenpain.

PERUUTUS

Kytke peruutusvaihde péaélle kayttamalla ainoastaan
kahvaa (13).

Moottorin pyséaytys: aseta kaasuvipu STOP- asentoon.
Jyrsimen nelja terdd (6) voidaan irrottaa ja niiden yhdi-
stelmien avulla tydleveys voidaan saatda cm 25 ja cm
55 vélille.

Asenna jyrsimien terét paikalleen asettamalle jyrsimien
terat (6) kiertoakseliin (N) siten, ettd kaksi reikaa (P)
asettuvat kohdalleen. Aseta tamén jalkeen tappi (R) ja
kiinnita se tarkoituksenmukaisella jousella. Varmista, etta
tyOstavat jyrsimen terat asettuvat oikeaan suuntaan eli siis
siten, etta leikkuutera asettuu eteenpain.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fvii-Fix-Fx)

K&aynnistd moottori seuraavassa annettujen ohjeiden

mukaisesti esivalmistelujen suorittamisen jalkeen:

Ennen tydskentelyn aloittamista:

- aseta kuljetuspyora (5) ylos.

a) “Choke”- jarjestelmalla varustetut moottorit:
Kaasuvivulla varustetuissa malleissa aseta kaasuvipu
(2) START- asentoon
“Primer”- jarjestelmalla varustetut moottorit:
paina kaasuttimelle sijoitettua rikastinpumppua 3 tai 4
kertaa ja aseta kaasuvipu (2) MAX- asentoon.

b) Ota moottorin kaynnistyskahvasta kiinni (10) ja narua
koytta kevyesti, kunnes tunnet puristuksesta johtuvan
vastuksen, vapauta kahva ja veda voimakkaasti.

Lisatietoja saat moottorin omasta kayttdoppaasta.
HUOMIO! Al4 pida kahta kahvaa (12-13)
A missaan tapauksessa paalla samanaikaisesti
Saattaa voisi aiheuttaa hihnojen ja
hihnapy®érien vahingoittumisen.
MOOTTORIN TOIMIESSA: kytke jyrsimet (6) paélle pai-
namalla kahvaa (12). Kéytéan aikana kahvaa on painettava
jatkuvasti, silla sen vapauttamisen yhteydessa jyrsimet
pysahtyvat. Paina tankoa, mikali haluat kaivaa syvalta ja
vahenna painetta kun siirrét laitetta eteenpéin.
PERUUTUS
Kytke peruutusvaihde paalle kayttamalla ainoastaan
kahvaa (13).
Moottorin pysaytys: aseta kaasuvipu STOP- asentoon.
Jyrsimen nelja terd& (6) voidaan irrottaa ja niiden yhdi-
stelmien avulla tydleveys voidaan sdatda cm 25 ja cm
55 valille.

Asenna jyrsimien terat paikalleen asettamalle jyrsimien
terat (6) kiertoakseliin (N) siten, ettd kaksi reikaa (P)
asettuvat kohdalleen. Aseta tdman jalkeen tappi (R) ja
kiinnita se tarkoituksenmukaisella jousella. Varmista, etta
tyostavat jyrsimen terat asettuvat oikeaan suuntaan eli siis
siten, etta leikkuutera asettuu eteenpain.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

Kaynnistd moottori seuraavassa annettujen ohjeiden

mukaisesti esivalmistelujen suorittamisen jalkeen:

1)Kaksitahtimoottori: aseta katkaisin (17) START- asen-
toon jolloin moottori voi kdynnistya.

1.a)Ota kaynnistyskahvasta kiinni (10) ja veda koytta
kevyesti, kunnes tunnet puristuksen aiheuttaman
vastuksen, vapauta kahva ja veda taman jalkeen
voimakkaasti.

2) Nelitahtimoottori

2.a) “Choke”- jarjestelmalla varustetut moottorit:

Aseta kaasuvipu (2) START- asentoon, mikali moottori
on kylma

2.b) “Primer”- jarjestelmalla varustetut moottorit:

paina kaasuttimelle sijoitettua rikastinpumppua 3 tai 4
kertaa ja aseta kaasuvipu (2) MAX- asentoon.

Ota moottorin kéynnistyskahvasta kiinni (10) ja veda koytta
kevyesti, kunnes tunnet puristuksesta johtuvan vastuksen,
vapauta kahva ja veda voimakkaasti.

Lisatietoja saat moottorin omasta kayttboppaasta

Ennen tydskentelyn aloittamista:

- sdada tanko (4) maaperan ja jyrsintasyvyyden mukaan.
Suorita tdma toimenpide asettamalla tappi (32) yhteen
tangolla olevista rei’isté ja kiinnita se haarasokalla.

- Aseta kuljetuspyorat (5) ylospain. Suorita tama asetta-
malla pyorén kannatintanko (33) ylempaén reikaan ja
kiinnita se tapilla ja haarasokalla (34).

MOOTTORIN TOIMIESSA: pane jyrsimet (6) paélle pai-

namalla kahvaa (12). Kayton aikana kahva on pidettava

painettuna, silld sen vapauttamisen yhteydessa jyrsimet
pyséhtyvat. Paina tankoa kaivamisen yhteydessa ja
véhenné painetta eteenpéin menon yhteydessa.

MOOTTORIN PYSAYTYS:

- Kaksitahtimoottori: aseta katkaisimen vipu STOP-

asentoon.

- Nelitahtimoottori: aseta kaasuvipu STOP- asentoon.

JYRSIMIEN ASENNUS (6): asenna jyrsimet kiertoakselille
(35), aseta kaksi reikaa (36) kohdalleen, sijoita tappi (37)
paikalleen ja kiinnité se vastaavalla jousella.

MOD.4 (Fig.Fxu-Fxin)

Kéaynnistd moottori seuraavassa annettujen ohjeiden
mukaisesti esivalmistelujen suorittamisen jalkeen:

-Alenna turvakahvan vipua (22) ja tydnna pysaytysjousi
(38) asiankuuluvaan hampaaseen

-Nosta turvakahvan vipua (22) ja aseta kiinnitinjousi (38)
tarkoitusta varten olevaan istukkaan.

a) “Choke”- jarjestelmélla varustetut moottorit:

Kaasuvivulla varustetuissa malleissa aseta kaasuvipu
(2) START- asentoon

“Primer”- jarjestelmélla varustetut moottorit:

paina kaasuttimelle sijoitettua rikastinpumppua 3 tai 4
kertaa ja aseta kaasuvipu (2) MAX- asentoon.

b) moottorin kaynnistys:

- Ota moottorin kaynnistyskahvasta kiinni (10) ja veda
koytta kevyesti, kunnes tunnet puristuksesta johtuvan
vastuksen, vapauta kahva ja veda voimakkaasti.

Lisatietoja saat moottorin omasta kayttéoppaasta
Ennen tydskentelyn aloittamista:

- saada tanko (4) maaperan ja jyrsintasyvyyden mukaan.
Suorita tdmé toimenpide asettamalla tappi (39) yhteen
tangolla olevista rei'isté ja kiinnita se haarasokalla.

MOOTTORIN TOIMIESSA: pane jyrsimet paalle:

- pane vaihde paalle vetamalla kytkinvipua (12) yléspain,
kunnes se menee paalle. Kahva pysyy paikallaan kiin-
nitinvivun (40) avulla. Tartu turvakahvaan seké kaden-
sijassa olevaan nuppiin. Nain kiinnitinjousi vapautuu.
Téassa tapauksessa moottori pyséhtyy automaattisesti,
jos ohjaustangosta paastetaan irti.

Moottorin pyséaytys: aseta kaasuvipu STOP- asen-
toon.

Kytkinvivun paalta pano: veda kiinnitinvipua (40) siten,
etta se vapautuu asennostaan. (Voit helpottaa vapautusta
vetdmalla kahvaa kevyesti). Vapauta kahva tdman jalkeen,
jolloin kytkin menee pois paalta.
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Huomio! Sammuta moottori ja irrota sytytystulppa
ennen minkaan huoltotoimenpiteen

®Tarkista ruuvien ja muttereiden kireys saannolliseesti.
®Moottori: katso valmistajan antamaa kayttdopasta.
®Pyorat: pida akselit puhtaana ja voitele ne.

MOD.1 (Fig.GI-Gn)

®Kytkinvipu (12): Kun ohjauskaapeli I6ystyy eika kytke
vaihdetta enaa paalle, suorita kytkinlangan saaté
asettamalla vetolaite (41) yhteen seuraavista kahvan
(12) rei'ista (X).

®\oimansiirtohihna (Z): Vaihda se seuraavasti: poista
suoja (T) ruuvaamalla ruuvi (S) irti, vaihda hihna ja
asenna kaikki uudelleen paikoilleen.

PERUUTUSVAIHDE

Hihnan kiristys (Q): Kun ohjauskaapeli 16ystyy eika

kytke vaihdetta enaa paalle, suorita kytkinlangan saato

asettamalla vetolaite (42) yhteen seuraavista kahvan

(13) rei'ista (Y).

Voimansiirtohihna (Q): suorita vaihto poistamalla suoja

(T) ruuvaamalla ruuvit (S) irti, vaihda hihna ja asenna kaikki

uudelleen paikoilleen.

MOD.2 (Fig.Gi-Gwv)

Hihnan kiristys (12): Kun ohjauskaapeli 1dystyy ja siten

on mahdotonta suorittaa vastaava kytkenta, tulee suorittaa

kytkinlangan s&éato.

- Irrottakaa vastamutteri (43) ja ruuvatkaa ruuvia (44)
kaksi kokonaista kierrosta.

- Kiinnittdkaa ruuvin (44) asento ruuvaten kiinni vasta-
mutteri (43). Vipua (12) kasitellen tarkistakaa jyrsimien
kytkent&. Painvastaisessa tapauksessa toistakaa edel-
liset toimenpiteet.

Voimansiirtohihna (Q): suorita vaihto poistamalla suoja

(T) ruuvaamalla ruuvit (S) irti, vaihda hihna ja asenna kaikki

uudelleen paikoilleen.

PERUUTUSVAIHDE

Hihnan kiristys (Q):

Kun ohjauskaapeli 18ystyy ja siten on mahdotonta suorittaa
vastaava kytkenta, tulee suorittaa kytkinlangan saato.

- Irrottakaa vastamutteri (45) ja ruuvatkaa ruuvia (46)
kaksi kokonaista kierrosta.

- Kiinnittdk&a ruuvin (46) asento ruuvaten kiinni vasta-
mutteri (45). Vipua (13) kasitellen tarkistakaa jyrsimien
kytkent&. Painvastaisessa tapauksessa toistakaa edel-
liset toimenpiteet.

Voimansiirtohihna (Q): suorita vaihto poistamalla suoja

(T) ruuvaamalla ruuvit (S) irti, vaihda hihna ja asenna kaikki

uudelleen paikoilleen.

MOD.3 (Fig.Gv-Gvi)

® Alennusvaihde: (11) sisaltéd SAE 20/40 asteista
oljya noin 0,140 kg. Tarkista 6ljyn taso korkin (18)
kautta. Vaihda o6ljy aina joka 60 ty6tunnin valein.
Taydennysta varten on olemassa tayttokorkki (18) seka
tyhjennyskorkki (19)

® Takuu ei vastaa 6ljyn tarkistuksen tai vaihdon lai-
minlydnnista aiheutuneista vahingoista.

® Kytkinvipu (12): mikali ohjauskaapeli 16ystyy ja
vaihteet eivat mene enaa péaalle, aseta jousi (47) yhteen
levylla (48) olevista seuraavista rei'ista.

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvin)

®\oitele alennusvaihteen syéttdakselin laakerit saan-
nollisesti. Suorita tdméa toimenpide kaatamalla SAE
30 oljya oljynippaan (A) joka sijaitsee alennusvaihteen
kiinnityslaipan alapuolella.

®Alennusvaihde: (11) sisaltdd SAE 120/140 asteista
6ljya noin 0,500 kg. Tarkista 6ljyn taso korkin (18) kautta.
Vaihda 6ljy aina joka 20 tyétunnin valein. Taydennysta
varten on olemassa tayttokorkki (18) seka tyhjen-
nyskorkki (19)

®Takuu ei vastaa 6ljyn tarkistuksen tai vaihdon laiminlyon-
nista aiheutuneista vahingoista.

oKytkinvipu (12): Mikali ohjauskaapeli ldystyy ja vaihteet
eivat mene enaa paalle, sdada sitad kdantamalla ruuvia
(48), joka on sijoitettu kahvalle seka rungolle.

®\oimansiirtohihna (Q): hihnat kuluvat, jonka vuoksi ne
on kiristettava entiselle kireydelle tai vaihdettava. Suorita
vaihto seuraavasti:

- irrota jousi (49) l6ysaamalla ruuvia (50) (nain kytkimen
lanka ei pida jousta enaa kirealla).

- Irrota kaksi jousta (51) poistamalla ne kiinnityspaikoil-
taan.

- poista suojakansi (52) ruuvaamalla nelja ruuvia (53)
irti.

- 10ysaa kahta ruuvia (54), vie hihnan ohjain (55) kauem-
maksi siten, ettd voit vaihtaa hihnat.
Pane kaikki osat takaisin paikoilleen hihnan vaihdon
jalkeen.
Varmista, ettd uudelleen asennuksen yhteydessa
nailonohjaimien (56) tyvilovi asettuu laitteen kayttajaa
kohden. Saada kytkinlangan kireytta.
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TAKUU & TAKUUTODISTUS

Jos jokin osa osoittautuu vialliseksi valmistusvirheen takia

takuuajan sisélla, Husqvarna Outdoor Products korjaa vian

tai vaihtaa uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessa maksutta
asiakkaalle edellyttaen, etta:-

a) viasta ilmoitetaan suoraan valtuutetulle korjaamolle;

b) ostotodistus esitetaan;

c) vika ei johdu vaarinkaytdsta, laiminlydmisesta tai
kayttajan suorittamista vaarista saadoista;

d) vika ei johdu normaalista kulumisesta;

e) ruohonleikkuria ei ole huoltanut tai korjannut, purkanut
tai muuten kasitellyt kukaan muu kuin Husqvarna
Outdoor Products valttuuttama henkilo;

f) ruohonleikkuria ei ole vuokrattu;

g) ruohonleikkurin omistaa sen alkuperainen ostaja;

h) ruohonleikkuria ei ole kaytetty kaupallisiin
tarkoituksiin.

©® Kulutuskaupan osalta noudatetaan liséksi jalleenmyyjan
ja kuluttajan valilla kuluttajasuojalain sdannoksia.

Takuu ei kata seuraavista johtuvia vikoja. Siksi on tarkeaa,

ettd luet tassa kayttdoppaassa esiintyvéat ohjeet huolella,

ja ymmarrat, kuinka ruohonleikkuria kaytetaan.

Takuu ei kata seuraavia:

- Vahingoittuneiden tai kuluneiden terien vaihto.

- limoittamatta jatetysta hairiésté aiheutuneet viat.

- Yhtékkisesté iskusta aiheutuneet viat.

- Ruohonleikkurin tédssa kayttboppaassa esitettyjen
ohjeiden ja suositusten vastaisesta kaytosta aiheutuvat
viat.

- Vuokrakaytdssa olevia ruohonleikkureita.

- Seuraavat osat kuluvat normaalikaytdssa ja niiden

kayttoika riippuu siitd, kuinka niitd huolletaan ja nain

ollen ne eivat normaalisti ole takuun kattamia: terat,
verkkojohto ja hihna.

HUOM!

Husqgvarna Outdoor Products takuu ei kata sellaisia

vahinkoja, jotka johtuvat suoraan tai epasuoraan

sellaisten varaosien tai lisdosien kaytosta, jotka eivat
ole Husqvarna Outdoor Products valmistamia tai sen
hyvaksy

EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Miné allekirjoittanut Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products lItalia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).

vakuutan, ettd ettd seuraava moottorijyrsinmallien:-

LUOKITUS ...t Moottorijyrsin

MEIKKI ..o Husqvarna Outdoor Products

Vastaa direktiivin 2000/14/ETY vaatimuksia.

Tyyppi ...
Versio....
Leikkausleveys
Taattu luotettava tehontaso
Mitattu luotettava tehontaso
Aanenpaineen taso
Térina kahvassa
Jyrsinten lapimitta ....
Jyrsinten KIerroKSet ..........ccocveeieeiienneeniee e |

Toimintalaite
Leikkauslaitteen tyyppi.
Sarjan Tunnus ................
Yhdenmukaisuusarvioint

4/6 tahtea 4:11a irrotettavalla terall
..Pyodriva tera

..Katso Tuotteen Arvokilpea

ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)

Tiedotusosapuoli. ..........ccccvvriiiiiiciiiice, Nr. 0470 - NEMKO AS
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway
Muut dir€KtiVit.........ccoeeeiriiecciceeeeeee 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
seka standardeja ...........oceeeviiiien v, ENB836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN I1SO11201

Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)
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Vi tackar er for det fértroende ni visat oss genom att kdpa var jordfras. Vi ar dvertygade om att ni med tillfredsstal-
lelse kommer att uppskatta var produkts kvalitet under en lang tid framover. Vi ber er att noggrannt lasa denna bruk-
sanvisning som har till uppgift att informera er om hur man ska anvanda grasklipparen pa ett korrekt séatt i enlighet
med nddvandiga sakerhetskrav.

1 2 3 4

A |Ap-¥
A A g A D

5 6 7

B

1 _E
Ed
¥

Varning! Las bruksanvisningen innan ni anvan-
der grasklipparen

Hall alla obehériga pa avstand fran riskomréa-
det!

Varning! Roterande skarande verktyg.

W N -

Risk for inandning av giftiga gaser! Anvand
inte apparaten i stangda eller daligt ventilerade
lokaler.

(6, ]

Risk for explosion! Utfor inte pafylining av
bransle med motorn igang.

Varning! Mycket het yta

|AlA)
e

i

=2

7 Varning! Stang av motorn och lossa tandstiftet
innan nagot som helst ingrepp for underhall
utfors.

1 3 4 5 1 ilverkare
) ‘ ‘ 2 Modell
\ 3 Produkt nummer
\. 4 Revisions siffra
Model PNC ML/ | Serial Numbér 5 Serienummer
6—— . 4071/ 00 | 42801600 6 Ty
\ c E @ LWA 7 Motor information
. |- EQ JURTHNA NN wﬂ ol 8 i
¢ 42800100
\ ( 9 Ljudniv& p& motor
8

9
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SAKERHETSNORMER

Behorighet

a) Den person som inte &r medveten om dessa anvandar-
instruktioner skall inte anvanda denna g jordfras. Lat
aldrig barn eller personer som inte forstar dessa instruk-
tioner, anvanda jordfras. Lagsta alder for anvédndande
av denna grasklippare kan vara lagstadgat.

b) Anvandaren &r ansvarig for andra personers sakerhet
som befinner sig inom arbetsomradet. Hall barn och
husdjur p& sakert avstand nar jordfrasen &r i funktion

c) Denna maskin far enbart anvandas for att utjgmna
naturlig terrang. Det &r inte tillatet att anvanda den
for nagot annat bruk (som t ex for att klippa av grenar
eller rotter)

d) Arbeta endast nar omradet ar tillrackligt upplyst.

e)Innan arbetet pabdrjas, maste man avlagsna eventuella
frammande foremal fran arbetsomradet. Man maste,
under arbetet, vara mycket uppmarksam pa eventuella
frammande féremal som blivit kvar p& arbetsomrédet

Forberedelse/Funktion

a) Bar alltid kraftiga skor och langbyxor under arbetet

b) Forsakra er om att verktygen sitter ordentligt fast innan
arbetet p&borjas. Om de skulle uppvisa stérre skador
ar det nodvandigt att byta ut dem

c) Under det att motorn satts i funktion, far anvandaren
absolut inte lyfta upp maskinen.

d) Stédng av motorn och avlagsna tandhatten fran tand-
stiftet innan ni:

®avlagsnar sékerhetsanordningarna

e®transporterar, lyfter eller flyttar maskinen fran arbet-
somrédet.

outfor arbetsskeden for underhall eller rengérning

eutfér ndgot som helst ingrepp pa verktygen

®lamnar maskinen obevakad.

Verktygen ror sig under nagra sekunder aven efter

det att motorn stangts av

e) Varning! Branslet ar mycket brandfarligt:

®Forvara branslet enbart i sddana behallare som ar
avsedda for detta andamal

®Fyll enbart pd bransle i tanken utomhus och utan att
roka

®Tanka fullt innan ni startar motorn. Man fr aldrig ppna
tanklocket eller fylla pa bensin medan motorn &r i gang
eller nér den fortfarande &r varm

®Forsok aldrig starta motorn om bensin runnit dver.
Flytta maskinen fran det omrade déar branslet runnit ut
och undvik varje risk fér antandning tills bensindngorna
har avdunstat.

®Skruva fast tanklocket ordentligt

f) Maskiner med bensinmotor far aldrig vara igang i stan-
gda utrymmen, detta p g a risken for férgiftning

g) Sakerhetsavstandet, som faststalls av handtagets
langd, maste alltid respekteras. Under arbetet ska man
dessutom bara ga, inte springa.

h) Under arbete i upp- eller nerférsbacke maste man vara
speciellt forsiktig:

®bar halksékra skor

®var uppmarksam pa var ni satter ner fotterna

o forflytta er pa tvaren jamfort med lutningen, aldrig
uppfor eller nerfor sluttningen. var forsiktig vid byte
av riktning

®anvand inte maskinen i alltfor branta sluttningar

i) Anvand aldrig maskinen om skyddsanordningarna ar
defekta eller utan att sdkerhetsanordningar ar installe-
rade och fungerande.

j) Av sakerhetsskal far motorns varvtal aldrig dverstiga det
varde som indikeras pa skylten

k) Starta motorn med forsiktighet och i enlighet med
bruksanvisningen. Nar motorn &r i funktion maste ab-
solut férhindra att ndgon person narmar sig de rérliga
delarna

Underhall och férvaring

a) Hall samtliga muttrar, bultar och skruvar ordentligt atdra-
gna for att kunna arbeta under sakra forhallanden.

b) Forvara aldrig maskinen med brénsle i tanken pa platser
dar bransle&ngorna skulle kunna komma i kontakt med
oppen eld eller gnistor

c) L&t motorn kallna innan jordfrasen placeras i ett trdngt
utrymme

d) Hall motorn, ljuddamparen, batteriutrymmen och ben-
sintanken fria fran gréas, blad och smérjmedel i dverskott,
detta for att minska risken for brand

e) Byt omedelbart ut utslitna eller skadade delar, detta
av sakerhetsskal

f) Om bensintanken ska tdmmas for vinterférvaring, maste
detta ske utomhus

g) Montera verktygen i enlighet med respektive instruk-
tioner och anvand er enbart av verktyg mérkta med
tillverkarens namn eller marke och som &r markta med
ett referensnummer

h) Det &r nédvandigt att skydda handerna med lampliga
skyddshandskar under det att verktygen monteras eller
demonteras.

[ SVENSKA-2 |




A | BESKRIVNING

-

Handtag
Gasreglage
Fastplatta handtag
Bromssporre
Transporthjul
Knivkryss
Skyddsskarm
Bensintank
Tandstift

0 Handtag for start av motor

11 Transmission

= ©O© 00N U WN

12 Kopplingshandtag

13 Backhandtag

14 Plantskydd

15 Lock fér oljepafylining

16 Lock for oljeurtappning

17 Strombrytare START/STOPP

18 Lock for pafylining av olja reducervaxel
19 Lock fér tdmning av olja reducervaxel
20 Motor

21 Handtagshallarplatta

22 Sakerhetsspak

B MONTERING

MOD. 1 (Fig.B))
MOD. 2 (Fig.Bn)

MOD. 3 (Fig.Bi)

MONTERING: HANDTAG - STAV - HJUL - GASREGLA-

GE - STROMBRYTARE..

Handtag (1): montera dit handtagshallarplattan (21) p&
stommen (23) och fixera den med de fyra skruvarna,
brickorna och muttrarna (24). Fér in de tvd handtagen
(1) i handtagshallarplattan och fixera dem med skruvar,
brickor och vingmuttrar (25).

SAKERHET UNDER ARBETET

Stav (4): for in staven i utrymmet p& stommen (23) och
fixera den med stiftet (26) och saxsprinten.

Hjul (5): montera dit staven som haller hjulet (27) pa stom-
men (23) och fixera den med skruv, bricka och mutter
(28). For in stiftet och saxsprinten (29).

Gasreglage (5): (enbart for 4-takts motor) fixera gasregla-
get p& handtaget (1) med skruvar och muttrar (30).

Strombrytare (17): (enbart for 2-takts motor) koppla in
massakabelns klammor (31) till strombrytarens fasten.

MOD. 4 (Fig. Biv)

c Innan arbetet pdbérjas maste man avlagsna
eventuella frammande féremal som blivit kvar pa

FORBEREDELSE AV MOTOR

arbetsomrédet. Anvandaren &r ansvarig for andra perso-
ners sakerhet, som befinner sig inom arbetsomradet

D For att forbereda motorn, maste man konsultera
den bruksanvisning som kommer fran tillverkaren
av densamma.

VIKTIGT: Innan ni anvander maskinen maste ni fylla pa
motorolja (0.6 I).

JUSTERING AV STYRE (enbart modeller déir sédan ingdr)

E MOD. 1 (Fig.Ei)
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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FUNKTION

F

MOD.1 (Fig.Fi-Fu-Fui-Fiv-Fv)

Efter att motorn har forberetts, startas den pa foljande

satt:

Innan arbetet pabdrjas méste man:

- placera transporthjulet (5) uppat

a) For motorer med chokesystem:
for modeller utrustade med gasreglage, placera, nar
motorn ar kall, gasreglaget (2) i laget START
For motorer med primersystem:
tryck 3 eller 4 ganger pa primerpumpen som finns pa
férgasaren;placera gasreglaget (2) i laget MAX (For yt-
terligare information rekommenderar vi er att konsultera
sjalva motorns bruksanvisning).

b) Ta tag i starthandtaget (10) och drag i snoret utan
storre kraft tills du kénner ett motstdnd som orsakas
av kompressionen, slapp sakta tillbaka snéret och dra
sedan bestammt ut snoret i dess fulla langd.

For ytterligare information rekommenderar vi er att
konsultera sjalva motorns bruksanvisning

Placera kroken (15) for inkoppling av framatdrivning
och kroken (16) for inkoppling av backen i halet (11°) pa
respektive handtag (12-13).

Om  knivkryssen inte skulle kopplas in nér man trycker
pa handtaget, placera kroken i halet (I°) pa handtaget,
och placera pa motsatt satt kroken i halet (111°), om kni-
vkryssen fortfarande skulle vara inkopplade trots att man
slappt handtaget

ARNING! Hall inte under négra férhallanden

A b&da handtagen (12-13) intryckta samtidigt!
Detta skulle kunna framkalla skada p& remmar
och p& remhijul.

MED MOTOR | FUNKTION: for att koppla in knivkryssen
(6) ska man trycka in handtaget (12). Under det att
maskinen anvands ska handtaget hallas intryckt; om man
skulle sléappa handtaget, stannar knivkryssen. Tryck
bromssporren nedat for att arbeta pa djupet, minska pa
trycket for att forflytta maskinen framat..

BACKNING

For att koppla in backen ska man enbart trycka in han-
dtaget (13).

Stopp av motor: flytta gasreglaget till Iaget STOP.

De fyra knivkryssen (6) &r I6stagbara och kombinationen
av dessa gor det mojligt att arbeta med en arbetsbredd
p& mellan 25 cm och 55 cm.

Monteringen av knivkryssen utférs genom att man for p&
knivkryssen (6) pa drivaxeln (N) och later de tva halen
(P) sammanfalla, foér att sedan féra in stiftet (R) och fixera
detta med den tillhérande fjadern. Var noggrann med att
montera knivkryssen i ratt riktning, det vill sdga med
kniveggen framét.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fvii-Fix-Fx)

Efter att motorn har forberetts, startas den pa foljande

satt:

Innan arbetet pabdrjas méste man:

- placera transporthjulet (5) uppat

a) For motorer med chokesystem:
for modeller utrustade med gasreglage, placera, nar
motorn ar kall, gasreglaget (2) i laget START
For motorer med primersystem:
tryck 3 eller 4 ganger pa primerpumpen som finns pa
férgasaren;placera gasreglaget (2) i I1aget MAX (For yt-
terligare information rekommenderar vi er att konsultera
sjalva motorns bruksanvisning).

b) Ta tag i starthandtaget (10) och drag i sndret utan
storre kraft tills du kanner ett motstand som orsakas
av kompressionen, slapp sakta tillbaka snéret och dra
sedan bestammt ut snoret i dess fulla langd.

For ytterligare information rekommenderar vi er att
konsultera sjalva motorns bruksanvisning
VARNING! Hall inte under nagra forhallanden
A bada handtagen (12-13) intryckta samtidigt!
Detta skulle kunna framkalla skada pa remmar
och pa remhijul.
MED MOTOR | FUNKTION: for att koppla in knivkryssen
(6) ska man trycka in handtaget (12). Under det att
maskinen anvands ska handtaget hallas intryckt; om man
skulle sléappa handtaget, stannar knivkryssen. Tryck
bromssporren nedat for att arbeta pa djupet, minska pa
trycket for att forflytta maskinen framat..
BACKNING
For att koppla in backen ska man enbart trycka in han-
dtaget (13).
Stopp av motor: flytta gasreglaget till Iaget STOP.

De fyra knivkryssen (6) ar léstagbara och kombinationen
av dessa gor det mdjligt att arbeta med en arbetsbredd
pa mellan 25 cm och 55 cm.

Monteringen av knivkryssen utfors genom att man for pa
knivkryssen (6) pa drivaxeln (N) och later de tva halen
(P) sammanfalla, for att sedan fora in stiftet (R) och fixera
detta med den tillhérande fjadern. Var noggrann med att
montera knivkryssen i ratt riktning, det vill sdga med
kniveggen framat.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

Efter att motorn har forberetts, startas den pa foljande
séatt:

1) 2-takts motor placera strombrytaren (17) i laget START
for att mojliggora start av motorn.

1.a) Ta tag i starthandtaget (10) och drag i sndret utan
storre kraft tills du kanner ett motstdnd som orsakas
av kompressionen, slapp handtaget och drag sedan
energiskt i snoret.

2) 4-takts motor
2.a) For motorer med chokesystem:

for modeller utrustade med gasreglage, placera, nar
motorn ar kall, gasreglaget (2) i laget START

2.b) For motorer med primersystem:

tryck 3 eller 4 ganger pa primerpumpen som finns pa
forgasaren;placera gasreglaget (2) i laget MAX.

2.c) Ta tag i starthandtaget (10) och drag i sndret utan
storre kraft tills du kanner ett motstand som orsakas
av kompressionen, slapp handtaget och drag sedan
energiskt i snoret.

For ytterligare information rekommenderar vi er att
konsultera sjalva motorns bruksanvisning

Innan arbetet paborjas maste man:

- stélla in staven (4) i enlighet med den terrdng som ska
bearbetas och det frasningsdjup som man énskar uppna.
For att gora detta, for in stiftet (32) i nagot av halen pa
staven och sparra det med pinnen.

- Placera transporthjulen (5) uppat. For att géra detta,
placera staven som haller hjulet (33) i det 6vre halet och
fixera den med stift och saxsprint (34).

MED MOTORN | FUNKTION: for att styra frasarna (6)
ska man trycka pa handtaget (12). Under det att maski-
nen anvands ska handtaget hallas intryckt; nar man
slapper handtaget, stannar frasarna. Tryck pa staven
for att arbeta pa djupet, minska trycket for att forflytta
maskinen framat.

STOPP AV MOTORN:
- For 2-takts motor: vrid strémbrytarens spak till STOPP.
- For 4-takts motor: vrid gasreglagets spak till STOPP.

MONTERING AV FRASARNA: (6): montera dit frisarna
pa rotationsaxeln (35), pa ett sadant satt att de tva halen
(36) sammanfaller, for sedan in stiftet (37) och fixera det
med den tillhérande fjadern.

MOD.4 (Fig.Fxu-Fxi)

Efter att motorn har forberetts, startas den pa féljande
satt:

- Forsékra er om att kopplingen &r frinkopplad. (Kopplin-
gshandtag (12) riktat nedat)

- Sank sakerhetshandtagets spak (22) och satt i lasfjadern
(38) i den héarfor avsedda tanden.

a) For motorer med chokesystem:

for modeller utrustade med gasreglage, placera, nar
motorn ar kall, gasreglaget (2) i laget START

For motorer med primersystem:

tryck 3 eller 4 ganger pa primerpumpen som finns pa
férgasaren;placera gasreglaget (2) i 1aget MAX (For yt-
terligare information rekommenderar vi er att konsultera
sjélva motorns bruksanvisning).

b) Starta motorn:

®Ta tag i starthandtaget (10) och drag i sndret utan storre
kraft tills du kanner ett motstand som orsakas av kom-
pressionen, slapp sakta tillbaka snéret och dra sedan
bestdmmt ut snoret i dess fulla langd.

For ytterligare information rekommenderar vi er att
konsultera sjalva motorns bruksanvisning

Innan arbetet padbdrjas maste man:

- stélla in staven (4) i enlighet med den terrdng som ska
bearbetas och det frasningsdjup som man 6nskar uppna.
For att gora detta, for in stiftet (39) i nagot av halen pa
staven och sparra det med pinnen.

MED MOTORN | FUNKTION: for att koppla in knivkryssen
maste man:

- koppla in kopplingen genom att dra kopplingshandtaget
(12) uppat tills inkopplingen skett. Handtaget stannar
kvar i detta lage tack vare stoppspaken (40). Ta tag i
sékerhetshandtaget tillsammans med ratten pa han-
dtaget, nér detta sker lossas stoppfjgdern. Om man nu
sléapper ploghandtagen stannar motorn automatiskt.

Stopp av motor: flytta gasreglaget till Iaget STOP.

For att koppla fran kopplingshandtaget: drag i stopp-
spaken (40) s& att den lossnar fran stopplaget. (For att
férenkla frankopplingen dra latt i handtaget). Slapp sedan
handtaget sa att frankopplingen sker.
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G UNDERHALL

a5
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Varning! Stang av motorn och
frdn tandstiftet innan n&got som helst ingrepp for
underhall utfors

lossa tandhatten

®Kontrollera med jamna mellanrum att skruvar och muttrar ar atdragna

® Motor: konsultera tillverkarens bruksanvisning.
® Hjul / Knivkryss: hall axlarna rena och smérj dem.

MOD.1 (Fig.GI-Gn)

® Remjustering (12): Om kopplingskabeln slackar och
inte tillater korrekt inkoppling, &ar det nédvandigt att
utféra en instéllning av kopplingskabeln genom att féra
in kroken (41) i ndgot av de péafoljande halen (X) p&
handtaget (12).

®Transmissionsrem (Z): For att byta ut denna rem ska
man: avlagsna remkapan (T) genom att skruva loss
skruven (S), byta ut remmen och montera dit de olika
delarna igen.

BACKNING

Remijustering (Q): Om kopplingskabeln slackar och inte

tillater korrekt inkoppling, ar det nédvandigt att utfora en in-

stallning av kopplingskabeln genom att forain kroken (42)

i ndgot av de paféljande halen (Y) pa handtaget (13).

Transmissionsrem (Q): for att byta ut denna rem ska

man avlagsna remkdpan (T) genom att skruva loss

skruvarna (S), byta ut remmen och montera dit de olika

delarna igen

MOD.2 (Fig.Gui-Gv)

® Remjustering (12): Nar styrkabeln lossnar och gor s&
att respektive koppling inte ar méjlig, ar det nédvandigt
att reglera kopplingstraden :

- Deblockera lasmuttern (43) och skruva loss skruven (44)
med tva hela varv.

- Satt fast skruven (44) i lage genom att dra at lasmuttern
(43). Kontrollera, genom att arbeta med spaken (12),
knivarnas koppling. | annat fall ska foregdende atgarder
upprepas.

® Transmissionsrem (Z): For att byta ut denna rem

ska man: avlagsna remkapan (T) genom att skruva loss

skruven (S), byta ut remmen och montera dit de olika
delarna igen.

BACKNING

Remijustering (Q): Nar styrkabeln lossnar och gor sa att

respektive koppling inte ar mdjlig, ar det nddvandigt att

reglera kopplingstraden :

- Deblockera lasmuttern (45) och skruva loss skruven (46)
med tva hela varv.

- Satt fast skruven (46) i l1age genom att dra at lasmuttern
(45). Kontrollera, genom att arbeta med spaken (13),
knivarnas koppling. | annat fall ska foreg&ende atgarder
upprepas.

Transmissionsrem (Q): for att byta ut denna rem ska

man avlagsna remkapan (T) genom att skruva loss

skruvarna (S), byta ut remmen och montera dit de olika
delarna igen

MOD.3 (Fig.Gv-Gwi)

®Reducervaxel: (11) innehaller olja, av gradering SAE
20/40, cirka kg.0,140. Kontrollera oljenivan med hjalp
av locket (18). Varje 60 arbetstimmar ska oljan bytas
ut. For att gora detta finns ett lock for oljepafylining (18)
och ett lock for oljeurtappning (19)

®Skador som orsakats av att man inte kontrollerat eller
bytt oljan técks inte av garantin.

®Kopplingshandtag (12): om kommandokabeln skulle
bli alltfor I6s, och pa grund av detta inte langre mdojlig-
gobra inkopplingen, for in fjadern (47) i nagot av de
efterféljande halen p& plattan (48)

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvin)

®Smorj med jamna mellanrum axelns lager som finns
vid reducervaxelns intag. For att géra detta hall olja
SAE 30 i smérjningsanordningen (A) som finns under
reducervaxelns fastflans.

®Transmission: (11) innehaller olja, av gradering SAE
120/140, cirka kg.0,500. Kontrollera oljenivan med hjalp
av locket (18). Varje 20 arbetstimmar ska oljan bytas ut.
For att gora detta finns ett lock for oljepafylining (18) och
ett lock for oljeurtappning (19)

®Skador som orsakats av att man inte kontrollerat eller
bytt oljan técks inte av garantin.

®Remjustering (12): Nar den kabel som styr anordningen
blir slapp, och da inte langre mdéjliggdr inkopplingen,
maste man justera denna med hjalp av skruven (48) som
finns pa handtaget och pa ramen.delarna igen.

oOverféringsrem (Q): dessa utsatts fér ntning och man
maste darfor aterstalla den ursprungliga spanningen
eller byta ut dem. For att byta ut dem ga tillvaga pa
foljande satt:

- lossa fjadern (49) genom att lossa pa skruven (50) (nar
man gor detta kommer kopplingstraden inte langre att
hélla fijadern i spanning).

- Lossa de tva fjadrarna (51) genom att ta loss dem fran
det utrymme dar de ar fasta.

- avlagsna skyddet (52) genom att skruva loss de fyra
skruvarna (53).

- lossa pa de tva skruvarna (54), lossa pa remledarna (55)
p& sd satt att remmarna kan bytas ut.

Byt ut remmarna och montera dit alltlsammans igen.
Nar ni monterar dit alltlsammans igen var noggrann med
att placera nylonremmarna (56) med inbuktningen vand
mot anvandaren. Justera kopplingstradens spanning.
delarna igen
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GARANTI OCH POLICY

Om nagon del befinns vara defekt pa grund av fabrika-

tionsfel under garantitiden kommer Husqvarna division

for utomhusprodukter genom en auktoriserad verkstad

att reparera eller byta ut delen utan kostnad for kunden

under forutsattning att:

a) Felet rapporteras direkt till den auktoriserade
reparatoren.

b) Kdpbevis foreligger.

c) Felet inte har orsakats av missbruk, vanskotsel eller
felaktigt bruk.

d) Felet inte beror p& normal forslitning.

e) Maskinen inte har reparerats, plockats isar eller
behandlats av en icke-auktoriserad reparator.

f) Maskinen inte har hyrts ut.

g) Maskinens &ags av den ursprunglige kunden.

h) Maskinen inte har brukats kommersiellt.

® Denna garanti utgdr ett komplement till kundens lagliga
rattigheter och begréansar inte pa nagot satt dessa.

Garantin omfattar ej fel grundade pa nedanstdende

orsaker. Det &r darfor viktigt att du laser instruktionerna

i denna bruksanvisning och férstar hur din maskin ska

anvandas och underhallas:

EC FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Fel som ej omfattas av garantin

- Byte av nétta eller skadade kniv.

- Underlatelse att rapportera ett fel som uppkommit
tidigare.

- Uppkommet fel efter plétslig stot.

- Underlatelse att bruka produkten enligt instruktionerna
och rekommendationerna i bruksanvisningen.

- Maskinen har hyrts ut.

- Foljande maskindelar anses vara utsatta for normal
forslitning och kréver regelbundet underhll. De omfat-
tas darfor inte normalt av denna garanti: kniv, elkabel,
balte.

- Varning!

Husqvarna Outdoor Products ansvarar ej under denna
garanti for fel som direkt eller indirekt uppstatt efter att
reservdelar som inte har tillverkats eller godkéants av
Husqvarna Outdoor Products monte

Jag, undertecknad Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).

intygar harmed att jordfras:

K@LEGOT .t Rotorkultivator

TIIVErKare ........ccooiiieieiiee e Husqgvarna Outdoor Products

Overensstammer med specifikationerna i direktiv 2000/14/EEC

Uppmatt ljudniva pa motor....
Ljudtrycks niva
Vibrationer i styre
Diameter fréasare
Antal varv for frasare

Arbetsanordning ..........ccocveeeiiiiniene e 4/6 stjarnor med 4 knivar utdragbara

Typ av klippanordning
Identifiering av serie

Roterande blad
Se Produktidentifieringsetikett

Metod fér beddmning av éverensstammels............ ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)
Notifierat organ...........ccccovvviiiiiiiiiiii Nr. 0470 - NEMKO AS
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

Andra direktiv.
samt foljande standarder

98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
EN836,EN 1ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1ISO11201

[ SVENSKA-7 |




Vi takker dig for at have valgt en af vores motorfraeser. Vi er overbeviste om, at maskinens hgje kvalitet og praesta-
tioner vil tilfredsstille dine forventninger og klippe din pleene lang tid fremover. Laes vejledningen grundigt igennem,
da den indeholder vigtige rad til en korrekt anvendelse i overensstemmelse med de vigtigste sikkerhedskrav.
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Forsigtig! Lees vejledningen igennem inden
ibrugtagning

Hold uvedkommende personer pa sikker af-
stand af farezonen!

Forsigtig! Redskab med roterende skeer.
Fare for indanding af giftige gasser! Anvend

andrig maskinen i lukkede eller darligt ventile-
rede rum.

Eksplosionsfare! Fyld aldrig breendstof pad med
motoren taendt

Forsigtig! Varm overflade.

Forsigtig! Enhver form for vedligeholdelse skal
ske med slukket motor og frakoblet teendrgar.
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Model PNC ML/

Serial Numbear
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Fabrikant

Model
Produkthummer
ML-nummer
Serienummer
Type

Motor info
Veegt

Lydeffektniveau
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SIKKERHEDSNORMER

Anvendelse

a) Personer som ikke kender til instruktionerne for
brug, ber ikke bruge motorfraeser. Lad ikke barn,
eller andre personer, som ikke kender instruktio-
nerne, bruge motorfraeser. Aldersgraensen for brug
af pleeneklippereren kan variere mellem forskellige
landet

b) Brugeren er ansvarlig for sikkerheden for andre per-
soner, der befinder sig inden for arbejdsomradet. Hold
bern og husdyr pa sikker afstand af motorfreeseren,
nar den er i brug

¢) Denne maskine ma kun anvendes til homogenisering af
jordstykker i almindeligt terreen. Den ma ikke anvendes
til andre formal (f.eks. til at skeere grene eller radder)

d) Anvend kun pleeneklipperen, hvis arbejdsomradet er
tilstreekkeligt oplyst

e) Fjern eventuelle fremmedlegemer fra plaenen, inden
klipningen. Veer opmaerksom under klipningen pa even-
tuelle fremmedlegemer, som stadig ligger i greesset

Forberedelse/lbrugtagning

a) Anvend kraftigt fodtgj og lange bukser under arbejdet

b) Serg for at redskaberne er ordentligt fastgjort, inden
du gari gang. Hvis nogle af delene beskadiges alvorligt
skal de udskiftes

c) Left aldrig motorfreeseren, nar der taendes for mo-
toren.

d) Sluk motoren og fiern teendrarets deeksel, nar:

® Sikkerhedsanordningerne skal fiernes

® Maskinen skal transporteres, lgftes eller flyttes fra
arbejdsomradet.

® Maskinen skal vedligeholdes eller renggres

® Redskaberne skal ordnes

® Maskinen efterlades ubevogtet

Redskaberne fortseetter med at dreje et par sekunder

efter, at motoren slukkes

e) Advarsel! Breendstoffet er meget brandfarligt:

® Opbevar altid breendstoffet i de saerlige dunke

® Fyld kun braendstof pa udenfor og ryg ikke under
pafyldningen

® Fyld braendstof pa, inden motoren taendes. Du ma aldrig
abne benzindeekslet eller fylde benzin pa, nar motoren
drejer eller, hvis den stadig er varm

® Prgv aldrig pa at starte motoren, hvis der er lgbet benzin
ud. Flyt maskinen fra omradet, hvor der er spildt benzin
og undgar enhver form for gnistkilde, indtil benzindam-
pene er fordampet.

® Skru benzindeekslet fast igen

f) Maskiner med eksplosionsmotor ma aldrig anvendes i
lukkede rum, da der kan opsta farlige kveelstoffer

g) Sikkerhedsafstanden, som bestemmes af handtagets
leengde, skal altid overholdes. Der ma ikke lgbes under
greesklipningen.

h) Veer iseer forsigtig, nar du anvender pleeneklipperen,
hvor det gar op eller ned ad bakke:

® Anvend skridsikre sko

@ Vaer opmeerksom pa, hvor du saetter fedderne

® Klip graesset fra den ene side til den anden, aldrig
oppefra og ned eller omvendt. Veer ekstra opmaerksom,
nar du eendrer klipperetningen

® Anvend ikke maskinen pa alt for stejle skraninger

i) Anvend ikke maskinen, hvis ikke alle beskyttelsesanor-
dningerne, f.eks. skaerme og opsamler, er installeret
og fungerer som de skal.

j) Af sikkerhedsmeessige &rsager ma motoren aldrig
overstige det omdrejningstal, der er angivet pa dens
typeskilt

k) Veer forsigtig nar motoren startes og felg altid brugsvej-
ledningen. Placer aldrig haender eller, sgrg for at holde
personer pa sikker afstand af de beveegelige dele

Vedligeholdelse og opbevaring

a) Kontroller regelmaessigt, at alle matrikker, bolte og
skruer er skruet ordentligt fast.

b) Stil aldrig pleeneklipperen med braendstof i tanken i
udhuset, hvor breendstofdampene kan komme i kontakt
med aben ild eller gnister

c) Lad pleeneklipperen kele af, inden du seetter den i
udhuset

d) Reducer brandfaren ved at holde motoren, udstgd-
ningen, batteriafdelingen og benzintanken fri for graes,
blade og overfladigt smgremiddel

e) Udskift af sikkerhedsmeessige grunde slidte eller
gdelagte dele med det samme

f) Hvis benzintanken skal temmes, skal det ske udenfor

g) Monter redskaberne som beskrevet i de pageeldende
vejledninger. Anvend kun redskaber med Fabrikantens
eller Forhandlerens navn og meerke samt reference-
nummer.

h) Anvend passende sikkerhedshandsker for at be-
skytte heenderne under montering og afmontering af
redskaberne.
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A |BESKRIVELSE

-

Handtag
Speeder
Gitter handtag
Stang
Transporthjul
Freeserstjerner
Beskyttelsesskaerm
Benzintank
Teendrar
0 Handtag for start af motor
11 Reduktionsenhed

= O oO~NOOUO~WN

12 Koblingshandtag

13 Bakgearhandtag

14 Sidetallerkener

15 Oliepéfyldningsdaeksel

16 Olieaftapningsprop

17 START/STOP afbryder

18 Reduktionsenhedens oliepafyldningsdeeksel
19 Reduktionsenhedens olieaftapningsprop
20 Motor

21 Plade f. handtagsholde

22 Sikkerhedshandta

B MONTERING

MOD. 1 (Fig.By
MOD. 2 (Fig.Bn)

MOD. 3 (Fig.Bm)

MONTERING: HANDTAG - STANG - HJUL - SPEEDER

- AFBRYDER.

Handtag (1): Monter handtagsholderens plade (21) pa
stellet (23) og fastger den med fire skruer, spaendeskiver
og metrikker (24). Saet de to handtag (1) i handtagshol-
derens plade og fastger dem med skruer, spaendeskiver
og flgjmetrikker (25).

SIKKERHED UNDER ARBEJDET

Stang (4): Saet stangen i stelsaedet (23) og fastger den
med drejetap (26) og split.

Hjul (5): Monter hjulholderstangen (27) pa stellet (23) og
fastger den med skrue, speendeskive og meatrik (28).
Indseet drejetap og split (29).

Speeder (2): (kun for 4-taktsmotor) Fastgar speederen pa
handtaget (1) ved brug af skruer og matrikker (30).

Afbryder (17): (kun for 2-taktsmotor) Tilkobl stellednin-
gens klemmer (31) til afbryderens fastgaringspunkter.

MOD. 4 (Fig. Bv)

c Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pleenen,
inden klipningen. som stadig ligger i greesset.

FORBEREDELSE AF MOTOREN

Brugeren er ansvarlig for sikkerheden for andre personer,
der befinder sig inden for arbejdsomradet.

D Lees motorfabrikantens brugsvejledning for forbe-
redelse af motoren.

ADVARSEL: Fyld olie p& motoren inden ibrugtagning
(0.61).

JUSTERING AF STYR-H@IJDE (kun til modeller hvor dette er inkluderet)

E MOD. 1 (Fig.Ei)
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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IBRUGTAGNING

F

MOD.1 (Fig.F-Fi-Fui-Fiv-Fv)

Nar motoren ellers er gjort klar, teender du den saledes:

Inden du begynder arbejdet, skal du:

- Vende transporthjulene (5) opad.

a) Motorer med chokersystem:

For modeller med speeder skal speederhandtaget (2)
placeres pa START, hvis motoren er kold

Motorer med primersystem:

Tryk pa karburatorens primperpumpe 3 til 4 gange;
placer speederhandtaget (2) pd MAX.

b) Tag fat om starthandtaget (10) og treek i startsngren,
indtil du maerker modstand, som skyldes kompressionen.
For startsngren tilbage igen og treek herefter kraftig i
sngren for at starte motoren.

For yderligere oplysninger herom henvises til moto-
rens brugsvejledning.

Placer farst krogen (15) for gearkablet for fremdrift og
krogen (16) for kablet for indrykning af bakgear i de
pégeeldende huller (1I°) p& handtagene (12-13).

Hvis freeserne ikke indrykkes, nar handtaget aktiveres,
skal du placere krogen i handtagets hul (1°). Hvis fraeserne
ikke frakobles, nar du slipper handtaget, skal du szette
krogen i hullet (111°).

ADVARSEL! Du mé aldrig aktivere begge
ha&ndtag (12-13) samtidig!
Du kan gdelsegge remme og remskiver.

MED TANDT MOTOR: Du styrer freeserne (6) ved at
trykke pa handtaget (12). Handtaget skal holdes nede
under brug; hvis det slippes, standses fraeserne. Tryk pa
stangen, nar der skal arbejdes i dybden, reducer trykket
for at komme fremad.

BAKGEAR
Du indrykker bakgearet ved brug af handtaget (13).

Sadan standses motoren: Placer speederhandtaget
pa STOP.

De fire fraeserstjerner (6) er forskydelige og deres kom-
bination giver en arbejdsbredde, der varierer fra 25 til
55 cm.

Du monterer fraeserstjernerne (6) ved at seette dem pa
rotationsakslen (N) og f& de to huller (P) til at passe
sammen. Indseet herefter tappen (R) og fastger den
med den pageeldende fjeder. Vaer opmaerksom pa at
fraeserstjernene vender rigtigt, nar de monteres, dvs. med
knivskeeret fremad.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fvii-Fix-Fx)

Nar motoren ellers er gjort klar, teender du den saledes:

Inden du begynder arbejdet, skal du:

- Vende transporthjulene (5) opad.

a) Motorer med chokersystem:

For modeller med speeder skal speederhandtaget (2)
placeres pa START, hvis motoren er kold

Motorer med primersystem:

Tryk pa karburatorens primperpumpe 3 til 4 gange;
placer speederhandtaget (2) pa MAX.

b) Tag fat om starthandtaget (10) og treek i startsngren,
indtil du maerker modstand, som skyldes kompressionen.
For startsngren tilbage igen og treek herefter kraftig i
sngren for at starte motoren.

For yderligere oplysninger herom henvises til moto-
rens brugsvejledning.

é ADVARSEL! Du mé aldrig aktivere begge

ha&ndtag (12-13) samtidig!

Du kan gdeleegge remme og remskiver.
MED TANDT MOTOR: Du styrer freeserne (6) ved at
trykke pa handtaget (12). Handtaget skal holdes nede
under brug; hvis det slippes, standses freeserne. Tryk pa
stangen, nar der skal arbejdes i dybden, reducer trykket
for at komme fremad.

BAKGEAR
Du indrykker bakgearet ved brug af handtaget (13).

Sadan standses motoren: Placer speederhandtaget
pa STOP.

De fire freeserstjerner (6) er forskydelige og deres kom-
bination giver en arbejdsbredde, der varierer fra 25 til
55 cm.

Du monterer freeserstjernerne (6) ved at szette dem pa
rotationsakslen (N) og f& de to huller (P) til at passe
sammen. Indseet herefter tappen (R) og fastger den
med den pageeldende fjeder. Vaer opmaerksom pa at
freeserstjernene vender rigtigt, nar de monteres, dvs. med
knivskeeret fremad.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

Nar motoren ellers er gjort klar, taender du den saledes:

1) 2-taktsmotor: Placer afbryderen (17) pa START for
at starte motoren.

1.a) Tag fat om starthandtaget (10) og traek i startsngren,
indtil du maerker modstand, som skyldes kompressionen.
Far startsngren tilbage igen og treek herefter kraftig i
sngren for at starte motoren.

2) 4-taktsmotor
2.a) Motorer med chokersystem:

Placer speederhandtaget (2) pa START, hvis motoren
er kold

2.b) Motorer med primersystem:

Tryk pa karburatorens primperpumpe 3 til 4 gange;
placer speederh&ndtaget (2) p& MAX.

2.c) Tag fat om starthandtaget (10) og traek i startsneren,
indtil du maerker modstand, som skyldes kompressionen.

For startsngren tilbage igen og treek herefter kraftig i
sngren for at starte motoren.

For yderligere oplysninger herom henvises til moto-
rens brugsvejledning

Inden du begynder arbejdet, skal du:

- Juster stangen (4) i funktion af terraenet og den gnskede
freesedybde. Det gor du ved at seette drejetappen (32)
i et af de valgte huller pa stangen og fastgere den med
splitten.

- Vend transporthjulene (5) opad. Det gar du ved at flytte
hjulholderstangen (33) hen i det gvre hul og fastggre
den med drejetap og split (34).

MED TANDT MOTOR: Du styrer freeserne (6) ved at

trykke pa handtaget (12). Handtaget skal holdes nede

under brug; hvis det slippes, standses fraeserne. Tryk pa
stangen, nar der skal arbejdes i dybden, reducer trykket
for at komme fremad.

SADAN STANDSES MOTOREN:
- For 2-taktsmotor: Afbryderhandtag pa STOP.
- For 4-taktsmotor: Speederhandtag pa STOP.

SADAN MONTERES FRASERNE (6): Du monterer
freeserne pa rotationsakslen (35) ved at f& de to huller
(36) til at passe sammen. Indsaet herefter tappen (37) og
fastgar den med den pageeldende fieder.

MOD.4 (Fig.Fxu-Fxin)
Nar motoren ellers er gjort klar, taeender du den saledes:

- Serg for, at koblingen er frakoblet. (Koblingshandtaget
(12) skal vende nedad)

- Sezenk stangen pa sikkerhedshandtaget (22) og seet
fiederstopperen (38) ind i tanden.

a) Motorer med chokersystem:

For modeller med speeder skal speederhandtaget (2)
placeres pa START, hvis motoren er kold

Motorer med primersystem:

Tryk pa karburatorens primperpumpe 3 til 4 gange;
placer speederhandtaget (2) pa MAX.

b) start af motoren:

- Tag fat om starthandtaget (10) og traek i startsngren, indtil
du meerker modstand, som skyldes kompressionen. Far
startsngren tilbage igen og treek herefter kraftig i snagren
for at starte motoren.

For yderligere oplysninger herom henvises til moto-
rens brugsvejledning

Inden du gar i gang, skal du:

-Regulere stangen (4) i funktion af terreenet og den gnske-
de freesedybde ved at seette stiften (39) i et af hullerne
pa stangen og fastgare den med splitten.

MED TZANDT MOTOR: For at styre fraeserne, skal du:

- Indrykke koblingen ved at traekke koblingsh&ndtaget (12)
opad, indtil koblingen er indrykket. Handtaget bliver pa
plads takket veere l&sehandtaget (40). Tag fat om bade
sikkerhedshandtaget og handtagets knop, herved Izsnes
lasefjederen. Hvis handtagene slippes, vil motoren
sdledes standse automatisk.

Sadan standses motoren: Placer speederhandtaget
pa STOP.

Sadan frakobles koblingshandtaget: Treek i l&sehan-
dtaget (40), sa& det kommer ud af lasestillingen. (Treek
let i handtaget for at lette frakoblingen). Slip herefter
handtaget, sa det frakobles.
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VEDLIGEHOLDELSE

a5
<

Forsigtig! Enhver form for vedligeholdelse skal ske med
slukket motor og frakoblet teendrar.

® Kontroller regelmeaessigt at skruer og mgtrikker er skruet ordentligt fast.

® Motor: Laes Fabrikantens brugsvejledning.
® Hjul: Hold akslerne rene og smar dem med olie.

MOD.1 (Fig.GI-Gn)

® Koblingshandtag (12): Det er ngdvendigt at justere
koblingstraden, nar styrekablet lgsnes og herved
forhindrer den pageeldende indrykning. Det gar du ved
at seette treekenheden (41) ind i et af de p& handtaget
(12) efterfglgende huller (X).

® Transmissionsrem (Z): Sadan udskiftes den: Fjern
beskyttelsesskaermen (T) ved at skrue skruen (S) lgs,
udskift remmen og genmonter det hele.

BAKGEAR

Sadan genoprettets remspaendingen (Q): Nar styreka-
blet Izsnes og herved forhindrer den pageeldende
indrykning, skal du justere koblingstraden ved at szette
treekenheden (42) ind i et af de p& handtaget (13) efter-
folgende huller (Y).

Transmissionsrem (Q): Sadan udskiftes den: Fjern
beskyttelsesskaermen (T) ved at skrue skruen (S) lgs,
udskift remmen og genmonter det hele

MOD.2 (Fig.Gui-Gv)

® Koblingshandtag (12):
Nar styrekablet sleekkes og det ikke leengere er muligt at
foretage den pagaeldende tilkobling, er det ngdvendigt
at foretage justering af friktionskablet :

— lgsn kontramgtrikken (43) og lgsn skruen (44) to hele
omgange.

— Bloker skruens position (44) idet kontramgtrikken (43)
skrues fast. Med handtaget (12) tjekkes tilkoblingen af
freeserne. | modsat fald gentages de foregadende trin.

® Transmissionsrem (Z): Sadan udskiftes den: Fjern

beskyttelsesskarmen (T) ved at skrue skruen (S) lgs,

udskift remmen og genmonter det hele.

BAKGEAR

Sé&dan genoprettets remspaendingen (Q): Nar styreka-

blet sleekkes og det ikke laengere er muligt at foretage

den pageeldende tilkobling, er det nadvendigt at foretage
justering af friktionskablet :

— lgsn kontramgtrikken (45) og lgsn skruen (46) to hele
omgange.

— Bloker skruens position (46) idet kontramgtrikken (45)
skrues fast. Med handtaget (13) tiekkes tilkoblingen af
freeserne. | modsat fald gentages de foreg&ende trin.

Transmissionsrem (Q): Sadan udskiftes den: Fjern

beskyttelsesskarmen (T) ved at skrue skruen (S) lgs,

udskift remmen og genmonter det hele

MOD.3 (Fig.Gv-Gwi)

® Reduktionsenhed: (11) Indeholder olie, dimensione-
ring SAE 20/40 cirka 0,140 kg. Kontroller oliestanden
via daekslet (18). Udskift olien hver 60. driftstime. Til
dette formdl anvendes pafyldningsdeekslet (18) og
aftapningsproppen (19).

® Reklamationsretten omfatter ikke skader forarsaget af
manglende kontrol eller olieskift.

® Koblingshéndtag (12): Hvis styrekablet Igsnes og
herved forhindrer den pageeldende indrykning, skal
du seette fiederen (47) i et af pladens efterfglgende
huller (48)

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvin)

®Smer regelmaessigt reduktionsenhedens indgangsaksels
kugleleje. Fyld SAE 30 olie pa smareanordningen (A),
som er placeret under flangen ved reduktionsenhedens
fastspaendingspunkt.

®Reduktionsenhed: (11) indeholder olie, meerkedata
SAE 120/140 cirka 0,500 kg. Kontroller oliestanden ved
hjeelp af deekslet (18). Udskift olien hver 20. driftstime.
Det gares ved hjeelp af oliepafyldningsdaekslet (18) og
olieaftapningsproppen (19).

®Garantien daekker ikke skader, som skyldes manglende
kontrol eller olieskift.

®Koblingshandtag (12): Nar signalkablet slappes og her-
ved forhindrer tilkoblingen, skal det reguleres ved hjeelp
af skruen (48) pa handtaget og pa karrosseriet.

®Drivrem (Q): De er udsat for slitage. Reguler deres
primitivspaending eller udskift dem. Sadan udskiftes
remmene:

- Losn fijederen (49) ved at lgsne skruen (50) (ko-
blingstraden holder sdledes ikke lzengere fiederen
spaendt).

- Losn de to fiedre (51) ved at fijerne dem fra deres fa-
stspaendingspunkt.

- Fjern baelgen (52) ved at skrue de fire skruer lgs (53).

- Losn de to skruer (54) og flyt remlederen (55) sa meget,
at det er muligt at udskifte remmene.

Udskift remmen og genmonter det hele.

Ved genmonteringen skal nylonskinnerne (56) placeres

med underskeeringen vendt mod operatgren. Reguler

koblingstradens spaending.
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GARANTI OG RAKLAMATIONSRET

Hvis en del inden for garantiperioden viser sig at veere de-

fekt som falge af en fejlproduktion, reparerer eller udskifter

Husqvarna Outdoor Products gratis via en autoriseret

servicereparater fejlen, for sa vidt:-

a) Fejlen rapporteres direkte til det autoriserede servi-
cecenter.

b) Der kan fremvises en kabsnota.

c) Fejlen ikke skyldes misbrug, vanragt eller fejljustering
fra brugerens side.

d) Fejlen ikke er opstaet som falge af slitage.

e) Maskinen ikke er blevet efterset eller repareret, skilt ad
eller pillet ved af andre personer end de af Husqvarna
Outdoor Products autoriserede servicecentre.

f) Maskinen ikke er blevet brugt til udlejning.

g) Maskinen ikke er blevet anvendt til kommercielle
formal.

h) Maskinen ikke er blevet anvendt til kommercielle
formal

® Denne garanti udger en tilfgjelse til og mindsker pa
ingen made kundens lovbefalede rettigheder.

Fejl som falge af efterfglgende arsager deekkes ikke. Det

er derfor vigtigt, at du laeser anvisningerne i denne brug-

svejledning og forstar, hvorledes maskinen skal bruges
og vedligeholdes:

EC KONFORMITETSERKLARING

Fejl der ikke er deekket af garantien

- Udskiftning af slidte eller beskadigede knive.

- Svigt som resultat af ikke at have rapporteret en tidligere
fejl.

- Svigt som falge af slag eller lignende.

- Svigt som resultat af ikke at bruge produktet i
overensstemmelse med anvisningerne og anbefalingerne
i denne brugsvejledning.

- Maskiner brugt til udlejning er ikke daekket af denne
garanti

- Folgende dele betragtes som slidbare dele og deres
levetid afheenger af, om de vedligeholdes regelmaessigt,
folgelig er de normalt ikke deekket af en gyldig garanti:
Knive, elkabel, beelte.

- Forsigtig!
Husqgvarna Outdoor Products kan under garantien ikke
patage sig ansvaret for fejl, der helt eller delvist, direkte
eller indirekte skyldes monteringen af reservedele eller
ekstradele, der ikke er fremstillet eller godkendt af Hu-
sgvarna Outdoor Products, eller at maskinen er blevet
modificeret pa nogen made.

Undertegnede, Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).bekraefter

hermed, at motorfreeser:

[5G L= o] O TUUPOPRTUR PPN Motorhakker

Fabrikat.......c.ooiieiieee e Husqvarna Outdoor Products
over holder specifikationerne i direktivet 2000/14/EQ

Klippebredde
Garanteret lydeffektniveau ...
Malt lydeffektniveau
Stgjniveau....
Vibrationsniveau...
Freeserdiameter
Freesernes omdrejningstal....

Arbejdsanordning .
Type klippeenhed .
Identifikation af serie.
Fremgangsmade til vurdering af overensstemmelse

..4/6 stjerner med hver 4 forskydelige knive
..Rotorklinge

..Se Produktmeerkat

.. ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)

Underrettet organ ...........coooeeeiieiienieenieceeeeeeeeen Nr. 0470 - NEMKO AS
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
........................................................................................ 0314 OSLO - Norway

Andre direktiver
og standarderne

98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
EN709,EN 1SO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201

Via Como*72 - 23868 Valmadrera (LC)
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Le damos las gracias por la confianza que nos ha demostrado al comprar nuestro motoazada. Estamos seguros de
que podra apreciar con el tiempo y con satisfaccion la calidad de nuestro producto.Le rogamos lea atentamente
este manual preparado expresamente para informarle sobre el uso correcto con arreglo a los requisitos basicos de
seguridad.
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Atencion! Leer el manual de instrucciones
antes del uso.

Mantener al personal ajeno fuera de la zona
de peligro!

jAtencion!Util cortante en rotacion.

Peligro de aspiracion de gases toxicos! No
utilizar el aparato en ambientes cerrados o poco
ventilados.

Peligro de explosion! No rellenar con carbu-
rante cuando el motor esta encendido

Atencion! Supefficie caliente

Atencion! Apagar el motor y extraer la bujia
antes de efectuar cualquier manutencion

[N
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Model PNC ML/ | Serial Numbér
6—— N i 00 | 42801600
e CE[E
. |- fﬁ IR AATRAT 1/10 "
42800100 (
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Constructor

Modelo

El numero del producto
El nivel de mantenimiento
Numero de serie

Tipo

Motor info

Peso

Nivel de potencia sonora
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NORMAS DE SEGURIDAD

Adiestramiento

a)A todo el mundo que no conoce el utilizzo de la
motoazada.No permitir a los ninos y a los que no
comprenden las instrucciénes el uso de la motoazada
. las leyes locales pueden fijar una edad minima
para el usuario.

b)EI operador es responsable hacia terceros en la zona
de trabajo. Evitar que se acerquen nifios y animales
domésticos cuando el motoazada esta en marcha.

c)Esta maquina puede utilizarse exclusivamente para
homogeneizar en terrones so6lo en terreno natural. No
se autoriza utilizarla para otros usos (por €j. para cortar
ramas o raices).

d)Trabajar sélo cuando haya luz adecuada.

e)Antes de comenzar el trabajo del prado hay que quitar
del mismo los posibles cuerpos extrafios del area
afectada. Durante el trabajo hay que tener cuidado con
posibles cuerpos extrafios esparcidos.

Preparacion/Funcionamiento

a)Durante el trabajo utilizar calzado robusto y pantalones
largos.

b)Antes de comenzar el trabajo comprobar que las her-
ramientas estan fijadas perfectamente. De presentarse
dafios importantes habra que sustituirlas.

c)Durante la puesta en marcha del motor, el operador no
ha de levantar jamés la maquina.

d)Apagar el motor, quitar el capuchén de la bujia para:

® quitar los dispositivos de proteccion

® efectuar el transporte, el levantamiento y desplazamien-
to de la maquina desde la zona de trabajo

® efectuar trabajos de mantenimiento y limpieza

® de todas formas efectuarlos en las herramientas

® dejar la maquina sin vigilancia.

Las herramientas giran algunos segundos tras haber

apagado el motor.

e)jAtencion! El combustible es muy inflamable:

®Guardar el combustible sélo en bidones especiales

®|ntroducir el combustible en el depésito sélo al aire
libre y no fumar

®Llenar el depdsito antes de arrancar el motor. No abrir
nunca el tapon del depdsito del combustible ni afiadir
gasolina mientras que el motor esta girando o cuando
aun esta caliente

®Si se ha salido gasolina no intentar arrancar el motor.
Mover la maquina fuera del area afectada por la pérdida
y evitar cualquier fuente de encendido hasta que los
vapores de gasolina se haya disipado

®volver a colocar sélidamente el tapén del deposito.

f)Las maquinas con motor de explosién no han de fun-
cionar jamas en ambientes cerrados por peligro de
intoxicacion.

g)La distancia de seguridad, dada por el mango, se
mantendra siempre, asimismo durante la siega habra
que caminar, sin correr jamas.

h)Durante el funcionamiento en pendientes o bajadas, es
preciso ser sumamente prudentes:

eutilizar calzado antideslizante

®observar donde se pisa

®desplazarse transversalmente respecto a la pendiente,
nunca cuesta arriba o cuesta abajo

®ser prudentes al cambiar de direcciéon de marcha

®no pasar por pendientes excesivamente escarpadas.

i)No usar nunca la maquina mecanica con protecciones
defectuosas o sin que los dispositivos de seguridad
(por €j. desviadores o recogedor) estén instalados y en
perfectas condiciones.

j)Por motivos de seguridad, el motor nunca ha de superar
el nimero de revoluciones indicado en la placa.

k)Arrancar el motor con precaucion y seguir las instruc-
ciones de uso. Cuando el motor estd en marcha es
necesario impedir a los demas que se acerquen a las
partes moviles.

Mantenimiento y depésito

a)Mantener todas las tuercas, bulones y tornillos per-
fectamente apretados para trabajar en condiciones
de seguridad.

b)No guardar nunca la maquina con combustible en el
depésito en lugares donde los vapores del combustible
podian llegar a estar en contacto con fuegos abiertos
o chispas.

c)Dejar que el motor se enfrie antes de guardar el aparato
en cualquier local estrecho.

d)Mantener el motor, el silencioso, el alojamiento de
la bateria y del depdsito de la gasolina, sin hierba,
hojas y lubricante excesivo, para reducir el peligro de
incendio.

e)Por motivos de seguridad, sustituirinmediatamente las
piezas desgastadas y dafiadas.

f)Si se vacia el deposito para guardar la maquina en
invierno, esta operacion se efectuara al aire libre.

g)Montar las herramientas siguiendo las instrucciones
correspondientes y usar sélo cuchillas marcadas con el
logo y la marca del fabricante o proveedor y troqueladas
con el numero de referencia.

h)Para proteger las manos durante el desmontaje y el
montaje de las cuchillas, utilizar guantes de proteccion
adecuados.
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A |DESCRIPCION

1 Manillar 12 Mando de embrague
2 Palanca 13 Mando marcha atras
3 Placa conexién manillar 14 Discos laterales
4 Reja 15 Tapon llenado aceite
5 Ruedas traslado 16 Tapoén vaciado aceite
6 Fresas 17 Interruptor START/STOP
7 Cubierta protectora 18 Tapon llenado aceite reductor
8 Depdsito gasolina 19 Tapoén vaciando aceite reductor
9 Bujia 20 Motor
10 Pufio arranque 21 Placa portamanillar
11 Reductor 22 Mando de securidad
B MONTAJE
MOD. 1 (Fig.BI) Ruefja(s): montar Ia} reja portarueda (27) en el chasis (23)
y fijarla con el tornillo, arandela y tuerca (28). Colocar el
MOD. 2 (Fig.Bn) perno y el pasasdor (29).
Acelerador (2): (s6lo para motores de 4 tiempos) fijar
MOD. 3 (Fig.Bin) el acelerador en el manillar (1) con tornillos y tuercas

MONTAJE: MANILLAR - REJA - RUEDA - ACELERA-

DOR - INTERRUPTOR.

Manillar (1): colocar la placa portamanillar (21) en le
chasis (23) y fijarla con los cuatro tornillos, arandelas y
tuercas (24). Acoplar en la placa portamanillar los dos
manillares (1) y fijarlos con tornillos arandelas y tuercas
mariposa (25).

Reja (4): acoplar la reja en la parte trasera del chasis (23)
y fijarla con el perno (26) y el pasador.

SEGURIDAD DURANTE EL TRABAJO

(30).

Interruptor (17): (s6lo para motores de 2 tiempos)
empalmar el terminal del cable de masa (31) en el
acoplamiento del interruptor.

MOD. 4 (Fig. Biv)

c ntes de comenzar el trabajo hay que prestar
atencion a posibles cuerpos ajenos, esparcidos

PREPARACION DEL MOTOR

por el prado. El usuario es responsable hacia terceros en
la zona de trabajo

D Para preparar el motor, siga las instrucciones del
manual de mantenimiento del motor, publicado
por el fabricante del mismo.

ATENCION: Antes del uso, afiadan aceite al motor
(0.6l).

REGULACION DEL MANGO (solamente para los versiones con este equipo)

E MOD. 1 (Fig.En
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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FUNCIONAMIENTO

F

MOD.1 (Fig.F-Fu-Fui-Fiv-Fv)
Una vez efectuadas las operaciones de puesta a punto
arrancar el motor de la manera siguiente:
Antes de comenzar a trabajar:
- posicionar la rueda de transporte (5) hacia arriba.
a) Para motores con sistema choke:
para modelos con acelerador, en caso de motor frio,
colocar la palanca del acelerador (2) en la posicién
START
Para motor con sistema primer:
apretar 3 0 4 veces la bomba de enriquecimiento situada
en el carburador;para modelos con acelerador, colocar
la palanca del mismo (2) en la posicion MAX.
b)empufar la manilla del arranque (10) y tirar del cable
sin esfuerzo hasta notar la resistencia provocada por
la compresion, soltar la manilla y luego dar un tirén
enérgico.
Para mas detalles consultar el libro de instrucciones
del motor.
Colocar primero el gancho (15) del cable marcha adelante
y el gancho (16) del cable embrague marcha atras en los
agujeros (II°) de las respectivas manijas (12-13). Si el
accionamiento de la manija no debiera seguir el embrague
de las fresas, colocar el gancho en el agujero (I°) de la
manija; en el caso contrario introducirlo en el agujero (111°)
si las fresas debieran permanecer introducidas inclusive
en el momento de soltar la manija misma.
A manijas (12-13)! Ello podria arruinar las
correas y las poleas.

CON EL MOTOR EN MARCHA: para mover las fresas (6)
es necesario presionar el mando (12). Durante el uso el
mando se mantiene presionado; en caso de abandono del
mismo. las fresas se pararan, Al bajar la reja para trabajar
en profundidad, retiene el avance de la maquina..

iATENCION! jNo tener en ningln caso
accionadas simultdneamente las dos

RETROMARCHA

Para accionar la marcha atras, accione unicamente el
mando (13).

Parada del motor: poner el acelerador en STOP.

Las cuatro fresas (6) pueden extraerse y combinarse,
permitiendo anchos de trabajo de 25 a 55 cm.

La colocacion de las fresas (6) se realiza insertandolas
en el eje (N) haciendo coincidir ambos orificios (P), para
poder insertar el vastago (R) fijandolo con su correspon-
diente muelle: Debe comprobarse que las fresas se han
insertado en el sentido correcto de giro, es decir con las
cuchillas hacia delante.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fvii-Fix-Fx)

Una vez efectuadas las operaciones de puesta a punto

arrancar el motor de la manera siguiente:

Antes de comenzar a trabajar:

- posicionar la rueda de transporte (5) hacia arriba.

a) Para motores con sistema choke:
para modelos con acelerador, en caso de motor frio,
colocar la palanca del acelerador (2) en la posicion
START
Para motor con sistema primer:
apretar 3 0 4 veces la bomba de enriquecimiento situada
en el carburador;para modelos con acelerador, colocar
la palanca del mismo (2) en la posicion MAX.

b)empufar la manilla del arranque (10) y tirar del cable
sin esfuerzo hasta notar la resistencia provocada por
la compresion, soltar la manilla y luego dar un tirén
enérgico.

Para mas detalles consultar el libro de instrucciones

del motor.

JATENCION! jNo tener en ningin caso

A accionadas simultdneamente las dos manijas
(12-13)! Ello podria arruinar las correas y las
poleas.

CON EL MOTOR EN MARCHA: para mover las fresas (6)
es necesario presionar el mando (12). Durante el uso el
mando se mantiene presionado; en caso de abandono del
mismo. las fresas se pararan, Al bajar la reja para trabajar
en profundidad, retiene el avance de la maquina.

RETROMARCHA

Para accionar la marcha atras, accione unicamente el
mando (13).

Parada del motor: poner el acelerador en STOP.

Las cuatro fresas (6) pueden extraerse y combinarse,
permitiendo anchos de trabajo de 25 a 55 cm.

La colocacion de las fresas (6) se realiza insertandolas
en el eje (N) haciendo coincidir ambos orificios (P), para
poder insertar el vastago (R) fijandolo con su correspon-
diente muelle: Debe comprobarse que las fresas se han
insertado en el sentido correcto de giro, es decir con las
cuchillas hacia delante
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

Una vez efectuadas las operaciones de puesta a punto
arrancar el motor de la manera siguiente:

1)Para motores a 2 tiempos, colocar el interruptor (17)
en START para permitir el arranque del motor.

1.a) empufiar la manilla del arranque (10) y tirar del cable
sin esfuerzo hasta notar la resistencia provocada por
la compresién, soltar la manilla y luego dar un tirén
enérgico

2)Para motores a 4 tiempos:

2.a) Para motores con sistema choke:

para modelos con acelerador, en caso de motor frio,
colocar la palanca del acelerador (2) en la posicion
START

2.b) Para motor con sistema primer:

apretar 3 0 4 veces la bomba de enriquecimiento situada
en el carburador;para modelos con acelerador, colocar
la palanca del mismo (2) en la posicion MAX.

2.c)empuniar la manilla del arranque (10) y tirar del cable
sin esfuerzo hasta notar la resistencia provocada por
la compresion, soltar la manilla y luego dar un tirén
enérgico.

Para mas detalles consultar el libro de instrucciones

del motor.

Antes de comenzar a trabajar:

- regular al reja (4) an base al terreno y a la profundidad
del trabajo, que se quiera obtemer. Para esta operaciéon
insertat el perno (32) en uno de los orificios de la reja 'y
fijarlo con el pasador.

- posicionar la rueda de transporte (5) hacia arriba, para
elle desplazar la reja portarrueda (33) al orificio superior
y fijarla con el perno y el pasador (34).

CON EL MOTOR EN MARCHA: para mover las fresas (6)
es necesario presionar el mando (12). Durante el uso el
mando se mantiene presionado; en caso de abandono del
mismo. las fresas se pararan, Al bajar la reja para trabajar
en profundidad, retiene el avance de la maquina.

PARADO DEL MOTOR:

-Para motores a 2 tiempos pener el interruptor en
STOP.

-Para motores a 4 tiempos poner el acelerador en
STOP.

MONTAGE DE LAS FRESAS (6): montar las fresas en
el eje de rotacion (35), hacer coincidir los das orificios
(36), insertar el perno (37) y fijarlo con su correspon-
diente muelle.

MOD.4 (Fig.Fxi-Fxin)

Una vez efectuadas las operaciones de puesta a punto
arrancar el motor de la manera siguiente:

-Asegurese de que el embrague no esta accionado (pa-
lanca de embrague (12) hacia abajo)

-Baje la palanca de la manilla de seguridad (22) e intro-
duzca el resorte de retén (38) en el diente especifico..

a) Para motores con sistema CHOKE:

para modelos con acelerador, en caso de motor frio,
colocar la palanca del acelerador (2) en la posicién
START.

Para motores con sistema PRIMER:

apretar 3 0 4 veces la bomba de enriquecimiento situada
en el carburador;para modelos con acelerador colocar
la palanca del mismo (2) en la posicion MAX.

b)Arrancar el motor

®empufiar la manilla de arranque (10) y tirar del cable
sin esfuerzo hasta notar la resistencia provocada por
la compresion, soltar la manilla y luego dar un tirén
enérgico.

Para mas detalles consultar el libro de instrucciones

del motor.

Antes de comenzar a trabajar:

-regular al reja (4) an base al terreno y a la profundidad
del trabajo, que se quiera obtener. Para esta operacion
insertat el perno (39) en uno de los orificios de la reja y
fijarlo con el pasador.

Con el motor en marcha; debe tenerse en cuenta lo
siguiente para poner en marcha las palas.

-Conectar le embrague desplazando hacia arriba la pa-
lanca de embraque (12) hasta que engarce. La palanca
conserva su pocicion gracias el engance (40).Sujetar la
palanca de seguridad (22) junto con el mango de forma
que el muelle de soporte salte. En caso de soltare el
mango, el motor se para solo.

Parada del motor: poner el acelerador en STOP:

Desconexion de la palanca de embraque; tirar de la
palanca bloqueadora (40) hasta que salte de su enganche
(Para facilitar el disenganche debe tirarse un poco de la
palanca) Luego se suelta la palanca con lo que queda
desembragado.
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G MANTENIMIENTO

]
<

Atencion! Apagar el motor y extraer la bujia antes de
efectuar cualquier manutencion

®Controlar periodicamente que los tornillos y tuercas estén bien apretados.
®Motor: consultar el libro de instrucciones de la casa constructora.
®Ruedas: los ejes deberan mantenerse siempre limpios y bien engrasados.

MOD.1 (Fig.GI-Gn)

®Mando de embrague (12): si el cable se aflojara, no
realizando el correcto embrague, insertar el gancho (41)
en uno de los siguentes oroficios (X) de mando (12).

®Correa de transmission (Z): para cambiar la correa de
transmission sacar la tapa (T) aflojando para ello los tor-
nillos (S), sustituir la correa y volver a montarlo todo.

RETROMARCHA

Graduacion tension de la correa (Q): si el cable se

aflojara, no realizando el correcto embrague, insertar

el gancho (42) en uno de los siguentes oroficios (Y) de

mando (13).

Correa de transmission (Q): para la sustitucion es

necessario extraer la tapa (T) sacando los tornillos (S),

sustituir la corra y montar todo de nuevo.

MOD.2 (Fig.Gi-Gv)

®Mando de embrague (12): Cuando el cable de mando
se suelta no permitiendo mas el correspondiente acopla-
miento, es necesario ajustar el cable del embrague :

- Desbloqueen la contratuerca (43) y destornillen el tornillo
(44) por dos giros completos.

- Fijen la posicién del tornillo (44) atornillando la contra-
tuerca (43). Actuando en la palanca (12) verifiquen el
acoplamiento de las fresas. En caso contrario, repitan
las operaciones anteriores.

®Correa de transmission (Z): para cambiar la correa de
transmission sacar la tapa (T) aflojando para ello los tor-
nillos (S), sustituir la correa y volver a montarlo todo.

RETROMARCHA

Graduacion tension de la correa (Q): Cuando el cable

de mando se suelta no permitiendo mas el correspon-

diente acoplamiento, es necesario ajustar el cable del
embrague :

- Desbloqueen la contratuerca (45) y destornillen el tornillo
(46) por dos giros completos.

- Fijen la posicion del tornillo (46) atornillando la contra-
tuerca (45). Actuando en la palanca (13) verifiquen el
acoplamiento de las fresas. En caso contrario, repitan
las operaciones anteriores.

Correa de transmission (Q): para la sustitucion es

necessario extraer la tapa (T) sacando los tornillos (S),

sustituir la corra y montar todo de nuevo.

MOD.3 (Fig.Gv-Gwvi)

®Reductor: (11) contiene aceite SAE 20/40, capacidad
aprox. 0,140 kg. Controlar el nivel del aceite a través del
tapon (18). Cada 60 horas de trabajo sustisuir el aceite.
Para tales operaciones existe el tapon de llenado (18)
y de vaciado (19).

®Los dafios derivados de la falta de aceite o su no su-
stitucion, no estan cubiertos por la garantia.

®Mando de embrague (12): si el cable se aflojara, no
realizando el correcto embragua, insertar la muelle (47)
en uno de los siguientes orificios de la plaquita (48).

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvin)

®Rodamientos del eje de entrada al engranaje de reduc-
cion. Para ello debe utilizarse aceite SAE 30 en el orofi-
cio de engrase (A) situado bajo la brida de conexion.

®Reductor: (11) contiene aceite SAE 120/140, capacidad
aprox. 0,500 kg. Controlar el nivel del aceite a través del
tapon (18). Cada 20 horas de trabajo sustisuir el aceite.
Para tales operaciones existe el tapon de llenado (18)
y de vaciado (19).

®| os dafios derivados de la falta de aceite 0 su no susti-
tucion, no estan cubiertos por la garantia.

®Mando de embrague (12): Cuando el juego del cable
del embrague esté muy flojo habra que apretarlo.
Para ello, gire el tornillo (48) situado en la palanca de
embrague.

®Correa de transmission (Q): Estas estan sujetas a
cierto desgaste, por ello deberan ser tensadas a la
tension original o sustituidas por nuevas. Para sustituir
una correa proceda de la forma siguiente:

- Suelte el muelle (49) aflojando el tornillo (50), (de esta
forma, el cable no mantendra el muelle bajo tension).

- Suelte los dos muelles (51) y saquelos de su suporte, ex-
traiga al armazon (52) desenroscando los cuatro tornillos
(53), afloje los dos tornillos (54) y empuje las guias de
las correa (55) para poder cambiar las correas.

Una vez sustituidas las correas, vuelva a montar todas las

piezas. Vigile que durante la operacion de montaje, las

guias de nylon (56) estén orientadas hacia el operator.
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GARANTIA Y POLITICA DE GARANTIA

Si se encuentra alguna pieza defectuosa debido a una

fabricacién incorrecta dentro del periodo de garantia,

Husgvarna Outdoor Products, a ravés de sus Reparadores

de Servicio Autorizados, efectuaran la reparacion o la su-

stitucion gratuitamente para el cliente, con tal de que:-

a)Se informe el fallo directamente al Reparador Auto-
rizado.

b)Se provea prueba de compra.

c)El fallo no es el resultado de maltrato, descuido o mal
ajuste por el usuario.

d)El fallo no haya ocurrido por uso y desgaste normal.

e)La maquina no haya tenido reparaciones o servicio,
desmantelaje o interferencia por personas sin la auto-
rizacion de Husqvarna Outdoor Products.

f) La maquina no haya tenido uso de alquiler.

g)La maquina es la propiedad del comprador original.

h) La maquina no haya tenido uso comercial.

® Esta garantia es adicional a, y de ninguna manera
disminuye, los derechos legales del cliente.

Fallos debidas a lo siguiente no estan cubiertas, por lo

tanto es importante que usted lea las instrucciones con-

tenidas en este Manual del Operario y comprenda como

se opera y mantiene su maquina:

Fallos no cubiertas por la garantia

EC DECLARACION DE CONFORMIDAD

- Recambio de hojas gastadas o dafiadas.

- Fallos que resulten de no haber informado un fallo

inicial.

Fallos que resulten de impactos repentinos.

- Fallos que resulten del uso impropio del producto y no

de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones

contenidas en este Manual del Operario.

Magquinas que se usen para alquiler no estan cubiertas

por esta garantia.

Los articulos que se enumeran a continuacion se

consideran partes de desgaste y su vida depende del

mantenimiento regular y no son por lo tanto materia

valida para reclamos de garantia: Hojas, Cable de

Suministro Eléctrico, Cinturén

- Atencién!
Husgvarna Outdoor Products no acepta responsabilidad
bajo la garantia por defectos causados total o parcial,
directa o indirectamente por el montaje derepuestos
o partes adicionales que no sean de manufactura
aprobada por Husqgvarna Outdoor Products, o si la
maquina ha sido modificada en cualquier forma.

El abajo firmante Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC). Cer-

tifica que el motoazada:

(O (=T o o - VST U U RUROPI Motoazada

MAICA...eciiiciie ittt Husqvarna Outdoor Products

Esta conforme con las especificaciones de la Directiva 2000/14/EEC

Anchura de corte. .....
Nivel de potencia sonora garantizado. .
Nivel de potencia sonora medido
Nivel the potencia acustica...
Vibraciéon de mango
Diametro de las fresas
Vueltas de las fresas

Dispositivo de trabajo ........
Tipo de dispositivo de corte
Identificacion de la serie....................

Procedimiento de evaluacion de conformidad
Organismo notificado

..4/6 estrellas fresas de 4 cuchillas cada una
..Cuchilla rotativa

..Ver Etiqueta de Identificacion Del Producto
. ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)

..Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

Otras directivas
y con las normativas

98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
EN709,EN 1SO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201

Director fécnico

afmadrera (LC)
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Agradecemos a preferéncia que nos deram, escolhendo a nossa moto enxada.Estamos seguros que, com o tempo,
podereis apreciar a qualidade dos nossos produtos e ficareis plenamente satisfeitos.

Pedimos a leitura atenta deste manual, preparado especialmente para informar da utilizagdo correcta da maquina e
das normas de seguranc¢a fundamentais

1 2 3 4

A | AT
A S| A ik

5 6 7

1 Atencdo! Ler o manual de instrugGes antes
do uso.

2 Manter pessoas estranhas fora da zona de
perigo

3 Atencdo: O aparelho de corte continua em
rotacao

4 Peligro de aspiracion de gases toxicos! No
utilizar el aparato en ambientes cerrados o poco
ventilados.

Perigo de explos&o! N&o juntar o carburante
com o motor em fungéo

6 Atencao! Supercifie quente

7 Atencao! Desligar o motor e a vela antes de
qualquer manuteng&o

Tipo

o CE[E
L[ g Ty 1/10 "
l (

Caracteristicas do motor

Peso

1 s 4 5 1 Fabricante
2—— ‘ ‘ 2 Modelo
3 Codigo de produto
\ 4 Indice de alteragdes
Movl PNC ML/ | Serial Numbér 5 Numero de série
6—— - {7070 00 | 42801600
6
7
8
9

Nivel de Intensidade de Som

9
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NORMAS DE SEGURANCA

Instrucgdes gerais

a)As pessoas que nao conhegam as instrugdes de
utilizagdo nao devem utilizar a moto enxada. Nao é
permitido que criangas ou pessoas que ndo tenham
compreendido as instru¢des utilizem a moto enxada.
Legislagéo local pode fixar uma idade minima para
utilizagdo da maquina.

b)O operador é responsavel por terceiros na zona de
trabalho. Afastar criangas e animais domésticos quando
a moto enxada esta a trabalhar;

c)Esta maquina s6 se pode utilizar para homogeneizar
terreno natural. Ndo se pode dar-lhe outro uso-por ex.
cortar ramos ou raizes;

d)Trabalhar unicamente em boas condi¢des de visibi-
lidade;

e)Antes de iniciar o trabalho, eliminar corpos estranhos
do terreno. Durante o funcionamento da maquina ter
cuidado com possiveis corpos estranhos na zona.

Funcionamento

a)Durante o trabalho, usar sapatos robustos e calcas;

b)Antes de iniciar o trabalho, assegurar-se que os
utensilios estdo bem fixos. Em caso de deterioracéo,
proceder & sua substituigao.

c)Depois do arranque do motor, o operador ndo deve
nunca levantar a maquina.

d)Desligar o motor e retirar o cachimbo da velo antes
de:

®retirar os dispositivos de protecgao;

®transportar, levantar ou deslocar a maquina;

®efectuar operagdes de assisténcia ou de limpeza;

®intervenir com ferramentas;

®deixar a maquina sem vigilancia.

Depois de desligar o motor, os utensilios continuam

afuncionar alguns segundos.

€)ATENCAO! O carburante ¢ altamente inflamavel.;

®conservar o carburante em bidons especialmente de-
stinados a ésse fim;

®proceder ao enchimento do depdsito de carburante ao
ar livre NAO FUMAR DURANTE A OPERAGAO;

®encher antes do arranque do motor. Nunca retirar o
tampéo do depdsito, nem atestar de carburante quando
o motor esta a trabalhar ou se ainda esta quente;*
lem caso de fuga de carburante nunca tentar o arran-
que do motor. Retirar a maquina da zona de perda de
carburante e evitar qualquer fonte inflamavel enquanto
os vapores da gasolina ndo desaparecerem;

ofechar de novo o tampéao do depdsito;

f)Nunca utilizar maquinas com motores de exploséo
em recintos fechador - CORRE O RISCO DE INTO-
XICAGAO;

g)Respeitar sempre a distancia de seguranga determinada
pelo guiador. Durante o funcionamento da maquina
andar normalmente-sem correr;

h)Em caso de utilizagdo da maquina em terrenos inclina-
dos, sdo necessarias precaugdes particulares:

®usar sapatos anti derrapantes;

®ter o maximo de atengéo ao percurso;

®deslocar-se transversalmente a inclinagdo, nunca su-
bindo ou descendo;

®ter o maximo cuidado quando inteverte o sentido;

®nunca percorrer inclinagdes muito acentuadas;

i)N&o utilizar a maquina com blindagens ou protecgdes
defeituosas ou com dispositivos de seguranga nao
correctamente instalados;

j)Por razdes de seguranga, o motor ndo deve ultrapassar
o numero de rotacdes indicadas na placa;

k)Arrancar o motor com prudéncia e respeitando as
instrucgdes. Logo que o motor trabalha, impedir a apro-
ximagao das maos ou pés das partes em movimento.

Manutengdo e armazenagem

a)Verificar o aperto de parafusos, porcas o boulons, para
trabalhar com seguranca;

b)Se o depdsito contém ainda carburante, ndo deixar
a maquina em lugares onde os vapores de gasolina
possam receber chamas ou faiscas;

c)Esperar o arrefecimento do motor, antes de colocar a
maquina em local préprio.;

d)Para reduzir riscos de incéndio, eliminar restos de erva,
folhas ou lubrificante do motor, panela de escape, com-
partimento da bateria e depdsito de carburante.;

e)Por razbées de seguranga, substituir os componentes
usados ou danificados;

f)Em caso de esvaziamento do depdsito, antes do Inverno,
fazé-lo ao ar livre;

g)Substituir pegas, seguindo as instrucgdes; nao utilizar
pegas sem numero de série, assim como o nome e
marca do constructor;

h)Para proteger as maos em operagdes de reposi¢édo de
acessorios,usar luvar préprias para isso.
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A | DESCRICAO

1 Guiador 12 Manipulo embraiagem
2 Acelerador 13 Alavanca de marcha atras
3 Chapa de ligagao 14 Discos laterais
4 Haste 15 Bojéo do 6leo
5 Rodas 16 Bojéo de esvaziamento do 6leo
6 Estrela de frese 17 Interruptor START/STOP
7 Carter de protecgéo 18 Tampé&o deposito dleo reductor
8 Depositi da gasoline 19 Tampéo descarga 6leo reductor
9 Vela 20 Motor
10 Manipulo do arranque 21 Chapa dos cabos
11 Reductor 22 Dispositivo de securanga
B MONTAGEM
MOD. 1 (Fig.Bi) (23) e fixar com o perno (26) e grampo.
Roda (5): montar a haste porta-roda (27) na estrutura (23)
MOD. 2 (Fig.Bn) e fixar com parafuso, anilha e porca (28). Introduzir o
perno e o grampo (29).
MOD. 3 (Fig.Bin) Acelerador (2): (s6 para motor de 4 tempos) fixar o acele-

MONTAGEM: CABO - HASTE . RODA . ACELERADOR

- INTERRUPTOR.

Cabos (1): montar a chapa dos cabos (21) na estrutura
(23) e fixar com os quatro parafusos, anilhas e porcas
(24); introduzir na chapa dos cabos os dois cabos (1)
e fixar com os parafusos, anilha e porcas de orelha
(25).

Haste (4): Introduzir a haste no alojamento da estrutura

SEGURANCA DURANTE O TRABALHO

rador no cabo (1) com os parafusos e porcas (30).

Interruptor (17): (s6 para motor de dois tempos) ligar
os terminais do cavalete de massa (31) nas ligagbes
do interruptor.

MOD. 4 (Fig. Biv)

c Antes de iniciar o trabalho, retirar do terreno todos
os corpos estranhos.

PREPARACAO DO MOTOR

O utilizador é responséavel pelas ocorréncias na zona
de trabalho.

D Para isso deve consultar o Livro de Instrucgdes
do motor.

ATENCAO: Antes do uso juntar oleo no motor (0.6l)

REGULACAO DO MANIPULO (somente para os modelos em que esteja previsfo)

E MOD. 1 (Fig.Ei)
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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FUNCIONAMENTO

F

MOD.1 (Fig.Fi-Fi-Fui-Fiv-Fv)

Efectuadas as operagdes de ajuste, proceder ao arranque
do motor do modo seguinte:

Antes de comegar a trabalhar é necessario:
- Posicionar a roda de transporte (5) até cima.
a) Motores com sistema CHOKE:

em caso do motor frio, colocar a alavanca (2) na po-
sicdo START.

Motores com sistema PRIMER:

premir 3 ou 4 vezes a bomba de enriquecimento situa-
da no carburador; colocar a alavanca (2) na posigao
MAX.

b) pegar o manipulo do arranque (10) e puxar o cabo sem
esforgo até notar a resisténcia provocada pela compres-
s80; soltar o manipulo e dar um puxao enérgico.

Para informagcdes complementares consultar o Livro
de Instruc¢des do motor.

Posicionar inicialmente o gancho (15) do cabo marcha
a frente e o gancho (16) do cabo ligagdo marcha ré nos
furos (11°) das empunhaduras (12-13).

Se acionando as empunhaduras néo se verifica a ligagéo
das fresas, posicionar o gancho no furo (I°) da empunha-
dura. Ao contrario introduzir o gancho no furo (111°) se as
fresas ficam introduzidas mesmo quando o usuario deixa
a empunhadura.

ATENCAOQ! Em caso nenhum acionar

A contemporaneamente as duas empunhaduras
(12-13). Isto poderia provocar danos as
correias e polias.

COM O MOTOR A TRABALHAR: para comandar as
freses (6) é necessario pressionar a manete (12). Durante
a utilizacdo a manete deve manter-se pressionada; no
caso de deixar de pressionar as freses param. Carregar
na haste para trabalhar em profundidade, diminuir a
presséo para avangar.

MARCA ASTRAS: para accionar a marcha atras, premir
unicamente o manipulo (13).

Paragem do motor: colocar a alavanca do acelerador
na posigdo STOP.

As quatro freses (6) levantam-se e a sua combinagéo
permite uma largura de trabalho de 25 a 55 cm.

A montagem das freses faz-se introduzindo as estrelas
de freses (6) na arvore de rotacéo (N) e fazendo coincidir
os dois furos (P), introduzir o perno (R), fixando-o com a
respectiva mola. Atengdo: montar as freses com o corte
da lamina para a frente.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fvii-Fix-Fx)

Efectuadas as operagdes de ajuste, proceder ao arranque
do motor do modo seguinte:

Antes de comegar a trabalhar é necessario:
- Posicionar a roda de transporte (5) até cima.
a) Motores com sistema CHOKE:

em caso do motor frio, colocar a alavanca (2) na po-
sicdo START.

Motores com sistema PRIMER:

premir 3 ou 4 vezes a bomba de enriquecimento situa-
da no carburador; colocar a alavanca (2) na posigao
MAX.

b) pegar o manipulo do arranque (10) e puxar o cabo sem
esforgo até notar a resisténcia provocada pela compres-
s&o; soltar o manipulo e dar um puxao enérgico.

Parainformag8es complementares consultar o Livro
de Instruccdes do motor.
ATENCAOQ! Em caso nenhum acionar
contemporaneamente as duas
empunhaduras (12-13). Isto poderia provocar
danos as correias e polias.
COM O MOTOR A TRABALHAR: para comandar as
freses (6) é necessario pressionar a manete (12). Durante
a utilizacdo a manete deve manter-se pressionada; no
caso de deixar de pressionar as freses param. Carregar
na haste para trabalhar em profundidade, diminuir a
pressdo para avangar.
MARCA ASTRAS
Para accionar a marcha atras, premir unicamente o
manipulo (13).

Paragem do motor: colocar a alavanca do acelerador
na posigéo STOP

As quatro freses (6) levantam-se e a sua combinacéo
permite uma largura de trabalho de 25 a 55 cm.

A montagem das freses faz-se introduzindo as estrelas
de freses (6) na arvore de rotagéo (N) e fazendo coincidir
os dois furos (P), introduzir o perno (R), fixando-o com a
respectiva mola. Atengdo: montar as freses com o corte
da lamina para a frente..
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

Efectuadas as operagdes de ajuste, proceder ao arranque
do motor do modo seguinte:

1)No motor de 2 tempos posicionar o interruptor (17) na
posi¢cdo START para permitir o arranque do motor.

1.a)pegar o manipulo do arranque (10) e puxar o cabo sem
esforgo até notar a resisténcia provocada pela compres-
s&0; soltar o manipulo e dar um pux&o enérgico.

2)No motor de 4 tempos:
2.a) Motores com sistema CHOKE:

em caso do motor frio, colocar a alavanca (2) na po-
sigdo START.

2.b) Motores com sistema PRIMER:

premir 3 ou 4 vezes a bomba de enriquecimento situa-
da no carburador; colocar a alavanca (2) na posicdo
MAX.

2.c) pegar o manipulo do arranque (10) e puxar o cabo
sem esforgo até notar a resisténcia provocada pela com-
pressdo; soltar o manipulo e dar um puxao enérgico.

Parainformagdes complementares consultar o Livro
de Instrucgdes do motor.

Antes de iniciar o trabalho é necesséario:

- regular a haste (4) segundo o terreno e a produndidade
de fresagem que se deseja obter. Para esta operacédo
ligar o perno (32) num dos furos da haste e fixar com
0 grampo.

- posicionar as rodas de transporte (5) para o alto. Para
tal fim deslocar a haste porta-rodas (33) no furo superior
com perno e grampo(34).

COM O MOTOR A TRABALHAR: para comandar as

freses (6) € necessario pressionar a manete (12). Durante

a utilizagdo a manete deve manter-se pressionada; no

caso de deixar de pressionar as freses param. Carregar

na haste para trabalhar em profundidade, diminuir a

press&o para avangar.

PARAGEM DO MOTOR:

- no caso de motor de 2 tempos posicionar o interruptor
em STOP.

- no caso de motor de 4 tempos posicionar a alavanca do
acelerador na posigdo de STOP.

MONTAGEM DAS FRESAS (6): montar as fresas no eixo
de rotagao (35), fazer coincidir os dois furos (36) e introdu-
zir o perno (37) e fixa-lo com a respectiva mola.

MOD.4 (Fig.Fxu-Fxi)

Depois de efectuadas todas as operagdes para o fun-
cionamento, proceder ao arranque do motor do seguinte
modo:

- Assegurar-se que a embraiagem ndo esta accionada
(alavanca da embraiagem (12) esta baixo.

- Baixar o manipulo do punho de seguranga (22) e inserir
a mola de fixacéo (38) no dente respectivo

a) Para motores com sistema CHOKE:

para modelos com acelerador, em caso do motor frio, co-
locar a alavanca do acelerador (2) na posicdo START.

Para motores com sistema PRIMER:

apertat 3 ou 4 vezes a bomba de enriquecimento situada
no carburador; para modelos com acelerador, colocar a
alavanca do mesmo (2) na posigdo MAX.

b)Arrancar o motor:

- pegar o manipulo do arranque (10), puxar o cabo sem
esforgo até notar a resisténcia da compresséo, soltar o
manipulo e, de seguida, dar um pux&o enérgico.

Para informacBes complementares consultar o Livro
de Instruc¢des do motor.

Antes de iniciar a lavrar é preciso:

- regular a haste (4) conforme o terreno e a profundidade
de aradura a ser obtida. Para estas operacdes inserir o
perno (39) num dos furos escolhidos na haste e fixa-lo
com um pino

COM O MOTOR A TRABALHAR: para comandar as
freses:

-Engatar a embreagem puxando o manipulo embreagem
(12) para o alto até o engate.

Uma avalanca de bloqueio (40) mantem o manipulo
nesta posicéo.

Empunhando os manipulos seguranga com o manipulo
do manubrio, a mola de bloqueio desengancha-se.

Agora em caso de abandono dos manubrios o motor
para automaticamente.

Parada motor: por a avalanca aceleradora na posigao
“STOP”.

Operacéo de desengate manipulo embreagem: puxar
a avalanca de bloqueio (40) para tira-la da posigéo de
bloqueio (para facilitar o desengancho, puxar um pouco
o manipulo). Depois deixar livre 0 manipulo para efetuar
o desengate.
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MANUTENCAO

¥
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Atencao! Desligar o motor e a vela antes de qualquer
manutencao

®Controlar periédicamento o aperto de porcas e parafusos

® Motor: consultar o livro de instrucgdes fornecido pelo construtor.

®Rodas: eixos sempre limpos e bem oleador

MOD.1 (Fig.GI-Gn)

® Alavanca de embraiagem (12): quando o cabo se
alaca, deixando e de fazer a correcta embraiagem, é ne-
cessario efectuar a regulagdo do cabo, metendo o tirante
(41) num dos furos sucessivos (X) da alavanca (12).

®Correa de transmisséo (Z): para a substituigao é pre-
ciso: retirar o carter (T) desapertando o parfauso (S),
substituir a correia e voltar a montar tubo.

MARCHA ATRAS

Restabelecimento da tenséo da correia (Q): quando

o cabo se alaga, deixando e de fazer a correcta em-

braiagem, & necessario efectuar a regulagdo do cabo,

metendo o tirante (42) num dos furos sucessivos (Y) da

alavanca (13).

Correia de transmisséo (Z): para a substituicao é preciso:

retirar o carter (T) desapertando o parafuso (S), substituir

a correia e voltar a montar tubo.

MOD.2 (Fig.Gi-Giv)

®Alavanca de embraiagem(12): Quando o fio do co-
mando afrouxa, ndo permitindo mais o relativo engate,
é necessario efetuar a regulagem do fio da fricgéo :

- Desbloquear a porca de apoio (43) e desparafusar o
parafuso (44) por duas voltas completas.

- Fixar a posi¢édo do parafuso (44) parafusando a porca
de apoio (43). Utilizando a alavanca (12) verificar o
engate das fresas. Caso contrario repetir as operagdes
anteriores.

®Correa de transmissédo (Z): para a substituicdo é
preciso: retirar o carter (T) desapertando o parfauso (S),
substituir a correia e voltar a montar tubo.

MARCHA ATRAS

Restabelecimento da tenséo da correia (Q): Quando

o fio do comando afrouxa, ndo permitindo mais o relati-

vo engate, é necessario efetuar a regulagem do fio da

fricgdo :

- Desbloquear a porca de apoio (45) e desparafusar o
parafuso (46) por duas voltas completas.

- Fixar a posicéo do parafuso (18) parafusando a porca
de apoio (46). Utilizando a alavanca (13) verificar o
engate das fresas. Caso contrario repetir as operagdes
anteriores.

Correia de transmisséo (Z): para a substituicao é preciso:

retirar o carter (T) desapertando o parafuso (S), substituir

a correia e voltar a montar tubo.

MOD.3 (Fig.Gv-Gwvi)

®Reductor: (11) contém dleo SAE 20/40, cerca de Kg
0,140. Controlar o nivel di 6leo, bojao (18). Substituir
o 6leo todas as 60 horas de trabalho. Para esta
operagao utilizar o bojdo de enchimento (18) e o de
esvaziamento (19).

®Importante. Os prejuizos causados pela falta de
6leo ou de sua substituicdo, ndo estdo cobertos pela
garantia.

®Manipulo embraiagem (12): se o cabo de comando se
afrouxa, ndo permitindo a respectiva ligacao, introduir a
mola (47) num dos sucessivos furos da chapa (48).

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvin)

® Periodicamente lubrificar o rolamento superior da arvore
vertical do redutor. Utilizar 6lea SAE 30, no oleador (A)
situado debaixo de falange.

®Reductor: (11) contém 6leo SAE 120/140, cerca de
Kg 0,500. Controlar o nivel di ¢leo, bojao (18). Sub-
stituir o 6leo todas as 20 horas de trabalho. Para esta
operagao utilizar o bojado de enchimento (18) e o de
esvaziamento (19).

®Importante. Os prejuizos causados pela falta de 6leo ou
de sua substituicdo, ndo estéo cobertos pela garantia.

®Alavanca da embraiagem (12): quando o cabo de
embraiagem esta muito solto, deve ser apertado. Para
isso agir sobre o parafuso (48) situado sobre o punho
e sobre o chassis.

®Correira de transmissao (Q): As correias de tran-
smissao estdo sujeitas a desgaste, por isso devem ser
esticadas, ou substituidas por novas. Para substituir
uma correia, proceder-se do seguinte modo:

- soltar a mola (49) desapertando o parafuso (50) (desta
maneira, o cabo de embraiagem ndo mantém a mola
em tensao);

- soltar as duas molas (51), tirando-as do suporte, extraia a
armagao (52), desenroscando os quatro parafusos (53),
desapertar os dois parafusos (54) e afastar o guia da
correia (55) para poder mudar as duas correias.

Substituidas as correias, montar todas es pecas. Verifique

que durante a operagao de montagem, es guias de nylon

(56) estdo orientadas para o operador.
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GARANTIA E POLITICA DE GARANTIA

No caso de verificar que uma pecga esta defeituosa

por defeito de fabrico durante o periodo de garantia, a

Husqvarna Outdoor Products efectuara a sua reparagéo

ou substituicdo através dos seus Representantes de As-

sisténcia Técnica Autorizados, sem quaisquer encargos
para o cliente, desde que:-

a)O Centro de Servigos Autorizado seja informado
directamente.

b)Seja apresentada prova de compra.

c)A avaria n&o seja devido a uso impréprio, neglicéncia
ou tentetiva de reparagéo pelo utente.

d)A avaria nao tenha ocorrido durante a utilizagédo
normal.

e)A maquina ndo tenha sido reparada, desmontada ou
forcada por uma pessoa nao autorizada pela Husqvarna
Outdoor Products.

f) A maquina ndo tenha sido alugada.

g)A maquina pertenca a pessoa que a comprou.

h) A méaquina néo tenha sido usada para comércio.

® Esta garantia é adiccional e ndo diminui os direitos
estatutarios do cliente.

As avarias devido aos motivos seguintes ndo sdo cobertas

pela garantia, por isso é impotante que leia as instrugées

neste Manual e compreenda como usar e manter a

maquina em boas condig¢des:

EC DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Avarias que a garantia ndo cobre

- Substituicdo de laminas gastas ou danificadas.

- Avarias resultantes da ndo comunicagdo de uma avaria
prévia.

- Avarias resultantes de um embate brusco.

- Avarias resultantes do uso indevido do produto, contrario
as instrugdes e recomendagdes deste Manual.

- Maquinas para alugar ndo estdo cobertas por esta
garantia.

- Os seguintes artigos sdo pegas que necessitam substi-
tuigdo, a sua duragéo depende de manutengéao regular,
por isso normalmente ndo sdo cobertas pela garantia:
laminas, cabo eléctrico de alimentagao, correia

- Cuidado!

A Husqvarna Outdoor Products ndo toma responsa-
bilidade nem por avarias causadas totalmente ou em
parte, directa ou indirectamente pela reparagéo ou
substituicdo de pegas ou pegas adicionais que nao séo
manufacturadas ou aprovadas pela Husgvarna Outdoor
Products, nem quando a maquina foi modificada.

Eu, abaixo assinado, Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).

Certifico que a Maquina de moto enxada:

CAEYONIA ..ttt Moto-Cavadeira
MICA. ...ttt Husgvarna Outdoor Products

Esta em conformidade com a Directiva 2000/14/CEE

Largura de Corte. .....

Nivel de Intensidade de Som Garantido................. D
Nivel de Intensidade de Som Medido..................... E
Nivel de ruido

Vibragao do guiador
Diametro das freses
N° de rotagdes

Dispositivo de trabalho ......................
Tipo de Dispositivo de Corte
Identificagédo da série

........... 4/6 freser estrela, com 4 laminas
..Lamina Rotativa
Consulte a Etiqueta de Especificagdes do Produto

Procedimento de Avaliagdo de Conformidade ....... ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)
Orga0 NOtfIcadO........c..cveveeveceereieiereeeeee e Nr. 0470 - NEMKO AS
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

Outras Directivas
e com as normas

98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
EN709,EN 1ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1ISO11201
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La ringraziamo per la fiducia accordataci con I'acquisto della nostra motozappa. Siamo certi che avra modo di apprezzare
nel tempo e con soddisfazione la qualita del nostro prodotto. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale
predisposto appositamente per informarla circa il suo uso corretto in conformita ai requisiti essenziali di sicurezza.

1 2

3

0| [ A -t

B B

| A& A2

NO O DN

5 6

Attenzione! Leggere il manuale di istruzioni
prima dell'uso

Tenere le persone estranee fuori dalla zona di
pericolo!

Attenzione! Utensile tagliente in rotazione.

Pericolo di aspirazione di gas tossici! Non uti-
lizzare I'apparecchio in ambienti chiusi o poco
ventilati.

Pericolo di esplosione! Non effettuare rabbocchi
di carburante con motore in moto.

Attenzione! Superficie calda.

Attenzione! Spegnere il motore e staccare la
candela prima di effettuare qualunque manu-
tenzione.
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Costruttore

Modello

Codice prodotto

Indice di modifica

Numero di serie

Tipo

Caratteristiche motore

Peso

Livello sonoro
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NORME DI SICUREZZA

Addestramento

a)Le persone non a conoscenza delle istruzioni d’'uso
non devono utilizzare la motozappa.Non permettere
ai bambini o alle persone che non abbiano com-
preso queste istruzioni di utilizzare la motozappa.
Regolamenti locali possono fissare un’eta minima
per I'utilizzo della macchina.

b)L'operatore & responsabile verso terzi nella zona di
lavoro. Tenere lontano i bambini e gli animali domestici
guando la macchina € in funzione

c)Questa macchina é utililizzabile unicamente per
omogeneizzare in zolle solo terreno naturale. Non e’
consentito utilizzarla per altri scopi (ad es. per tagliare
rami o radici)

d)Lavorare solo in presenza di luce idonea

e)Prima di iniziare il lavoro, bisogna togliere eventuali
corpi estranei dallo stesso. Durante il lavoro occorre
fare attenzione ad eventuali corpi estranei dall'area
interessata

Preparazione/Funzionamento

a)Durante il lavoro indossare calzature robuste e pan-
taloni lunghi

b)Prima di iniziare il lavoro assicurarsi che gli utensili
siano perfettamente fissati. Qualora presentassero
danneggiamenti rilevanti e* necessario sostituirli

c)Durante la messa in moto del motore, |'operatore non
deve mai alzare la macchina.

d)Spegnere il motore e togliere il cappuccio della can-
dela per:

® rimuovere i dispositivi di protezione

® effettuare il trasporto, il sollevamento o lo spostamento
dall’area di lavoro della macchina.

® effettuare lavori di manutenzione o pulizia

® intervenire comunque sugli utensili

® |asciare la macchina incustodita

Gli utensili si muovono per alcuni secondi anche dopo

aver spento il motore
e)Attenzione! Il carburante e’altamente infammabile:

® Conservare il carburante solo nelle taniche previste
allo scopo

® Immettere il carburante nel serbatoio solo all*aria aperta
e non fumare

® Fare il pieno di carburante prima di avviare il motore.
Non aprire mai il tappo del serbatoio carburante o
aggiungere benzina mentre il motore sta girando o
quando e’ ancora caldo

® Se la benzina e’ fuoriuscita non tentare mai di avviare
il motore. Spostare la macchina al di fuori dell'area
interessata dalla perdita ed evitare qualunque fonte
di accensione fino a quando i vapori di benzina non si
sono dissipati.

® rimettere saldamente il tappo del serbatoio

f)Le macchine con motore a scoppio non devono mai
essere fatte funzionare in ambienti chiusi per il pericolo
di intossicamento

g)La distanza di sicurezza, data dal manico, deve essere
sempre mantenuta, inoltre durante il lavoro bisogna solo
camminare, mai correre.

h)Durante il funzionamento su pendenze o discese, si
richiede particolare prudenza:

® utilizzare scarpe antisdrucciolevoli

® prestare attenzione a dove si mettono i piedi

® spostarsi trasversalmente rispetto alla pendenza, mai
in salita o discesa. usare prudenza nei cambiamenti di
direzione di marcia

®Non lavorare su pendenze eccessivamente ripide

i)Non usare mai la macchina con ripari e protezioni
difettose o senza che i dispositivi di sicurezza siano
installati ed in ordine.

j)Per motivi di sicurezza il motore non deve mai superare
il numero dei giri indicato sulla targhetta

k)Avviare il motore con cautela e secondo le istruzioni
d'uso. Quando il motore € in movimento, bisogna
assolutamente impedire a chiunque di avvicinarsi alle
parti in movimento

Manutenzione e deposito

a)Tenere tutti i dadi, bulloni e viti perfettamente serrati per
lavorare in condizioni di sicurezza.

b)Non depositare mai la macchina con carburante nel ser-
batoio in luoghi dove i vapori del carburante potrebbero
raggiungere fuochi aperti o scintille

c)Dare al motore il tempo di raffreddarsi prima di mettere
I'apparecchio in qualsiasi ambiente stretto

d)Tenere il motore, la marmitta, lo scomparto della batteria
e il serbatoio della benzina liberi da erba, foglie ed ecces-
sivo lubrificante, onde ridurre i pericoli di incendio

e)Per ragioni di sicurezza, sostituire tempestivamente
parti usurate o danneggiate

f)Qualora si effettuasse lo scarico del serbatoio per il
rimessaggio invernale, tale operazione va effettuata
all'aperto

g)Montare gli utensili seguendo le rispettive istruzioni e
usare solo utensili marcati con il nome o il marchio del
Costruttore o Fornitore e contrassegnati con il numero
di riferimento

h)Per la protezione delle mani durante lo smontaggio
ed il montaggio degli utensili bisogna utilizzare guanti
protettivi idonei.
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A | NOMENCLATURA
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Manici
Acceleratore
Mascherina manico
Asta

Ruote di trasporto
Stelle frese

Carter protezione
Serbatoio benzina
Candela

Maniglia avviamento motore
Riduttore
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12 Maniglia frizione

13 Maniglia retromarcia

14 Dischi laterali

15 Tappo olio

16 Scarico olio

17 Interruttore START/STOP
18 Tappo carico olio riduttore
19 Tappo scarico olio riduttore
20 Motore

21 Piastra porta manici

22 Maniglia di sicurezza

B MONTAGGIO

MOD. 1 (Fig.Bi)
MOD. 2 (Fig.Bn)

MOD. 3 (Fig.Bi)

MONTAGGIO: MANICO -ASTA - RUOTA - ACCELERA-

TORE - INTERRUTTORE.

Manici (1): montare la piastra portamanici (21) sulla
scocca (23) e fissarla con le quattro viti, rondelle e dadi
(24). Inserire nella piastra portamanici i due manici (1) e
fissarli con viti, rondelle e dadi a galletto (25).

Asta (4): inserire 'asta nella sede della scocca (23) e
fisssarla con il perno (26) e coppiglia.

SICUREZZA DURANTE IL LAVORO

Ruota (5): montare I'asta portaruota (27) sulla scocca
(23) e fissarla con vite, rondella e dado (28). Inserire il
perno e coppiglia (29).

Acceleratore (2): (solo per motore a 4 tempi) fissare
I'acceleratore sul manico (1) con viti e dadi (30).

Interruttore (17): (solo per motore a 2 tempi) innestare
i terminali del cavetto di massa (31) sugli attacchi
dell'interruttore.

MOD. 4 (Fig. Bvv)

c Prima del lavoro bisogna fare attenzione ad even-
tuali corpi estranei, rimasti sul terreno.

PREDISPOSIZIONE MOTORE

L'utilizzatore & responsabile verso terzi nella zona di
lavoro

D Per la preparazione del motore, occorre consultare
il libretto istruzioni motore della casa costruttrice
dello stesso.

ATTENZIONE: Prima dell’'uso aggiungere olio al
motore (0.6 1).

REGOLAZIONE MANICO (solo nei modelli in cui ¢ previsto)

E MOD. 1 (Fig.En
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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FUNZIONAMENTO

F

MOD.1 (Fig.Fi-Fu-Fui-Fiv-Fv)
Effettuate le operazioni di messa a punto si procede
all'avviamento del motore nel seguente modo:

Prima di iniziare la lavorazione occorre:
- posizionare le ruote di trasporto (5) verso I'alto.

a)Per motori con sistema choke:
per modelli dotati di acceleratore, in caso di motore fred-
do, posizionare la leva acceleratore (2) nella posizione
START
Per motori con sistema primer:
premere 3/ 4 volte la pompetta di arricchimento posta
sul carburatore;

per modelli dotati di acceleratore, posizionare la leva
acceleratore (2) nella posizione MAX.

b)Impugnare la maniglia dell'avviamento (10) e tirare la
fune senza sforzo sino ad avvertire la resistenza provo-
cata dalla compressione, rilasciare la maniglia indi dare
uno strappo energico.

Per ulteriori chiarimenti si raccomandala consultazio-

ne del libretto istruzioni del motore stesso

Posizionare inizialmente il gancio (15) del cavomarcia
avanti ed il gancio (16) del cavo innesto retromarcia nel
foro (11°) delle rispettive maniglie (12-13).

Qualora all'azionamento della maniglia non dovesse se-
guire I'innesto delle frese, posizionare il gancio nel foro (1°)
della maniglia, al contrario inserirlo nel foro (l1I°) qualora
le frese dovessero rimanere inserite anche al momento
del rilascio della maniglia stessa.

ATTENZIONE! In nessun caso tenere le due
A maniglie (12-13) azionate contemporaneamente!

Cio potrebbe provocare il danneggiamento di

cinghie e pulegge
A MOTORE FUNZIONANTE: per comandare le frese (6)
occorre premere la maniglia (12). durante I'uso la maniglia
va tenuta premuta; in caso di abbandono della stessa,
le frese si arrestano. Premere sull'asta per lavorare in
profondita, diminuire la pressione per avanzare.

VERSIONE CON RETROMARCIA

Per innestare la retromarcia agire unicamente sulla
maniglia (13) .
Arresto motore: portare la leva acceleratore nella posi-
zione di STOP.

Le quattro stelle di frese (6) sono sfilabili e la loro com-
binazione permette una larghezza di lavoro da cm 25 a
cm 55.

Il montaggio delle stelle di frese viene eseguito inserendo
le stelle di frese (6) nell’albero di rotazione (N) e facendo
coincidere i due fori (P) indi inserire il perno (R) fissandolo
con la relativa molla. Avere l'avvertenza di montare le
stelle di frese lavoranti nel senso esatto cioé con il taglio
a coltello in avanti.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fvii-Fix-Fx)
Effettuate le operazioni di messa a punto si procede
all'avviamento del motore nel seguente modo:

Prima di iniziare la lavorazione occorre:

- posizionare le ruote di trasporto (5) verso I'alto.

a)Per motori con sistema choke:

per modelli dotati di acceleratore, in caso di motore

freddo, posizionare la leva acceleratore (2) nella po-
sizione START
Per motori con sistema primer:
premere 3/ 4 volte la pompetta di arricchimento posta
sul carburatore;
per modelli dotati di acceleratore, posizionare la leva
acceleratore (2) nella posizione MAX.

b)Impugnare la maniglia dell'avviamento (10) e tirare la
fune senza sforzo sino ad avvertire la resistenza provo-
cata dalla compressione, rilasciare la maniglia indi dare
uno strappo energico.

Per ulteriori chiarimenti si raccomandala consultazio-
ne del libretto istruzioni del motore stesso

ATTENZIONE! In nessun caso tenere le due
A maniglie (12-13) azionate contemporaneamente!

Cio potrebbe provocare il danneggiamento

di cinghie e pulegge
A MOTORE FUNZIONANTE: per comandare le frese (6)
occorre premere la maniglia (12). durante I'uso la maniglia
va tenuta premuta; in caso di abbandono della stessa,
le frese si arrestano. Premere sull'asta per lavorare in
profondita, diminuire la pressione per avanzare

VERSIONE CON RETROMARCIA

Per innestare la retromarcia agire unicamente sulla
maniglia (13) .
Arresto motore: portare la leva acceleratore nella posi-
zione di STOP

Le quattro stelle di frese (6) sono sfilabili e la loro com-
binazione permette una larghezza di lavoro da cm 25 a
cm 55.

Il montaggio delle stelle di frese viene eseguito inserendo
le stelle di frese (6) nell'albero di rotazione (N) e facendo
coincidere i due fori (P) indi inserire il perno (R) fissandolo
con la relativa molla. Avere l'avvertenza di montare le
stelle di frese lavoranti nel senso esatto cioé con il taglio
a coltello in avanti.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

Effettuate le operazioni di messa a punto si procede
all'avviamento del motore nel seguente modo:

1)Motore a 2 tempi posizionare l'interruttore (17) su
START per permettere I'avviamento del motore.

1.a)lmpugnare la maniglia dell’avviamento (10) e tirare
la fune senza sforzo sino ad avvertire la resistenza
provocata dalla compressione, rilasciare la maniglia indi
dare uno strappo energico

2) Motore 4 tempi
2.a)Per motori con sistema choke:

per modelli dotati di acceleratore, in caso di motore
freddo, posizionare la leva acceleratore (2) nella po-
sizione START

2.b)Per motori con sistema primer:

premere 3/ 4 volte la pompetta di arricchimento posta sul
carburatore; per modelli dotati di acceleratore, posiziona-
re la leva acceleratore (2) nella posizione MAX.

2.c)impugnare la maniglia dell’avviamento (10) e tirare
la fune senza sforzo sino ad avvertire la resistenza
provocata dalla compressione, rilasciare la maniglia indi
dare uno strappo energico.
Per ulteriori chiarimenti si raccomandala consultazio-
ne del libretto istruzioni del motore stesso

Prima di iniziare la lavorazione occorre:

- regolare l'asta (4) in base al terreno ed alla profondita
di fresatura da ottenere. Per tale operazione inserire il
perno (32) in uno dei fori scelti nell'asta e fissarlo con
la coppiglia.

- Posizionare le ruote di trasporto (5) verso l'alto. A tale
scopo pestare 'asta portaruota (33) nel foro superiore
e fissarla con perno e coppiglia (34).

A MOTORE FUNZIONANTE: per comandare le frese
(6) occorre premere la maniglia (12). Durante I'uso
la maniglia va tenuta premuta; in caso di abbandono
della stessa, le frese si arrestano. Premere sull’asta
per lavorare in profondita, diminuire la pressione per
avanzare.

ARRESTO DEL MOTORE:
- Per il motore a 2 tempi: leva interruttore su STOP.
- Per motore a 4 tempi: leva acceleratore su STOP.

MONTAGGIO DELLE FRESE (6): montare le frese sull'al-
bero di rotazione (35), a far coincidere i due fori (36), indi
inserire il perno (37) e fissarlo con la relativa molla.

MOD.4 (Fig.Fxi-Fxmn)

Effettuate le operazioni di messa a punto si procede
all'avviamento del motore nel seguente modo:

-Accertarsi che sia staccata la frizione. (Maniglia frizione
(12) verso il basso)

-Abbassare la leva della maniglia di sicurezza (22) ed
inserire la molla di fermo (38) nell’apposito dente.

a)Per motori con sistema CHOKE:
per modelli dotati di acceleratore, in caso di motore fred-
do, posizionare la leva acceleratore (2) nella posizione
START

Per motori con sistema PRIMER:

premere 3 0 4 volte la pompetta di arricchimento posta
sul carburatore; per modelli dotati di acceleratore posi-
zionare la leva acceleratore (2) nella posizione MAX.

b)Avviare il motore:
® Impugnare la maniglia dell’avviamento (10) e tirare
la fune senza sforzo sino ad avvertire la resistenza
provocata dalla compressione, rilasciare la maniglia indi
dare uno strappo energico.

Per ulteriori chiarimenti siraccomandala consultazio-
ne del libretto istruzioni del motore stesso.

Prima di iniziare la lavorazione occorre:

- regolare I'asta (4) in base al terreno ed alla profondita
di fresatura da ottenere. Per tale operazione inserire il
perno(39) in uno dei fori scelti nell’'asta e fissarlo con
la coppiglia.

A MOTORE FUNZIONANTE: per comandare le frese

occorre:

- innestare la frizione tirando la maniglia frizione (12)
verso I'alto sino a innesto avvenuto. La maniglia rimane
nella posizione grazie alla leva di fermo (40).Impugnare
la maniglia sicurezza (22) unitamente alla manopola
del manico, cosi facendo la molla di fermo si sgancia.
A questo punto in caso di abbandono delle stegole il
motore si arresta automaticamente.

Arresto motore: portare la leva acceleratore nella posi-
zione di STOP.

Operazione di disinnesto maniglia frizione: tirare la
leva di fermo (40) in modo da toglierla dalla posizione
di fermo. (Per agevolare lo sgancio tirare un poco la
maniglia). Indi lasciare libera la maniglia in modo da
effettuare il disinnesto.
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G MANUTENZIONE
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Attenzione! Spegnere il motore e staccare la candela
prima di effettuare qualunque manutenzione

® Controllare periodicamente il serraggio delle viti e dadi.

® Motore: consultare il libretto istruzioni della casa costruttrice.

® Ruote: tenere puliti gli assali e oliarli.

MOD.1 (Fig.GI-Gn)

® | eva frizione (12): Quando il cavo di comando si allenta,
non permettendo pit il relativo innesto, occorre effettuare
la regolazione del filo frizione inserendo il tirante (41) in
uno dei successivi fori (X) della maniglia (12).

® Cinghia di trasmissione (Z): Per la sostituzione oc-
corre: togliere il carter (T) svitando la vite (S), sostituire
la cinghia e rimontare il tutto.

RETROMARCIA

Ripristino tensione cinghia (Q): Quando il cavo di
comando si allenta, non permettendo piu il relativo in-
nesto, occorre effettuare la regolazione del filo frizione
inserendo il tirante (42) in uno dei successivi fori (Y)
della maniglia (13).

Cinghia di trasmissione (Q): per la sostituzione occorre
togliere il carter (T) svitando le viti (S), sostituire la cin-
ghia e rimontare il tutto

MOD.2 (Fig.Gi-Giv)

® Leva frizione (12): Quando il cavo di comando si allenta,
non permettendo piu il relativo innesto, occorre effettuare
la regolazione del filo frizione :
- Sbloccare il controdado (43) e svitare la vite (44) per
due giri completi.
- Fissare la posizione della vite (44) avvitando il contro-
dado (43). Agendo sulla leva (12) verificare l'innesto
delle frese. In caso contrario, ripetere le operazioni
precedenti.

® Cinghia di trasmissione (Z): Per la sostituzione oc-
corre: togliere il carter (T) svitando la vite (S), sostituire
la cinghia e rimontare il tutto.

VERSIONE CON RETROMARCIA

Ripristino tensione cinghia (Q): Quando il cavo di co-
mando si allenta, non permettendo piu il relativo innesto,
occorre effettuare la regolazione del filo frizione:
- Sbloccare il controdado (45) e svitare la vite (46) per
due giri completi.
- Fissare la posizione della vite (46) avvitando il contro-
dado (45). Agendo sulla leva (13) verificare I'innesto
delle frese. In caso contrario, ripetere le operazioni
precedenti.

Cinghia di trasmissione (Q): per la sostituzione occorre

togliere il carter (T) svitando le viti (S), sostituire la cin-
ghia e rimontare il tutto

MOD.3 (Fig.Gv-Gwvi)

®Riduttore (11): contiene olio, gradazione SAE 20/40
circa kg.0,140. Controllare il livello olio tramite il tappo
(18). Ogni 60 ore di lavoro sostituire I'olio. Per tale
operazione sono previsti il tappo di carico (18) e di
scarico (19)

®Danni derivanti dal mancato controllo o cambio olio
non sono coperti da garanzia

®Maniglia frizione (12): se il cavo di comando si allenta,
non permettendo piu il relativo innesto, inserire la molla
(47) in uno dei successivi fori della piastrina (48)

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvin)

® Periodicamente lubrificare il cuscinetto dell’albero entra-
ta riduttore. A tale scopo mettere olio SAE 30 nell'oliatore
(A) situato sotto la flangia attacco riduttore.

® Riduttore: (11) contiene olio, gradazione SAE 120/140
circa kg.0,500. Controllare il livello olio tramite il tappo
(18). Ogni 20 ore di lavoro sostituire I'olio. Per tale
operazione sono previsti il tappo di carico (18) e di
scarico (19)

® Danni derivanti dal mancato controllo o cambio olio non
sono coperti da garanzia

® |eva frizione (12): Quando il cavo di comando si
allenta, non permettendo piu il relativo innesto, occorre
effettuare la regolazione agendo sulla vite (48) posta
sulla maniglia e sullo chassis.

® Cinghia di trasmissione (Q): sono soggette a logo-
rarsi pertanto occorre ripristinare la primitiva tensione
o sostituirle. Per sostituirle occorre:

- sganciare la molla (49) allentando la vite (50) (cosi
facendo il filo della frizione non tiene piu in tensione
la molla).

- Sganciare le due molle (51) togliendole dalla loro sede
di ancoraggio.

- togliere il carter (52) svitando le quattro viti (53).

- allentare le due viti (54), allontanare il guidacinghie (55) in
modo tale da permettere la sostituzione delle cinghie.
Sostituite le cinghie rimontare il tutto.

Attenzione nel rimontaggio rimettere le guide di nylon
(56) con la rientranza verso I'operatore. Regolare la
tensione del filo frizione.
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GARANZIA E CONDIZIONI DI GARANZIA

Se una qualsiasi parte dovesse guastarsi a causa di una

lavorazione scadente nel periodo della garanzia, Husqvar-

na Outdoor Products, tramite i suoi Centri di riparazione

autorizzati, effettuera gratuitamente la riparazione o la

sostituzione, sempre che:

a)ll guasto sia stato notificato direttamente al centro
riparazioni autorizzato.

b)Venga presentata la ricevuta d’acquisto.

c)ll guasto non sia stato causato da uso improprio, negli-
genza o regolazioni errate da parte dell’utente.

d)Il guasto non sia dovuto al normale logoramento per
uso.

e)La macchina non sia stata sottoposta a manutenzione
né riparata, smontata o0 manomessa da persone non
autorizzate da Husqvarna Outdoor Products.

f) La macchina non sia stata noleggiata a terzi.

g)La macchina sia di proprieta dell'acquirente originale.

h)Il prodotto non é stato usato fuori dal paese in cui &
stato acquistato.

i) La macchina non sia stata adibita a uso commerciale.

® Questa garanzia € supplementare ai diritti legali del
cliente e non li limita in alcun modo.

Guasti dovuti a una o piu delle cause elencate di seguito

non sono coperti dalla garanzia, quindi & importante

leggere le istruzioni riportate nel Manuale per l'utente

nonché capire appieno il funzionamento e le procedure

di manutenzione della macchina.

EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Guasti non coperti dalla garanzia.

- Sostituzione di lame logorate o danneggiate.

- Guasti dovuti alla mancata notificazione del guasto
originale.

- Guasti dovuti ad impatto improvviso.

- Guasti dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni
e delle raccomandazioni riportate nel Manuale per
l'utente.

- Non sono coperte da garanzia le macchine date a
noleggio.

- Le parti elencate di seguito sono considerate come parti
di consumo e la loro vita dipende dalla manutenzione
regolare ; di conseguenza non sono coperte da garanzia
lame, cavi di alimentazione, cinghia.

- ATTENZIONE
Entro i termini della presente garanzia Husqvarna Ou-
tdoor Products non accetta responsabilita alcuna per
difetti dovuti nella loro totalita o in parte, direttamente
o indirettamente, all’'uso di parti di ricambio o parti
accessorie non prodotte o autorizzate da Husqvarna
Outdoor Products oppure a modifiche apportate in un
modo qualsiasi alla macchina.

Il sottoscritto Bengt Ahlund, della ditta Husqvarna Outdoor Products ltalia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC)

dichiara che il tosaerba:

(O (<o [o] (T TSR TR U PR PSP Motozappa
MAICA.....ceiiiiiiiii i, Husqgvarna Outdoor Products

Tipo
Versione
Larghezza di taglio ...

Livello sonoro garantito
Livello sonoro misurato
Livello di pressione acustica.
Vibrazioni al manico
Diametro frese......
Ne giri frese
(vedere ultima pagina del manuale per i riferimenti)

Dispositivo di lavoro

4/6 stelle a 4 coltelli cad. sfilabili

Tipo di lama Rotativa

Identificazione Serie..........ccoveviiiiiiiiiieie e Vedi Etichetta Dati Prodotto
Procedura di valutazione della conformita.............. ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)
Ente notificato..........ccoeeviiiiiinii, Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

Altre direttive .......oceieeiiiiiee e 98/37/EC (Macchine), 2002/88/EC (emissioni),
2004/108/EC (Compatibilita Elettromagnetica)
NOMMALIVE ... EN709,EN 1SO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1SO11201

a
2 - 23868 Valmadrera (LC)
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Koszonjik motorkapa megvasarlasa utjan belénkhelyezett bizalmat. Biztosak vagyunk, hogy meg lesz elégedve
gyartmanyunk min6ségével.

Kérjiik, olvassa el figyelemmel ezt az utasitast a helyes hasznélati mod és a biztonsagi eloirdsok betartasa érdeké-
ben.

1 2 3 4

A |A
A A gz (A

5 6 7

1 _E
E g
¥

Figyelem! Elolvasni az utasitasokat a haszna-
lat elott.

A veszélyes teriileten ne tartézkodjanak ide-
genek:

Vigyazat!Vagoszerszam forgasban.

W N -

Meérgezo gazak belegzese veszely! Ne hasznalni
a gépet zart vagy kevesheé szelloztetett helyse-
gekben.

O

Robbanasveszely! Ne hajtani vegre az uzeman-
yag toltest amikor a motor mukodéesben van.

AlA

=2

AlA]A
alied

£

o

Figyelem! Meleg felulet.

7 Figyelem! Kikapcsolni a motrot és kiiktatni a
gyertyat minden karbantartasi muvelet elott.

Motor jellemzéi

Suly

[ Do
S e C€ 100.

Kg 42

1 3 4 5 1 Epio
2 K ) ‘ ‘ 2 Tipus
‘\ 3 Termék kod
\- 4 Médositasi mutaté
Model PNC ML/ | Serial Numbar 5 Széria szam
66— - {1070 00 | 42801600 6 Tius
7
8
9

Hangerészint

l

©—
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BIZTONSAGI NORMAK

Gyakorlati elvek

a)A flinyiré gépet nem hasznalhatjak olyan személyek,
akik nincsenek ismeretében annak hasznalati szabal-
yaival. Tilos megengedni a fiinyiré gép hasznalatat
gyerekeknek és olyan személyeknek, akik nem ismerik
annak hasznalati szabalyait. Helyi szabalyzatok kéthetik
ki a minimalis korhatart a gép hasznalatahoz

b)A munkaterileten harmadik személyek felé az operéator
felelés. Gyerekek és haziallatok ne tartézkodjanak az
izemben év6 gép kdzelében.

c)Ez a gép csak természetes talaj kapalasara szol-
gal. Egyébre (pl: agak és gyokerek vagasara) nem
hasznalhato.

d)Csakis megfeleld latasi viszonyok mellett dolgozni.

e)A munka megkezdése elétt a terlletrél minden idegen
targyat eltavolitani. Erre munka kdzben is Ggyelni.

El6készéités/Mukodés

a)A munkahoz vastag cip6t és hosszu nadragot 6lteni.

b)A munka megkezdése el6tt ellendrizni hogy a ké-
sek szilardan rogzitettek legyenek. Ha hibasak,
kicserélendék.

¢)A motor beinditasa alatt a gépet félemelni tilos.

d)Az alabbi esetekben a motort le kell &llitani és a gyert-
yakupakot le kell venni:

ovédbelemek leszerelése

®a gép szadllitasa, folemelése, vagy a munkahelyrdl valo
elmozditasa

®tisztitds vagy karbantartas

®a késeken végzett barmilyen munka

®a gép Grizetlenll hagyasa

A motor ledllitAsa utan a kések még néhany maso-

dpercig mozgasban maradnak

e)Vigyazat! Az izemanyag erésen gyulékony:

® Uzemanyagot csakis erre alkalmas tartalyokban
tarolni

e®(Uzemanyagot csakis szabadban és nem dohanyozva
télteni

@A tartalyt a motor beinditasa elétt feltdlteni. Mikodé vagy
még meleg motornal benzint utanatdlteni, vagy a tartaly
duggjat kinyitni tilos.

®Ha a benzin kicsordult, motort nem beinditani, a gépet
az érdekelt helyrdl eltavolitani és minden gyulladasi
lehetdséget elkerllni mig a benzing6zok el nem paro-
lognak.

®Tartalydugot alaposan becsavarni

f)Robbanoémotoros gépeket, mérgezés veszélye miatt,
sohasem szabad zart helyen mikddtetni.

g)A nyél altal meghatéarozott biztonsagi tavolsagot allan-
doéan betartani és munka kdzben csakis gyalogolni;
nem futni.

h)Kiilénds elbvigyazat szikséges lejtén vald dolgozas
kdézben:

®csUszasmentes cip6 hasznalata

®vigyazni,hova léplink

@2 lejtével keresztiranyban haladni, nem hegynek vagy
volgynek; menetiranyt évatosan valtoztatni

®nem dolgozni tul meredek lejtékdn

i)Ne hasznaljuk a gépet ha hidanyzanak, vagy hibasak a
védbéelemek; hanem csakis felszerelt és rendben lévo
biztonsagi elemekkel.

j)Biztonsagi okokbol a motor fordulatszaméanak sohasem
szabad tullépni az adattablan jelzett értéket

k)A motort 6vatosan és a hasznélati utasitas betartasaval
inditani. Jaré motornal feltétlenlil megkell akadalyozni,
hogy barki is megkdzelitse a mozgé részeket.

Karbantartas és tarolas

a)A biztonsagos munka Zzedekében az dsszes csavart és
csavaranyat gondosan meghuzott allapotban tartani.

b)Ha a tartalyban lizemanyag van, a gépet nem szabad
olyan helyen tarolni, ahol a benzing6zdk tlzet vagy
szukrét érhetnek el.

¢)Szlk helyen val6 tarolas elétt a motornak teljesen ki
kell hiilnie.

d)Ttzvesvély elkerulésevégett a motor, a kipufogd, az
akkumulator és a benzintartaly tisztan tartandé fitdl,
levelektdl és tal sok kendanyangtol.

e)A biztomsag érdekében a tulhasznalt vagy megrongalt
alkatrészeket azonnal ki kell cserélni.

f)A téli tarolas el6tt a benzintartaly esetleges kilritése
csakis a szaabadban torténhet.

g)A szerszamok hasznalataban kévetni kell az errevona-
tkozo utasitasokat és csakis a Gyart6é vagy a Szallité
markajaval ellenjegyzett és a vonatkozasi szammal
ellatott darabokat hasznalni.

h)A szerszamak le-és felszerelése kozben a kereket
alkalmatos kesztytkkel kell védeni.
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A | NOMENKLATURA

=

Markolat

Gas
Markolatvédé
Nyél
Jarokerekek
Marokések
Védokarter
Benzintartaly
Gyujtogyertya
Motorindit6 kar
Reduktor

© 00N O WOWN

B e
[ ]

12 Kuplung emel6

13 Hatramenet emeld

14 Oldaltarcsak

15 Olajbetdlto dugd

16 Olajleereszté dugo

17 START/STOP kapcosold
18 Reduktor olajbetdlté dugdja
19 Reduktor olajleereszt6é dugdja
20 Motor

21 Nyéltarté lemez

22 Biztonsagi fogantyu

B OSSZESZERELES

MOD. 1 (Fig.B)
MOD. 2 (Fig.Bn)

MOD. 3 (Fig.Bi)

OSSZESRELES: MARKOLATOK - NYEL - KEREK

- GAZKAR - KAPCSOLO

Markolatok (1): a nyéltarto lemezt (21) a vazra (23) sze-
relni és rogziteni a négy csavarral és a hozzajuk tartozo
alatétekkel és anyakkal (24). A nyéltarté lemezen rog-
ziteni a két markolatot (1) a csavarok és alatétlemezek
(25) segitségével.

Nyél (4): a nyelet a vaz megfelel6 nyilasaba (23) helyezni
és rogziteni csappal (26) és pecekkel.

Kerék (5): kerékhordd nyelet (27) a vazra (23) szerelni és
régziteni csavarral, alatéttel és anyakkal (28). Helyére
tenni a csapot és pecket is (29).

Gazkar (2): (csak 4 tGtem( motoral) gazkart a markolatra
(1) szerelni csavarokkal és anyakkal (30).

Kapcosolo (17): (csak kétiteml motornal) a testel®
kabel végeit (31) a kapcsold megfeleld csatlakozéihoz
régziteni.

MOD. 4 (Fig. Bv)

BIZTONSAG A MUNKA MENETE ALATT.

c Munka megkezdése el6tt a gyeprél minden idegen
targyat eltavolitani.

MOTOR ELOKESZITESE

Munkakézben figyelni az esetleg ottmaradt targyakra.

D A motor el6készitéséhez a motor gyartdjanak
hasznalati utasitasat kell figyelembe venni.

Figyelem: Hasznalat elétt olajat tolteni a motorba
0.61)

A KAR BEALLITASA (csak azoknal a modelleknél ahol tartozék)

E MOD. 1 (Fig.Ei)
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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MUKODES

F

MOD.1 (Fig.Fi-Fi-Fui-Fiv-Fv)

A motor el6készitése utan a beinditas a kdvetkezéképpen
torténik:

A munka megkezdése el6tt:
- a jarokereket (5) folemelni .
a) choke-rendszerili motornal:

gazkarral ellatott motoroknal, hideg motor esetében, a
gazkart (2) START helyzetbe allitani

primer-rendszeri motornal:
a karburatoron lévé s(rité pumpat 3-4-szer megnyomni;

gézkarral ellatott motorokndl a gazkart (2) MAX hely-
zetbe Allitani.

b)Az indit6 fogantyut megmarkolva (10) a kotelet
kilondsebb erékifejtés nélkil addig huzni, mig a kom-
presszio altal okozott ellenallas érezhetd nem lesz;
ekkor a markolatot visszaengedni, majd energikusan
megrantani.

Esetleges tovabbi felvilagositasok a motor hasznélati
utasitasaban talalhatok.

Eloszor allitsuk be a sebesseég-kabel kapcsat (15) elore
es a hatramenetet indito kabel kapcsat (16) a megfelelo
fogantyuk (12-13) furataiba (11°). Hogyha a fogantyt muko-
désbe hozasat nem kovetne a maratokések beindulasa,
allitsuk a kapocst a fogantyu (1°). furataba. Ellenkezoleg il-
leszuk be a kapocst a (111°). furatba, hogyha a maratokesek
mukodéesbe maradnakamikor a fogantyut kiengedjuk.

A két fogantydt (12-13) semmi esetben nem
szabad egyszerre mdkodtetni mert ez
megkarosit hatja a szijakot és a szijtarcsakot.

JARO MOTORNAL:

Akések vezérléséhez (6) a (12) fogantyut kell lenyomni és
munka kézben nyomva tartani. A fogantyu elengedésekor
a kések magallnak. Mélyebb kapalas eléréséhez a nyélre
nyomast gyakorolni, elérehaladaskor pedig a nyomast
csokkenteni.

HATRAMENET

A hatramenet bekapcsolasahoz a (13) emel6t kell
hasznalni.

A motor leéllitdsa: a gazemelo*t STOP helyzetbe
allitani.

A négy késcsillag (6) kihtizhato és kombinacidjukkal 25
- 55 cm széles terllet kapalhat6.

A késcsillagok felszerelése: a késcsillagokat (6) a forgé
tengelyre (N) helyezzik, ugy hogy a két lyuk egybees-
sék (P) majd az (R) csappal és a hozzéatartozé rugéval
rogzitjuk.

Ugyelni arra, hogy a késcsillagok helyes iranyban, azaz a
vagokésekkel elérefelé legyenek folszerelve.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fviii-Fix-Fx)

A motor el6készitése utan a beinditas a kdvetkezéképpen
torténik:

A munka megkezdése elétt:

- a jarokereket (5) folemelni .

a) choke-rendszerii motornal:

gazkarral ellatott motoroknal, hideg motor esetében, a
gazkart (2) START helyzetbe allitani

primer-rendszerd motornal:

a karburatoron lévé sirit6 pumpat 3-4-szer megnyom-
ni;

géazkarral ellatott motoroknal a gazkart (2) MAX hely-
zetbe allitani.

b)Az indité fogantydt megmarkolva (10) a kotelet
kilondsebb erékifejtés nélkil addig huzni, mig a kom-
presszio altal okozott ellenallas érezheté nem lesz;
ekkor a markolatot visszaengedni, majd energikusan
megrantani.

Esetleges tovabbi felvilagositasok a motor hasznalati

utasitasaban talalhatok.
ez megkarosit hatja a szijakot és a

szijtarcsakot

JARO MOTORNAL:

Akések vezérléséhez (6) a (12) fogantyut kell lenyomni és
munka kézben nyomva tartani. Afogantyu elengedésekor
a kések magalinak. Mélyebb kapalas eléréséhez a nyélre
nyomast gyakorolni, elérehaladaskor pedig a nyomast
csokkenteni.

HATRAMENET

A hatramenet bekapcsolasahoz a (13) emel6t kell
hasznalni.

A két fogantyut (12-13) semmi esetben
nem szabad egyszerre makddtetni mert

A motor ledllitdsa: a gazemel6t STOP helyzetbe al-
litani.

A négy késcsillag (6) kihuzhato és kombinaciojukkal 25
- 55 cm széles terllet kapalhat6.

A késcsillagok felszerelése: a késcsillagokat (6) a forgd
tengelyre (N) helyezzik, gy hogy a két lyuk egybees-
sék (P) majd az (R) csappal és a hozzéatartozé rugéval
rogzitjuk.

Ugyelni arra, hogy a késcsillagok helyes iranyban, azaz a
vagokeésekkel elérefelé legyenek folszerelve.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)

A motor el6készitése utan a beinditas a kdvetkezéképpen

torténik:

1) 2 litemi motornal a kapcsol6t (17) START-ra allitani,
hogy a beinditas lehetséges legyen.

1.a)Az indité fogantyat megmarkolva (10) a kotelet
kilondsebb erdkifejtés nélkil addig huzni, mig a kom-
presszié altal okozott ellendllas érezheté nem lesz;
ekkor a markolatot visszaengedni, majd energikusan
megrantani.

2) 4 itemii motornal:
2.a) choke-rendszerii motornal:

gazkarral ellatott motoroknal, hideg motor esetében, a
gazkart (2) START helyzetbe allitani

2.b)primer-rendszerii motornal:

a karburatoron Iévé sirit6 pumpat 3-4-szer megnyom-
ni;

géazkarral ellatott motoroknal a gazkart (2) MAX hely-
zetbe allitani.

2.c)Az indité fogantyut megmarkolva (10) a kotelet
kilondsebb erikifejtés nélkil addig hdzni, mig a kom-
presszié altal okozott ellendllas érezhetdé nem lesz;
ekkor a markolatot visszaengedni, majd energikusan
megrantani.

Esetleges tovabbi felvilagositasok a motor hasznalati

utasitasaban talalhatok.

A munka megkezdése el6tt:

- a nyelet (4) a talaj minésége és a kapalas kivant
mélysége szerint szabalyozni a (32) csapnak a kiva-
lasztott furatba valo beillesztésével és a pecekkel valo
rogzitésével.

- a jarokereket (5) folemelni, a kerékhordd nyélnek (33) a
fels® furatban valé elhelyzésével és a csap es a pecek
(34) altal valo régzitésével.

JARO MOTORNAL:

Akések vezérléséhez (6) a (12) fogantyut kell lenyomni és

munka kézben nyomva tartani. A fogantyu elengedésekor

a kések magalinak. Mélyebb kapalas eléréséhez a nyélre

nyomast gyakorolni, elérehaladaskor pedig a nyomast

csokkenteni.

AMOTOR LEALLITASA:
- kétlitem( a kapcsolot STOP-ra allitani.
- négyutem{ motornal a gazkart STOP-ra allitani.

A KESEK (6) FELSZERELESE: a késeket a forgé ten-
gelyre (35) szereljlik,ugy hogy a két furat (36) egybeessék,
majd a (37) csappal és a hozzatartoz6 rigoval rogzitjik

MOD.4 (Fig.Fxi-Fxin)

A motor el6készitése utan a beinditas a kdvetkez&képpen

torténik:

- Lehuzni a biztonsagi kart (22) és bekapcsolni a tarto-
pecek rugdjat (38) a megfeleld fogrésbe. (Kuplungkar
(12) lefelé)

- Biztonsagi fogantyt emel&jét folemelni (22) és a rogzito”
rugot (38) a megfelel fogba behelyezni.

a) CHOKE-rendszer(i motornal:

gazkarral ellatott motoroknal, hideg motor esetében, a
gazkart (2) START helyzetbe allitani

PRIMER-rendszerii motornal:

a karburatoron 1évé sirité pumpat 3-4-szer megnyom-
ni;

gézkarral ellatott motoroknal a gazkart (2) MAX hely-
zetbe Allitani.

b)A motor beinditani:

- Az indit6 fogantyut (10) megmarkolva a kételet kiiléno-
sebb erékifejtés nélkil a kompresszié altal eléidézett
ellenallasig huzni, majd visszaengedése utan erélyesen
megrantani.

Esetleges tovabbi felvilagositasok a motor hasznélati
utasitasaban talalhatok.

A munka megkezdése el6tt:

- anyelet (4) a talajviszonyok és a kapalas kivant mélysé-
ge szerint, az (39) csapnak a kivalasztott furatba vald
beillesztésével és rogzitésével szabalyozni.

JARO MOTORNAL a kapak vezérlése a kivetkezoképpen

torténik:

- kuplungot bekapcsolni, a kuplung-fogantyu félfelé huzasa
altal (12). Afogantyut ebben a helyzetben a zarékapocs
(40) rogziti.

A biztonsagi markolat és a nyél egydeji meg-
markolasaval a zarokapocs kikapcsolodik. Ekkor az
ekeszarv elengedésével a motor automatikusan ledll.

Motor ledllitasa: gazkart STOP helyzetbe allitani.

Kuplungfogantyu kikapcsolasa: a zar6kapcsot (40)
allo helyzetébdl meghuzassal kimozditani. (A miveletet
el6segiti a fogantyu enuhe meghuzasa). Ezutan a marko-
latot elengedve a kuplung kikapcsolodik.
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G KARBANTARTAS

¥

-

Figyelem! Kikapcsolni a motrot és kiiktatni a gyer-
tyat minden karbantartasi muvelet elott.

i J
=

®|ddnkint ellendrizni, hogy a csavarok és anyak kelléen meg legyenek huzva

®Motor: tanulmanyozni a gyart6 cég hasznalati utasitasat.
oKerekek: a tengelyeket tisztan tartani és idénkint olajozni.

MOD.1 (Fig.GI-Gn)

® Kuplung elemé (12): ha a vezérl6 kabel meglazul
és a kapcsolas lehetetlenné valik, a kabelt djra kell
szabalyozni a vonévasnak (41) valamelyik kdvetkezé
lukban valé elemd (12).

®Transzmisszio szij(Z): kicseréléséhez le kell szerelni
a kartert (T) az (S) csavar kicsacarasaval. A szijat kic-
serélve, mindent visszaszerelni.

HATRAMENET

A szij (Q) fesziltségének szabalyozasa: ha a vezérld

kabel meglazul és a kapcsolas lehetetlenné valik, a ka-

belt ujra kell szabalyozni a vonévasnak (42) valamelyik

kévetkez6 lukban vald elemé (13).

Transzmisszi6 szij (Q): kicseréléséhez le kell szerelni a

(T) kartert az (S) csavarok kicsavarasaval. A szij kicse-

rélése utan mindent visszaszerelni.

MOD.2 (Fig.Gu-Giv)

®Kuplung elemé (12):

Ha a vezérl6 kabel meglazul nem megengedve a to-
vabbi beinditast, sziikséges a tengelykapcsolé huzal
bedllitasanak végrehajtasa.

- A csavaranyat (43) meglazitva, a csavart (44) két teljes
kort lefrva kicsavarni.

- Rogziteni a csavar (44) allaséat a csavaranya (43) viss-
zacsavara-saval. Az emelty( (12) megnyomasakor el-
lendrizni a rotacié miko-désbe hoztat. Ennek ellenkezé
esetében megismételni a fenti mi-veletet.

®Transzmisszio szij(Z): kicseréléséhez le kell szerelni
a kartert (T) az (S) csavar kicsacarasaval. A szijat kic-
serélve, mindent visszaszerelni.

HATRAMENET

A szij (Q) feszliltségének szabalyozésa: Ha a vezérlé

kabel meglazul nem megengedve a tovabbi beinditast,

szikséges a tengelykapcsolé huzal bedllitasanak vé-
grehajtasa.

- A csavaranyat (45) meglazitva, a csavart (46) két teljes
kort lefrva kicsavarni.

- Rogziteni a csavar (46) allaséat a csavaranya (45) viss-
zacsavara-saval. Az emelty( (13) megnyomasakor el-
lendrizni a rotacié miko-désbe hoztat. Ennek ellenkezd
esetében megismételni a fenti md-veletet.

Transzmisszi6 szij (Q): kicseréléséhez le kell szerelni a

(T) kartert az (S) csavarok kicsavarasaval. A szij kicse-

rélése utan mindent visszaszerelni.

MOD.3 (Fig.Gv-Gwvi)

®Reduktor: (11) kb.0,140 kg SAE 20/40 olajat tartalmaz.
Olajszintet a dugd (18) segirségével ellendrizni. Olajat
minden 60 munkadra utan kicserélni. Erre a célra szol-
galnak az olaj bet6lté (18) és lefoyd (19) dugok.

®A garancia nem vonatkozik az olajszint ellenérzésének
és az olajcsere elvégzének elmulasztasabodl okozott
karokra.

®Kuplung elemé (12): ha a vezérlé kabel megnyulik és
igy a kapcsolas lehetetlenné valik, a rugét (47) a lemez
(48) egyik kdvetkez6 furataba kell beilleszteni.

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvn)

®|ddénkint megolajozni a reduktor bemend tengelyének
csapagyar. Ecélbdl az olajozét (A) SAE 30 olajjal kell
feltolteni.

®Reduktor: (11) kb.0,500 kg SAE 120/140 olajat tartal-
maz. Olajszintet a dugé (18) segirségével ellendrizni.
Olajat minden 20 munkadra utan kicserélni. Erre a célra
szolgalnak az olaj betdltd (18) és lefoyd (19) dugdk.

®A garancia nem vonatkozik az olajszint ellenérzésének
és az olajcsere elvégzének elmulasztasabol okozott
karokra.

®Kuplung elemé (12): ha a vezérl6 kabel megnyulik és
igy a bekapcsolas lehetetlenné valik, ujra kell szabaluo-
zni az emel6én elhelyezett csavar segitségével (48)

®Transzmisszioszij (Q): idével elhasznalédik, tehat fe-
sziteni kell, vagy kicserélni. Csere esetén: a (50) csavar
meglazitasa utan a (49) rugét kikapcsolni; (igy a kuplung
kabele nem tartja fesziltségben a rug6t).

- Levenni a két (51) csavart

- A négy (53) csavart kicsavarva leszerelni a karter (52)

- Meglazitani a két (54) csavart, eltavoltitani a szijvezet6t
(55), majd kicserélni a szijakat.

- A szijak kicserélése utan mindent visszaszerelni, ugyel-
ve arra, hogy a nylon vezet6 (56) a beugré részével a
szerel6 felé legyen fordulva. Beszabaluozni a kuplung
kabel feszliltségét.
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JOTALLAS ES JOTALLASI IRANYELVEK

Ha barmelyik alkatrész gyartasi hiba miatt hibasnak

bizonyul a vasarlastél szamitott két éven belll, akkor az

Husqgvarna kerti cikkekkel foglalkozé részlege a szaks-

zervizein keresztll a vevok szamara dijmentes javitast

vagy cserét biztosit:

a) A hibabejelentés kdzvetlenul a megbizott szer-
vizk6zponton keresztul torténik.

b)A vevo fel tudja mutatni a vételi elismervényt.

c) A hiba nem rendellenes hasznalatbdl, hanyagsagbdl
vagy hibas beallitdsbdl fakad.

d)A hiba nem elfogadhaté mértéka kopasbdl vagy el-
nyir6dasbél ered.

e) A berendezést a Husqvarna Outdoor Products altal
felhatalmazott személyen kiviil mas nem szervizelte,
nem javitotta, nem szedte darabjaira ill. nem boly-
gatta.

f) A gép nem szolgélt bérbeadasi célokat.

0)A berendezés az eredeti vasarlé tulajdonat képezi.

h) A berendezést nem hasznaltak kereskedelmi célokra.

® Ez 3 jotallas kiegészitésként szolgal, és semmiképp
nem csokkenti a vevok térvényszer( jogait.

Ajo6téllas nem fedezi az alabb felsoroltakbdl eredo meghi-

basodast, és éppen ezért fontos, hogy a gép kezeloje a

Kezelési utmutatoban leirtakat alaposan attanulmanyoz-

za, és megértse a flnyirogép makoédésének modjat és

EC MEGFELELOSEGI TANUSITVANY'

karbantartasanak mikéntjét.

Ajotéllas nem tér ki az alabbiakra:

- Elkopott és megrongalodott kések cseréje.

- Eredeti hibabejelentésnek elmulasztasabdl fakado
meghibasodas.

- Hirtelen tésbol szarmazd meghibasodasok.

- A Kezelési utmutatéban leirt utasitasok és javaslatok

figyelmen kivil hagyasabdl fakaddé meghibasodasok.

Bérbe adott finyirékat nem fedezi a j6tallas.

Az aldbb felsorolt tartozékok kopasnak kitett

alkatrészeknek minoslinek, és élettartamuk a

rendszeres karbantartdson és eléregedésen mulik,

- ezért nem sorolhatok azon tételek kozé, amelyekre

elfogadhaté garanciaigény nyujthatoé be: kések,

elektromos csatlakozokabel, szalag

Figyelmeztetés!

A Husqvarna Outdoor Products nem vallal semminema

felelosséget a jétallason belll az olyan jelleg meghiba-

sodasért, amely részben vagy egészben, kdzvetlen vagy

kozvetett médon a nem a Husqvarna Outdoor Products

altal gyartott ill. jovahagyott cserealkatrészekkel vagy

kiegészito tartozékokkal torténd cserébol vagy a beren-

dezés barmely médon torténo médositasabél fakad.

Alulirott, Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC). hogy a

motorkapa:
Kategoéria ..

Gyartmany

Megfelel a 2000/14/EEC direktivak specifikacidinak

Vagoszélesség
Garantalt hangerészint
Mért hangerészint
Akusztikai nyomasszint
A kar vibracidja
Kések atméroje
Kések fordulatszama.........cccooeiviiiiiiniiiiiiiens |

Munkaeszkdz
Vagoééltipus
Széria azonositasa
Termékmegfelel6ség

..Motoros kapa
..... Husqgvarna Outdoor Products

4/6 csillag egyenkint 4 késsel
Forg6késes

Lasd a Termékmindsits Cédulat
ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)

Ertesitett teStUIEL...........cvovveeeeerecececececececececeeeeeeees Nr. 0470 - NEMKO AS
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

Egyéb direktivak ...........cocoviiiiiiiiiiii 98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
Valamint @z ........coevviiiii EN709,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744 ,EN 1SO11201
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T0G ELYAQLGTOVLE Y10 TV EUTLGTOGVVT TTOL pogG Sel&aTe 0y0QGLovTag TNV GROTTIXH PG uNyavn Le xtvntieoa. Eipo-
o1e BEBaLOL 0TL XONCIHOTTOLOVTE TNV B0l LTOQEGETE VO EXTIUAGETE E EVXOQLGTNGT THY TOLGTHTO, TOL TTEOLOVTO” HaL'.
S0’ ToQoxaroVpE va SLaBAcETE TEOGEXTIXG TO £YXELQL810 LT TTOL GLVTEXONXE EMiTNdE” YL VO 0 TANQOPOQEL %aTE:
60670 10O 660V 0(POQRE THY GOGTY XEAGN TN UNXAVN SVUPOVE LE TOV Bactxod’ xavive acpareia.
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B W N -

6| s o
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7 KQ¥8*42800100’

5 6

IHgoocoxij! Arafdote noocextixd T0 £yyELQidLO
odnyLév motv amo v yoron.

ATouaxQUVeTE Ta AOYETA TOOCWTQ ATTO TOV YHQO
‘
HLVOUVOL.

Igoooxn ! To egyodeio elvar x0pTeQO *0TE THY
TEQLGTQOWPN.
Kivéuvog etonvorig togixav asgiav. M yonoiyio-

ToLELTE TNV GLGKELT G #AgLaTOUG 1f Alyo agoLlo-
7 ¥
uevov” ympoug.

Kivduvog éxgnéng! Mn Bdlete to xadowwo pe
TOV XLVNTIQO LTTO XLVIOT).
Tgoooyxn! Empdvera degun.

Tlgoooxn! ZPrivete Tov xtyntijga xat amocvvséete
T0 umovlt mEOTOY xdveTe omoadnmote ensuPoon
ovvrrionong.

[EEY
w

3

Model PNC ML/

Serial Numbeér

42801600

€

l

wo tb
(

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kataoxevactnoe

Movtéro

Kod1xdi motdvrog

Aeixtni Teomomoinong
AQ1bpo” celpd’

Tip

XaQoxTNELeTIG TNG UNYOVAG
Bdigog

Hymrixog Bobudg
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KANONEX AXPAAEIAY

Exnaidevon

@) Omor08NoTe GTopo dev elval 6€ Yvdom Tev 0dNyLdY
Yo Ty xgncn, dev fa meémel Vo GROTTTLXT mv
eV %0TNG. Agv TTRETEL VO EMLTEETTETE GE TToNdLA M)
GE (ITOLLA TO, OTTO1L0 SEV £XOVV XOTOVONGEL TLG 03N YiES
XQNONG. V& XQENGOTOL00Y TNV unxavy xomng. To
€AGYLGTO TNG NAMALOG GTO OTTOLY ETMITEENETE 1 XN
Glomoinon ™g unyovhi uﬂ:ogst vo xobogloTel oo
TOVG TOTLXOVG XAVOVIGHOVG.

B) O xetQroTNG Elvor LITEHBLVOI ATTEVOVTL TELTOV GTOV (DO
egyactog. Kootdte poxoid to moidid xat to xotoxidio
Lo dTav 1 oxamTixn unyovi Aettovgyet.

%) H unyovi) vt meénet vo yonoponoteitar pévov
Yo vo 0Qydvel o QUGG £80pog. Agv EMLTEETETAL
M XQNoM NG Yo dAhovg oxomovg (). Yo va xOBete
xhad1d 1 lLEg).

8) No egydLecbe mévToTe He TOV X0 TGAANLO QOTIOHO.

€) [lpotol agyicete TNV egyacio meémet vo Bydlete evde-
xéueva Eéva vMxd. Katd tnv epyacio eréyyete unmag
vrdEyouy EEva LAXE 5ToV X(hQo EQYAGLOG.

qusrmuaola-Aelrouqyta

@) Katd, tnv egyocia vo goedte yeQd mamodTola xat
poxQLé navrakovm

B) Mootod antcs‘ra ™mv sgyama, GLYOVQEVLTELTE OTL
Ta sgyalsta elvot xoAd cTagsmueva oV Béon Tou.
Ze meginton mov O TaEOLGLAGoLY neYOAeS (PBOQES
TCQST[SL GHSG(DI vo (!VTL%(IT(XGTUGOUV

%) Kotd v exxivion tov xivntiea, o xelQiotig dev
TIQETEL TIOTE VO GTHAVEL TNV unyavi).

d) Zane‘re Tov x1vnTheo %ot Bydlete To xoméLo GO TO
urovi yio vor

O[YGCETE TIG TOGTOTEVTIXEG GUGKEVEG

® x4veTe TNV peTOPoQd, mv (xvml)wcn M TNV petaxivnon
TNG UMY AVIG G0 Tov Y doo £Qyasiog

®54vete TV GLVTAENGN 1) ToV xabogioud

®xiveTe &:neuﬁucau EML TOV agyaM:Lmv

@0 PNCETE OMTQOGTATELTT TNV UMYV

Merta to cﬁnmuo Tov %V THEA Ta EQYaAELa yueilovv

axoun yro peQixd Aemtd.

€) l'[rosoxn' Ta xommua swm oA eucp)»sxroz

.Ata‘rngmrz Ta nommp(x uovov GTO PmLTOVL TTOL Elvol
%a‘cakknko Y to x0T QUTH.

®Bdlete Ta o060 6To EeCeBovdQ pévov Ge avolyTé
X9QO 0L un xamVileTe.

® I'epiete to gelegPoudo TEOTOY ExXLVAGETE TOV
xuvneiee. My avolyete moté Ty Téma Tov geegBovde
mxumumv n nroGcram Bavan evé yopilel oxdun o
xunriigai 1 dtay glvan oxdun Ceotog.

®EGvn stCwn Byet sé’;m 0770 TO QsngBouag, un rrgocsrraen—
GETE TOTE VO EXNLVAGETE TOV xuvTige. Metaniveite
TNV WIXOVH HOXQUE GTTO TOV XBQO TT0V £YLVE 1) ANBAELY
uaucnuou %o um)(pz:warz: omotadmote TNyn évovoni
pexgtg 47ov ot atpol tng Peviivng dev dtacxoQmi-
GBovv.

ZavoBdlete v Tdma Tov gelepfovdo ot xhelvete
%OAG.

@) Ot unyavéi pe xvntiea ecateQuehi xadong dev meénet
TOTE VO LELTOLQYOVV GE XAELGTOVG XDQOLI YLOTL LTTAQXEL
%1vduvog dnintnotlacne.

gH apostash asfaleia’, dosmenh apo tocerou Ii, prepe|
TEO!VTOTS val Blarngstwt Kara ™y dgo SQV(X(SI(XI mémel
uovov VO, TTEQTTOITATE O 77:01'5 VO MV TEEYETE.

n) Alvete 18101TEQ ngocoxn drav nunyovih egyaleton oe
£34poi pe xhcn noe xcx'm(pogo

O®Na Xg‘r]muonmm‘rc ﬂ:aTEOU‘rGLa av‘nyhc‘rsga

®Na océyETE GE TOLd psgm Bécete ta moHdLa Goi.

®No petaxiveiobe Ao&d o€ oxEomn pe Thv xAiom, ToTé TTOg
Ta Gve 1 TEOG TO XATO.

O®No £l6TE TEOGEYTI*01 %A TG TNV GAAayT) THG *oTEdBLVENG
ToQelog.

O®No unv eraCach ce eSa(pn ue unegBostg xMoetLs.

1) Mn yQnoipomoleite ToTé TNV unxuvn UE ELATTONOTIXG
XOAOUIOTO X0l TIQOGTAGLEL XL X QL T GUGKEVES oPa-
Aeloi eyXOTEGTNUEVEG XOL GE xa?vr'] xardc‘racn

) T XOVOUQ ac(pakmug o mvn‘rngag dev nganm moté
vol &snsgva TOV 0QLOUO GTROPAV TTOL POLVETOL GTNY
mTvaxida.

%) Exxiveite tov xivntioo pe ngocoxﬁ nat cl’)u(pwvoz ue
TG oSnyLeg xohone. Otav o anrngag elvot Vo xivnon,
amayoQedeTal va TANGLELETE GTO PHEQN LTTO X1vnoM.

Zuvtfignon xo amodfixevon

a) Oha To rrsgmoxhot, ot Bidei xar To pwoLASVLa TIQETEL
vo glvar xoAd Brdepéva yio va progeite vo eQydtecde
oe uarac‘racn acs(pckaag

B) Mnv svurco@nxsue‘rs TEOTE ™mv unxuvn ue nauctuo GTO
QsngBoan G€ MOV GTTOL 01 BTHOL TOL XOVGTLOL UTTO-
Qoov va nknctacouv PuTLES N oTTLVONQES.

%) Apfvete Tov anrnga VO, %QUAOGEL ngorou tomofetnoE-
TE TNV m]xcxvn oe 0n0105nn0‘ra *AELGTO YOQO.

8) Atotneette Tov xuvnThee, Thy eEdTHion, TV protooio
%01 TO oeleoPovdo ﬁstlvnl xa@uga X0Q1G cpuMot, X0Q-
ragw %ot LteEPOAMKRO AMtavTind. Kat avtd tov teomo
HELOVETE TOV %LVELVO TTLEXOYLEG.

€)Tla M)youg ac(pa?»ei(xg, avTixafloTdTe eyx0iQoi To péen
0V sxouv vrootel phoQES N n Bkaﬁeg
) H smcsvmcn TOL QsCegBouag xomx ™my XELEQLVH TTEQL-

" 080, TEETEL v YIVETOL GE 0vOLXTO X®QO.

) Zuvaguokoyst‘rg To sgya?»sta axo?»ouemvrotg TG oﬁnng
%01 YQNOWHOTOLELTE HOVOY EQYOAELa te TO Ovopa 1) TNV
uéQxa Tov Karacnaoacrn 7 tov Igounbevth xat ue Tov
aQbud cxva(pog(xg

) FNo Ty TQOGTOGLA TOV xsgunv %xaTé Ty QATTOGLVAQUOAO-

YNoT %0 TNY cuvaguohoyncn Tev egyareiov TIQETIEL VOl
XQNOUHOTIOLELTE TO ROTAAANAL TTQOGTOTEVTIXA YAVTLOL
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A (oNomaTOAOIIO

Xegodh
Emttoyovigog
KdéAvppo yro xegodi
PéBdog

Tooyol netapogds
ActéQuo peelov
Kégteg mpostactiog
PeleoBovdp Beviivng
Mmovuli

Aopn exxivnong xvntho
Melotneag

o= “ANe =l e RV, R VS I S R
=}

12 AoPn) coumAéxtn

13 AaPh Toy. dmicbev

14 IMowvot dicxo

15 Témo yepioth graion

16 Témo expdoTOong eolov

17 Avoxdmni STAPTETOIN

18 Témo pdgT. EAaiov petOTHQA
19 Téma expdeT. €Aaiov petwTnoo
20 Kuvntigag

21 TTAGxa yia xegodiia

22 Ao acpareiog

B 2YNAPMOAOI'HXH

MOD. 1 (Fig.BI)
MOD. 2 (Fig.Bi)
MOD. 3 (Fig.Bin)

ZYNAPMOAOT'HZH- XEPOYAI- PABAOX - TPOXOZX

- ENITAXYNTHPAZX - ATAKOIITHZ.

Xegovia (1): cuvagroroyeite TV TAAX0 TOL PEQEL
Ta xeovho (21) 670 coot (23) 0L THV GTEQEMVETE
ne TicTéccogei Bldeg, 0dédeg ot meQuxdxAa (24).
Elwoywoeite otnv mAdxa ta d%o xegoviio (1) xot ta
oTeQEdVETE HE T1G BLdeg, TIg Q0dERET ot Ta TEQUXOY O
1E x0%%0QGx1 (25).

PaBdog (4): eloympeite tv dBdo oTtnv B€cm Tov coot
(23) %01 TNV GTEQEMVETE pE TOV GTQOMEN (26) %01 TO
needvio.

TQoxos (5): cuvaguoroyeite Tnv ARdo mov péget Tov
10y (27) emt Tov 60ot (23) %ol TV GTEQEDVETE UE TIG
Bldeg, Tnv Q0déAa xar To meQxdyAto (28). Eloywgeite
TOV 6TQOPEN %01 TO TEQROVLO (29).

Emtayoveiog (2): (uévov Yo TeTedyeovo xivnTtneo)
GTEQENVETE TOV EMLTAYLVTHEO 6TO XEQOVAL (1) pe Tig
Bidei xon o meQudyALa (30).

AwaxdrTng (17): (uovov yia dlygovo xtvntho) elcyweeite
T1G dxeg Tov xoAmdlov pélai (31) otii cvvdéoelg Tov
SraxdmTn.

MOD. 4 (Fig. Biv)

Tgotob 0QYiceETE TNV £QYECLO TQOGEXETE UNTTOG
£yovv pelvet doyeto VMG 6To £3apog.

IIPOAIAOEXH KINHTHPA

c AZPAAEIA KATA THN AIAPKEIA EPI'AZIAY

O xelrotng elval LITEVKBLVOG ATEVAVTL TOLTGV GTO XHQO
gQyootiog.

D Tty TQOETOLLOGL0 TOV XLVNTHQC GLRBOL-
AELTELTE TO EYXELQLIL0 03N YLOV TOL 1310V TOL
ROTOAGKEVOGTIXOV OLXOV TOL XLVITTHQO.

E otdoufdvoon

IIPOZOXH: ITpiv aro v yorjon mpocdérete £Aaio otov
xuviioa (0.62).

AIOPOL2XH TOY YPOYZE TQN XEIPOAABEON (yi0 ta poveéda ta onota tov cuune-

MOD. 1 (Fig.Ei)
MOD. 2 (Fig.En)
MOQOD. 4 (Fig.Em)
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AEITOYPI'TA

F

MOD.1 (Fig.Fi-Fi-Fui-Fiv-Fv)

Ao YLvoLV 01 EVEQYELES TOXTOTTOINONi, TTROYWQELTE GTNV

exxivnon Tov xyNTHEO %xaTd Tov eENg TEOTO:

Tgotob agyicete Ty eQyocio mEéNeL va *

- TOTODETNGETE TOLG TEOYOLG HETOPOQOG (5) TQEOG Ta
ave.

) I'ua Tovg xvNTHEES pe ohoTNpae XNoXE:

Y10, T HOVTEAQ. TTOL £YOLV ETLTOXVVTHQA, GE TEQITTOGT
0L 0 xLYNTHEEI Elvot xQlog, TomobeTeliTE TOV HOYAS TOVL
emitoyuvtiEa (2) otny 6éon START

I'a Toug x1vThEES BE TO COGTNIA TQLIEQ:

-méCete 3 4 pogeg T avtAic spmhovtiopod wov Botoxetor
GTO XOQUITLQATEQ.

- Ylo. To HOVTELD, TTOL £X0VV ETILTOXLVTHQO, ToTtoBETELTE
Tov HOYAO Tov emLtaLVTQO (2) oTnv BEon MAX.

b) Miévete v Lopn exxivnong (10) xot Teafdte To oyovi
xoti 8bvaun péxolg 6Tov VOLOCETE TNV OVTIGTAGT] TTOVL
TQOXOAELTAL GTTO TNV GUUTLEST), GPNVETE THY A0BH xoL
divete eva duvatd TeEPyua.

TI'o wegaité@w mwinoogiss, Zag cvvioTobus va

ovpPovievreite To PifiLdoLo 0dnyLdv Tov 18iov Tov

xvTiga.

tonofethcete xot aQyhv Tov Yavtio (15) Tov xoAndiov

TaxdTNTOG UTEOSTA ot Tov YAvTLo (16) ToL XoA®diov TNG

4micBev otny omth) (11°) Tov avtictoiyev AoBdv (12-13).

Edv, evegydvtog emt tng Aafng, dev ylvel  cdvdeon Tov

eV, Tomobetelte Tov YavTLo oty ot (I°) Tng Aafne,

avtBétas tov Balete otny omh) (I11°) edv o1 peéles mogope-

“vouv gloymenuéveg xat dtav agprceTe Ty 18ta TV Aaf).

[Igocoyh)! Ze xopuid Teplntao dev meénet
A VO, %QaTATE TEGUEVEG GLYXEOVES TG dvo

afeg (12-13). H evégyeto auth proget vo

TEOXOAEGEL CNILEG GTOLG IUAVTEG KOl GTLG

TEOYOAMEG.
ME TON KINHTHPA XE AEITOYPI'IA: yia vo Sdcete
£VTOM oT1G PEELES (6) mEémet va miéceTe TNV MoPn (12),
1 omola x0Td TNV SLdQxELL TNG £QYOGLAG TEETEL Vo Elvan
mavrote meouévn. Edv tny agficete o peéles o oto-
pathoovy. Mécete emt Tng APdov o va £9ydlecde oe
BdBog, eratTdveTE TNV TTiEGN Y10 VO TQOX®QEELTE.
AX. OIIIZOEN
To va Bdrete tnv dmicBev evegyelte udvov emt g
Aafng (13).
Trdon xvnTHQE! PEQETE TOV HOXAS ETLTALVTNAQO GTNV
0éom ZTOTI.
To téscogo acTéQa Tav pEelov (6) elvar apatpéctua xot
0 GLVBLOCHOG TOV TOLG EMLTEETEL EVO TAGTOG EQYOGLOG
oo 25 xu €0G 55 yu.

H ouvoguoridynon actéQav Tev peldy YiveTal 1o eQdvTog
Ta acTéQLa (PEEC®V (6) otov GEova egraTEopns (N) xat
%*GvOvVTOG TLG 8V0 0TTEG Vo GLUTTLDOLY, XA TOTLY ELoYMQELTE
Tov 6TEoMEN (P) %0t TOV 6TNEILETE HE TO oYETIXG EAATHQLO.
Doovtitete vo Bdrete To 0oTEQLA TOV EQYOLONEVBY PRELDY
amo T0 606TO HEQOS dNAGSH HE TH %0TH TOL poyaLQLOD
TQOG TO, ENTTQOG.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fvii-Fix-Fx)

Aob Yivovv 01 EVEQYELEG TOXTOTOINGTi, TTQOYMQELTE GTNV

exxivnom Tov xLvNTHEN X0 TA TV €ENG TEOTTO:

Igotod agxiceTe TNV eQyocia TEETEL VO ©

- TOTODETNGETE TOLG TEOYOVG HETOPOQOG (5) TTQEOG TO
ave.

) e Tovg %LvNThHEES pe ochoTnua XNoxe:

Y10 TO LOVTEA TTOL £XOLV ETLTOXVVTNQM, GE TEQITTOON
IOV 0 xLYNTNQEE £lvarl xQbog, TomtobeTeiTe TOV HOYXAD TOL
emitoyvvnEa (2) otny 6éon START

I'ia Tovg ®LvNTHEES pe To cHoTNRE TELUEQ:

-méCete 3 4 pogeg Ty avtAla epmhovtiopod ov foloxetat
GTO XOQUITLEATEQ.

- Y10 Ta povTéLa TToL £X0VV EMLTOXLVTTQE, ToTtodeTeliTE
Tov poyAd Tov emttayvvTo (2) otny BEon MAX.

b) Midvete Tnv AaPn exxivnong (10) ot TeaPdte To oyovi
xogli dvvapun puéylg 6Tov VOLOGETE TNV AVTLGTAGT] TTOL
TIQOXOAELTAL GITO TNV GUUTLEGT, GPNVETE TNV APT *0oL
divete eva duvatd TEEPNyua.

TI'a wegaitégo mwingopogics, Tac ovvioTobue va

ovpPovievreite To PtfALdgLo 0dnyLév Tov 16iov Tov

xvTiga.
Tocoxn! e xapuid megintoon dev meénet

A VO XQOTATE TEGHEVES GLYXEOVES T1G dLO

roBeg (12-13). H evégyeta avtn pmoget va
TEOXOAEGEL CNULEG GTOLG IUAVTEG %Ol OTIG
TQOXOAMES.

ME TON KINHTHPA XE AEITOYPI'IA: yio vo 8doete

£VTOM oT1G PEELES (6) mEémet va miécete TNV haPn (12),

N omola x0td Ty didexeto Thi eQyaciag TEEMEL va elval

névrote meouévn. Edv tnv agficete ot @éleg Bo oTa-

patioouv. [Miécete emt Tng GPdov Yo va eQydlecde oe

BdBog, eraTTdOVETE TNV TTLEGN Y10, VO TQOYMEELTE.

AX. OIIIZOEN

To va BdAiete tnv dmicOev evepyeite pdvov emt tng
Aopng (13).

ZTaon xvnThE. PEQETE TOV HOYAS ETTLTOXLVTNQA OTHY
0éom STOP.

To T£660Q0 06 TEQLO TOV eSOV (6) Elvar aparéctua xat
0 GLVBLOCHOG TOV TOLG EMLTEETEL EVO TAGTOG EQYOGLOG
armo 25 xu emg 55 xu.

H cuvoguordynon oo téoav Tov peeldv yivetol eLooodvtag
To acTéQLa Peldv (6) otov GEova egiaTEogpns (N) %ot
#GvOvVTOgG TLG V0 0TTEG VO GLUTTIPOLY, XATOTLY ELGYOQELTE
Tov 6TRoMEN (P) xan Tov 6TNELlETE He To oxeTnd EAaTHQLO.
Doovtilete va Plete To aGTEQLO TOV EQYOLOUEVOY (PEECHV
a0 T0 6OGTO UEQOG dNACSY He TH %OTN TOL poyoLQLoD
TTQOG TOL EUTTQOG.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxu)

Aol xGVETE TIG EVEQYELEG TOXTOTOINGNG QO WEELTE

TNV Exxlvnom Tov xvnThHo xatd Tov eEfi TdTo:

1)Aiyxgovog xwvnrigai: Balete tov droxdmen (17) oty
0£om ZTAPT yia va yivel ) exxivnon tov xivntrgo.

1.0) Maigvete v AoPn exxivnong (10) xot Teafdte To
oyowi xeeli dOvaun péxels 6Tov voldeete Ty ovTicTtoon
IOV TROXGAELTOL OTO TNV GULUTTLEST, OPHVETE TNV AoPn
%ot dlvete eva duvatd TEEPNyHa

2) I'to. TOV TETEAXQOVO XLV|TTQO
2.a)l'1a TOUG XLVTNHQEEG HE CVOTNUA XNOXE:
Y10 T HOVTEAQ. TTOL £XOLV ETLTOXLVTHQA, GE TEQITTOO

0L 0 XLYNTAQOG Elvo %QV0G, TOTOBETELTE TOV LOXAD TOL
emtoyuvtiga (2) otny 6éon START

2.b) T TOUG %LVNTHQEG PHE TO CVGTNNO TTQLUEQ:

mélete 34 pogeg TNy avTALe ELTAOLTIGHOV TTOL Boloxe-
TOL GTO XOQUMTLEATEQ.

Y10 TO LOVTELD, TTOL EXOLV ETLTOXVVTNQA, ToTToBETELTE
Tov HoYAO Tov emLtaLVTNQO (2) oTnv BEon MAX.

2.c)Iliévete Tnv haPh) exxivnon (10) xon Teofdte To ootvi
xooli dOvoun péxer 6Tov VOLMGETE THY OVTLGTOGT TTOL
TIQOXOAELTOL OTO TNV GLUTTLEST, aPTiveTE TNV Ao xat
divete eva duvatd TedPnyua.

TI'a megaitégn wAngopogis’, Lag ovvicTobus va

ovpPovievreite To PifiLdoLo odnyLdv Tov 18iov Tov

xvTiiga.

TMgotob agyloete Ty £Qyocio TEETEL var

- euBuicete Ty EAPd0 (4) avdroyo pe To £80POg xat TO
BdBog Tov poelagiopatoi mov BéreTe va xdvete. Ta
70 Adyo autd eloymEeiTe Tov 6TEOYEN (32) oF Wi amo
Tl omeg oL StoAéEate oTNV QAP0 xOL TOV GTEQEMVETE
pe To EQdVLO.

- TortoBeTElLTE TOLG TEOYOLG HETOPOQGI (5) TTEOG TO Gve.
Tavtd to Mdyo eloymeeite TNV QAP0 oL Péget Tov
TQ0x6 (33) 6TV (Ve OTH X0l TO CTEQEMVETE WE TOV
GTQOPEN %At TO TEQOVLO (34).

ME TON KINHTHPA ZE AEITOYPI'IA:

T va ddoete evtol oTig pélei (6) meénet va mécete
™y oPn (12), 1 omola xatd tnv Sidoxetla TG eQyociog
meénel va glvol mévtote meopévn. EGv tny agpioete ot
PoELes Ba oTapatnoovy. [iéCete emt tng edBdov Yo va
eQyoleiobe og Bdbog, erattdvete Ty migom dtav OéheTe
VO TIQOY WQVCETE.

ITAZH TOY KINHTHPA:

- T'wo Tov 8iyeovo xvntha: 0 HoxAdg Tov draxdmTn oTnv
0éon STOP.

- T'L0: TOV TETQAXQOVO XLV THQO:: 0 LOYADG TOV ETTLTOXLVTHQC.
otny 0éon STOP.

ZYNAPMOAOTHZH ®PEZQN (6) : GuVOQUOLOYELTE TIG
peéLes oTov GEova meQLaTEopNg (35), ®GvovToi Tig dvo omEi
vo. soumipouy (36), xotdmLY Lo wEELTE TOV GTEOMEN (37)
%ot Tov 6TNEileTe e To GYeTIXG EAATAQLO.

MOD.4 (Fig.Fxi-Fx)

AoV Yivovv o1 eVEQYELEL TAXTOTOINGNG, TTROYMQELTE GTNV

exxivnon Tov xvnThEa x0Td Tov eENG TEOTO®

- BeBoiwbeite 0Tl 0 cUUTAEXTNG Elvat 0moGLYVSESEUEVOG.
(hapn) copmAéxtn (12) Eoi Ta *GTw).

- Xopunidote Tov HoyAd tng xereoraPns acpalreiog (22)
xot TonofeTNoTE TO EhaTRQLO phoxagicpatoi (38) oo
avTticTolyo dovtdxt.

o) I'a Tovi xvnThEes pe to svotnue XHOKE:

Y10 To LOVTEAG TTOL £XOLV ETLTOXVVTNQE, GE TEQITTOON
IOV 0 %x1vNTAQE Elvat xQboi, TorobeTelTE TOV oYL TOL
emtoyvvtnEa (2) otny 6éon START

I'ia Tovi xvnTiEes pe to ovornua IIPIMEP-

-mélete 3 4 pogég TNV avTAio eumAoLTIGHOD TToL POt~
"OXETOL GTO XOQUTLEATEQ. VL0 TO LOVTELD TTOL £X0VLV
ETLTOYLVTNQA, TOTTOOETELTE TOV LOYXAD TOL ETLTOYLVTNQC
(2) oTtnv Béon MAX

B) Exxivnon tov xivntigo:

TMaigvete Ty AaPn exxivnong (10) xar ToBdre To oyovi
XOQLG SOVOUN HEXQLG GTOV VOLDGETE TNV OVTIGTOCT) TTOL
TEOXOAELTAL GITO TNV GUUTLEGT, GPNVETE TNV AoBT) xaL
Slvete eva duvatd TEEPNyua.

TI'a regaitégw mwingopogics Xac ovviorobue va
ovuPovievreite To PtfiidgLo 0dnyLéV Tov 16iov TOV
xviTiga.

IIgotov agyicete TV eQyucia meénel va -

- puBuicete Ty APdo (4) avdroya pe To £€8apog ot To
BdBoi poeloglopotog mov BEreTe vo xdvete. Ta Ty
evéQyelo ovTN E1G OEELTE TOV 6TROPEN (39) o€ ULo. amo
T oméi ov StoAéEate oTnV EEPSO xaL Tov GTEQEDVETE
UE TO TTEQOVIO.

ME TON KINHTHPA XE AEITOYPI'IA- "o va 8dcete
evtol| ot péLei mpémet voi:

cuvdéceTe TOov cLUTAEXTN TEaBdVTOI TNV Aafn Tov
(12) moi Ta Gve péxets dtou yiver n obvdeon. H Aafn
mogopévetl TNy BEom Adye Tov poxrob ctegémcni (40).
TMoigvete To XEQOVAL ao@uAelag pall pe To urwovtdv
™i MoPnig. xdvovtog TNV evEQYELe 0vTH TO €loTHQLO
GTEQENGNG OTTOGLVIEETE. £T0 OMUELD QLT GE TTEQLTTOON
oL aPNGETE T1G xE1QoAaBET 0 x1vnTHEEG Bo GTONATHGEL
avtéuata.

Trdon xivnTie Bdlete Tov HoxAd TOL EMLTOXLVTNQO
otV 0écm Tov STOP.

Evégyeia amocdvdeons AaPng copmhéxtn: toopdte Tov
LoxXA0 6TEQEMONG (40) %0TG TETOLO0 TEOTO MG TE Vo Pyet oo
™y 6éom oteéwong. (Ma va Stevxolivete Ty ormochvdeon
TeoBdre AMyo tnv Aafn). Kotdmv aprvete ehedBeon tnv
rafh dote va yiver n amochvdeon.
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ENTYIIO EITYHXHX

Edv éva onotoﬁnﬂ:o‘ra and To }u;gn xa?»acu, béat‘nug nog
eka‘r‘rmua‘rmng enetepyoctlol xotd TNV TEQLodo TNi
£yyomnong, n Husqvarna Outdoor Products, stopécn tov
ggovatosotnuévey Kévroay Em&ogemcemv oL Srabétet,
60 TEOYHATOTOLNGEL BBQEGY TNV ETLGKEVN 1) TNV AVTLXO-
TGGTaGN, TAVTa EQPOGOV:
a) HBAGBN vacsrorromenu&: anevbeiai 6To e£ovclodoTnéVO
*EVTQO amﬁlogemcsmv
b) Hagoumuqa‘rm n anoﬁatin ayogag
c)H B?\(XB Y ngoxkn@n%s 070 (mcx‘raMm)»n xgncn,
aueksta n AavOaopéveg QUOpLGELG 0O THY HEQLE TOL

d) H BkaBn dev opeiletor 6TNV QuoLxy @OoEd amd TNV

e) IQ-[ unyaviy dev £xgl emdrogbubel M cyvrngndet,
anocuvaguoxoyneel b rgononomﬁst omd dtoua To
omola dev elvol g€ovslodotnuéve omd tny Husqvarna
Outdoor Products.

f)H pnx(xvn Esv £xel evouxlooTel oe GAAa a‘ropa

gg H unyavn givat 18toxtnoia Tov o@y1xod ayousTh
H unyavi dev n%f)oglge'rs VL0 EUTI0QLXY XQNIOT)
Bkaﬁsq 7OV OPETAOVTOL GE Ul0 1) TTEQLGGOTEQEL ATl Tig
OLTLEG TIOL OVOPEQOVTAL TTAQOXAT® deV %0ADTTOVTAL
amd Ty gyyonom.

Elvau komov oA cnuavrmo vo. SLaBuce‘rs Tig 05nyt8g

7oL vIEdEyoL 6To Eyxerotsio yio Tovi yenotei xon entoni

vo xorahoBete xoko TV Aettovgylo xot Tig dtadixaciel

GUVTAENONG TNG HNYAVIG.

EOK AHAQXZH ZYMMOPOQXHX

BAGBeg ov dev xoAdmTOVTOL OTd ™y syyun(sn
- Avtixatdotoon Tov @Baguévev 1 xaiacuévev
uaxmglmv
BLdBeg mov opeliovral 6To yeyovég 6ti Sev
yvmc‘ronomenxa M oQyxh BAGPN
- BAGBeg mov opeirovtol o Eagpvix medoxgovon Thg

- B%eg QL opeilovtal 6To yeYovog bt dev axo)uouenenuow
01 08Nyleg Al 0L GUGTAGEL TOL OVAPEQOVTOL GTO
Eyyeridro yia tov XQT]GTH

- Aev x0AOTITOVTOL G0 TV £7Y0NGT O HNYAVEG TTOL £X0VV
80981 ce svowaacsn

- Ta péQN 0L OVaPEQOVTAL TTORAXATE BE®EOVVTOL K LEQN
70 (PBELQOVTAL %0t ETTOUEVEE T BL0IQXELA TOVG EENQTATOL
amé Ty TaxTixh Tovg cuvtnenot. Katd cuvémeia dev
XOAOTTTOVTOL OTT0 TV £YYONGN, TA LOXALQLOL, TO XOADSLOL
TQ0(P030G10G, 0 IUAVTOG.

- IPOXOXH
Evtdi tov dov tng mogovaag £yydnong 1) Husqvarna
Outdoor Products dev anoﬁe,xs,‘rm xopd weuvn Yo
s)»ar‘rmua‘ra T omolo ev pépet N & okox?mgoo ®oL
dueco M éuueca o@eiiovral GTNV xENotporToinen
AVTOAAOXTIXOV PHEQMV 1) aéacouag IOV OEV TTOAYOVTAL
N devé £xovy aéoumoSornGaL ard Ty Husqvarna Outdoor
Products 1 yia ‘rgononomcetg 7OV £xouv mEoxANOeL pe
0TTOLOSATOTE TEOTTO GTNY UNYAVN.

Eyd o vrogowvéuevog Bengt Ahlund tng Husgvarna Outdoor Products Italia S.p.a., Via Como 72, 23868 Valmadrera

(LC) dra Tov TaQdvTog TLGTOTOLd HTL 1) MOTOGKATTTIXO
Katnyopta
Mdéoxo

MoTtooxantind
Husqvarna Outdoor Products

SOUHOQMAVETOL UE TiG TTROdLayQaApES Thg Odnylog 2000/14/EOK

TAdtog xomng
Eyyonuévog mntixog Babudg
MeTtonuévog nynrixog Bodudig .
Erninedo mynrixnig wieong

Koadooudi tng xetgorofig
AldueTog PEOV ...
N yboot qpelav

FUCHEVN EQVOGLOG c-vevreverereresieiesisieienssnseseeanenes 4/6 actéQra e 4 poyaioro To xaféve apa1QovpEVo

Ei80g Komtixng Zuoxeu...
AvayvdoLon GELQUG. ... c.e..
Arodixoctio AELoAdYNoNG Zupudopaong.

ITegiotoopuxtj Aenida
.. BAéne enixéra avadoyiai mpotdvrog
ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3KW)

OQYOVIGHOG TVOGTOTOINGNG eevvneeeeieereeieneesieeenes Nr. 0470 - NEMKO AS
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

" Adheg Odnyle”....
%01 UE TO TEOTHTLTC..

... 98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
EN709,EN 1ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1ISO11201

Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)
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Dékujeme za Vasi divéru, kterou jste projevili ndkupem naseho kultivatoru s benzinovym motorem. Jsme pfesvédceni,
Ze vysoka kvalita naSich vyrobku spini Vase o¢ekavani a sekacka Vam bude spolehlivé slouzit po dlouhou dobu.
Nez sekacku nastartujete, prectéte si pozorné tento navod k pouzivani, ktery Vam poskytne vdechny nezbytné
informace tykajici se pouZiti stroje v souladu se zakladnimi bezpeénostnimi predpisy.

1 2 3 4

A ALY
A A B A S

5 6 7

Upozornéni! Nez zacnete sekalku pouZivat,
pozorné si prostudujte navod k pouzivani.

V nebezpecné vzdalenosti se nesmi zdrzovat
cizi osoby!

Pozor na rotujici ¢asti stroje!

W N -

Nebezpeci vdechovani toxickych plyna!
Viyrobek nesmi byt pouZivan v uzavfenych nebo
nedostatecné vétranych prostorach.

(6, ]

Nebezpecivybuchu! Pohonné hmoty je zakaza-
no doplriovat pokud je motor v chodu.

Vystraha! Horky povrch.

7 Vystraha! Pied zahéjenim jakékoli idrzby stroje
vypnéte motor a odpojte kabel ze zapalovaci
SVICKy.

s

Typ

Technické udaje motoru

|- Hmotnost

0
\ @ LwA
(5] c E

1 3 4 5 1 vyrobce
5 ‘ ‘ 2 Model
*\ 3 Kod vyrobku
\ 4 Index varianty
Mol PNC M1/ | Serial Numbér 5 sériove cislo vyrobku
6—— . g 00 | 42801600 6
7
8
9

Hladina akustického vykonu

)

8
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BEZPEENOSTNI POKYNY

VSeobecné pokyny

a) Sekacku mohou obsluhovat jen osoby, které se sezna-
mily s kultivatorem pro obsluhu. Nedovolte détem a
osobam, které si nepfecetly tyto kultivatorem, pouzivat
sekacku. Mistni normy stanovuji v nékterych pfipadech
minimalni vék pro pouzivani tohoto pfistroje.

b) Obsluha stroje je pIné zodpovédna za bezpecnost
ostatnich osob, které se pohybuji na pracovni plose.
Dbejte na to, aby se déti nebo domaci zvifata pohy-
bovala v bezpeéné vzdalenosti od kultivatoru, pokud
je v provozu.

c) Tento kultivator je uréen vyhradné ke kypfeni a
okopavani pady. Nikdy kultivator nepouzivejte k jinym
ucelum (napf. ke kraceni vétvi, presekavani koren(
atp.)

d) Pracujte pouze pfi dennim svétle nebo dokonalém
umélém osvétleni.

e) Nez zacnete s kultivatorem pracovat odstrante
z pracovni plochy vSechny cizi pfedméty (kameni, kosti,
draty, hracky atp.), které by mohly byt rotujicim nozem
odhozeny. P¥i praci pozorné sledujte, zda néjaké cizi
pfedméty nezUstaly neodklizené.

f) Nikdy se strojem nepracujte, pokud jste unaveni, po
poziti alkoholu, 1€kt nebo drog, které mohou ovlivnit
vase zrakové vnimani, rozliSovaci a ovladaci schop-
nosti.

Provozni pokyny

a) Pfi préaci s kultivatorem noste vzdy pevnou pracovni
obuv a dlouhé pracovni kalhoty.

b) Nez zahdjite praci s kultivatorem ujistéte se, Ze jsou
radlicky a upeviovaci Srouby na svém misté a fadné
dotazené.

Jestlize je néktery dil
za novy.

c) Pri startovani nesmi byt stroj za zadnych okolnosti
nadzvedavan.

d) Vypnéte motor a odpojte kabel zapalovaci svi¢ky
vzdy pred:

®demontazi ochrannych krytu stroje

®dopravou, zvedanim nebo pfenasenim stroje z pracovni
plochy

®Udrzbou nebo ¢isténim;

®pii nastavovani a sefizovani radlicek;

®nechanim kultivatoru bez dozoru.

Vystraha! Radlicky se jesté nékolik vtefin otaceji po

vypnuti motoru.

e) Vystraha! Benzin je hoflavina I. tfidy:

®Benzin uchovavejte v nadobach uréenych k tomuto
ucelu.

® Doplfiovani benzinu provadéjte pouze venku a pfi
doplriovani benzinu nekurte.

®Benzin do palivové nadrze doplrite pred tim, nez motor
nastartujete. Za zadnych okolnosti neotvirejte vicko
nadrze nebo nedoplriujte benzin pokud je motor nastar-
tovany nebo jesté horky.

poskozeny, musi byt vyménén

@ Jestlize prelijete palivovou nadrz za zadnych okolnosti
nestartujte motor. Sekacku premistéte z mista, kde do$lo
k preliti benzinu a zabrarite jakémukoli moznému styku
se zdrojem jiskfeni nebo otevienym ohném, dokud se
benzinové pary nerozptyli.

® Nasadte zpét vicko palivové nadrze a fadné jej
dotahnéte.

f) Motor neprovozujte v uzavienych prostorach, kde
by mohlo dojit k nahromadéni nebezpecnych plynl
kysli¢niku uhelnatého.

g) Bezpec€na vzdalenost, ktera je dana délkou rukojeti
musi byt vzdy dodrzovana. Pfi praci s kultivatorem nikdy
nebéhejte, musite vzdy chodit.

h) ZvySenou pozornost musite vénovat praci na svazitém
terénu:

®Pouzijte odpovidajici obuv s protiskluzovou podrazkou.

®Sledujte kam davate nohy.

®P¥i praci na svazich se pohybujte napfi¢ svahem (po
souradnicich), nikoli nahoru a dolt po svahu.

®PFi zméné sméru budte velmi opatrni.

®Na piili§ strmych svazich je prace se sekackou zakazana.

i) S kultivatorem nikdy nepracujte, pokud nejsou kryty a
ochranné prvky (tj. ko$ na travu, kryt otvoru pro vyhoz
travy) na svém misté a v bezvadném provoznim stavu.

j) Z bezpecnostnich diivod nesmi byt za Zadnych okolno-
sti prekroeny maximalni otacky motoru (r.p.m.) uvedené
na vyrobnim §titku stroje.

k) Budte opatrni pfi startovani motoru a vzdy postupujte
v souladu s instrukcemi uvedenymi v tomto navodu. Jak-
mile je motor v chodu dbejte na to, aby se Zadné osoby
nepriblizovaly nebo nepfisly do styku s pohybujicimi se
¢astmi stroje.

Udrzba a skladovani

a) Ujistéte se, Ze vSechny Srouby a matice jsou na svém
misté a fadné dotazeny a Ze je kultivator v bezvadném
provoznim stavu.

b) Nikdy nenechavejte kultivator s benzinem v palivové
nadrzi v prostorach, kde by mohly benzinové pary pfijit
do styku se zdrojem jiskfeni nebo otevienym ohném.

c) Nez kultivator uskladnite v uzavienych prostorach,
nechejte motor vychladnout.

d) Motor, tlumi¢ vyfuku, prostor okolo palivové nadrze
udrzujte v Cistoté, zbaveny suché travy, listi a mazadel,
aby bylo sniZzeno nebezpeci vzniku pozaru.

e) Z hlediska bezpeénosti prace zaijistéte, aby opotfebované
nebo poskozené soucasti stroje byly véas vyménény.
f) Pokud musi byt vypus$tén benzin z palivové nadrze, musi

byt toto provedeno venku

g) Pfi montazi radli¢ek postupuijte dle instrukci uvedenych
v tomto navodé. Pouzivejte pouze originalni dily, na
kterych je uvedeno jméno vyrobce nebo dodavatele
spole¢né s objednacim ¢&islem dilu.

h) Pfi demontadzi a montazi radlicek noze je nezbytné,
abyste pouzili pevné pracovni rukavice, abyste si ne-
poranili ruce.
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A |POPIS STROJE

=

Rukojeti
Packa plynu
Rozpéra
Opérna ty¢
Prepravni kole¢ka
Radlicka
Ochranny kryt
Palivova nadrz
Zapalovaci svicka

0 Rukojet’ startovaci $niudry
motoru

1 Redukéni pfevodovka

= O oO~NOO~WN

MONTAZ

12 Péaka spojky

13 Paka pro zpétny chod

14 Bo¢ni kotouce

15 Vicko nalévaciho otvoru motorového
oleje

16 Vypoustéci otvor motorového oleje

17 Vypina¢ START/STOP

18 Zatka pro plnéni pfevodového oleje

19 Vypustna zatka pfevodového oleje

20 Motor

21 Deska pro pfipevnéni rukojeti

22 Pojistna rukojet

MOD. 1 (Obr. By
MOD. 2 (Obr. Bn)

MOD. 3 (Obr. B

MONTAZ: RUKOJET - TYC - KOLO - SYTIC -
VYPINAC

Rukojeti (1): namontujte desku pro pfipevnéni
rukojeti (21) ke krytu (23) a pfipevnéte ji za po-
moci ¢tyf Sroubl, podlozek a matic (24). Do desky
vsunte obé rukojeti (1) a zajistéte je pomoci Sroubl
a kfidlovych matic s podlozkami (25).

Ty¢ (4): zasunte ty¢ do otvoru v krytu (23) a zablo-
kujte ji pomoci koliku (26) a zavlacky.

BEZPECNOST PRI SECENI

Kolo (5): pfimontujte ty¢ kola (27) ke karoserii (23) a
pfipevnéte ho pomoci $roubl a matice s podlozkou
(28). Zasunte kolik a zavlacku (29).

Syti€ (2): (jen pro Ctyfdoby motor) pfipevnéte syti¢ k
rukojeti (1) pomoci $roubd a matic (30).

Vypinaé (17): (jen pro dvoudoby motor) pfipojte
koncovky uzemrovaciho kabelu (31) ke koncovkam
vypina¢e.MOD. 4 (Obr. BIV)

MOD. 4 (Obr. Biv)

c Nez zacénete pracovat odstrarte z pracovni
plochy v8echny cizi pfedméty (kameni, kosti,

SERIZENI MOTORU

draty, hracky atp.) a pfekazky. Obsluha stroje je pIné
zodpovédna za bezpecénost osob, které se pohybuji
v blizkosti pracovni plochy.

D Postupujte dle instrukci uvedenych v Navodu
k pouzivani dodaném vyrobcem motoru.

POZOR: Pred uvedenim motoru do provozu musi byt do
motoru nalito 0,6 litru motorového oleje pro ctyrtaktni,
vzduchem chlazené motory (tfida SAE 30)

SERIZENiI RUKOJETI (jen pro uréité modely)

E MOD. 1 (Obr. EJ)
MOD. 2 (Obr. En)
MOD. 4 (Obr. Em)
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PROVOZ

F

MOD.1 (Obr. Fi-Fi-Fu-Fiv-Fv)

Jestlize byl stroj fadné sestaven, postupuijte pfi startovani

motoru nasledovné

Pred tim, nez zahdjite praci provedte nasleduijici:

- posurite pfepravni kolecko (5) smérem nahoru.:

a)Motor se syticem:

Pokud je motor studeny a je-li stroj vybaven packou

plynu, posurite packu plynu (2 ) do polohy START.

Motor vybaveny pomocnou pumpickou:

Zmacknéte 3 — 4 krat balonek pomocné pumpicky

umistény v prostoru karburatoru a je-li stroj vy-

baven packou plynu, packu plynu (2) posunte do
polohy MAX.

b) Uchopte startovaci rukojet (10) a pomalu vytahujte
startovaci $idru, dokud neucitite slaby odpor
zpusobeny kompresi v motoru. Pomalu vratte
$ndru startovani a pak silné zatdhnéte za startovaci
$fdru smérem dozadu.

DalSi informace a vysvétleni o provozu motoru nalez-
nete v Navodu k pouzivani pfisluSného motoru.
Nejprve zahaknéte koncovku lanka (15) pro pohyb
dopfedu a koncovku lanka (16) pro zpétny chod do
otvoru (I1°) pfislu§né ovliadaci paky (12 — 13).
Jestlize po stlaceni ovladaci paky nedoslo k sepnuti
spojky, zahaknéte koncovku lanka do otvoru (I°)
pfislusné ovladaci paky. Pokud by se vS§ak radlicky
kultivatoru otacely i po uvolnéni ovladaci paky,
umistéte koncovku lanka do otvoru (IlI°) na pfislusné
péace.

f VYSTRAHA! Nikdy nestladujte obé oviddaci

paky (12 — 13) soucasné. DoSlo by k poSkozeni
fement a femenic.

JESTLIZE JE MOTOR V CHODU: radli¢ky kultivatoru
(6) se uvedou do pohybu stlacenim ovladaci paky
(12). Tuto paku méjte po dobu prace s kultivatorem
stale stlacenou. Jakmile je sevfeni paky uvolnéno,
pohyb radli¢ek se zastavi.

Zatlacte opérnou ty¢ do zemé, uvolnéte tlak, aby se
mohl kultivator pohybovat dopfedu.

ZPETNY CHOD

Pro pohyb dozadu musi byt stlacena pouze ovladaci
paka (13).

Jak se vypina motor: posunte packu plynu do po-
lohy STOP.

Ctyfi radligky (6) hvézdicovitého tvaru mohou byt
demontovany a rliznym sestavenim radlicek Ize
nastavit pracovni Sitku od 25 do 55 cm.

Montaz radli¢ek: radliku (6) nasufite na otoény
htidel (N) tak, aby dva otvory (P) licovaly. Do otvoru
zasunte kolik (R) a zajistéte je pruzinou. Dbejte na
to, aby byly radlicky nasazeny spravné, tzn. fezaci
hrana radlicky musi sméfovat kupfedu.

MOD.2 (Obr. Fvi-FVii-Fvii-Fix-Fx)

Jestlize byl stroj fadné sestaven, postupuijte pfi startovani

motoru nésledovné:

Pfed tim, nez zahajite praci provedte nasleduijici:

- posurite prepravni kole¢ko (5) smérem nahoru.

a)Motor se syti¢em:

Pokud je motor studeny a je-li stroj vybaven packou

plynu, posurite packu plynu (2 ) do polohy START.

Motor vybaveny pomocnou pumpickou:

Zmacknéte 3 — 4 krat balonek pomocné pumpicky

umistény v prostoru karburatoru a je-li stroj vy-

baven packou plynu, packu plynu (2) posurite do
polohy MAX.

b) Uchopte startovaci rukojet (10) a pomalu vytahujte
startovaci $ndru, dokud neucitite slaby odpor
zplsobeny kompresi v motoru. Pomalu vratte
$idru startovani a pak silné zatdhnéte za startovaci
$idru smérem dozadu.

Dalsi informace a vysvétleni o provozu motoru nalez-
nete v Navodu k pouzivani prislusného motoru.

VYSTRAHA! Nikdy nestladujte obé
A ovladaci paky (12 — 13) souc¢asné. DoSlo

by k poskozeni fement a femenic.
Jestlize je motor v chodu: radlicky kultivatoru (6)
se uvedou do pohybu stlaéenim ovladaci paky (12).
Tuto paku méjte po dobu prace s kultivatorem stale
stlac¢enou. Jakmile je sevfeni paky uvolnéno, pohyb
radlicek se zastavi.
Zatlacte opérnou ty¢ do zemé, uvolnéte tlak, aby se
mohl kultivator pohybovat dopfedu.
Zpétny chod: pro pohyb dozadu musi byt stlacena
pouze ovladaci paka (13).
Jak se vypina motor: posurite packu plynu do po-
lohy STOP.
Ctyfi radligky (8) hvézdicovitého tvaru mohou byt
demontovany a rGznym sestavenim radli¢ek lze
nastavit pracovni Sitku od 25 do 55 cm.
Montaz radli¢ek: radlicku (6) nasufite na oto¢ny
htidel (N) tak, aby dva otvory (P) licovaly. Do otvorl
zasufite kolik (R) a zajistéte je pruzinou. Dbejte na
to, aby byly radlicky nasazeny spravné, tzn. fezaci
hrana radlicky musi sméfovat kupfedu.
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MOD.3 (Obr. Fxi-Fx)
Po montazi motoru pokracujte nasledovné:

1) U dvoudobych motord nastavte vypina¢ (17) na
START pro nastartovani motoru.

1.a) Uchopte startovaci packu (10) a lehce zatahnéte
za lanko, dokud neucitite odpor zpUsobeny tlakem.
Uvolnéte packu a energicky zatahnéte za lanko.

2) U ¢étyfdobych motor(:
2.a) motory se systémem CHOKE:u modell se
sytiCem a s motorem za studena nastavte plynovou
paku (2) do pozice pro START.
2.b) motory se systémem PRIMER:zmacknéte 3-
4 krat pomocnou pumpi¢ku na karburatoru; u
modeld s akceleratorem nastavte plynovou paku
(2) do pozice MAX.

2.c) Uchopte startovaci packu (10) a lehce zatahnéte
za lanko, dokud neucitite odpor zplUsobeny tlakem.
Uvolnéte packu a energicky zatahnéte za lanko.

Dalsi detaily najdete v ndavodu pro pouZiti motoru.
Pred zahajenim prace se sekackou je nutno:

- nastavit ty¢ (4) na terén a stanovit poZzadovanou
hloubku. Pak vsurite kolik (32) do jednoho ze
zvolenych otvorl v ty¢i a zajistéte ho zavlackou.

- Nasadte kola (5) smérem nahoru. Zatlucte ty¢ pro
nasazeni kola (33) do horniho otvoru a zajistéte ji
kolikem a zavlackou (34).

ZA CHODU MOTORU: pro ovladani fréz (6) je tfeba
zmacknout packu (12). Tuto packu drzte béhem
chodu zmacknutou. Uvolnite-li packu, frézy se
zastavi. Pfi praci do hloubky zamacknéte ty¢, pfi
pojezdu tlak snizte.

ZASTAVENi MOTORU:

- u dvoudobého motoru nastavte paku vypinaée do
polohy STOP.

- u 6tyfdobého motoru nastavte paku akceleratoru
do polohy STOP.

MONTAZ FREZ (6): namontujte frézy na rotaéni hfidel
(35) tak, aby dva otvory (36) licovaly, vsurite zavlacku
(37) a zaijistéte ji pruzinou.

MOD.4 (Obr. Fxi-Fxu)

Po montazi motoru pokracujte nasledovné:

- Presvédéte se, zda je spojka vypnuta. (Paka spojky
(12) musi byt nastavena smérem dolu).

- Zmacknéte pojistnou paku (22) tak, aby pruzina
zarazky (38) zaskocilado ozubeni.

a) Motory se systémem CHOKE:

u modelu se sytiCem a s motorem za studena na-
stavte plynovou paku (2) do pozice pro START.

Motory se systémem PRIMER:

zmacknéte 3-4 krat pomocnou pumpic¢ku na kar-
buratoru; u modelu se syticem nastavte plynovou
péaku (2) do pozice MAX.

b) Pro nastartovani motoru je nutné:- Uchopte star-
tovaci packu (10) a lehce zatahnéte za lanko, dokud
neucitite odpor zplsobeny tlakem. Uvolnéte packu
a energicky zatahnéte za lanko.

Dalsi detaily najdete v navodu pro pouZiti motoru.

Pred zahajenim prace se sekackou je nutno:

- nastavit ty¢ (4) na terén a stanovit pozadovanou
hloubku. Pak vsunte kolik (39) do jednoho ze zvo-
lenych otvort v ty¢i a zajistéte ho zavlackou.

ZA CHODU MOTORU: pro ovladani fréz:

Zapnéte spojku zatazenim packy spojky (12)

smérem nahoru. Packa zustane v této pozici diky

zarazce (40). Uchopte pojistnou packu (22) spolu s

ovladacem rukojeti tak, aby se odpojila pruzina. PFi

uvolnéni pak se motor automaticky zastavi.

Zastaveni motoru: nastavte packu sytice do polohy
STOP.

Vypojeni packy spojky: zatahnéte pojistnou packu
(40) tak, aby se odjistila ( pro uleh&eni odpojeni
lehce za packu zatdhnéte). Pak packu uvolnéte,
aby se mohla spojka vypnout.
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UDRZBA

a5
<

Vystraha! Vypnéte motor a odpojte kabel
zapalovacisvicKy neZ zahajite udrzbu kultivatoru.

® Pravidelné kontrolujte zda jsou vSechny Srouby a matice na svém misté a fadné dotazené.
° Motor: U motoru provadéjte pravidelné kontrolu hladiny oleje a motorovy olej vyménte pokud je

znecistény, viz Navod k pouzivani vyrobce motoru.

® Kola: osy musi byt udrzovany v Cistoté a dostatecné promazané.

MOD.1 (Obr.GI-Gi)

® Ovladaci paka (12): Pokud je lanko ovladaci paky
pfilis volné a nezajisti fadné sepnuti, musi byt provedeno
nastaveni lanka tak, Ze je koncovka (41) zahaknuta do
nékterého z otvor( (X) ovladaci paky (12).

® Hnaci femen (Z): Pfi vyméné hnaciho femenu
postupujte nasledovné: vySroubujte Srouby (S)
a sejméte ochranny kryt (T); vyménte femen a
nasadte zpét ochranny kryt.

ZPETNY CHOD

Napnuti hnaciho femene (Q): Pokud je lanko ovladaci

paky prili§ volné a nezajisti Fadné sepnuti, musi byt prove-

deno nastaveni lanka tak, Ze je koncovka (16) zahaknuta

do nékterého z otvort (Y) ovladaci paky (13).

Hnaci femen (Q): Pfi vyméné hnaciho femenu postupujte

nasledovné: vySroubujte Srouby (S) a sejméte ochranny

kryt (T); vymérite femen a nasadte zpét ochranny kryt.

MOD.2 (Obr.Gi-Giv)

Ovladaci paka (12):

V pfipadé, Ze je ovladaci kabel uvolnény a neni mozné
zapojeni, je tfeba sefidit kabel spojky:

- Uvolnéte protimatici (43) a vySroubujte Sroub (44)
o dvé otacky.

- Upravte pozici Sroubu (44) a utdhnéte protimatici
(43). Pomoci packy (12) zkontrolujte zapojeni fréz.
Ptipadné zopakujte predchozi tkony.

® Hnaci femen (2): Pfi vyméné hnaciho femenu po-
stupujte nasledovné: vysSroubuijte Srouby (S) a sejméte
ochranny kryt (T); vymérite femen a nasadte zpét
ochranny kryt.

ZPETNY CHOD

Napnuti hnaciho femene (Q): V pfipadé, Ze je ovladaci

kabel uvolnény a neni mozné zapojeni, je tfeba

sefidit kabel spojky:

- Uvolnéte protimatici (45) a vySroubujte Sroub (46)
o dvé otacky.

- Upravte pozici Sroubu (46) a utahnéte protimatici
(45). Pomoci packy (13) zkontrolujte zapojeni fréz.
PFipadné zopakujte pfedchozi ukony.).

Hnaci femen (Q): Pfi vyméné hnaciho femenu

postupujte nasledovné: vysSroubujte Srouby (S) a

sejméte ochranny kryt (T); vymérite femen a nasadte

zpét ochranny kryt.

MOD.3 (Obr. Gv-Gvi)

®Prevodovka: (11) obsahuje olej typu SAE 20/40,
priblizné kg 0,140. Kontrolujte hladinu oleje na kontrolni
zatce (18). Olej vyménujte kazdych 60 pracovnich
hodin. Pro tento ukon pouzijte plnici (18) a vypustnou
zatku (19).

@ Skody zpusobené nedostatednou kontrolou hla-
diny oleje nejsou kryté zarukou.

®Paka spojky (12): Pfi uvolnéni lanka vsurite pruzinu
(47) do jednoho z otvor(i na desti¢ce (48).

MOD.4 (Obr.Gvi-Gvin)

® Pravidelné mazte loZisko hfidele vstupu pfevodovky.
Vlijte olej SAE 30 do olejové skfiné (A), ktera se nachazi
pod pfirubou pfipojeni pfevodové skfiné.

® Pievodovka: (11) obsahuje olej typu SAE 120/140,
priblizné kg 0,500. Kontrolujte hladinu oleje na kontrol-
ni zatce (18). Olej vyménujte kazdych 20 pracovnich
hodin. Pro tento ukon pouZijte plnici (18) a vypustnou
zatku (19).* Skody zplisobené nedostate&nou kontrolou
hladiny oleje nejsou kryté zarukou.

® Paka spojky (12): Pfi uvolnéni lanka nastavte vali
pomoci Sroubku (48) na rukojeti a na Sasi.

® Remen (Q): Femen se rychle opotiebuje. Proto je
nutné ho udrzovat napnuty nebo ho vyménit za
novy. Pfi vyméné postupujte takto:

- povolte Sroub (50) a uvolnéte pruzinu (49) (tim se
uvolni i lanko spojky),

- odpojte dvé pruziny (51) z mista jejich ulozeni,

- povolte ¢&tyfi Srouby (53) a demontujte kryt (52),

- povolte dva Srouby (54), odsurite vedeni femenu
(55), ¢imz umoznite vyménu femena.

Vymeéiite femeny a pfimontujte vSe zpét. Pfi montazi
dejte pozor, aby nylonové vedeni (56) mélo zahy-
by smérem k obsluze. Provedte napnuti lanka
spojky.
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ZARUKA A ZARUINi POLITIKA

Pokud se zjisti vada nékterého dilu z divodu chyby pfi
vyrobé béhem dvou let od nakupu, firma Husqvarna
Outdoor Products prostfednictvim autorizovanych servi-
snich opraven provede zakaznikovi opravu nebo vyménu
zdarma za predpokladu, Ze:

a) Vada je nahlasena pfimo autorizované opravné.

b) Je predloZeno potvrzeni o nakupu.

c) Vada neni zpusobena nespravn fm pouzivanim, nedba-
losti nebo nespravnym nastavenim uzivatelem.

d) K vadé nedos$lo béznfm opotfebenim.

e) Na zatizeni nebyl proveden servis nebo opravy, nebylo
demontovano a nebyly na ném provadény zmény
osobou, kterd neni autorizovana firmou Husqvarna
Outdoor Products.

f) Zafizeni nebylo zaputjéovano.

g) Zafizeni je ve vlastnictvi ptvodniho kupuijiciho.

h) Zafizeni nebylo pouzivano ke komerinim ucelim.

® Tato zaruka je dodatkem k zakonn fm pravim zékaznika
a zadnym zpusobem tato prava neomezuje.

Zaruka nezahrnuje vady zpUsobené nasledujicimi

zpUsoby. Proto je dilezité, abyste si precetli pokyny v

tomto Navodu k obsluze a porozuméli, jak provozovat a

udrzovat vaSe zafizeni:

Zavady, které zaruka nepokryva:

- Vymeéna opotfebovan fch nebo poskozenfch ntzh.

- Vady dusledkem nenahla$eni pocateéni vady.

- Vady disledkem nahlého narazu.

- Vady dusledkem toho, Ze tento vyrobek nebyl pouzivan
v souladu s pokyny a doporu¢enimi tohoto Navodu k
obsluze.

- Zafizeni, ktera jsou zapuUjcovana, tato zato zaruka
nekryje.

- Nasledujici sou€asti jsou povazovany za opotfebovatelné
a jejich zivotnost zavisi na pravidelné udrzbé. Proto
nejsou bézné pfedmétem zarucni pohledavky. Jsou to:
brity, elektricky pfivodni kabel, femen

- Pozor!

Firma Husqvarna Outdoor Products nepfijima
zodpovédnost podle této zaruky za vady zplUsobené
zcela nebo ¢asteéné, pfimo nebo nepfimo instalaci
nebo vymeénou &asti nebo instalaci dodateénych &asti,
které nejsou vyrobeny nebo schvaleny firmou Husqvarna
Outdoor Products a nebo pokud bylo zatizeni jakymkoli
zpUsobem modifikovano.

EC PROHLASENI O SOULADU SE SMERNICI'

Ja, nize podepsany Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).

potvrzuji, Ze kultivatorem:

Kategorie ........ccooiiiiiicii e Kultivator
ZNACKA ... Husqgvarna Outdoor Products
splfiuje specifikace Smérnice 2000/14/EEC.

Zaru€ena hladina akustického vykonu .
Naméfena hladina akustického vykonu....
Hladina akustického tlaku
Vibrace na rukojeti....
Priemer fréz
Pocet OtaBK fréz........ccovviiiiiiiiiiecceeeee, |

Druh rezacieho zariadenia....
Typ fezného nastroje
Identifikace Série
Postup vyhodnocovéani souladu

4/6 hviezdice a 4 vytiahnutelné noze
Rotaéni niz

Viz Stitek Technickych Udaju Vyrobku
ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)

OZNAMENO OFJANU. ...ttt Nr. 0470 - NEMKO AS
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

JINE SMEMICE ..o 98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

ANOMY .ot EN709,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1SO11201
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Dakujeme za Vasu déveru, ktor ste prejavili ktipou né$ho benzinového kultivatora. Sme presveddeni, Ze vysoka kvalita
nasho pristroja spini Vase o¢akavania a Ze Vam bude velmi dlho spolahlivo sluzit. Nez stroj naStartujete, pozorne si
precitajte tuto prirucku, ktord Vam poskytne vietky potrebné informéacie tykajlce sa spravneho pouZivania v stlade so
zakladnymi bezpecnostnymi predpismi.
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Upozornenie! NeZ zacnete pristroj pouZivat,

pozorne si precitajte prirucku.

Cudzie osoby sa nesmu zdrziavat' v nebezpecnej

vzdialenosti!

Upozornenie! Radlice a pohyblivé sucasti.

Nebezpecenstvo vdychnutia toxickych plynov!
Vyrobok sa nesmie pouZivat v uzatvorenych

alebo nedostatocne vetranych priestoroch.

Nebezpecenstvo vybuchu! Pohonné hmoty sa

nesmu doplriovat’ pri beziacom motore!

Upozornenie! Hordci povrch.

Upozornenie! Pred zahajenim akejkolvek
udrzby pristroja vypnite motor a odpojte

zapalovaciu sviecku.
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Packa pre udrzbu

Sériové Cislo
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Specifikacie motora

Hmotnost

Hladina akustického vykonu
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BEZPECNOSTNE POKYNY

VSeobecné pokyny

a)Benzinovy kultivator nesmie pouzivat osoba neobozna-
mena s tymito pokynmi. Deti ani iné osoby, ktoré nepo-
rozumeli tymto pokynom pre pouzivanie benzinového
kultivatora, nesmu stroj pouzivat. Minimalny vek osoby,
ktorej je povolené stroj pouzivat, moze byt stanoveny
miestnymi nariadeniami.

b)Obsluha stroja je zodpovedna za bezpec€nost ostatnych
os6b na pracovnej ploche. Dbajte na to, aby deti a
domace zvierata boli v dostato¢nej vzdialenosti, ked je
benzinovy kultivator zapnuty.

c) Tento kultivator sa smie pouzivat vyhradne na kyprenie
a okopavanie pody. Nikdy kultivator nepouzivajte na iné
Ucely (napr. na orezavanie konarov).

d) Pracujte len pri dostatoénom osvetleni.

e) Nez zacnete s kultivatorom pracovat, odstrarite z
pracovnej plochy vSetky cudzie predmety (kamene,
kosti, droty, hracky apod.). Pri praci s kultivatorom
pozorne sledujte, ¢i na zemi nahodou este nezostali
lezat cudzie predmety.

Nastavenie a prevadzka stroja

a) Pri pouzivani kultivatora noste pevnu obuv (€izmy alebo
pracovnu obuv) a dlhé nohavice.

b) Nez zacnete s kultivatorom pracovat, skontrolujte,
Ze su radlice bezpecne pripevnené. Aj je niektory diel
poskodeny, musi byt vymeneny za novy.

c) Pri Startovani nesmie byt stroj za Ziadnych okolnosti
dvihany.

d) Vypnite motor, vyckajte az sa néz uplne zastavi, odpojte
Ciapocku zapalovacej sviecky vzdy pred:

- odstranenim ochrannych zariadeni;

- dopravou, zdvihnutim alebo premiestnenim stroja mimo
pracovnu plochu;

- vykonanim udrzby alebo Eistenia;

- vykonanim akejkolvek ¢innosti na radlici;

- ponechanim kultivatora bez dozoru.

e) UPOZORNENIE! Benzin je horfavina I. triedy:

- skladujte ho jedine v palivovych kanistroch, ktoré su

na to uréené;

dolievajte ho do nadrze jedine vonku a nefajcite pri

tom;

do palivovej nadrze dopliite benzin predtym, nez

motor nastartujete; za Ziadnych okolnosti neotvarajte

vietko nadrze ani nedoplfiajte benzin, ked je motor
nastartovany alebo este horuci;

ak prelejete palivovd nadrz, za Ziadnych okolnosti

nestartujte motor; stroj odneste z miesta, kde sa vylial

benzin a zabrarite akémukolvek moznému vznieteniu,
kym sa benzin nevypari;

- nasadte naspat viecko palivovej nadrze a riadne ho
dotiahnite;

f) Stroje so spalovacimi motormi sa nesmu pouzivat
v uzavretych priestoroch z dévodu moznej otravy
kysliénikom uholnatym.

g) Neustale musi byt dodrziavana bezpecna vzdialenost,
ktora je dana dizkou ragok. Pri praci so strojom nikdy
nebehajte, musite vzdy chodit.

h) Na svahovitom teréne musite pri pouzivani strojov
s rota¢nou radlicou venovat zvySenu pozornost:

- pouzivajte odpovedajucu obuv s protiSmykovou
podrazkou;

- sledujte, kam davate nohy;

- pri praci na svahu sa pohybujte naprie¢ svahom (po
vrstevniciach), nikdy nie nahor a nadol po svahu;

- pri zmene smeru budte velmi opatrni;

- na prili§ strmych svahoch je praca so strojom
zakazana.

i) S kultivatorom nikdy nepracujte, ak nie su kryty a
ochranné prvky na svojich miestach a v bezchyb-
nom prevadzkovom stave.

j) Z bezpecnostnych dévodov sa nikdy nesmu
prekroCit maximalne otacky (r.p.m.) uvedené na
Udajovom $titku.

k) Budte opatrni pri Startovani motora a vzdy po-
stupujte v sulade s pokynmi uvedenymi v tejto
prirucke. Akonahle je motor v ¢innosti, dbajte na
to, aby sa Ziadne osoby nepribliZzovali alebo neprisli
do styku s pohybujlcimi sa ¢astami stroja.

Udrzba a skladovanie

a) PresvedCite sa, Ze vSetky skrutky a matice su riadne
dotiahnuté a Ze sU v bezchybnom prevadzky-
schopnom stave.

b) Nikdy nenechavajte stroj s benzinom v palivovej
nadrzi v miestach, kde by sa mohli benzinové
pary dostat do styku so zdrojom iskrenia alebo
otvorenym ohrfiom.

c) Nez kultivator uskladnite v uzavretom priestore,
nechajte motor vychladnut.

d) Motor, timi¢ vyfuku, priestor okolo batérie a
palivovej nadrze udrzujte v Cistote, zbaveny
suchej travy, listia a mazadiel, aby bolo znizené
nebezpecenstvo vzniku poziaru.

e) Z hladiska bezpecnosti prace zaistite, aby opo-
trebované alebo posSkodené sucasti pristroja boli
v€as vymenené.

f) Ak musi byt vypusteny benzin z palivovej nadrze z
dévodu uskladnenia kultivatora na zimné obdobie,
musi to byt vykonané vonku.

g) Pri montazi radlic postupujte podla pokynov
uvedenych v tomto navode. Pouzivajte jedine
originalne diely, na ktorych je uvedeny nazov
vyrobcu alebo dodavatela spolo¢ne s objednavacim
Cislom dielu.

h) Pri demontazi a montazi radlic je nevyhnutné, aby
ste pouzili pevné pracovné rukavice a chranili si tak
ruky pred poranenim.
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A |PoPIS

MOD. 1 (obr. BY)
MOD. 2 (obr. Bi)

MOD. 3 (obr. Bi)

MONTAZ: RUKOVATE - TYC - KOLESO - SYTIC

- VYPINAC.

Rukovate (1): namontujte vystuhu pre rukovate
(21) na kryt (23) a zablokujte ju $tyrmi skrutkami,
podlozkami a maticami (24). Do vystuhy vsunte
obidve rukovéate (1) a zablokujte ich skrutkami,
podlozkami a kridlovymi maticami (25).

BEZPECNOST PRI PRACI

1 Rukovéte 12 Packa spojky
2 Packa plynu 13 Paka pre spatny chod
3 Rozpera 14 Bocny kotuc
4 Operna ty¢ 15 Viecko plniaceho otvoru motorového oleja
5 Prepravné kolieska 16 Vypustaci otvor motorového oleja
6 Radlica 17 Vypina¢ START/STOP
7 Ochranny kryt 18 Skrutka pre nalievanie oleja do prevodovky
8 Palivovéa nadrz 19 Vypustna skrutka pre olej prevodovky
9 Zapalovacia svieCka 20 Motor
10 Rukovat' Startovacej $nury motora 21 Vystuha rukovati
1 Redukéna prevodovka 22 Bezpecnostna paka
B MONTAZ

Ty€ (4): zasunte ty¢ do otvoru krytu (23) a zaistite ju
kolikom (26) a zavlackou.

Koleso (5): Namontujte os kolesa (27) na ram (23) a
potom ju pritiahnite pomocou skrutky, podlozky
a matice(28). Nasadte zavlacku (29).

Syti€ (rukovat) (2): (tyka sa iba Stvortaktného mo-
tora). Pripevnite syti¢ na rukovat (1) skrutkami a
maticami (30).

Vypinac¢ (17): (tyka sa iba dvojtaktného motora).
Koncovky uzemnovacieho kabla (31) vsunte do
koncoviek vypinaca.

MOD. 4 (obr. Biv)

c Nez zacCnete s kultivatorom pracovat,
odstrante z travnika vSetky predmety a
prekazky.

NASTAVENIE MOTORA

Osoba obsluhujuca kosacku je zodpovedna za
bezpecénost ostatnych os6b na pracovnej ploche.

D Postupujte podla pokynov uvedenych v navo-
de na udrzbu dodanom vyrobcom motora.

UPOZORNENIE:- Pred pouzitim sa do motora musi naliat’
0,6 litra motorového oleja.

NASTAVENIE RUCOK (ak uz nie je pripevnens)

E MOD. 1 (obr. E))
MOD. 2 (obr. En)
MOQOD. 4 (obr. Em)
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PREVADZKA

F

MOD.1 (obr. F-Fi-Fu-Fiv-Fv)

Ak bol stroj riadne zostaveny, postupujte pri Startovani
motora nasledovne:

Nez zacnete pracovat, vykonajte tieto kroky:
- posurite prepravné kolieska (5) smerom nahor.
a) Motor so syticom:

Ak motor je studeny a stroj je vybaveny packou ply-
nu, posurite packu plynu (2 ) do polohy START.

Motor vybaveny pomocnym ¢erpadlom:

Stlacéte 3 — 4 krat balonik pomocného Eerpadla
umiestneného v priestore karburatora a ak je stroj
vybaveny packou plynu, packu plynu (2) posurite
do polohy MAX.

b) Uchopte Startovaciu rukovat (10) a pomaly
vytahujte Startovaciu $nuru, kym nezacitite slaby
odpor spdsobeny kompresiou v motore. Teraz
rukovat uvolnite a potom ju energicky stlacite.

Dalsie informdcie a vysvetlenie prevddzky motora
néjdete v ndavode na pouZivanie prislusného motora.

Najprv zahaknite koncovku lanka (15) pre pohyb
dopredu a koncovku lanka (16) pre spatny chod do
otvoru (I1°) prislusnej rukovate (12 — 13).

Ak po stlageni ovladacej paky nedoslo k zopnutiu
spojky, zahaknite koncovku lanka do otvoru (I°)
prislusnej rukovate. Ak by sa vSak radlice kultivatora
otacali aj po uvolneni ovladacej paky, umiestnite
koncovku lanka do otvoru (111°) na prislusSnej pake.

VAROVANIE! Nikdy nestlacajte obe oviadacie
A paky (12 — 13) sucasne. Doslo by k poskodeniu
remeria a remenic.
AK JE MOTOR V CINNOSTI: radlice kultivatora (6)
sa uvedu do pohybu stlaéenim ovladacej paky (12).
Tato paku majte po dobu prace s kultivatorom stale

stlaéenu. Akonahle zovretie paky uvolnite, pohyb
radlic sa zastavi.

Zatlacte opornu ty¢ do zeme, uvolnite tlak, aby sa
mohol kultivator pohybovat dopredu.

SPATNY CHOD: Pre pohyb dozadu musi byt stladena
iba ovladacia paka (13).

Zastavenie motora: posufte packu plynu do polohy
STOP.

Styri radlice (6) hviezdicovitého tvaru moézu byt
demontované a réznym zostavenim radlic je mozné
nastavit pracovnu Sirku od 25 do 55 cm.

Montaz radlic: radlicu (6) nasurite na otoény hriadel
(N) tak, aby dva otvory (P) licovali: do otvorov potom
zasurite kolik (R) a zaistite ju pruzinou. Dbajte na to,
aby boli radlice nasadené spravne, tzn. rezacia hrana
radlice smerovala dopredu.

MOD.2 (obr. Fvi-FVi-Fvil-Fix-Fx)

Ak bol stroj riadne zostaveny, postupujte pri Startovani
motora nasledovne:

Nez zacnete pracovat, vykonajte tieto kroky:
- posurite prepravné kolieska (5) smerom nahor.
a) Motor so syti¢om:

Ak motor je studeny a stroj je vybaveny packou plynu,
posurite packu plynu (2 ) do polohy START.

Motor vybaveny pomocnym ¢erpadlom:

Stladte 3 — 4 krat balédnik pomocného cerpadla
umiestneného v priestore karburatora a ak je stroj
vybaveny packou plynu, packu plynu (2) posunte
do polohy MAX.

b) Uchopte $tartovaciu rukovat (10) a pomaly
vytahujte Startovaciu $nuru, kym nezacitite slaby
odpor spdsobeny kompresiou v motore. Teraz
rukovat uvolnite a potom ju energicky stlacite.

Dalsie informédcie a vysvetlenie prevddzky motora
ndjdete v ndvode na pouZivanie prislusného motora.

VAROVANIE! Nikdy nestlacajte obe oviddacie
paky (12-13) stcasne. Doslo by k poskodeniu
remeria a remenic.
AK JE MOTOR V CINNOSTI: radlice kultivatora (6)
sa uvedu do pohybu stlacenim ovladacej paky (12).

Tuto paku majte po dobu prace s kultivatorom stale
stlacenu.

Akonahle zovretie paky uvolnite, pohyb radlic sa
zastavi.

Zatlacte opornu ty¢ do zeme, uvolnite tlak, aby sa
mohol kultivator pohybovat’ dopredu.

SPATNY CHOD: Pre pohyb dozadu musi byt stlatena
iba ovladacia paka (13).

Zastavenie motora: posunte packu plynu do polohy
STOP.

Styri radlice (6) hviezdicovitého tvaru mézu byt
demontované a réznym zostavenim radlic je mozné
nastavit pracovnu Sirku od 25 do 55 cm.

Montaz radlic: radlicu (6) nasunte na otoény hriadel
(N) tak, aby dva otvory (P) licovali: do otvorov potom
zasufite kolik (R) a zaistite ju pruzinou. Dbajte na to,
aby boli radlice nasadené spravne, tzn. rezacia hrana
radlice smerovala dopredu.
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MOD.3 (obr. Fxi-Fxu)

Ak bol stroj riadne zostaveny, postupujte pri Startovani
motora nasledovne:

1) Dvojtaktny motor: nastavenim vypinac¢a (17) do
polohy START nastartujte motor.

1.a) Uchopte Startovaciu rukovat (10) a pomaly ju
pritiahnite, kym nezacitite slaby odpor sp6sobeny
kompresiou. Teraz rukovat uvolnite a potom ju
energicky stlacite.

2) Stvortaktny motor:
2.a) Motor so syticom:

Ak motor je studeny a stroj je vybaveny packou ply-
nu, posurite packu plynu (2 ) do polohy START.

2.b) Motor vybaveny pomocnym ¢erpadlom:

Stla¢te 3 — 4 krat balénik pomocného cerpadla
umiestneného v priestore karburatora a ak je stroj
vybaveny packou plynu, packu plynu (2) posurite
do polohy MAX.

2.c) Uchopte Startovaciu rukovéat (10) a pomaly
vytahujte Startovaciu $nuru, kym nezacitite slaby
odpor spdsobeny kompresiou. Teraz rukovat
uvolnite a potom ju energicky stladite.

Dalsie informdcie a vysvetlenie prevddzky motora
ndjdete v ndavode na pouZivanie prislusného motora.

Nez zacnete pracovat’, vykonaijte tieto kroky:

- upravte ty& (4) podla pody a pozadovane] hibky
kyprenia; vlozte zavlacku (32) do jedného z otvorov
na ty¢i a upevnite ju kolikom.

- posufite prepravné kolieska (5) smerom nahor. Za
tymto uc€elom posurite os kolesa (33) do horného
otvoru a upevnite zavlackou (34).

AK JE MOTOR V CINNOSTI: radlice kultivatora (6) sa
uvedu do pohybu stlaéenim ovladacej paky (12).
Tuto paku majte po dobu prace s kultivatorom
stale stlaCend. Akonahle zovretie paky uvolnite,
pohyb radlic sa zastavi.

Zatlacte opornu ty¢ do zeme, uvolnite tlak, aby sa
mohol kultivator pohybovat dopredu.

ZASTAVENIE MOTORA:

- dvojtaktny motor: nastavte tlacidlo preruSenia do
polohy STOP.

- Stvortaktny motor: posurite packu plynu do po-
lohy STOP.

MONTAZ FREZ (6): frézy namontujte na rotaény
hriadel (35) tak, aby oba otvory (36) boli nasta-

vené na seba, vsunte zavlacku (37) a zablokujte
ju pruzinou.

MOD.4 (obr. Fxi-Fxui)

Na nastartovanie motora je potrebné:

- uistit sa, Ze spojka je vypnuta (paka spojky (12)
musi byt’ nastavena smerom nadol);

- nastavit bezpecnostni packu do dolnej polohy
(22) a vlozit poistnyd pruzinu (38) do prislu§ného
zarezu.

a) Motor so SYTICOM:

Ak motor je studeny a stroj je vybaveny packou ply-
nu, posurite packu plynu (2 ) do polohy START.

Motor vybaveny POMOCNYM CERPADLOM:

Stlacte 3 — 4 krat balédnik pomocného cerpadla
umiestneného v priestore karburatora a ak je stroj
vybaveny packou plynu, packu plynu (2) posurte
do polohy MAX.

b) NasStartujte motor.

- Uchopte $tartovaciu rukovat (4) a pomaly vytahujte
Startovaciu $nuru, kym nezacitite slaby odpor
spdsobeny kompresiou. Teraz rukovat uvolnite a
potom ju energicky stlacite.

Dalsie informécie a vysvetlenie prevddzky motora

ndjdete v ndvode na pouZivanie prislusného motora.

Nez zacnete pracovat, vykonajte tieto kroky:

- upravte ty& (4) podla pédy a pozadovanej hibky
kyprenia. Nato vsunite kolik (39) do jedného zo zvo-
lenych otvorov v ty€i a zablokujte ho zavlackou.

Ked' je motor v €innosti. Spustte frézy nasledujucim
spbsobom:

Zapnite spojku zatiahnutim packy spojky (12)
smerom nahor, kym spojka nezaberie. P6sobenim
packy (40) zostava spojkova packa v uréenej
polohe.

Uchopte bezpe&nostnu packu (22) spolu s
rukovatami. Pritom sa uvolni blokovacia pruzina.
Pri uvolneni oboch rukovéti sa motor automaticky
zastavi.

Zastavenie motora: posunte packu plynu do polohy
STOP.

Odpojenie packy spojky: Potiahnite blokovaciu packu
(40), aby sa odblokovala (na ulahéenie odblokova-
nia je nutné mierne pritiahnut packu spojky). Teraz
pustte rukovate, ¢im sa zastavi motor.
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Upozornenie! Pred zahajenim akejkolvek udrzby pri-
stroja vypnite motor a odpojte zapalovaciu svie¢ku.

® Pravidelne kontrolujte, ¢i su v8etky skrutky a matice riadne dotiahnuté.

® Motor: precitajte si navod na pouzitie od vyrobcu motora.

® Kolesa: osy musia byt udrziavané v Cistote a dostatocne premazané.

MOD.1 (obr. GI-Gn)

® Packa spojky (12): Ak je lanko spojky prili§ volné a
nezaisti riadne zopnutie, musi byt vykonané nastavenie
lanka tak, Ze je koncovka (41) zahaknuta do niektorého
z otvorov (X) ovladacej paky (12).

® Hnaci remen (Z): Pri vymene hnacieho remefa po-
stupujte nasledovne: vyskrutkujte skrutky (S) a zlozte
ochranny kryt (T); vymerite remen a nasadte spat
ochranny kryt.

SPATNY CHOD

Napnutie hnacieho remena (Q): Ak je lanko spojky
prili§ volné a nezaisti riadne zopnutie, musi byt
vykonané nastavenie lanka tak, Zze je koncovka (42)
zahaknuta do niektorého z otvorov (Y) ovladacej
paky (13).

Hnaci remen (Q): Pri vymene hnacieho remena
povolte skrutky (S) a zlozte kryt (T). Pri vymene
hnacieho remena povolte skrutky (S) a zlozte
kryt (T). Potom remen vymente a nasadte spat
ochranny kryt.

MOD.2 (obr. Gui-Giv)

® Packa spojky (12): Ak je ovladacie lanko prili§ volné a
nezaisti riadne zopnutie, musi byt vykonané nastavenie
lanka spojky:

- Uvolnite protimaticu (43) a vyskrutkujte skrutku
(44) o dve otacky.

- Upravte polohu skrutky (44) a utiahnite protimaticu
(43). Pomocou packy (12) skontrolujte zapojeni fréz. V
pripade potreby zopakujte predchadzajtice ukony.

® Hnaci remen (Z): Pri vymene hnacieho remefia po-
stupujte nasledovne: vyskrutkujte skrutky (S) a zlozte
ochranny kryt (T); vymerite remen a nasadte spat
ochranny kryt.

VERZIE SO SPATNYM CHODOM

Napnutie hnacieho remena (Q): Ak je ovladacie lanko
prilis§ volné a nezaisti riadne zopnutie, musi byt
vykonané nastavenie lanka spojky:

- Uvolnite protimaticu (45) a vyskrutkujte skrutku
(46) o dve otacky.

- Upravte polohu skrutky (46) a utiahnite protima-
ticu (45). Pomocou packy (13) skontrolujte zapojeni
fréz. V pripade potreby zopakujte predchadzajiuce
ukony.

Hnaci remen (Q): Pri vymene hnacieho remena
povolte skrutky (S) a zlozte kryt (T). Pri vymene
hnacieho remena povolte skrutky (S) a zlozte
kryt (T). Potom remen vymente a nasadte spat
ochranny kryt.

MOD.3 (obr. Gv-Gvi)

®Prevodovka (11): obsahuje priblizne 150 ml oleja
triedy SAE 20/40. Skontrolujte hladinu oleja kontrolnou
skrutkou (18). Olej vymieniajte kazdych 60 pracovnych
hodin. Na to sluzia skrutka na nalievanie oleja (18) a
vypustna skrutka oleja (19).

® Skody sposobené nedostatoénou kontrolou
oleja ¢i pouzitim nespravneho oleja nie su kryté
z&rukou.

® Packa spojky (12): Pri uvolneni lanka a
nedostatoénom zopnuti vsufite pruzinu (47) do
jedného a otvorov na dosticke (48).

MOD.4 (obr. Gvi-Gvin)

® Pravidelne mazte loZisko hriadela vstupu prevodovky.
Za tymto UCelom vlejte olej SAE 30 do skrine oleja (A),
ktora sa nachadza pod prirubou pripojenia prevodovej
skrine.

® Prevodovka (11): obsahuje priblizne 0,5 kg oleja triedy
SAE 120/140. Skontrolujte hladinu oleja kontrolnou
skrutkou (18). Olej vymienajte kazdych 20 pracovnych
hodin. Na to sluzia skrutka na nalievanie oleja (18) a
vypustna skrutka oleja (19).

® Skody spdsobené nedostatoénou kontrolou oleja ¢i
pouzitim nespravneho oleja nie su kryté zarukou.

® Packa spojky (12): Ak je lanko prili§ volné a nezaisti
riadne zopnutie spojky, musi byt vykonané nastavenie.
To vykonate otocenim skrutky (48), ktora sa nachadza
na packe a na kovovom kryte.

® Hnaci remen (Q): Dochadza k jeho opotrebovaniu.
Preto je nutné obnovit pévodné napnutie alebo remer
vymenit. Pri vymene remefia postupujte takto:

- odskrutkovanim skrutky (50) uvolnite pruzinu (49)
(bowdenové lanko spojky tak nebude udrziavat
pruzinu napnutu);

- odpojte pruziny (51) z miesta ich ukotvenia;

- odskrutkovanim Styroch skrutiek (53) demontujte
kryt (52);

- uvolnite obe skrutky (54) a odsurite kryt remeriov
(55), ¢im umoznite vymenu remena.

Po vymene remena vSetky diely opat namontujte.

Pri montazi dbajte na to, aby nylonové podlozky

(56) boli v smere pouzivatela. Nastavte napatie

lanka spojky.
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ZARUCNY LIST A POISTENIE

Ak sa pocas dvoch rokov od pdvodného zakupenia
vyrobku najde nejaka jeho ¢ast’ chybna, a ak je tato chyba
zapri¢inena vyrobcom, prevedie Husqvarna Outdoor Pro-
ducts v autorizovanom servisnom stredisku opravu alebo
vymenu vyrobku zdarma, a poskytne:

(a) Vada bola zahlasena priamo schvalenému servisnému
oddeleniu.

(b)Predlozite doklad o kupe.

(c) Vada nebola spdsobena nespravnym zaobchadzanim,
zanedbanim, alebo nespravnym nastavenim zapriiinenfm
uzivatel'om.

(d)Vada nebola spbésobena neprimeranfm opotrebo-
vanim.

(e) Stroj nebol opravovany, rozoberany, alebo nim nebolo
neodborne manipulované osobami, ktoré nemaju oprav-
nenie od firmy Husqvarna Outdoor Products.

(f) Stroj nebol prenajaty.

(g)Stroj je vo vlastnictve pévodného maijitel’a.

(h)Stroj nebol pouzity mimo krajiny pre ktoru je
Specifikovany.

(i) Stroj nebol pouzity na komeriné uiely.

® Tato zaruka je dodadkom a v Ziadnom pripade neobme-
dzuje vyhradné prava zékaznika.

Nasledujuce vady nie su kryté poistenim, preto je délezité
preciitafl si navod obsiahnuty v tejto prirueke a porozumiefl
obsluhe a udrzbe Vasho stroja.

Poruchy na ktoré sa zaruka nevzt'ahuje:

. Nahrada opotrebovnych, alebo poskodenfch ¢epeli.

. Poruchy sp6sobené v désledku neohlasenia pbévodnej
vady.

. Poruchy spésobené prudkym narazom.

. Poruchy spdsobené nespravnym pouzivanim, ktoré sa
nezhoduje s pokynmi a doporucieniami, ktoré st obsiah-
nuté v tejto priruike na obsluhu.

. Zaruka sa nevzflahuje na stroje ur€ené na prenajom.

. Nasledujuce €asti st pokladané za Casti, ktoré podliehaju

opotrebovaniu a ich Zivotnosfl zavisi na pravidelnej

udrzbe. Preto za normalnych okolnosti nepodliehaja
reklamacii: Cepele, elektricky kabel, remefi

Upozornenie!

Husqvarna Outdoor Products podl’a reklamaénych

ustanoveni nea kceptuje zodpovednost’' za poruchy

spOsobené Ciasto¢ne, alebo vyhradne, priamo, alebo
nepriamo instalaciou, alebo nahradou €asti, alebo nahra-
dnych suciastok, ktoré nie su vyrobené, alebo schvélené

Husqvarna Outdoor Products. TieZ neakceptuje zodpo-

vednost’ za poruchy spdsobené na strojoch, ktoré boli

upravované.

EC PREHLASENIE O PRAVNEJ SPOSOBILOSTI TOVARU'

Ja, dolupodpisany, Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) tymto

potvrdzujem, Ze benzinovy kultivator:

NG LT [o ] F- WSS Kultivator

VYTOD@ .. Husqgvarna Outdoor Products

Vyhovuje $pecifikaciam uvedenym v Norme 2000/14/EEC.

Verzia
Sirka skosu
Garantovany stuper sily zvuku
Namerany stupen sily zvuku
Hladina akustického vykonu
Vibracia racky
Priemer fréz
Pocet OtaACK fréZ........ccoiiiiiiiiiiie e |

Druh rezacieho zariadenia.............ccccoeeveeiienncnnnen, 4/6 hviezdice a 4 vytiahnutelné noze

Typ rezného telesa. ..............
Identifikacia série

Rotaény néz
Vid Stitok Parametrov Vyrobku

Postupy ur€enia pravnej sposobilosti tovaru.......... ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)
INfOrmované organy. ...........ccceeieeeeneseeie e Nr. 0470 - NEMKO AS
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway
DalSie nariadenia ..........cocreeerreenreneereenseneneeenenees 98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
A NOMMAM ..t EN709,EN 1SO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1SO11201
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Gratulujemy Panstwu zakupu naszej glebogryzarki oraz jeste$Smy pewni, ze bedziecie Parnstwo usatysfakcjonowani

wysokg jako$cig naszego produktu.
Prosimy o uwazne przeczytanie catej instrukcji obstugi i szczegéfowe zapoznanie sie ze wskazaniami dotyczgcymi
bezpieczenstwa uzéytkowania urzgdzenia.

1 2 3 4

A |Ap-¥
A A i

5 6 7

1 _E
E g
¥

Uwaga! Przed uzyciem przeczytac instrukcje
obstugi.

Osoby postronne nie powinny przebywac w
zasiegu pracy urzadzenia.

Uwagal!urzadzenie tnace, rece i stopy trzymac
w bezpiecznej odleglosci.

B W NN -

Niebezpieczenstwo wdychania gazéw
trujacych! Nie uzmknietych lub o stabym pr-
zewietrzeniu.

Niebezpieczenstwo wybuchu! Nie przelewac
paliwa przy zapalonym silniku

AlA

=2

o

Uwaga! Powierzchnia gorgca

Uwagal! Przed wykonaniem jakiejkolwiek konse-
7 rwacji zgasic silnik zdjgc¢ przewod ze $wiecy

[y
w
I
(&)

Producent
Model

Kod wyrobu

Wskaznik zmiany

Model PNC ML/ | Serial Numbar
6—— . #0071/ 00 | 42801600

\ @ 5
g c e
Kg 2\8 H”Hl‘”!m‘LH'M!mW!‘lNH”MW'HH'H (wo W

‘l i

Numer serii

Typ
Charakterystyka silnika

Ciezar

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poziom Mocy Akustycznej
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WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Uwagi ogdlne - szkolenie

a)Osoby, ktére nie zapoznaly sie z instrukcjg obstugi nie
powinny uzytkowac glebogryzarki. Nie nalezy pozwala¢
uzytkowac glebogryzarki dzieciom ani osobom, ktére nie
zrozumiaty niniejszej instrukcji. Lokalne przepisy moga
okresli¢ minimalny wiek, niezbedny do uzytkowania
maszyny.

b)Osoba obstugujaca urzadzenie jest odpowiedzialna
za bezpieczenstwo oso6b trzecich w zasiegu pracy
urzadzenia.Dzieci i zwierzgta domowe nie powinny
prsebywac w zasiegu pracy maszyny.

c)Urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do orania
ziemi. Nie wolno wykorzystywaé glebogryzarky do
celéw niezgodnych z jej przeznaczeniem (np do ciecia
gatezi lub korzeni).

d)Uzywac urzadzenia tylko przy odpowiednim $wietle.

e)Podczas pracy powinny by¢ usunigte z terenu wszystkie
obce ciata. W czasie pracy glebogryzarki nalezy zwaca¢
uwage na przedmioty pozostate na prawie.

Przygotowanie kosiarki do pracy / Praca

urzadzenia

a)Podczas orania uzywac tylko mocnego obuwia ochron-
nego i dlugich spodni.

b)Przed przystapieniem do orania sprawdzi¢ czy narzedzia
pracy sg dobrze umocowane. Jesli urzadzenia sg zuzyte
lub zniszczone nalezéy je wymiwni¢ na nowe.

c)W czasie uruchamiania silnika nie wolno podnosi¢
maszyny.

d)Wytaczy¢ silnik, zdia¢ ze $wiecy zaptonowej przewdd
wysokiego napigcia w nastgpujacych przypadkach:

®zdejmowania urzedzen zabezpieczajacych

®transportu, podnoszenia i przenoszenia kosiarki z
miejsca pracy

®wykonywania prac konserwacyjnych lub czyszczenia
urzadzenia

®sprawdzania stani narzedzi

®pozostawienia urzedzenia bez nadzoru

Po wylaczeniu glebogryzarki narzedzia obracaja sie

jeszcze przez kilka sekund.

e)Uwaga! Paliwo jest tatwo plane, dlatego nalezy:

®Przechowywac je tylko w specjalnie przeznaczonych do
tego celu kanistrach.

®Napetnia¢ zbiornik paliwa wytacznie na wolnym powie-
trzu. Nie wolno pali¢ w tym czasie.

®Nie napetnia¢ zbiornika paliwa podczas pracy silnika. Ni-
gdy nie odkrecac korka zbiornika i nie dolewac¢ benzyny,
gdy silnik jeszcze obraca sig lub jest goracy.

®Jesli ulalto sig troche benzyny ze zbiornika, nie wolno
uruchamia¢ silnika. Odsuna¢ maszyne od rozlanego
paliwa, a nastepnie odczkekaé, az opary benzyny ulotnig,
sie. W tym czasie nie wolno zbliza¢ si¢ do maszyny z
jakimkolwiek zrédtem ognia.

®Monco dokrecic korek zbioenika paliwa.

f)Nie wolno wigcza¢ urzadzenia wyposazéonego w silnik
spalinowy z zaptonem iskrowym w pomieszczeniach
zamknietych, ze wzgledu na wysoka toksycznos$é
spalin

g)W czasie pracy urzadzenia zachowywac zawsze
bezpieczna odlegto$¢ od pracujacych narzedzi (trzymaé
maszyne za uchwyt manewrowy). Podczas pracy
chodzi¢ maszynag, nigdy nie biegac.

h)Podczas orania na pochylym terenie zachowaé
szczegdblng ostroznosé:

®naktadac¢ buty z podeszwami, ktére nie sélizgaja sig

®zwracac uwage, gdzie stawia si¢ nogi

®na pochylym terenie ora¢ tylko w poprzek, nigdy nie
wolno kierowac sie prosto w dél lub prosto w gére

®nije ora¢ na zbyt stromych pochytosciach

i)Nie uzéytkowac> glebogryzarki, jezéeli oslAony
zabezpieczajace sg uszkodzone

j)Ze wzgle%du na bezpieczen>stwo nie przecigzéac sil-
nika zbyt wysokimi obrotami, wiekszym nizé te podane
na tabliczce.

k)Wiacza¢ silnik ostrozénie i wedtug instrukcji obstugi.
Podczas pracy kosiarki nie wolno nikomu sblizéa¢ rak
i nog do czesci bedacych w ruchu.

Konservancja i magazynowanie urzadzenia

a)Kontrolowa¢ zawsze czy wszystkei sruby, nakretki i
bolce sg mocno i prawidlowo dokrecone. Pozwoli to
osobie kierujacej glebogryzarkg pracowa¢ wbezpie-
cznych warunkach.

b)Nigdy nie sktadowaé urzadzenia z paliwem w ziborniku
w miejscach, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo
zaptonu oparéw benzyny.

c)Przed pozostawieniem urzadzenia w jakim kolwiek
zamknietym pomieszczeniu, nalezy najpierw ochtodzi¢
silnik na wolnym powietrzu.

d)W siliku, w systemie wydechowym, bisko akumulatora
i w zbiorniku paliwa utrzymywaé czysto$¢, usuwajac
regularnie trawe liscie, kurz i zbedny smar, aby w ten
sposob zmniejszy¢ niebezpieczenstwo zapalenia sie
obcych ciat w wysokiej temperaturze.

e)Ze wzgledu na bezpieczenstwo wymienia¢ natychmiast
czesci zuzéyte lub zniszczone na nowe.

f)Przed sktadowaniem urzadzenia na zime, oprézénic
zbiornik paliwa na wolnym powietrzu.

g)Montowac narzedzia wedtug instrukcji. Uzywaéwytacznie
narzedzi oznakowanych przez Konstruktora lub
Dostawce z zaznaczonym odno$nym numerem.

h)Podczas montazéu i demontazu narzedzi uzéywac
specjalnych ekawic ochronnych.
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A | SCHEMAT URZADZENIA

1 Drazek manewrowy 12 Dzwignia sprzegta
2 Manetka gazu 13 Dzwignia biegu wstecanego
3 Deska rozdzielcza 14 Talerze boczne
4 Lemiesz 15 Korek wlewu oleju
5 Kota transportowe 16 Korek spustu oleju
6 Noze robocze 17 Wytacsnik START/STOP
7 Ostona nozéy roboczych 18 Wilew oleju do prsektadni
8 ;biornik paliwa 19 Spust oleju z prsektadni
9 Swieca zaptonowa 20 Silnik
10 Starter 21 Korpus
11 Przekfadnia redukcyjna 22 Uchwyt bezpieczenstwa
B MONTAZ
MOD. 1 (Fig.Bi) Koétko (5): zamocowaé prowadnice kétka (27) do rami (23)
) i zamocowac $rubg i nakretka (28). Bolec i zawleczke
MOD. 2 (Fig.Bn) (29) wsadzic w celu zablokowamia.
MOD. 3 (Fig.Bin) Maneta gazu (2): (dotyczy silnika 4-suwowego)

MONTAZé: RACZKI - LEMIESZ - KOLAKO - MANETKA

GAZU - WYLACZNIK.

Raczki (1): zamontowac korpus (21) na ramie (23) i skreci¢
4 $rubami, podtadkami i nakretkami (24), Nastepnie
zamocowac raczki (1) do korpusu i skrecié¢ srubami,
podkfadkami i nakretkami motylkowymi (25).

Lemiesz (4): przymocowz¢ lemiesz do tylnej czesci rami
(23) i zamocowac¢ przy pomocy bolca (26) i zawlecki.

BEZPIECZENSTWO PRZY PRACY

Zamocowa¢ manetke gazu do raczki (1) przy pomocy
$ruby i nakretki (30).

WylAacznik (17): (dotyczy silnika 2-suwowego)
Potaczyckable wytacznika (31) z wtyczkami wytacznika
na korpusie.

MOD. 4 (Fig. Biv)

c Przed uruchomieniem urzadzenia upewnic sie czy
wszystkie obce przedmioty, lezégace w zasiegu
pracy urzadzenia, zostaty usuniete.W czasie
koszenia zwracaé¢ uwage na pozostalAe na trawie obce

PRZYGOTOWANIE SILNIKA

przedmioty. Operator kosiarki jest odpowiedziainy za
bezpieczen stwo 0s6b trzecich, przebywajacych w zasiegu
pracy urzadzenia.

D Szczegotowe informacje dotyczace przygotowania
silnika znajdujg sie w osobnej instrukcji obstugi
silnika spalinowego, wydanej przez producenta
silnika.

UWAGA: Przed uzyciem dodac> oleju do silnika (0.6l).

REGULACJA UCHWYTU (wytacznie dla modeli, gdzie zostata przewidziana)

E MOD. 1 (Fig.Ei)
MOD. 2 (Fig.En)
MOD. 4 (Fig.Em)
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PRACA URZADZENIA

F

MOD.1 (Fig.Fi-Fi-Fui-Fiv-Fv)

Po wtasciwym ztozeniu urzadzenia, startujemy w

nastepujacy sposoéb:

Przed rozpoczeciem pracy nalezy wykona¢ nastepujace

czynnosci:

-unies$¢ do gory i zamocowac kota transportowe (5).

a) W wypadku silnikéw z systemem ssania choke:
w tych silnikach dzwignie gazu (2), w przypadku zimnego
silnika, ustawi¢ w pozycji START.
W wypadku silnikow z systemem primer:
3 4 razy przycisnac pomke, znajdujgca sie na gazniku.
Dla modeli wyposazéonych w linke gazu, ustawi¢
dzwignie gazu (2) w pozycji MAX.

b)Chwyci¢ w reke uchwyt startera (10) i pociagna¢ sznurek
powoli do momentu kiedy ustyszycie odgtos kompresji
silnika. Ponownie chwyci¢ uchwyt startera i pociagna¢
gwattownie az do momentu uruchomienia.

Na poczatku umiesci¢ hak (15) kabla biegu przedniego
i hak (16) kabla wigczania biegu tylnego w otwory (I1°)
odpowiadajacych uchwytéw (12-13).

W wypadku gdy uruchamiajgc uchwyt nie nastapitoby
wigczenie frez, umiescis$ hak w otworze (1°) uchwytu, prze-
ciwnie umiescis$ go w otworze (l11°), gdyby frezy pozostaty
wigczone takze w momencie wypuszczenie uchwytu.

UWAGA! W zadnym przypadku nie trzymac
A obu uchwytéw (12-13) jednoczes$nie

poruszanych. Mogloby to spowodowac
uszkodzenie paséw i kot pasowych

SILNIK PRACUJE: uruchomienie nozéy pracujacych (6)
nastepuje po przycisnieciu dzwigni (12). W czasie pracy
dzwignia (12) ma by¢ stale wcisnieta. W momencie puszc-
zenia dzwigni (12) noze pracujace zatrzymunjq sie.
BIEG WSTECZNY

Uruchamia sig go tylko poprzez wcisnigcie dzwigni (13).
Zatrzymanie silnika nastepuje poprzez prsesunigcie
manetki gazu na pozycje STOP.

Cztery noze tnace (6) moga byé wyciggane i jest
mozéliwos$¢ zmiany szeroko$ci pracy z 25 cm na 55 cm.
Zmiana noze tnacych jest mozéliwa poprzez wycigganie
zawleczek (R) i faczenie nozy poprzez potwory N i P.

MOD.2 (Fig.Fvi-FVi-Fvii-Fix-Fx)

Po wtasciwym ztozeniu urzadzenia, startujemy w

nastepujacy sposob:

Przed rozpoczeciem pracy nalezy wykona¢ nastgpujace

czynnosci:

-unie$¢ do goéry i zamocowac kota transportowe (5).

a) W wypadku silnikow z systemem ssania choke:
w tych silnikach dzwignie gazu (2), w przypadku zimnego
silnika, ustawi¢ w pozycji START.
W wypadku silnikow z systemem primer:
3y 4 razy przycisnac pomke, znajdujaca si¢ ha gazniku.
Dla modeli wyposazonych w linke gazu, ustawi¢
dzwignie gazu (2) w pozycji MAX.

b)Chwyci¢ w reke uchwyt startera (10) i pociagna¢ sznurek
powoli do momentu kiedy ustyszycie odgtos kompresji
silnika. Ponownie chwyci¢ uchwyt startera i pociagna¢
gwattownie az do momentu uruchomienia.

UWAGA! W zadnym przypadku nie
trzymac obu uchwytéw (12-13) jednoczesnie
poruszanych. Mogloby to spowodowac
uszkodzenie pasow i k6t pasowych
SILNIK PRACUJE: uruchomienie nozy pracujacych (6)
nastepuje po przycisnigciu dzwigni (12). W czasie pracy
dzwignia (12) ma by¢ stale wcisnigta. W momencie puszc-
zenia dzwigni (12) noze pracujgce zatrzymunjg sie.
BIEG WSTECZNY: uruchamia sie go tylko poprzez
wcisnigcie dzwigni (13).
Zatrzymanie silnika nastepuje poprzez prsesunigcie
manetki gazu na pozycje STOP.
Cztery noze tnace (6) moga by¢ wyciagane i jest mozliwos¢
zmiany szerokos$ci pracy z 25 cm na 55 cm.
Zmiana nozy tnacych jest mozliwa poprzez wycigganie
zawleczek (R) i taczenie nozy poprzez potwory N i P.
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MOD.3 (Fig.Fxi-Fxi)
a) Silnik z systemem CHOKE.
W modelach 4-suwowych, gdy silnik jest zimmy, manetke
gazu (12) ustawi¢ w pozycji START.
Silnik z systemem PRIMER
Nacisngc gumawg pompke 3 lub e razy.
W 4-suwach manetke gazu (12) ustawi¢ w pozycji
MAX.
b)Linke rozrusznika (10) pierwszy raz pociggna¢ powoli.
Nastepnie zwolnic¢ linke rozrusznika i drugi raz pociggna¢
energicznie az silnik zacznie pracowac
- Koto transportowe (5) ustawi¢ w pozycji do gory.
- W celu uruchomienia nozéy glebogryzarki nalezy wcisnaé
racske spregta znajdujaca sie an drazku manewrowym,
a podczas procy caty czas trzymac raczke spzegta
wcisnieta.
- W momencie zwolnienia tej raczki glebogryzarka za-
trzymuje sie.
- W silnikach 4-suwowych silnik zatrzymuje si¢ poprzez
przesuniecie manetki gazu w pozycji STOP.

MOD.4 (Fig.Fxu-Fxin)

Po wypetnieniu operacji przygotowawczych, przystapi¢ do

uruchomienia silnika w nastepujacy sposob:

-upewnic sié czy sprzégto jest odtaczone (Uchwyt sprzegta
(12) opuszczony w dot)

-Obnizy¢ dzwignie uchwytu bezpieczenstwa (22) i
wprowadzi¢ sprezyne blokujaca (38) w odpowiedni
zab.

a) W wypadku silnikéw z systemem ssania CHOKE:

w tych silnikach dzwignie gazu (2), w przypadku zim-
nego silnika, ustawi¢ w pozycji START.
W wypadku silnikéw z systemem PRIMER:

3 - 4 razy przycisng¢ pomke, znajdujgcq sie na
gazniku.

Dla modeli wyposazéonych w linche gazu, ustawi¢
dzwignie gazu (2) w pozycji MAX.

b) Odpali¢ silnik:

- Linke startera (10) pierwszy raz pociagna¢ powoli do
konca i wrécié do poprzedniej pozycji, a nastepnie drugi
raz pociagna¢ energicznie, aby uruchomi¢ silnilk.

Dla szczegbélowego zapoznania sie z praca silnika

polecamy dokfadne przeczytanie zalagczonej do niego

instrukcji obstugi.

Przed przystapieniem do pracy nalezéy:

- ustawi¢ oske (4) w zaleznosci od typu terenu i gtebokosci
orania. W tym celu wiozy¢ klin (39) w wybrany otwor na
o$ce i zamocowac go zawleczka.

KIEDY SILNIK PRACUJE: dla sterowania frezami
nalezy:

- uruchomi¢ sprzegto: w tym celu podciagna¢ do gory

raczke sprzegta (12) i przyciskac ja dopoki sprzegto nie
wigczy sie. Raczka zostanie zablokowana w tej pozycji
dzigki dzwigni (40).
Scisnaé razem raczke bezpieczenstwa i uchwyt tak, aby
sprezéyna mogta odblokowac¢ sie. W tym momencie,
puszczajgc uchwyty, silnik automatycznie zatrzyma
sie.

Wytaczenie silnika: ustawi¢ dzwignie gazu w pozycji

STOP.

Wytaczanie raczki sprzegta: pociagnaé¢ dzwignie

blokujaca (40), aby odblokowata sig. (Dla utatwienia tej

operacji pociggna¢ lekko za raczke). Nastepnie uwolni¢
raczke i wtedy mozéna juzé jq wylaczyz>.
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KONSERWACJA MASZYNY

a5
<

Uwaga! Przed wykonaniem jakiejkolwiek konse-
rwacji zgasic silnik i wyjac Swiece

®Sprawdzac¢ regulamie dokrecenie wszystkich $rub i wkretow.
®Silnik: zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi silnika spalinowego.

®Kota: osie musza by¢ stale czyszczone i smarowane.

MOD.1 (Fig.GI-Gn)

®Dzwignia sprezegta (12): jezeli sprzegto se slizga to
nalezy go naciagna¢ przestawiajac bolec (41) w jwden
z otworéw (X) na dzwignia (12).

®Pasek napedowy (2): przy wymianie paska napedowego
nalezy wykonaé nastepujace czynnosci: zdjac obudowe
(T) poprzez odkrecenie $rub (S), wymieni¢ pasek i
zakreci¢ obudowe (T).

BIEG WSTECZNY

Ustawienie paska (Q): jezeli sprzegto sie $lizga to nalezy

go naciagnag¢ przestawiajac bolec (42) w jwden z otworéw

(Y) na dzwignia (13).

Pasek klinowy (Q): w celu wymiany zdja¢ obudowe (T),

odkreci¢ $rube (S), wymieni¢ pasek, przydreci¢ srube (S)

i zamontowac¢ obudowe (T).

MOD.2 (Fig.Gi-Giv)
® Dzwignia sprezegta (12): Kiedy przewdd sterujacy
jest poluzowany, co uniemozliwia wiaczenie, nalezy
dokonac regulacji przewodu sprzegta:
odblokowa¢ nakretke (43) i odkrecié $rube (44)
wykonujac dwa petne obroty;
ustawié srube w odpowiedniej pozycji (44), dokrecajac
nakretke (43).Przy uzyciu dzwigni (12) sprawdzi¢, czy
nastapito wiaczenie frezéw. W przypadku, gdy nie
nastapito ich wtaczenie, powtodrzy¢ wyzej wymienione
operacje
® Pasek napedowy (Z): przy wymianie paska
napedowego nalezy wykonac¢ nastgpujace czynnosci:
zdjac obudowe (T) poprzez odkrecenie $rub (S),
wymieni¢ pasek i zakreci¢ obudowe (T).
BIEG WSTECZNY
Ustawienie paska (Q): Kiedy przewod sterujacy jest
poluzowany, co uniemozliwia wiaczenie, nalezy dokonac¢
regulacji przewodu sprzegta:
- odblokowa¢ nakretke (45) i odkreci¢ $rube (46)
wykonujac dwa petne obroty;
- ustawi¢ srube w odpowiedniej pozycji (46), dokrecajac
nakretke (45). Przy uzyciu dzwigni (13) sprawdzi¢,
czy nastapito wiaczenie frezéw. W przypadku, gdy nie
nastgpito ich wiaczenie, powtérzy¢ wyzej wymienione
operacje.
Pasek klinowy (Q): w celu wymiany zdja¢ obudowe (T),
odkreci¢ $rube (S), wymieni¢ pasek, przydreci¢ $rube (S)
i zamontowa¢ obudowe (T).

MOD.3 (Fig.Gv-Gwvi)

®Przekladnia napedowa: (11) zawiera okoto 0,140 kg
oleju, gradacji SAE 20/40. Sprawdzi¢ poziom oleju popr-
zez wlew oleiu (18). Po 60 goszinnach pracy wyrmienic
olej w pezktadni pezy pomocy $rub (18-19).

® Weczelkie uszkodzenia maszyny, bedace wynikiem
braku kontroli czy wymiany oleju nie sq pokryte
gwarancjg.

oDz>wignia sprezegta (12): jezéeli sprzegto sie $lizga
to nalezéy go naciagnaé przestawiajac sprezyne (47)
w jeden z otworéw na plytce (48)

MOD.4 (Fig.Gvi-Gvn)

®Okresowo: smarowac smarem tozysko wata przektadni
napedowej. W tym celu nala¢ oleju SAE 30 do olejarki
(A), umieszczonej pod flangia, przekltadni napedowej.

®Przektadnia napgedowa: (11) zawiera okoto 0,5000 kg
oleju, gradacji SAE 120/140. Sprawdzi¢ poziom oleju
poprzez korek (18). Co 20 godzin pracy wymieniaé olej.
Do tego celu przeznaczone sg dwa korki, jeden spustu
oleju (19), drugi wlewu (18).

®Wezelkie uszkodzenia maszyny, bedgce wynikiem braku
kontroli czy wymiany oleju nie sg pokryte gwarancja.

®Dzwignia sprezegta (12) : jesli linka sterownicza
obluzuje sie i nie mozéna wiaczy¢ sprzegta, nalezy ja
uregulowac. W tym celu dokreci¢ $ruby (48) znajdujace
sie na uchwycie i obudowie.

®Pas transmisyjny (Q): pasy zuzywaja si¢ dos¢ szybko,
dlatego nalezy czesto przywrdéci¢ im pierwotne napigcie
lub wymieniac ich. Aby wymieni¢ pas nalezy:

-odkrecic $rube (50), aby uwolni¢ sprezyne (49), (w ten
sposoéb linka sprzegta nie bedzie naciagac sprezyny)

-uwolni¢ dwie sprezyny (51) z ich miejsca zaczepienia.

-odkreci¢ cztery sruby (53) i zdja¢ obudowe (52)

-odkreci¢ dwie $ruby (54) i oddali¢ prowadnik paséw (55),
co pozwoli wymienic¢ pas.

Zamieni¢ pas i zmontawac z powrotwm wszystkie czesci.

Przy montowaniu uwazaé, aby wejscia nylonowych prowa-

dnikow (56) byty zwrécone w strong osoby obstugujacej

maszyne. Uregulowac¢ napecie linki sprzegta.
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GWARANCJA | WARUNKI GWARANCII

Jezeli jakakolwiek czg$¢ ulegtaby uszkodzeniu z powodu

ztej obrobki, w okresie gwarancji Husqvarna Outdoor

Products, poprzez swe Autoryzowane Osrodki Napraw,

wykona bezptatnie naprawe badz wymianeg, po wa-

runkiem, ze:

a) usterka zostata zgtoszona bezposrednio w autory-
zowanym osrodku napraw.

b) zostanie przedstawiony rachunek zakupu.

c) usterka nie zostata spowodowana przez niewtasciwe
dziatanie, zaniedbanie lub btedne wyregulowynie doko-
nane przez uzytkownika.

d) usterka nie jest spowodowana normalnym zuzyciem
nastepujacym w nastepstwie uzytkowania.

e) maszyna nie zostata podana konserwacji ani naprawie,
nie zostata zdemontowana ani naruszona przez osoby,
ktére nie posiadajg autoryzacji Husqvarna Outdoor
Products.

f) Maszyna nie zostata wypozyczona osobom trzecim.

g) Maszyna jest wtasnoscig pierwszego nabywcy.

h) Maszyna nie jest przeznaczona do dziatalnos$ci
przynoszacej dochod.

® Gwarancja ta stanowi dodatek do praw klienta
wynikajacych z przepisow prawa i w zaden sposob ich
nie ogranicza..

EC DEKLARACJA ZGODNOSCI

Usterki spowodowane jedng badz kilkoma podanymi
ponizej przyczynami nie sg objete gwarancja, a wiec
Jest wazne, by przeczyta¢ instrukcje podane w niniejs-
zej Ksia;eczce Uzytkowanika, jak réwniez by w petni
zrozumie¢ dziatanie i procedury konserwacji maszyny.
Usterki nie objete gwarancja:.

- Wymiana zuzytych badz uszkodzonych nozy.

- Usterki spowodowane brakiem zgtoszenia usterki
pierwotnej.

- Usterki spowodowane niespodziewanym uderzeniem.

- Usterki spowodowane nie zastosowaniem sie do in-
strukcji i zalecen zawartych w nieniejszej Ksigzeczce
Uzytkowanika.

- Nie sg objete gwarancjg maszyny wypozyczone.

- Czesci wymienione ponizej nalezy traktowan jako czesci
zuzywajace sie i ich czas dziatania zalezy od regularnej
konserwacji; w zwigzku z tym gwarancja nie obejmuje
nozy, przewodaw zasilania, paska.

- UWAGA
W ramach niniejszej gwarancji Husqvarna Outdoor
Products nie ponosi odpowiedzialnosci za usterki
spowodowane w catosci lub w czesci, bezposrednio
lub posrednio, przez wykorzystanie czgsci zamien-
nych badz akcesoriéw nie wyprodukowanych lub nie
autoryzowanych przez Husqvarna Outdoor Products lub
przez zmiany wprowadzone w maszynie w jakikolwiek
sposéb.

Ja, nizej podpisany Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products ltalia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).

Zaswiadczam Zaswiadczam ze glebogryzarki trawnikow:-
Kategoria

Wykonanie

Glebogryzarka silnikowa
Husqgvarna Outdoor Products

Odpowiada wymaganiom technicznym Dyrektywy Europejskiej Wspélnoty Gospodarczej (EWG) nr 2000/14/EEC

Szerokos$¢ koszenia
Gwarantowany Poziom Mocy Akustyczne;j..
Mierzony Poziom Mocy Akustyczne;j .
Poziom ci$nienia akustycznego......

Drgania uchwytu...
Diametr frezy .....
N° obrotéw frezy...

Narzedzia pracujace
Typ Urzadzenia Tnacego

Identyfikacja serii...............
Procedura Oceny Zgodnosci....

4/6 gwiazdy z czeterema zdejmowanymi nozami
..Ostrze Obrotowe

..Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu

ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)

Organ Rejestrujgc..........ccovvviiiiiiiiiiciiie, Nr. 0470 - NEMKO AS
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

Inne Dyrektywy ..
oraz norm

..98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
ENB836,EN 1SO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1SO11201

P
Via Com§72 - 23868 Valmadrera (LC)
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Mot svipasicaem Bam 6razooaprocms 3a v10op Hautell 6en3unogas nousennas gpesa. Mol ysepenol, 4mo 6bicokoe Kauecmeo Hawei

6ydem omeeuams nompebnocmam, u umo Bawa 6enzoghpesa 6yoem crysicums 0oineo. Ileped navanom ucnonb3o8anus
Baweii mawunvi, obecnevome mujamensHoe usyuenue 0aHHO20 PyKOGOOCMEA, KOMopoe Gblio yeleHanpasieHno paspabomano,
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Bunumanue! IIpoumume 0annoe pykoeoocmeo nepeo
UCNONb308AHUEM.

Yoepocusaiime opyeux nwoodeii na docmamoynom
PACCMOAHUYU OM ONACHOU 30Hbl.

ITpeoynpexcoenue: Cywecmeyem puck noayuenus
MpasmMvl pyK u HO2 OM pexcyujeco UHCmpymenma u
dsudcywguxcs oemainell.

Puck om édvixanusn mokcuunwix 2azo6! He ucnonvsyiime
Oanmblii NPUGOP 8 3AKPLIMBIX UNU NILOXO NPOBEMPUBACMIX
nomeuyeHusXx.

Puck e3puiea! He npoussooume 003anpasky 20piouum
npu pabomarowjem ogueamerne.

Bunumanue! I'opsuue nosepxnocmu.

Buumanue! Boikniouaiime dsueamens u omcoeounsiime
ceeuy zadxcueanus neped npeonpusmuem pabom no
MeXHUYECKOMY 0OCIYICUBAHUIO.
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IMPABIJIA BE3OITACHOCTHU

IloaroroBk

a)HUKTO M3 TeX, KTO HE O3HAKOMHJICS C JJAaHHBIM
PYKOBOICTBOM, HE JOJDKEH JIOITYCKAaThCS K HCTIOIb30BaHHIO
naHHol arperara. He mosBonsiite neTsM uim komy-
TO elle, KTO HEe MOHMMAeT JaHHOE PYKOBOACTBO IIO
UCHOJIb30BaHHIO OeH30(pe3sl.. MUHUMaNBHBIH BO3pacT,
paspemarmuil KCIIyaTHPOBaTh JaHHYI0 MAIINHY,
MOKET YCTaHABJIMBAThCS MECTHBIMH IIPABUIIAMHU.

b) Oneparop OTBETCTBEHEH 3a 6€30I1ACHOCTH JIPYTUX JIONeH B
paboueii 30He. Yiep)KUBaiTe IeTeH 1 JOMAIIHUX )KUBOTHBIX
Ha 0e30I1aCHOM PacCTOSHHH, KOTAA 3KCIUTyaTHPYeTCs
Ta30HOKOCHIIKA.

c) JlaHHas MallMHA IpeJHa3sHauYeHa JUls SKCITyaTallnu
HCKITFOYNTEIBHO IS APOOTCHHS U PBIXJICHNS HATypalbHOM
nouBbl. HUKOTIa He NCTIONB3yHiTe ra30HOKOCHIIKY JUIS JIPYTHX
ne’eii (Harpumep, 11 0Ope3KH BETBEH).

d) PaGoraiiTe TOIBKO MPH JOCTATOYHON OCBCIICHHOCTH.

¢) Ilepen paboroii ¢ GeH3MHOBOM (pe3oii, yranure Bce
TOCTOPOHHHE MPEAMETHI U HPENATCTBUS, KOTOPBIE MOTYT
TPHCYTCTBOBATh. IIpn SKCILTyaTanuu (peskl, ocTaBaiitech
OMUTENBHBIM, YTOOBI IOCTOPOHHHME, NPOITYIICHHbIe Bamu
TIPEIMETEI, HE TIONAIU B pabouyio 30HYy.

HacTpoiika M SKCITyaTanusi ABMraTe/is.

a) Ipu ncronb3oBaHuN 6eH30(PE3b, HOCHTE IPOYHYIO 00YBb
(camory M TshKeNble OOTHHKH) U JUIMHHBIC OPIOKH.

b) Ilepen HayasoMm paGoThl, YOSIUTECh, YTO CaM PEXYIIHI
MHCTPYMEHT M BHHT (QUKCAIMHU JIC3BUA HATCKHO
3aKperuieHsl. Eciu gpesa cTaHOBHTCS ONIacHOM, OHA TOJIKHA
3aMEHATBCS.

¢) B Teuenne 3amycka IBUTaTes, HA IIPH KAaKUX 0OCTOATEIIBCTBAX
HE NMOHNMAI{Te MallINHY.

d) Orkimrounte ABHTaTENh, U OTCOSIMHHUTE KOJIA4OK CBEUN
3a)KHUTaHus KOTa Obl HH OBLIO TIPH:

® yIaJeHUM 3alIHTHBIX yCTPOICTB, 06ecIeunBaOmux
0€30IMacHOCTb;

® TPAHCIOPTUPOBAHHUH, NMOTBEME HIIH NEPEHOCE MAIIHHBI C
paboueii 30HbI;

® BLINOJTHEHNN TEXHUYECKOTO 00CITY)KHBAHHS HITH YNCTKH, HIIA
HPY BHIIONHEHNH TI000T0 ICHCTBHS Ha JIC3BHH;

® BHINOJHEHUHM JIOOBIX JEHCTBUH Ha pexyllem
MHCTPYMEHTE;

® ocTaBJCHHM OCH3MHOBON MOYBCHHOU (pe3bl 6e3
HPUCMOTpa.

Bunumanue! Hucmpymenm ocmaemcsa epawjarufumcs

HECKONIbKO CeKYHO, 0adice nociie OMKI0OUenUs 06Uzamers.

¢) Buumanue! TonnauBo ABIAETCA UCKIIOYMTEIBHO JIETKO
BOCIUTAMEHSAECMBIM!

® XpaHHTE TOIUIMBO TOJBKO B TOIIMBHBIX KaHHCTpaX,
HpeHAa3HAYCHHbIX TS 3TOH 11eTIH;

HaJIMBaliTe roprouee B 6aK TONBKO HA OTKPBHITOM BO3JyXe U
obecrieusTe 3anpeT KypeHus;

® 3ar0NHANTE TOIUIMBHBIA 6aK Hepes 3alyCKOM JIBUTATEIIs.
Hu npu kakux 06CTOATENBCTBAX HE OTKPBIBATE TOIUTHBHBIN
6aK 1 He NoNMBaliTe GCH3MH, KOI/Ia IBUTaTellb paboTacT Win
KOIJIa OH eIIle TOPSYMiA;

® cciy mpou3ouIen nepenus (MposuB) OEH3WHA, HU NPH
KaKuX 0OCTOATENIbCTBAX HE 3allyCcKaiiTe ABUraTelb. Yoepure
KOCHJIKY MOJAJIbIIE OT 30HBI, T ObLIO MPOJIUTO roprouee,
u n3beraiiTe MOOBIX HCTOUHUKOB IOMKHIAHMUS, OKA Mapbl
OeH3MHa HE YIeTy4arcs;

©® YCTaHOBUTE HA MECTO KPBILIKY OaKa FOPIOYEro U 3aKpyTUTE
€e TUIOTHO.

f) Ha mammHax ¢ ABUratensiMu BHYTPEHHErO CrOpaHus, He
9KCIUTyaTHpPYHTEe ABHraTelb B 3aMKHYTOM HPOCTPAHCTBE,
I7Ie MOTYT COOMpPAThCs Mapbl OKHCH YIVIEPOJIA U CYLIECTBYET
BO3MOXXHOCTb OTPABIICHUS HMH.

g) be3omacnoe paccrosiue, KOTOpOe 3afaeTcs AIUHOM pyKH,
JIOJDKHO BCErzia coXpaHsThes. bonee Toro, mpu KomeHuu,
HHKOTZa He Oerute,- Bbl JOKHBI BCETAa XOAUTb.

h) Ocobsie Mepbl 6€30MaCHOCTH JTOKHBI IPESAIPHHUMATHCS,
KOTAa MepeMelIeHUAX Ha CKJIOHAX HJIM Ha ydacTKax
TIOHIKEHHSI.

® lcronb3yiiTe COOTBETCTBYIOLIYIO HECKOIB3AIIYIO 00yBb.

® Bcerya obecnednBaiTe yCTONYHBOE MOJIOKEHHE, CMOTPUTE,
KyJa CTaBUTE HOTH;

® Kocwure 110 ()pOHTY CKIOHOB, HUKOIJIAa BBEPX WIIH BHU3;

® Bynsre 0000 OCTOPOXKHBI MPH U3MEHEHUH HATIPaBICHUS
TIPOJIBUIKEHUS;

® He kocuTe B HCKITIOUHTENBHOI CTENEHN KPYThIE CKIIOHBL.

i) Hukorna He skcmnyatupyiite GeH3HHOBYIO (pesy, ecin
OrpaXkACHHUs M YCTPOiicTBa 6€30MaCHOCTH HE 3aKPEILICHBI
Ha MECTE U HE B OTIIMYHOM COCTOSHUH.

j) TTo mpuumHam 6€30macHOCTH, JABUTATENb HUKOT/A HE IOJDKEH
MPEBBIIIAT CKOPOCTH BpalieHus (00/MMH), yka3aHHOH Ha
TabIMYKE C TEXHUYECKHMMHU JaHHBIMH.

k) Byabre oCTOpOXHBI, KOTJja 3allycKaeTe ABUTATENb H
obecredbTe BBIMOTHEHHE yKa3aHHii 1o pykoBoacTBy. Hukorna
HE TMOJIYCKaHTe HUKOTO K JBMKYIIMMCS 4acTsIM, MOKa
JIBUTaTeNnb paboTaer.

Texnnueckoe 00CaTy;KHBAHHE H XPaHEHHe.

a) OGecmneubTe, 4YTOOBI BCE raifku, GOATHI M BUHTHI OBbLIH
3aTSHYTBIMH JUISL COXPaHEHHs arperara B 0€301MacHOM
paboueM coCTOSHUN.

b) Hukorna He ocraBisiiTe MallnHy C TOIUIMBOM B Oake B
CY)KEHHOM, 3aMKHYTOM HPOCTPAHCTBE, IJ€ Mapbl TOPIOYEro
MOTYT JIOCTHTI'aTh OTKPBITOTO IUIAMEHHU WM UCKD.

¢) JlaiiTe ABUraTeIO0 OXJIAAUTBCS MEpe] XPaHEHHEM B JTI000M
qexJe.

d) Cozepaxute ABUraTep, NyLHINTENb, AKKYMYIITOPHBII OTCEK
u OeH300aK B YHCTOM BHZE, O€3 OCTAaTKOB TPABbI, JTUCTHEB,
CMa3KH, YTOOBI yMEHBIINTh OMACHOCTh BO3TOPAHHUS.

e) Ilo mpuumHam GeszomacHOCTH, oOecmedbTe 3aMeHY
M3HOUICHHBIX WIJIM MOBPEXJICHHBIX 4acTeil B JOIKHOE
BpeMsl.

f) Ecau TonnauBHBIA 0aKk OMOPOXKHSAETCS, BAXKHO, 4TOOBI 3TO
BBITIONHSJIOCH HA YIIHIIE.

g) YcraHaBnuBaiiTe Ne3BHE, CIEAYS COOTBETCTBYIOUIHM
YKa3aHHSIM M UCIONB3YIiTE TOIBKO JI€3BHs, HOCSILHE Ha3BaHUE
MIPOU3BOJAUTENS MJIM TOPrOBYIO MapKy M3TOTOBHUTEINS MM
MOCTABIIHKA 1 MAPKUPOBAHHBIE CIIPABOYHBIM HOMEPOM.

h) Jlnst 3ammTel pyk B Te4eHHe pa30OPKH WM COOPKH JIe3BHIA,
HETPENOKHBIM TPABUIIOM SIBISIETCS HOILIGHNE HaUISKALINX
3aIIUTHBIX TI€PYATOK.
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A OIIUCAHUE

PYKOSITKH
aKceeparop

npubopHasi JJocKa
mraHra
TPAHCIIOPTHBIC KoJleca
PpexyIIHe HOXI
3aIUTHOE OTPAXKICHHE
TOIUTMBHBIN Gak

CBeYa 3aKUIaHuUsI
CLICTUICHHE JABUTaTeIs
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peayKLUHOHHAs nepeada

MOHTAXK

12 pblYar ynpasieHust My(GToii clerieHus
13 phIYar peBepCUpPOBAHHS

14 GOKOBOIA JIMCK

15 KOJINAa4OK 3aJIMBKH Maclia

16 KpaH CJIMBa Macia

17 BBIKJTFOUaTeNh «3amyck/OcTaHOBKa»

18 Kpbllika (uiibTpa 11 KopoOKH nepenad
19 CITMBHAsI TIpoOKa Jist KOpoOKHM mepenad
20 JIBUTaTeIb

21 IIJIaHKa PyYKH

22 3aIUTHAs] PYKOSITKA

MOJEJIb 1 (Pucysox Bi)
MOJEJIb 2 (Pucysok Bir)

MOJIEJIb 3 (Fig.(Pucynok

CBOPOYHBIN V3EJI: PYKOATKH — BAIIMAK

— PBIYAT AKCEJIEPATOPA — BBIK/IFOUATEJTb

Pykositku (1): ycTraHoBuTe IUIUTY 171 PyKOSTOK (21) B pamy
(23) u 3aduKcupyiiTe ¢ IOMOIIBIO YETHIPEX BHHTOB, LIAHO
u raek (24). Teneps npozaeHste JBe pykostku (1) B muty u
3aKpeNuTe UX C MOMOIIbI0 GUHTOB, maib u raek (25).

Bammak (uutenrep) (4): BctaBbTe OaliMak B OCHOBAHHE PaMbl
(23) 1 3aKkpenuTe ¢ HOMOLIBIO MILTHHTA (26).

Koueco (5): YcranoBute mrok koneca (27) Ha pamy (23) u
3aTeM 3aKperuTe ¢ MOMOIIBIO BUHTA, IaiiObI 1 Taiiku (28).
VYeranoute mmumHT (29).

Poryar akcesieparopa -Perynstop (2): (3T0 OTHOCHTCS TOIBKO
K BAPHAHTY C YETBIPEXTAKTHBIM JBHTaTeNeM). 3aKperuTe
peryasTop K pykositkaM (1) mocpencTBOM BHHTOB M Taek
(30).

Boikiouarens (17): (3T0 OTHOCHTCS TONBKO K BapPUAHTY C
JIByXTaKTHBIM JBHTaTeneM). BcTaBbTe BBIBOABI Kabeneit
3a3emueHust (31) B 3aKUMHBIE JIEMEHTBI BBIKITFOUATEIS.

MOJIEJID 4 (Pucynok Biv)

BE3OIIACHOCTB BO BPEMS PABOTbI

c Iepen Tem, xak Bel nHaunere paboty, obecneusTe
yaaneHue TIo0bIX NPEeIMETOB HIIH NPENATCTBUIA,
KOTOpPBIE MOTYT OCTaBaThCsl HA TUIOMIAJIKE.

PEI'YVIMPOBKU ABUTATEJISA.

Omnepartop OTBETCTBEHEH 3a 0€3011aCHOCTb APYTUX JIIOACH B
paboueii 30He.

D O6paTuTech K PYKOBOJCTBY IO TEXHHUYECKOMY
00CITY’)KMBAHHUIO JIBUTATEIIS OT TIPOU3BOHTENS.

Bunumanue: Heobxooumo oobasname 0,6 1 macna 6 0suzamens
neped Ucnonb308aHuUeM.

PEI'YJIMPOBKA PYKOSTOK (ronsko mus Mozeneii, riie 3T0 BKIIOYEHO B COCTAB)

E MOJIEJIb 1 (Pucynox Ei)
MOJEJb 2 (Pucysok En)
MOJIEJDb 4 (Pucysox Ein)
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IKCILJIVATALMS

F

MOJIEJIb 1 (Pucysox Fi-Fi-Fi-Fiv-Fv)

Kak Tonpko MammHa Obuia HacTpO€Ha IPaBUJIIbHO, 3allyCTUTE
JABUTaTEIIb CIECAYIOMUM 06pa30M:

Ilepen HagamoM paboT, HEOOXOAMMO BBIIOIHHUTH CIICAYHOLICE:

- YCTaHOBHUTE TpPaHCHOpPTHHIE Koyieca (5) B BepxHee
HOJIOXKCHHE.

a) /IBurareiin ¢ pocceibHOii cueTemoii:
€CJTH MOJIeJIb OCHAIIAETCS aKCENIePaTOPOM, KOIJia JABUraTelb
XOJIOJIHBIH, YCTAHOBUTE PhIYar akceseparopa (2) B ONOKEHHE
«3arycK».

JIBUTraTe M ¢ 1eTOHUpYIoLleii cHcTeMoii:

IMpoxkauaiiTe 3-4 paza Hacoc oborameHus roprouero,
pa3MelleHHBbIH Ha KapOropartope. Ecin Mozens ocHamaercs
aKCeJIepaTopoM, PacIoIOKHTE phlyar akceneparopa (2) B
no3uIuH «MakcHMaIbHOY.

6) BeexuTe B 3axBar cueruieHue 3amycka jasuraress (10)
U TOTSHHUTE TPOC cTapTepa, Moka He MOYYBCTBYETE
COMPOTHBIICHHE, BBI3BAHHOE KOMITpeccHe. OTIyCTHTE PyUKY,
3aTeM JafiTe cTapTepy MOIIHBII PHIBOK.

Manvneiimue ceedenuns u 00vacHeHus npouumaime

muamensHo ¢ pyKogoocmee nonv3oeamena 014 0guzamens.

ITepBoHauanbHO pacmonoxutTe XomMyT (15) mepenHee-

MIPHBOIHOTO Tpoca U XoMyT (16) peBepcHOro Tpoca My(ThI

crermenus B orBepcTust (II°) cOOTBETCTBYIOINX PYKOSTOK

(12-13).

Kaxk Tonbko neifcTBHE PYKOSTKH HE CONPOBOXKAAET My(dTy

CIETUICHHUS pe3aka, pacrnoiaoxkure Mypty B orBepctue (I°)

PYKOSITKH, B TO X€ BpeMs, Ha000pOT, BCTABbTE XOMYT B

orBepctue (II1°), ecnu pezaku ocTarOTCS B 3aLEMNICHHOM

COCTOSIHMH JIaXK€ MPU OTITYCKAHHU CaMON PYKOSTKH.

IIpeoynpescoenue! Hukoeoa ne yoepoicusaiime obe
pykosimku (12-13), npueedennvimu 6 oeticmsue 6
00HO 8peMs. DO MOdHCcem 6b136AMb NOBPENCOEHUE
DEMHAM U WKUBAM.

Korna peIxJuTe]b BKJIOYEH: 4TOOB 3aCTaBUTh HOXU

peixautens (6) paborars, pykosTka (12) nomxHa ObITH

Hakata. [Ipu pabote ¢ phIXiMTENeM, YAEPKUBANTE PYKOSITKY

HaxkaToi. Eciti pykosTKa OTIycKaeTcsi, HOXHU PIXJIMTENs OyayT

OCTaHABINBATHCS.

Onycrure Gammak (1wienrep), 4To6sl paboTaTh B NIyOUHY U

YMEHBIIIUTE JaBICHHE IS IPOJBIKCHHS BIIEPE]l.

O0parnas 3y0uaTas nepegaya:

JUISL 3aLieTUICHNs 0OpaTHOIl Mepenayn, J0JDKHA IPUBOAUTHCS B

JieliCTBUE TOJIBKO OftHA pyKosiTKa (13).

Kak 0cTaHOBUTB IBUTATeIb: JUIs 5TON LIEJIN, CABUHBTE phlyar

aKcesneparopa B nojoxenne «OCcTaHOBKay.

YeTsIpe 3BE3/104KHN pe3aka (6) MOTyT BBITSTUBATHCS, X KOMOUHALIHS

pe3akoB obecrieunBaeT pabodyo MHUpHHY 25-55 cM.

Jlnst cO6opku, BCTaBBTE 3BE310UKY HOXKa (0) Ha BaJl BpAIlCHHUS

(N) u cocteikyiiTe 1Ba oTBepcTHs (P): 3aTeM npocyHbTe maser

(R), 3aKpeIuIsist €ro ¢ MOMOMIBIO COOTBETCTBYOIICH IIPYKUHEL

Obecneubre, 4YTOOBI PHIXIIMTENBHBIE HOXH COOMpPANNCh B

[PaBUIBHOM HAMPABICHUH, T.C.PEIKYLINH YroJ MOKa3bIBal

BIIEpen.

MOJIEJIb 2 (Pucysok Fvi-FVii-Fviil-Fix-Fx)

Kaxk Tonpko MaminHa Oblia HaCTpOEHA MPABUIIBHO, 3aITyCTUTE

JIBUTATEJIb CISAYIOMNM 00pa3zom:

Ilepen HauamoM paboT, HEOOXOIMMO BBIIOIHUTE CIIEYIOLIEe:

- YCTAaHOBMTE TpPaHCIOpPTHbIe Kojeca (5) B BepxHee
HOJIOKEHHE.

a) JIBUrare/i ¢ ApoccesbHOI cucTeMoii:
€CJIM MOJICJTb OCHAIIACTCS aKCEIePaTOPOM, KOT/a JABUTaTelh
XOJIO/IHBIM, YCTAHOBUTE phIUar akceseparopa (2) B IolI0KeHHE
«3amyck».

JlBurareiiu ¢ 1eTOHHPYIOLIEH CHCTeMON:

ITpokauaiite 3-4 pasa Hacoc oboramieHHs rOprOYETro,
pa3MeleHHbIi Ha KapOroparope. Eciin Mozenb ocHamaercs
aKceJIepaTopoM, PacloNOKUTE phlvyar akceneparopa (2) B
TIO3UIIHH «MakcHuMaJbHOY.

6) Benure B 3axBar cuemiieHue 3amycka jasurareins (10)
U TOTAHHUTE TPOC CTapTepa, IMOKa HE IMOYYBCTBYETEC
CONPOTHUBJICHUE, BRI3BAHHOE KOMI'[pCCCHCﬁ. OTl'lyCT]/lTC PYUKY,
3aTeM JaiiTe cTapTepy MOILHBIH PBIBOK.

Manvueituiue ceedenus u 00vaAcHeHUs npouumaiime

mujamensvHo 8 pykooocmee nois A 0114 Osu.

IIpedynpecoenue! Huroeoa He yoepoicusatime obe
pykosmxu (12-13), npusedennvimu 8 oeticmaue 6
00HO 8peMsi. DMO MOdCcem 8bl36amMb NOGPEN’COCHUE
pemHell U WKUBOG.
Koraa pbIxjiMTesb BKJIIOYEH: YTOOBI 3aCTABUTh HOXHI
peixautens (6) paborats, pykosrka (12) momkHa ObITH
nHaxara. [Ipu pabote ¢ pbIxauTeneM, yaepKHBaWTe PyKOSTKY
HaxaToil. Eciii pyKosiTKa OTITyCKaeTCst, HOXHY PBIXINTEs OyIyT
OCTAHABINBATECS.
Omnycrute Gammak (uurenmnep), 4ToObl paboTars B NyOUHY U
YMEHBIIUTE AaBICHUE ISl IPOJABIKCHUS BIIEPE].
O6parHas 3y0uarasi nepejgaya:
JUISL 3aleIUICHNs 0OPATHOI Mepeaayy, T0JKHA PUBOLUTCS B
JIeUCTBHE TOJILKO OfiHa pyKosiTKa (13).
Kak 0cTaHOBHTB IBHraTeIb: IS 3TOH eI, CABUHBTE PhIYar
aKceneparopa B 1oJoxeHne «OCTaHOBKa».
YeTsIpe 3BE310YKH pe3aka (6) MOryT GUKCHPOBATHCS, U
KOMOMHAIHs pe3akoB obecreynBaeT pabouyro IHMpPHHY 25
-55cm.
Jlns c60pKH, BCTAaBbTE 3BE310YKY HOXa (6) Ha BaJ BpAIICHHS
(N) 1 cocThIKyiiTe 1Ba oTBepCTHS (P): 3aTeM NpoCyHbTe maner
(R), 3aKperuIsisi €ro ¢ MOMOIIBIO COOTBETCTBYIOLICH MPYKUHBI.
Ob6ecneubTe, YTOOBI PHIXJIUTEIBHBIC HOXH COOMpPANNCh B
MPaBHJIBHOM HANpPaBICHUH, T.C.PEKYIIHH yrod MOKa3bIBal
BIIEpeI.
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MO/EJIb 3 (Pucynox Fxi-Fxi)

Korna MammHa HacTpOeHa HaUIeKALMM 00pa3oM, 3aImyCcTuTe

JIBUTATENb B CICAYIONIEM MOPSJIKE:

1) BapuaHT 2-X TAKTHOIO ABHIraTes, PACHOJIOXUTE

nepekodaressb (17) Ha «3amyck» ans pa36I0KMpOBaHUS
3aITyCKa JIBUTATeIsl.
1.a) Banenure pykosaTky 3amycka (10) m morsHute
CLEIUICHHE 3aITyCKa JABUTATEIs MATKO, [I0KA HE [I0YYBCTBYETE
COIPOTHBIICHHUE, BBI3BaHHOE Kommpeccueir. OcBoboante
PYKOSITKY; 3aTe€M JAlTe CTapTepy Pe3KHil PhIBOK.

2) BapuaHT 4-X TAKTHOIO JABUraTeJIsi:

2.a) JIBurarenu ¢ JpOCCenbHON CUCTEMOI:

€CJIH MOJIe/b OCHAINAeTCsl aKCEIepPaTopoM, MPH XOJIOIHOM
JIBUTaTelie PAacHoIOKUTE pbluar akceineparopa (2) B
MOJIOKEHHUE «3aIyCcK».

2.6) /lBurarenu ¢ A€TOHUPYIOIIEH CUCTEMOIL:

ITpokavaiiTe HacOC 0OOTAIECHHS TOPIOYETO, PACIIONOKEHHBIN
Ha kapOtoparope, 3 — 4 pasa, U eCJIM MOJIe/Ib OCHAIIACTCS
aKCeJIepaTopOM, PACIOIOKHTE phlYar akceneparopa (2) B
HOJOKEHHE «MaKey.

2.c) BeeanTe B 3aXBaT CICIUICHHE 3allyCcKa JBHUTATEINs
(10) m moTsHUTE TPOC cTapTepa, OKa HE NOYYBCTBYETE
CONPOTHBIICHNE, BBEI3BAHHOE KOMIIpeccHeii. OTIyCcTuTe pyuKy,
3aTeM NpHaiiTe CTapTepy Pe3KHi PHIBOK.

Manvneiimue ceedenuns u 00vacHeHus npoyumaime

muamensHo ¢ pyKogoocmee nonv3oeamena O1a 0guzamens.

Ilepex Hayagom padoThl, HEOOXOAUMO BBINOJIHHUTDH

caenyomee:

- oTperynupyiite 6ammax (1wtenmnep) (4) OTHOCHTEIBHO TOYBBI
1 ITyOMHY PBIXJICHHS, KOTOpast TpeOyeTcs, BCTaBIISS IITIMHT
(32) B ogHO M3 oTBepcTHii HA OamMake U 3apuKCHpyiiTe ¢
MOMOIIBIO TIPHIKUMA.

- YCTaHOBHTE TPAHCIIOPTHBIE Koieca (5) 10 HAIPABIICHHIO BBEPX.
Jlnst 9TOM 1enu, IpoaBHMHBTE IITOK Koneca (33) B BepxHee
OTBepCTHE U 3a(UKCUPYIiTE TaM ¢ MOMOLIBI0 HIuHHTa (34).

Korna aBurareiinb 3aBejeH: 4T0OObI CICIaTh HOXH PHIXINTEIIS
(6) paboratounmmu, pykositka (12) nomkHa omyckarbsest. [Ipu
paboTe ¢ PEIXJIMTEICM, yICPKUBAUTE PYKOSITKY OITyIICHHOI.
Ecim pykosiTka 0CBOOOKIACTCSI, HOKU-KY/IBTUBATOPBI OyIyT
OCTaHABJIMBATBCSL.

Onycrute OammMak, 4To0bl paboTarh B IyOHHY M yMEHBIINTE
JIaBJICHHE [UIs ABIYKCHUS BIIEPE]

KAK OCTAHOBUTbD IBUTATEJIb:

- BapHaHT 2-X TAKTHOTO JBHIATENsA: YCTAHOBHTEC KHOIKY
ocranoBk# B nojokenne «OCTAHOBKAY;

- BapUaHT 4-X TaKTHOTO JBUTATENsA: YCTAHOBUTE phlYar
akceneparopa B nonoxenne KOCTAHOBKA»

Kaxk cMOHTHPOBATB KyJbTHBHPYIOIHE HOKH (6): yCTAHOBHUTE
KyJIKTUBHDYIOIIIE HOXM Ha BaJI BpaiieHus (35) n coBMecTHTe
nBa orBepctus (36), 3areM mpoaensre nanen (37) u
3aHKCHpYHTE C TTIOMOIIBIO COOTBETCTBYIONICH IIPY/KUHBL.

MOJEJID 4 (Pucysox Fxi-Fxii)

3amycTuTe JIBUraTeNb CIELYIOMHIM 00pa3oM:

- OGecnieusre, 4To0b MydTa cuemieHus Obuia pacueruieHa
(pykositka 12 1omkHa ObITh BHU3Y).

- OnycTuTe phluar 3allUTHOW PYKOATKH (22) M BCTaBbTe
yIAepKHUBAKOLIYI0 NPYKUHY (38) B COOTBETCTBYIOLIMIL
BBIPE3.

a) JIBUrare/im c pocce/ibHOii cHCTeMOoii:
€CJIM MOJIENIb OCHAIIAETCS aKCeIepaTopoM, KOI/ia JIBUTaTellb
XOJIOZIHBIM, yCTAaHOBHTE phIUar akceseparopa (2) B IoJloKeHHe
«3ammyck».

JIBMraTesiu ¢ 1eTOHUPYIOIei cHcTeMoii:

ITpokauaiite 3-4 pa3a Hacoc oborameHHs roprYero,
pa3MeleHHbIH Ha KapOroparope. Eciin Mozenb ocHamaercst
aKCeJIepaTopoM, PacHoIOKHUTE phIYar akceneparopa (2) B
MO3HINH «MaKCHMAaIbHOY.

0) 3amycruTe ABUraTeNs.

BBenuTe B 3aXBaT CLUeMICHHE 3amycka ABUrarens (4)
U NMOTSAHUTE HNIHYp CTapTepa, MoKa He MOYyBCTBYETE
CONPOTHBIICHHE, BEI3BAaHHOE KOMIIpeccHel. OTIycTHTe pyuKYy,
3aTeM JaiiTe cTapTepy Pe3Kuii phIBOK.

Manvneiimue ceedenun u 00vacHenus npovumaiime

mugamensno 6 pyKko6oocmee nonb308amens Ona 06UAmMens.

Ilepex Hauasom paéor Bam He06X0JUMO BBHINOJHHUTH

cieayoniee:

- oTperynupyiTe 6aimax (1wienmep) (4) OTHOCUTEIBHO OYBbI
1 DTyOUHY PBIXJICHHS, KoTopast Tpedyercs. J{is 9Toro 3aganus,
BCTaBbTe WILIMHT (39) B OJIHO U3 OTBepCTH Ha Oalimake U
3aHKCHPYHTE C TOMOLIBIO IIILIMHTA.

Korna asurareiinb 3aBeaeH. YToOb! c/1e1aTh HOKH PhIXJIUTENS

(6) paboTaronumH, cienanTe cieyroniee:

- BBEJIUTE B 3alleIUICHHE My()Ty CIICIUICHHST; JUIs 9TOH Olepaiiu
MOTSIHUTE pblyar yrpasienus Mydroii cueruierns (12) BBepx,
MOKa He BBINOJHHUTCA 3alerieHue. Peruar ynep:xusaercs B
3TOM MOJIOKEHUH CTONOPHBIM pbdaroMm (40).

- 3aJelcTByiiTe NpeaoXpaHUTENbHBINH pbraar (22) BMecTe
C PYKOSTKaMH. BBITONHSAS 3TO, yAEpKHBAIOIIAs MPYKHHA
ormyckaeTcs. Ternepb, ecii CTOHKH PYKOSTOK OTITyCKAlOTCS,
JIBHTATENb OyeT aBTOMATHYECKH OCTAHABINBATBCS.

Kak ocTaHOBHTB IBHTaTeIb: JUIS 9TOI LIE/M CABHHBTE PhIYar
aKceseparopa B nojoxenne «OCTaHOBKa».

Pacueniienne poiyara ynpasjienusi MyQToii cuenieHus::
MOTAHNTE yAepKHUBaOMMi peraar (40), 9ToOBI ynanuTh
€ro u3 yAep)KHuBalomero mnoxoxexus (s obmerdeHus
0cBOOOX/CHHUS, MOTAHUTE phIUar cierka o6paTHO).
Ceifuac, naiite pyKkosiTke NepeMemarbcs, YTo0bl BbI3BATH
pa3beIMHEHHE.
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TEXHUYECKOE OBCJITYXNBAHUE

a5
<

Buumanue! 3acnywume dsueameny u omcoeounume
ceeuy sadicucanus, neped 8blnoIHeHuem 100blx pabom no
MexHUYeCKOMy 00CIYHCUBANUIO.

® [IpoBepsiiiTe peryasipHO 3aTSDKKY BCEX BUHTOB U Iaek.

® JIBurareiib: cMOTpUTEe PyKOBOICTBO 1O 00CITY)KMBAHUIO U3TOTOBUTEIS IBUTATENS.
©® KoJteca: ocu JOKHBI TIOAIEPIKUBATHCS B YUCTOTE U JIOCTATOUHO CMA3aHHBIMH.

MOJEJIDb 1 (Pucysox GI-Gir)

@ Prryar my¢dTel cuerutennst (12): Korna Tpoc MydyTst cnumkom
ocnab 1 He MO3BOJISACT BBINOIHATH IPABUIIBHOE 3allCIUICHHE,
JIOJKHA BBITIONHSATHCS PETYITMPOBKA TPOCA My(ThI CLICTIICHHS,
MyTeM IpojeBaHusi OoiTa ¢ XBOCTOBUKOM (41) B oiHO U3
cnenyromux orBepetuii (X) poryuara (12).

® [IpuBoaHOW peMeHb (Z): Jlas 3aMEHBI pEeMHS, TOJKHBI
BBITIOJTHATBCS CIEAYIOMHUE mark: cHuMuTe obmmsky (T),
OTKpy4MBas BUHT (S); 3aMEHHTE PEMEHb; 3aTeM cobepure
BCE 3aHOBO.

Ooparnas 3y0uaras nepenaqa.

BoccranoBienne Hats:kenne pemus (Q): Korma (Y)
TPOC MY(THI CIHIIKOM 0ciab M HE MO3BOJSECT BHINOIHATH
NPaBHIILHOE 3alIEIICHHUE, J0JIKHA BBITOIHATHCS PEryTHPOBKa
Tpoca My(THl CUEMJICHHs, IIyTeM NpojaeBaHus 6oara ¢
XBOCTOBUKOM (42) B 07HO U3 cienyomux orBepetuit (Y)
porvara (13).

MpuBoanoii pemens (Q): Jlns 3aMeHBI peMHS, CHUMHTE
o6mmuBKy (T), oTkpyuusast BUHT (S). 3aTeM 3aMEHUTE pEMEHb
U cobepuTe BCe 3aHOBO.

MOJIEJIb 2 (Pucysok Gii-GIv)

® Priyar mydrsl cuemenust (12): Korna ynpasnstomuii
Tpoc paboTaeT ci1abo, He MO3BOJISLSA Jaliee COOTBETCTBYIOLIEE
3alenieHne, Tpoc My(dTH CHEHMICHHS MOJKEH
PeryIHpOBaThCs:

- Pacoukcupyiite raiiky GiaokupoBanus (43) U OTKpyTHTE
BHHT (44) Ha 1Ba NOJIHBIX 000pOTa.

- 3adukcupyiite nonoxenue Bunra (44), 3arsarusas
KOHTpsILLYIO raiiky (43). [leiictBys Ha pbryar (12), ydeaurecs,
4TO HOXM 3alelsiorcs. Ecin Her, moBTOpHUTe BbIIIE
HPUBE/ICHHBIC OIIEPALIHH.

® IlpuBonHoii peMenb (Z): Jiist 3aMEHBI PEMHS, JOJDKHBI
BBITIONHSTCS CIIE/TFOIIE IIarv: cHIMuUTe 00BKY (T), OTKpydrBas
BUHT (S); 3aMEHHUTE PeMEHb; 3aTeM COOCPUTE BCE 3aHOBO.

BapuanTt ¢ odpaTHoii 3y0uaroii nepenaven.

BoccranoBiuenne Hatsikenuss pemus (Q) Kornma
ynpaBisomui Tpoc paboraer cnabo, He MO3BONSA Janee
COOTBETCTBYIOIIEE 3aLCIUICHUE, TPOC MY(DTHI CHEIUICHHUS
JIOJKEH PETYINPOBAThCA:

- Pas6noxupyiite raiiky duxcammu (45) 1 oTkpyTHTE BHHT (46)
Ha JIBa MOJHBIX 000poTa.

- BaduKCHpyHTe MONOKEHHE BUHTA (46), 3aTSrMBAast KOHTPSILIYIO TAlKy
(45). eiictByst Ha pryar (13), yoemuTech, 4To HOXKH 3aLETUITIOTCS.
Ecnm HeT, ToBTOpHTE BBIIITE TIPUBEICHHBIE ONEPALIN.

Ipusoanoii pemens (Q): [lns 3aMeHbl peMHS CHHUMHTE
o6muBky (T), orkpyuuBas BHUHTHI (S). 3aTeM 3aMEHUTE
PEMEHB, IOCTIe 4ero coOepute BCe 3aHOBO.

MOJIEJIb 3 (Pucyrox Gv-Gvi)

®PeykioHHas KopoOka repeiad (11): 3ot arperar conepxut
npubnmsuTensHO 150 Mt maciia mapku SAE 20/40. Iposepbre
YpOBeHb Maclia uepes 3aiuBHYyro Kpbiuiky (18). ITocne 60
pabouux YacoB 3aMeHHTe Macio. JJist 9Toit 1ienu ucronb3yiite
COOTBETCTBYIOIIYIO JPCHAXHYO NpoOKy (18) n 3anuBHyro
Kpbiniky (19).

©® Jl1060e yXyALICHHE WM IOp4Ya MallHHbI, BCIEACTBHE
OTCYTCTBHsI IPOBEPKH YPOBHS Macia WIH HEeHNpaBUIbHOM
CMEHBI Macja, He NMOKPBIBAeTCS IapaHTHHHBIMHU
00513aTeNIbCTBAMU.

®Priyar mydThl cuenienns (12): Korna tpoc cuennenus
pabGoraer ciaunmkom cinabo, He MO3BOIAsA Aajnee
COOTBETCTBYIOIICE 3AlCIUICHUE, BCTABbTE NPYXKHUHY (47)
BHYTPb OJHOTO M3 IOCJIEI0BATEIbHO PACIIONOKEHHBIX
oTBepcTHii Ha ITaHKe (48).

MOJEJIb 4 (Pucysox Gvi-Gvii)

©® (Cwma3bIBaiiTe NEPHOAMYCCKU IIAPHKOBBIC MOJIIHITHHKH
BXOJIHOTO BaJIa JUIsl PelyKIIMOHHOM (TOHMKEHHO#) nepejaun.
Jlis 5T0i nienm, Bekite Macno Mapku SAE 30 BHYTpb MaclieHKH
(A), pacTioyIOKEHHOH CHU3Y COSAMHUTEILHOTO (UIaHIIa.

©® PenykTopHasi kopodoka nepenady (11): naHHOE ycTpO¥cTBO
conepkuT npubnusurensHo 0,5 kr macia coproB SAE
120/140. IIpoBepbTe ypoBEHb Macia Yepe3 3aJHBHYIO
ropnosuny (18). [Tocne 20 paGounx 4acoB 3aMEHUTE MACIIO.
Jlnst 5TOM 1enM UCTIONB3YHTE COOTBETCTBYIOIIEE APEHANKHOE
otseperre (18) u 3anuBHYyI0 Kpbiky (19).

® Jlio6oe yXyAlIeHHE WIN MOpYa MAIIUHbI, BCICICTBHE
OTCYTCTBHs NPOBEPKH YPOBHs Macia MM HeNnpaBUIbHOMH
CMEHBI Macja, He TMOKPBIBAETCS TapaHTHHHBIMH
00513aTeJIbCTBAMU.

® Poiyar mydrsl cuemsienns (12): Korma nposox ciabeer
(IIpOBHUCAET), TEM CaMbIM, HE [103BOJISIS IPABUIILHOE 3aLICIUICHHE
My(THI CLETUICHHS, T0JDKHA TIPOBOAUTHCS PEryanpoBKa. J{st
3TOrO, OTKPYTUTE BUHT (48), KOTOPBIi pa3MelaeTcs Ha ppluare
1 Ha CTaJbHOM Hecylel miacTuHe.

©® BoccraHopiieHne HaTsiKkeHus1 peMHs (Q): OHM cuuTaroTcst
MPEMETOM H3HOCA; MOJTOMY JODKHO BOCCTAHABIHBATHCS
NepPBOHAYAJILHOE HATSKEHUE PEMHS MJIM PEMEHb 3aMEHSEeTCS.
JInst 3aMeHBl peMHsI IPOJIeNaliTe CleayIomee:

- ociabbre npyxuny (49), orkpyuusas BUHT (50). (ITpu Takom
crnocobe, TATOBBIH MPOBOA My(Thl CLEIUICHHS HE JCPKUT
NPYKUHY B HATSHKCHUH).

- ocrmabbTe ABe mpyxHHB (51) M ygaauTe MX C MecT
3aKperIeHusl.

- CHUMHUTE KopIryc (52), OTKpy4HBast 4eTbIpe BUHTa (53).

- OTKpYTHTE J1Ba BUHTA (54) M TOJIKHUTE HAIIPABIISAIOIINE PEMHS
Hapyxy (55), 4TOOBI MO3BOINTH 3aMEHY PEMHSI.

TTocne 3amMeHBl peMHEH, yCTaHOBUTE 3aHOBO BCE JICTaIIH.

BynbTre akkypaTHEI B TedeHHE omepauuii oOpaTHOH cOOpKH,
ycTaHaBiIuBalTe HeinoHOBbIe Hampasiuswooimue (56)
oOpallieHHbIE JIHLEBOi TOBEPXHOCTBIO K oneparopy. Teneps,
OTPEryNHpyHTE HATSKEHHE TPOCA My(BThI CIICIUICHHS.
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T'APAHTHUS U YCJIIOBUSI TAPAHTUIN

B cliydya€ IOJIOMKH 1060 4acTu, B 3aBUCUMOCTH OT

HEKa4YeCTBEHHOW 00paboTKH BO BpeMs MEpUOIa TapaHTHH,

¢dupma Husqvarna Outdoor Products, mocpeicTBoM cBOUX

pa3pelieHHbIX PeMOHTHBIX L[eHTpoB, OyaeTh BBIMOJHUTH
0e3mIarHo PEMOHT WUJIN 3aMCHY, B ClIy4dae €CJIn:

a)ITonomka Obl1a cOOOIIEHA IPAMO PA3PEIIEHHOMY PEMOHTHOMY
LenTpy.

b)IIpencraBnsiercs KBUTAHLMIO HOKYIIKH.

C)HDHOMKB HE 3aBHUCUT OT HENPABUJIBHOI'O KUCIIOJIb30BaHUSA,
Heﬁpe)KHOCTH I HETIPABUIIBHBIX PETYIIMPOBOK, BBIITOTHEHBI
TI0JIb30BATEIIEM.

d)ITonomMka He 3aBUCHT OT OOBIYHOIO H3HOCA U3-3a
HCIOJIb30BAaHUS.

e)Ha MAIlHE He ObLTBI BBITIOTHEHBI onepanuu OGCJ’Iy)KHBaHHH,
peMOHTa, OHa He Oblla JGMOHTHPOBAHA WIIM HCKaXcHa
[epCcoHasIoM He paspereHHbM Gpupmoii Husqvarna Outdoor
Products.

f) Mammna He OblTa claHa HAPOKAT TPHETUM JIULIAM.

g)MaLUHHa ABIACTCA MMYIECTBOM OPHUTHHAJIBHOTO
HOKYyTIaTes.

h) MamuHa He MCHOJB3YeTCs I KOMMEPYECKOTo
YHOTpPEBICHHUS.

.HaCTOﬂU_IaH TapaHTH - JOTIOIHSCT JISTAJIBHBIC IPaBa KIIMEHTA
1 HE COKPATHT HX B JTIOOOM CII0OCOOOM.

EC JEKJIAPAIINA COOTBETCTBUSA

ITomomku, KOTOpBIE 3aBUCAT OT OZHON MM OoNbIIHE

HHXKXCMIEPECUYNUCICHHBIX NPUYIHH HE IMOKPBITHI I'apaHTHH,

MO3TOMY PEKOMEH/yeTCsl YNTaTh BHUMATEIHHO HHCTPYKIIMH Ha

PyKoBOZICTBE 110 MOJIB30BATENIO U BIIOJHE MOHUMATh PaboTy

TPOLEAYPHI 110 0OCITY’KHBAaHUIO MAIIHHBI.

[Tonmomku He TIOKPBITBI TapAaHTHH.

- 3aMeHa U3HOCCHHBIX MIIH TIOBPEKICHHBIX HOXOB.

- ITonoMkH, KOTOpBIE 3aBUCIT OT OTCYTCTBHS COOOLICHHUS
HAYaJbHOM MOJIOMKH.

- HOJ’IOMKI/I, KOTOPBIC 3aBUCAT OT HEOXKUJAHHOI'O yaapa.

- HOJ'IOMKI/[, KOTOPBIC 3aBUCAT OT HCCOGH}OI[CHI/IH HHCTPYKIHHA
U peKoMeHHaluil yKka3aHHBIX Ha PykaBoJCTBe IO
0JIb30BATEIIIO.

- rapaHTI/IH HEC MOKPBIBACT MAIlIMHBI CIaHbI HAITPOKAT.

- HM)KCyKaSaHHBIe YacTH CYHUTAIOTCSA PaCcXOAHBIX yacTed u
UX CPOK PabOTHI 3aBUCHT OT HOPMAJILHOTO OOCITyKHBaHH,
IO3TOMY rapaHTHs HE€ MOKPBIBAECT HOXKH, MUTATEIbHBIC
Kabenu, peMHH.

- OCTOPOXHO
BHyTpH ycioBus Hactosuieil rapantu ¢pupma Husqvarna
Outdoor Products He Bo3bMeT Ha ce0si OTBETCTBEHHOCTD
3a gedeKThl, KOTOpbIe BIOJHE HJIM 4aCTHYHO, MPIMO
WU KOCBECHHO, 3aBUCAT OT yHOTpe6J’leHH${ 3amyacTtei
WJIX JOTIOJTHATCIbHBIX JacTed He TIPOU3BEJICHBI HIIK HE
paspemiensl Gpupmoit Husqvarna Outdoor Products wim 3a
TE Z[eq)eKTbI, KOTOpBIE 3aBUCAT OT M3MEHEHUU BBITIOJIHEHBI B
M060M crocobe Ha MallfHe.

TMoamucarommii Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) 3asBisier, uto

GeH3MHOBasI TIOYBEHHAs (pesa:

KEI.TCFO])PIS{ ....................................................................... CEI.MOXOL[HB.S{ MOTBITa

Marca ....
cootBercTBYeT HopMatuBaMm upekrus 2000/14/CEE.

BapHaHT .....ccooiviiiiiiic

Ilupuna pesanus
T'apaHUTHPOBAHHBIH 3BYKOBOH YPOBEHb ........c.oovveereeen D
VI3MepeHHDIH 3BYKOBOI YPOBEHD .....c.cvvieieiieiieicireenens E
VpOBEHB aKYCTUYECKOTO JABJICHMS. ... F
Bubpauuu Ha pyKosiTke
JTHAMETP DPE3 ..ottt

Ko11-BO 060POTOB DPE3 .evvevivicniiiciiciceeceecee 1

..Husqvarna Outdoor Products

PaGounii opraH ..
Tun HOXA

HACHTHOHKALHST CEPHHM ..ot
IIpoueaypa OIEHKH COOTBETCTBHSA. ......voveueverenrierenennnes
OPTaH 3AMBICHH. .......coovveiniiciiicicieicieieecesieesssieneas

Jlpyrue AUpeKTHBHI.......

U JIPYTHUE HOPMATHBBI ...ttt

4/6 3Be311 ¢ 4-Ms1 HOXKaMH IO KayKI0M, CHUMAEMbIX

..BpaiarensHbiii

Cwmotpu Etukerky o JlanHsix o IIpoaykre
ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)
Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

..98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

EN709,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201

Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)
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Soovime teid tanada, et valisite meie bensiinimootoriga pinnasefreesi. Usume, et meie masina kdrge kvaliteet leiab
teiepoolse tunnustuse ning et tolmuimeja teenib teid kaua. Enne kui hakkate masinat kasutama, lugege kindlasti
kasutusjuhend hoolikalt 1abi, sest see on koostatud teadlikult eesmargiga anda teile kogu vajalik info masina digeks
kasutamiseks vastavalt ohutusnduetele.

1 2 3 4

A | At A
A A & A

5 6 7

Ettevaatust! Enne masina kasutamist lugege
kasutusjuhendit.

Jélgige, et ohualas ei viibiks inimesi!

Ettevaatust! Ldiketera ja liikuvad osad.

B W N —

Oht hingata sisse miirkgaase! Arge kasutage
masinat kinnises v6i halva ventilatsiooniga
keskkonnas.

O

Plahvatusoht! Arge lisage kiitust, kui masin
tootab.

AlA

=2

6 Ettevaatust! Kuum pind

GE R

7 Ettevaatust! Enne hooldustéid lilitage mootor
vélja ja eemaldage suitekiunal.

-
w
I
a1

‘ ‘ 1 Tootja
2 2 Mudel
\ 3 Tootenumber
: 4 4
ooldustase
Model PNC ML/ | Serial Numbear 5 Seeri b
6] {30000 | 42801600 . eeranumber
iz C€[E] 7.
ootori info
S lﬁo o 8 v
\ ( 9 Muratase
8

9
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OHUTUSREEGLID

Véljadpe

a)lsikud, kes ei ole tuttavad kasutusjuhendiga, ei tohi
bensiinimootoriga pinnasefreesi kasutada. Arge
lubage lastel ega inimestel, kes ei ole kasutusjuhen-
dist aru saanud, bensiinimootoriga pinnasefreesi
kasutada. Masina kasutamise miinimumvanus voi-
dakse kohalike maarustega kindlaks maarata.

b)Kaitaja vastutab teiste tdoalas viibivate inimeste
turvalisuse eest. Jalgige, et lapsed ja koduloomad
oleksid tootavast bensiinimootoriga pinnasefreesist
turvalises kauguses.

c)See bensiinimootoriga pinnasefrees on méeldud
ainult loodusliku pinnase I6hkumiseks ja kobesta-
miseks. Muul otstarbel (néi. okste I6ikamiseks) ei
ole seda lubatud kasutada.

d)Tootage ainult siis, kui selleks on piisavalt val-
gust.

e)Enne kui hakkate bensiinimootoriga pinnasefreesi
kasutama, veenduge, et olete eemaldanud kd&ik
olemasolevad objektid ja takistused. Bensiini-
mootoriga pinnasefreesi kasutades jalgige selliste
objektide vdimalikku olemasolu, mis véivad olla
maha jaanud.

Masina tooks ettevalmistamine ja t66 sellega

a)Pinnasefreesi kasutades kandke tugevaid jalatseid
(saapaid vdi tugevaid kingi) ning pikki pukse.

b)Enne t66 alustamist veenduge, et Idiketerad on
tugevasti kinnitatud. Kui tegemist on suure kahju-
stusega, tuleb need valja vahetada.

c)Mootorit kaivitades ei tohi mitte mingil juhul masinat
Ules tosta.

d)Lulitage mootor vélja ja eemaldage slutekuiinla
kate, kui:

® |eemaldate kaitseseadiseid

® transpordite, tdstate voi liigutate masinat todalast
eemale

® hooldus- v8i puhastustodde ajal

o tootades Idiketeradega

® jatate masina jarelvalveta.

ETTEVAATUST! Instrumendid jatkavad péorlemist

mone sekundi valtel, isegi kui mootor on vélja

lulitatud.

e)ETTEVAATUST! Kitus on kergestisuttiv:

o Saiilitage kitust ainult selleks ettendhtud kituse-
mahutites

® valage kutust paaki ainult vabas Shus ning arge
mingil juhul suitsetage

® enne mootori kaivitamist taitke kiitusepaak. Arge
mingil juhul avage kitusepaagi kaant ega lisage
kutust, kui mootor té6tab voi on veel kuum.

® kui bensiini on maha voolanud, arge mingil juhul
kaivitage mootorit. Viige masin vélja alast, kus kutust
mabha léks ning valtige bensiiniaurude hajumiseni
allikaid, mis vdiksid pdhjustada suttimise.

® pange kitusepaagi kaas tagasi ja keerake korra-
likult kinni.

f)Vingumurgituse ohu tuttu ei tohi sisepdlemi-
smootoritega masinatel kunagi lasta to6tada
suletud ruumis.

g)Alati tuleb kinni pidada ohutusvahest, mis
on maaratud kdepideme pikkusega. Samuti
tuleb masina toéotades alati kaia, kunagi ei
tohi joosta.

h)Eriti ettevaatlik tuleb olla, kui rootor-kobestu-
smasinaga tootatakse kallakutel vdi suunaga
maest alla:

® kasutage sobivaid mittelibisevaid jalatseid

® jalgige, kuhu te astute

® liikuge kallakul alati kiilje suunas, mitte kunagi
maest ules voi alla

® [suunda muutes olge vaga ettevaatlik

® arge tootage liiga jarskudel ndlvadel.

i)Arge kasutage bensiinimootoriga pinnasefreesi,
kui selle kaitseseadised on defektsed vGi ei ole
paigaldatud ega téokorras.

j)Turvakaalutlustes ei tohi mootor kunagi lletada
p6éordeid (r.p.m), mis on osutatud andme-
plaadil.

k)Olge mootorit kdivitades ettevaatlik ja jargige
kindlasti kasutusjuhiseid. Kui mootor té6tab,
tuleb kindlasti jalgida, et keegi ei laheneks
likuvatele osadele.

Hooldus ja séilitamine

a)Et masinaga oleks turvaline té6tada, veenduge,
et kdik mutrid, poldid ja kruvid oleksid korra-
likult pingutatud.

b)Kui paagis on kitust, arge kunagi jatke masinat
suletud ruumi, kus kituseaur vdib puutuda
kokku lahtise tule vdi sédemetega.

c)Andke mootorile piisavalt aega jahtumiseks,
enne kui panete varustuse tallele tihedalt su-
letud ruumi.

d)Jalgige, et mootoris, summutis, akupesas ning
kutusepaagis ei oleks rohtu, lehti ega liigset
maéaret, et vdhendada tuleohtu.

e)Turvakaalutlustel asendage kindlasti digeaeg-
selt kulunud v&i vigastatud detailid.

f)Kui tihjendate kitusepaaki, et panna rootor-
kobestusmasin talveks hoiule, siis jalgige, et
teeksite seda t66d varskes 6hus.

g)Paigaldage Idiketerad vastavalt juhistele ja ka-
sutage vaid selliseid detaile, millel on tootja voi
tarnija nimi vdi kaubamark ja toote number.

h)Et kaitsta kasi |diketerade paigaldamisel vdi
eemaldamisel, tuleb kindlasti kanda sobivaid
kaitsekindaid.
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A |KIRJELDUS

=

Kaepidemed
Gaasihoob
Esipaneel
Varras
Transpordirattad
Rihveldusterad
Kaitseseadis
Kutusepaak
Sultekudnal
Mootori kaivituskaepide
Reduktor

© oo ~NO UL WN

P e
[ @]

KOKKUPANEK

12 Sidurihoob

13 Tagurpidikaigu hoob
14 Kilgmine ketas

15 Oli lisamise kork

16 Oli valjalalske koht
17 START/STOPP liiliti
18 Kaigukasti filter

19 Kéigukasti tiihjenduskoht
20 Mootor

21 Kéepideme plaat
22 Turvakaepide

MUD. 1 (joonis Bi)
MUD. 2 (joonis Bun)

MUD. 3 (joonis B

PAIGALDAMINE: KAEPIDEMED - KELK - RATAS

— GAASIKANG- OFF-LULITI.

Kéaepidemed (1): monteerige kaepidemeplaat (21)
raami (23) ja kinnitage see nelja kruvi, seibi ja
mutirga (24). Nuud paigaldage kaks kaepidet (1)
kaepidemeplaadile ja kinnitage need kruvide, sei-
bide ja tiibkruvidega (25).

Kelk (4): paigaldage kelk istmesse ja raami (23) ning
kinnitage pulkkiiluga (26).

OHUTU KASUTAMINE

Ratas (5): monteerige rattavarras (27) raamile (23) ja
kinnitage see siis kruvi, seibi ja mutirga (28). Pange
pulkkiil (29) kohale.

Gaasikang (podrdearvude reguleerija) (2): (siin
osutatakse ainult versioonile, millel on neljatakti-
line mootor). Kinnitage po6rdearvude reguleerija
kaepidemete (1) kiilgle, kasutades selleks kruvi ja
mutirt (30).

Laliti (17): (siin osutatakse ainult versioonile, millel
on kahetaktiline mootor). Paigaldage luliti kinnitu-
skohtadesse maanduskaablite otsad (31).

MOD. 4 (joonis Biv)

c Enne t66 alustamist veenduge, et olete ee-
maldanud kdik objektid ja taksitused, mis on
vBinud murule jaada.

MOOTORI REGULEERIMINE

Kéaitaja vastutab teiste td0alas viibivate inimeste
turvalisuse eest.

D Vt mootori tootja hooldusjuhendit.

ETTEVAATUST:- mootorile tuleb enne kasutamist lisada
0.6l oli

KAEPIDEMETE REGULEERIMINE (ainult mudelitele, millel see olemas on)

E MUD. 1 (joonis Ei)
MUD. 2 (joonis En)
MUD. 4 (joonis Em)
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KAITAMINE

F

MUD.1 (joonis Fi-Fi-Fui-Fiv-Fv)

Kui masin on nduetekohaselt ette valmistatud, kai-
vitage mootor jargmisel viisil:

Enne t606 alustamist tuleb kindlasti teha jargmist:
- seada transpordirattad (5) Ules.
a)Starteriklapiga mootorid:

kui mudel on varustatud gaasikangiga ja mootor
on kiilm, seadke gaasikang (2) asendisse START

Starteriklapiga mootorid:

Vajutage karburaatoril asuvat kltuse rikastuspum-
pa (23) 3 kuni 4 korda. Kui mudel on varustatud
gaasikangiga, seadke gaasikang (2) asendisse
MAX.

b) Hoidke mootori kéaivitamise kdepidemest (10) ja
tommake starteri trossi ornalt, kuni tunnete kom-
pressioonist pdhjustatud vastupanu. Vabastage
kaepide; seejarel tommake starteritrossi jarsult.

Taiendava info ja selgituste saamiseks lugege téhe-
lepanelikult mootori kasutusjuhendit.

Kdigepealt asetage edasiliikumiskaabli konks (15) ja
tagurdamiskaabli konks (16) vastavatel kaepidemetel
(12-13) olevatesse aukudesse (I1°).

Kui kéepidemed ei reageeri |6ikurite (ihendamisele,
asetage konks kaepidemel olevasse auku (I°). Ja va-
stupidi — seadke see auku (lll), kui I6ikurid on endiselt
rakendatud, isegi kui kdepide ise on vabastatud.

HOIATUS! Arge kunagi hoidke kahte kaepidet
A (12-13) samal ajal aktiveerituna. See vdib

kaasa tuua rihmade ja plokkide vigastamist.
KUI PINNASEFREES ON SEES: Et freesi I6iketerad
(6) liiguksid, peab kaepide (12) olema alla vajutatud.
Freesiga tootades hoidke kéepidet allavajutatuna. Kui
kaepide vabastada, siis freesi Idiketerad seiskuvad.

Suruge kelk alla, et to6tada sligaval, ja vahendage
survet, et edasi liikuda.

TAGURPIDIKAIK:

tagurpidikéigu kasutamiseks tuleb vajutada ainult
kaepidemele (13).

Kuidas mootorit seisata: selleks viige gaasihoob
asendisse STOP.

Nelja I6ikurit (6) saab véalja tdmmata ja ldiketerade
kombinatsioon vdimaldab tédala laiust 25 kuni 55
cm.

Paigaldamiseks pange I6ikur (6) rootorivdllile (N) ja
seadke kaks auku (P) kohakuti: siis pange sisse polt
(R), kinnitades selle vastava vedruga. Veenduge, et
kobestusnoad oleksid kokku pandud diges suunas,
s.t. I16ikenurk peab osutama ette.

MUD.2 (joonis Fvi-FVi-Fviii-Fix-Fx)

Kui masin on nduetekohaselt ette valmistatud, kai-
vitage mootor jargmisel viisil:

Enne t66 alustamist tuleb kindlasti teha jargmist:
- seada transpordirattad (5) ules.
a)Starteriklapiga mootorid:

kui mudel on varustatud gaasikangiga ja mootor
on kiilm, seadke gaasikang (2) asendisse START

Starteriklapiga mootorid:

Vajutage karburaatoril olevat kituse rikastuspumpa
(23) 3 kuni 4 korda. Kui mudel on varustatud gaa-
sihoovaga, seadke gaasihoob (2) asendisse MAX.

b) Hoidke mootori kaivitamise kdepidemest (10) ja
tdmmake starteri trossi drnalt, kuni tunnete kom-
pressioonist pdhjustatud vastupanu. Vabastage
kaepide; seejarel tommake starteritrossi jéarsult.

Taiendava info ja selgituste saamiseks lugege téhe-
lepanelikult mootori kasutusjuhendit.

HOIATUS: Arge kunagi hoidke kahte k&epidet
A (12-13) samal ajal aktiveerituna. See voib

kaasa tuua rihmade ja plokkide vigastamist.
KUI PINNASEFREES ON SEES: Et freesi I6iketerad
(6) liiguksid, peab kaepide (12) olema alla vajutatud.
Freesiga to6tades hoidke kéepidet allavajutatuna.

Kui kéepide vabastada, siis freesi I6iketerad seisku-
vad.

Suruge kelk alla, et to6tada stigaval, ja vahendage
survet, et edasi liikuda.

TAGURPIDIKAIK:

tagurpidikdigu kasutamiseks tuleb vajutada ainult
kaepidemele (13).

Kuidas mootorit seisata: selleks viige gaasihoob
asendisse STOP.

Nelja I8ikurit (6) saab vélja tdmmata ja I6iketerade
kombinatsioon v6imaldab tédala laiust 25 kuni 55
cm.

Paigaldamiseks pange IGikur (6) rootorivdllile (N) ja
seadke kaks auku (P) kohakuti: siis page sisse polt
(R), kinnitades selle vastava vedruga. Veenduge, et
kobestusnoad oleksid kokku pandud diges suunas,
s.t. I6ikenurk peab osutama ette.
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MUD.3 (joonis Fxi-Fxi)

Kui masin on nduetekohaselt ette valmistatud, kai-

vitage mootor jargmisel viisil:

1) versioon kahetaktilise mootoriga, seadke luliti
(17) asendisse START, et mootorit oleks vdimalik
kaivitada.

1.a) Hoidke mootori kaivitamise kaepidemest (10)
ja tdommake starteri trossi érnalt, kuni tunnete
kompressioonist pdhjustatud vastupanu. Vaba-
stage kaepide; seejarel tommake starteritrossi
jarsult.

2) versioon neljataktilise mootoriga:
2.a) Starteriklapiga mootorid:

kui mudel on varustatud gaasikangiga ja mootor
on kilm, seadke gaasikang (2) asendisse START

2.b) Starteriklapiga mootorid:

Vajutage karburaatoril olevat kiituse rikastuspumpa
3 kuni 4 korda. Kui mudel on varustatud gaasihoo-
vaba, seadke gaasihoob (2) asendisse MAX.

2.c) Hoidke mootori kaivitamise kaepidemest (10) ja
tommake starteri trossi ornalt, kuni tunnete kom-
pressioonist pdhjustatud vastupanu. Vabastage
kéepide; seejarel tommake starteritrossi jarsult.

Taiendavainfo ja selgituste saamiseks lugege téhele-
panelikult mootori tootja kasutusjuhendit.

Enne t606 alustamist tuleb kindlasti teha jargmist:

-reguleerige kelku (4) vastavalt pinnasele ja ndutava-
le kobestamissiigavusele; selleks pange splindipolt
(32) mdnda kelgul olevasse auku ja kinnitage see
klambriga.

- seake transpordirattad (5) lles. Selleks viige
rattavarras (33) Ulemisse auku ja kinnitage see
splindipoldiga (34).

KUl MOOTOR ON SEES: Et freesi I6iketerad (6)
liiguksid, peab kaepide (12) olema alla vajutatud.
Freesiga tootades hoidke kaepidet allavajutatu-
na. Kui kaepide vabastada, siis freesi I6iketerad
seiskuvad.

Suruge kelk alla, et to6tada sligaval, ja vahendage
survet, et edasi liikuda.

KUIDAS MOOTORIT SEISATA:
- kahetaktilise mootoriga versioonil seadke katke-
stusnupp asendisse STOP.

- neljataktilise mootoriga versioonil seadke gaa-
sikang asendisse STOP.

KUIDAS PAIGALDADA KOBESTUSNUGE (6): paiguta-
ge kobestusnoad rootorvéllile (35) ja seadke kaks
auku (36) kohakuti, siis pange kohale polt (37) ja
kinnitage vastava vedruga.

MUD.4 (joonis Fxi-Fxin)
Mootor jargmiselt:

- Veenduge, et sidur oleks vabastatud (kdepide (12)
peab olema all).

- Likake turvakaepide (22) alla ja pange vedru (38)
vastavasse salku

a)STARTERIKLAPIGA mootorid:

kui mudel on varustatud gaasikangiga ja mootor
on kulm, seadke gaasikang (2) asendisse START

SUUTESUSTEEMIGA mootorid:

Vajutage karburaatoril olevat kutuse rikastuspumpa
3 kuni 4 korda. Kui mudel on varustatud gaasihoo-
vaga, seadke gaasihoob (2) asendisse MAX.

b)Kaivitage mootor.

©® Hoidke mootori kdivitamise kdepidemest (4) ja tbmmake
starteri trossi drnalt, kuni tunnete kompressioonist
pdhjustatud vastupanu. Vabastage kaepide; seejarel
tdmmake starteritrossi jarsult.

Taiendava info ja selgituste saamiseks lugege tahe-
lepanelikult mootori kasutusjuhendit.

Enne t60 alustamist tuleb kindlasti teha jargmist:

- reguleerige kelku (4) vastavalt pinnasele ja soo-
vitavale kobestamissiigavusele. Selleks viige polt
(39) moénda auku kelgul ja kinnitage see splin-
dipoldiga.

Kui mootor todtab. Et kobestusnoad liiguksid, toimige

jargmiselt:

- lulitage sidur sisse, selleks tdmmake sidurikangi
(12) ules, kuni protsess on I6ppenud. Hooba hoiab
paigal stopp-hoob (40).

- Votke kinni turvahoovast (22) koos kaepideme-
tega. Nii vabastatakse tugivedru. Nidd, mil kae-
pidemete vardad on vabastatud, seiskub mootor
automaatselt.

Kuidas mootorit seisata: selleks viige gaasihoob
asendisse STOP.

Sidurihoova vabastamine: tdmmake tugihooba (40),
et eemaldada see hoideasendist (vabastamise ker-
gendamiseks tdmmake hooba pisut tagasi). Nuld
vabastage kaepide, et saavutada vabanemine.
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HOOLDUS

¥
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Ettevaatust! Enne hooldustdid ltlitage mootor vélja
ja thendage lahti stiutekudnal.

® Kontrollige regulaarselt, kas kdigi kruvid ja mutrid on korralikult kinni

® Mootor: vt mootori tootja kasutusjuhendit.

® Rattad: teljed tuleb hoida puhtana ja killaldaselt méarituna

MUD.1 (joonis GI-Gn)

® Sidurihoob (12): Kui siduritross on liiga 16tv ega
vdimalda korrektset rakendamist, tuleb labi viia
siduritrossi reguleerimine, asetades tdmbevarda
(41) ménda hoova (12) jargmistest aukudest (X).

® Veorihm (Z): Veorihma valjavahetamiseks tuleb
toimida jargmiselt: eemaldage kate (T), keerates
lahti kruvi (S); asendage vo0, seejarel pange kdik
uuesti kokku.

TAGASIKAIK

Rihma pinge taastamine (Q): Kui siduritross on
liiga I16tv ega vbéimalda korrektset rakendamist,
tuleb labi viia siduritrossi reguleerimine, asetades
tdmbevarda (42) ménda hoova (13) jargmistest
aukudest (Y).

Veorihm (Q): Rihma véljavahetamiseks eemaldage
korpus (T), vabastadeks selleks kruvid (S). Siis
vahetage rihm valja, eemaldades korpus (T), vaba-
stadeks selleks kruvid (S). Seejarel asendage rihm
ja pange kdik uuesti kokku.

MUD.2 (joonis Gui-GIv)

® Sidurihoob (12). Kui kontrollkaabel on 16tv ega voi-
malda enam vajalikku sidurdamist, tuleb sidurikaablit
reguleerida:
- Vabastage lukustusmutter (43) ja keerake lahti kruvi
(44) kahe taispoorde vorra.
- Fikseerige kruvi (44) asend, pingutades mutrit (43).
Vajutades hoovale (12) veenduge, et Idiketerad on
rakendunud. Vastasel korral korrake ulalkirjeldatud
operatsiooni.

® \eorihm (Z): Veorihma valjavahetamiseks tuleb toimida
jargmiselt: eemaldage kate (T), keerates lahti kruvi (S);
asendage vo0, seejarel pange kdik uuesti kokku.

TAGASIKAIGUGA VERSIOON

Rihma pinge taastamine (Q): Kui kontrollkaabel on 16tv
ega vdimalda enam korralikult sidurdada, tuleb sidu-
rikaablit reguleerida:

- Vabastage lukustusmutter (45) ja keerake lahti kruvi
(46) kahe taispoodrde vorra.

- Fikseerige kruvi (46) asend, pingutades mutrit (45).
Vajutades hoovale (13) veenduge, et |diketerad on
rakendunud. Vastasel korral korrake ulalkirjeldatud
operatsiooni.

Veorihm (Q): Rihma véljavahetamiseks eemaldage kor-
pus (T), vabastadeks selleks kruvid (S). Siis vahetage
rihm vélja, eemaldades korpus (T),milleks vabastage
kruvid (S). Seejarel asendage rihm ja pange koik
uuesti kokku.

MUD.3 (joonis Gv-Gwvi)

® Reduktor (11): see Uksus sisaldab ligikaudu
150 ml SAE 20/40 8li. Kontrollige 6li sissevala-
miskohast (18) 6litaset. 60 to6tunni jarel vahetage
oli. Selleks kasutage vastavat 6li valjalaske kohta
(18) ja 6li lisamiskohta (19)

® Kahjustused, mis on tingitud sellest, et dlitaset
ei kontrollitud voi 6li vahetati valesti, ei kuulu
garantii alla.

® Sidurihoob (12): Kui siduritross on liiga 16tv ega
vbimalda korrektset rakendamist, pange vedru
(47) mdnda plaadil (48) olevasse auku.

MUD.4 (joonis Gvi-Gvin)

® Kuullaager méaarib perioodiliselt reduktori volli.
Selleks valage dlitajasse (A), mis asub Uhendusflansi
all, SAE 30 oli.

® Reduktor (11): see iksus sisaldab ligikaudu 0.500
kg SAE 120/140 &li. Kontrollige 6li sissevalamisa-
vast (18) dlitaset. 20 t66tunni jarel vahetage &li.
Selleks kasutage vastavat 6li véljalaskeava (18) ja
Oli lisamisava (19)

® Kahjustused, mis on tingitud sellest, et dlitaset
ei kontrollitud vdi vahetati &li valesti, ei kuulu
garantii alla.

® Sidurihoob (12): Kui tross annab jarele ega luba
sidurit korralikult rakendada, tuleb seda regulee-
rida. Selleks keerake kruvi (48), mis asub hooval
ning terasest kattel.

® Veorihm (Q): Need kuluvad, seega tuleb algne

pinge taastada v&i rihm vélja vahetada. Rihmade

véljavhetamiseks toimige jargmiselt:

vabastage vedru (49), vabastage kruvi (50). (Sel vii-

sil ei hoia siduri Bowdeni kaabel vedru pinge all).

vabastage kaks vedru (51) ja eemaldage need

kinnitustest.

eemaldage korpus (52), keerates lahti neli kruvi

(53).

Vabastage kaks kruvi (54) ja likake rihma juhikud

eemale (55), et rihma oleks vdimalik vahetada.

Péarast rihmade vahetamist pange kdéik uuesti ko-
kku.

Olge uuesti kokkupanekul ettevaatlik, ja asetage
nailonist juhikud (56) Gnarusega kasutaja poole.
Nuld reguleerige siduritrossi pinget.
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GARANTII JA GARANTIIPOLIITIKA

Kui garantiiajal avastatakse méne detaili defekt, mis

on tingitud tootmisveast, parandab vdi asendab firma

Husqvarna Outdoor Products selle oma volitatud

tookodade kaudu kliendile tasuta, eeldusel, et:

a) veast teatatakse otse volitatud tookotta

b) esitatakse ostu tdendav dokument

c) viga ei ole tingitud vaarast kasutamisest,
hooletusest ega ebadigest reguleerimisest kasutaja
poolt

d) viga ei ole tingitud kulumisest

e) masin ei ole olnud teeninduses ega remondis, seda ei
ole koost lahti voetud ega omavoliliselt muudetud isiku
poolt, kellel puudus selleks firma Husqvarna Outdoor
luba Tooted

f) masinat ei ole vélja renditud

g) masin on isiku omanduses, kes selle algselt
ostis

h) masinat ei ole kasutatud ariotstarbel

See garantii tdiendab kliendile seadusega ettenahtud
digusi ega vahenda neid mingil viisil.

® Garantii ei kata allpool loetletud pdhjustel tekkinud
rikkeid, seetdttu on tahtis, et loeksite tahelepanelikult
labi selles kasutusjuhendis sisalduvad juhised ning
moistaksite, kuidas oma masinat kaitada ja hooldada.

Garantii ei kata jargmisi rikkeid:

EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

- kulunud vdi vigastatud terade asendamine

- rikked, mis on tingitud asjaolust, et algsest veast
ei teatatud

- rikked, mis on tekkinud akilise kokkupdrke
tagajarjel

- rikked, mis on tingitud asjaolust, et toodet ei
kasutatud vastavalt kasutusjuhendis sisalduvatele
juhistele ja soovitustele

- garantii ei laiene masinatele, mida kasutatakse
rendimasinatena

- jargnevalt loetletud detaile kasitatakse kuluvate
osadena ning nende eluiga sdltub korraparasest
hooldusest, mistdttu need ei saa reeglina olla
garantiindude aluseks: Idiketerad, elektrikaabel,
rihm

- ETTEVAATUST!
Firma Husqgvarna Outdoor Products ei vota endale
garantiist tulenevat vastutust defektide eest, mis on
tervikuna voi osaliselt, otseselt voi kaudselt pdhjustatud
asendusosade voi lisadetailide paigaldamisest, mis ei
ole toodetud firmas Husqvarna Outdoor Products voi
selle poolt heaks kiidetud, ega defektide eest, mis on
pOhjustatud masina Ukskdik millisel viisil muutmisest.

Mina, allakirjutanu Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC)

tdendan, et bensiinimootoriga pinnasefreesi:
kategooria.

Vastab direktiivi 2000/14/EMU spetsifikatsioonidele.

Tadp .....
Versioon
Loikelaius..
Garanteeritud miratase
Mo&ddetud miratase
Mratase kérvas
Kéepideme vibratsioon
I6iketerade 1abima6t
Ldiketerade rpm

Varustus ......
Ldikeseadme tuip
Seeria ID

Vastavushindamise protseduur
Teavitatud asutus

..Mootorkultivaator
Husqvarna Outdoor Products

........... 4/6 taht-1diketera, igal 4 |16ikeriista
..roteeruv tera

..vt toote nimeplaat

.ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)
Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

Muud direktiivid: ..o 98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
& kohaldatavad standardid:...............c.cccoeveniinnnne, EN709,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1SO11201
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Mes esame dékingi Jums uz tai, kad Jiis pasirinkote miisy benzininé dirviné freza. Mes esame jsitiking, kad miisy masinos auksta
kokybé uztikrins Jiisy poreikius ir kad Jitsy benzininé dirviné freza ilgai Jums tarnaus. Pries pradedant naudotis vejapjové, gerai
iSstudijuokite Sia instrukcijq, kuri tikslingai buvo sukurta tam, kad apripinti jiis reikalingomis duomenimis vejapjovés naudojimui
ir pagrindiniy saugos reikalavimy.

1 2 3 4

AD|[An-1 [A
A A& | A

5 6 7

Démesio! Perskaitykite Siq instrukcijq pries prade-
dant naudojimq.

Pasiriipinkit, kad tarp kity Zmoniy ir pavojingos
zonos biity saugus atstumas.

Ispéjimas: Yra ranky ir kojy traumos nuo pjaunancio
instrumento ir sukanciyjy detaliy rizika.

B W N -

Yra nuodingy dujy jkvépimo rizika! Nenaudo-
kite prietaisq uZdarytose ar blogai védinamuose
patalpose.

(6, }

Sprogimo rizika! Nepilkit degaly motoro darbo
metu.

T

Démesio! Karstas pavirsius.

7 Démesio! ISjunkit variklj ir atjunkit 7vaké pries
pradedant techninio aptarnavimo darbus.

[y
w
I
(&)

Gamintojas

Modelis

Gaminio numeris

Movel PNC ML/ Techninio aptarnavimo lygis

6—— 5 / 00 | 42801G00

o Do
2 ( e
S g 1 %I] o

)

8
8 9

Serial Numbér

Serijinis numeris

Tipas

Variklio duomenys

Mase

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Garso galios lygis
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SAUGOS TAISYKLES

ParuoSimas

a) Niekas i$ ty, kas nesusipaZino su instrukcija, neturi nau-
dotis §ig agregatu.Neleiskite vaikams ar kam nors kitam, kas
nesuprato $ig agregatu instrukcija, ja naudotis. Maziausias
amzius, kai galima naudotis $ia masina, gali biiti nustatytas
vietinémis taisyklémis.

b) Operatorius atsako uz kity zmoniy sauga darbo zonoje.
Vejapjovés darbo metu vaikai ir naminiai gyvuliai turi laikytis
saugaus atstumo.

c)Masina skirta tik natiralios dirvos trupinimui ir pureni-
mui. Niekados nenaudokite vejapjové kitiems tikslams
(pavyzdziui, Saky pjaustymui)

d) Dirbkite tik esant geram ap§vietimui.

e) Prie§ pradedant darbg su benzininé dirviné freza pasalinkit
visus pasalinius daiktus, nes jie gali sugadinti masing. Ek-
sploatuojant benzininé dirviné freza bukite atidus tam, kad
pasaliniai daiktai nepataikytu i darbo zona.

Variklio paruosimas ir eksploatacija.

a) Naudodami benzininé dirviné freza uzsidékite tvirta avaline
(aulinius ar sunkius batus) ir ilgas kelnes.

b) Pries§ pradedant darbg isitikinkit, kad pats pajovimo in-
strumentas ir fiksavimo sraigtas gerai uzverzti. Jeigu freza
pasidaré pavojinga, ja reikia pakeisti.

c¢) Paleidziant variklj jokiu biidu nekelkit masinos.

d) Atjunkit variklj ir nuimkite uzdegimo zvakés apgauba
pries:

@ apsaugines jrangos, kuri uztikrina saugg, nuémima;

® masinos transportavima, pakélima ar perkélimag i§ darbo
Z0onos;

® pradedant techninj aptarnavima ar valyma, ar kity veiksmy
atlikima su aSmenimis;

@ atliekant bet kurios veiksmus su pjovimo instrumentu.

® palickant benzinine dirvine freza be priezitiros.

DEMESIO! Instrumentas kelétq sekundfiy sukasi net

atjungus variklj.

¢) DEMESIO! Degalai greit uzsidega.

® laikykite degalus tik specialiai skirtuose tam konteine-
riuose.

® pilkite degalus { baka tik ant gryno oro ir pasiriipinkit dél
rukimo draudimo.

® pildykit degaly baka tik prie$ paleidziant variklj. Jokiu badu
neatidarinékite bako dangtelio ir nepilkite degalus kai variklis
dirba ar kai jis dar yra karStas.

® degaly persipylimo atvejyje jokiu biidu neuzveskit variklio.
Nuvarykite vejapjove toliau nuo persipylimo zonos ir venkit
bet kuriy uzsidegimo Saltiniy kol degaly garai neiSsivédins.

® pastatykite degaly bako dangtelj | vieta ir stipriai ji
uzsukite.

f) Vidaus degimo varikliuose neeksploatuokite variklj uzdaroje
erdvéje kur gali susirinkti anglies oksidas ir yra apsinuo-
dijimo galimybe.

g)Visuomet turi pasilikti saugus atstumas, kuris tikrinamas
iStiesus ranka. Pjaunant niekados nebékite, Jus visuomet
turite vaikscioti.

h) Reikia imtis ypatingy saugos priemoniy, kai vejapjove dirba
ant $laity ar nuokalniy.

® Visuomet vartokite tinkama neslidzia avaline.

® Visuomet laikykite stabilia padétj ir zitirékit, kur statote
kojas

® Pjaukite nuokalniy frontu ir nickuomet zemyn ar aukstin.

® Bukite ypatingai atsargus keiciant judéjimo krypti.

i) Niekad nenaudokite benzinines dirvines frezos, kai saugos
itaisai ar aptvara nepritvirtinti vietoje ir nesiranda geram
stovyje.

j) Dél saugos priezas¢iy variklis niekados neturi virSyti
apsisukimy greicio, kuris yra nurodytas techniniy duomeny
lentelgje.

k) Bukite atsargus, kai paleidziate variklj ir apriipinkit eksploa-
tavimo instrukcijos nurodymy vykdyma. Nieko neprileiskite
prie sukanciyjy daliy iki tol, kol variklis dirba.

Techninis aptarnavimas ir laikymas.

a) Norint i§saugoti agregata geram darbo stovyje pasiriipinkit,
kad visi varztai, verzles ir sraigtai butu gerai uzverzti.

b)Nepalikite masing su degalais bake uzdaroje erdvéje, kur
degaly garai galétu pasiekti atvirg ugnij ar kibirkstys.

¢) Duokit varikliui atvésti prie§ uzdedant ant jo uzvalkala.

d) Laikykit variklj, duslintuva, akumuliatoriy ir benzino baka
Svarioje bukl¢je be zolés, lapy, tepaly likuciy tam, kad
sumazinti uzsidegimo pavojy.

e) Kaip galima dazniau tikrinkit zolés gaudiklj ieSkant defor-
mavimo ar nusidévéjimo zymiy.

f) Dél saugumo priezasciy pasiriipinkit del nusidévéjusiy ar
pazeisty daliy keitimo nustatytu laiku.

g) Jeigu Jus norite nupilti i§ bako likucius, darykite tai lauke.

h) Statykite aSmenys laikydamiesi atitinkamy nurodymy ir
naudokite tik tas aSmenys, kurios turi gamintojo pavadinima,
ar gamintojo a:r tiekéjo prekybos marke ir turi zinyno numerio
markiruote.

i) Tam, kad apsaugoti rankas aSmeny surinkimo ar iSardymo
metu biitinai uzsidékite atitinkamas apsaugines pirstines.
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A | APRASYMAS

rankenos

akseleratorius

prietaisu panelé

Stanga

transportavimo ratai
pjaunantieji peiliai

saugos aptvara

degaly bakas

uzdegimo zvaké

variklio sankaba

redukcijos pavara (reduktorius)

—_ = 0 0 A W kW=

- o

MONTAVIMAS

12 sankabos movos valdymo svirtis
13 reversavimo svirtis

14 Soninis diskas

15 tepalo ipilimo gaubtelis

16 tepalo nupilimo kranas

17 i§jungiklis ,,Paleidimas \ stabdymas*
18 pavaros dézés filtro dangtelis

19 pavaros dézés nupilimo kamstis
20 variklis

21 rankenos plokstele

22 apsaugos rankena

MODELIS 1 (Piesinis.Bi)
MODELIS 2 (Piesinis Bu)

MODELIS 3 (Piesinis Bin)

MONTAVIMO MAZGAS: RANKENOS - SLIUZE - AK-

SELERATORIAUS SVIRTIS — ISJUNGIKLIS

Rankenos (1): [statykit rankeny plokste (21) { réma (23) ir
uzfiksuokit naudojantis keturiais sraigtais, poverzliais ir
verzliais (24). Dabar prakiskit dvi rankenas (1) { plokste

verzliais (25)

SAUGUMAS DARBOMETU IJ

Slinizé (Sleperis) (4): Istatykit §litizé { rémo pagrinda (23) ir
pritvirtinkit naudojantis vielokai$¢iu (26)

Ratas (5): pastatykit rato kota (27) ant rémo (23) ir uzfiksuokit
naudojantis sraigtu, poverzle ir verzle (28). Pastatykit
vielokaisti (29).

Akseleratoriaus svirtis — Reguliatorius (2): (tai liecia tik
keturtak¢ius variklio variantus) pritvirtinkit reguliatoriy prie
rankeny (1) naudojant sraigtus ir verzles (30).

ISjungiklis (17): (tai liecia tik dvitakCius variklio variantus)
Istatykit {zeminimo kabelio galus (31) { i§jungiklio gnybto
elementus.

MODELIS 4 (Piesinis Biv)

c Prie§ pradedant darba pasirtpinkit, kad batu pasalinti
visi likusieji ant aiksteleés daiktai ir kliatys.

VARIKLIO REGULIAVIMAS.

Operatorius atsako uz kity Zzmoniy sauga darbo zonoje.

D Naudokités variklio gamintojo techninio aptarnavimo
instrukcija.

DEMESIO! Pries pradedant naudojimq reikalinga pripilti
varikli 0,61 1. tepalo.

RANKENU REGULIAVIMAS (tik tiems modeliams, kur tai jeina i sudéti)

E MODELIS 1 (Piesinis E)
MODELIS 2 (Piesinis En)
MODELIS 4 (Piesinis Em)
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EKSPLOATAVIMAS

F

MODELIS 1 (Piesinis Fi-Fu-Fui-Fiv-Fv)

Kaip tik masina bus teisingai sureguliuota, paleiskite variklj
tokiu budu:

Pries pradedant darba reikalinga:

- pastatyti transportavimo ratus (5) i aukstutine padéti

a) Droselio sistemos varikliai:

jeigumodelis turi droselio sistema, kai variklis $altas pastatykit
akseleratoriaus svirtj (2) | padéti ,,Paleisti
Detonavimo sistemos varikliai

3 ar 4 kartus paspauskite degaly priturtinimo pompa,
kuri randasi ant karbiuratoriaus. Jeigu modelis turi jrengta
akseleratoriy, pastatykite akceleracijos svirti (2) i padeti
,Maksimumas.

b) Sukabinkit variklio paleidimo sankaba (10) ir patraukit
starterio lynelj iki tol, kol nepajusite kompresijos sukelto
pasipriesinimo. Paleiskit rankena ir po to stipriai ir staigiai
ji patraukit.

Kitas duomenys ir paaiskinimus gausite variklio naudotojo

instrukcijoje.

Pirmiausiai dekit priekinés pavaros lynelio gaubta (15) ir

sankabos movos reverso lynelio gaubta (16) { atitinkamu rankeny

(12-13) angos (11)

Jeigu rankeny darbas nelydi pjaustiklio sankabos mova, ikiskit

mova | rankenos anga (1) ir tuo paciu metu atvirksciai jstatykit

gaubta {anga (1) jeigu pjaustikliai pasilieka sukabinimo stovyje
net paleidus rankena.

A

Kai purentojas jjungtas: tam, kad priversti purentojo peilius
(6) dirbti, rankena (12) turi biiti paspaustg. Dirbant su puren-
toju laikykit rankena paspausta. Jeigu rankena nuspaudziama,
purentojo peiliai sustoja.

Spéjimas! Niekad nelaikykit abi rankenas (12-
13) kartu darbo stovyje. Tai gali pazeisti dirzus
ir skriemulj.

Atleiskit $linZé (Sleperj) tam, kad dirbti giliau ir sumazinkit
spaudima judant i prieki.

Atgaliné krumpliné pavara: atgalinés krumplinés pavaros
sukabinimui, turi pradéti veikti tik viena rankena (13).

Kaip sustabdyti varikli: tam pastumkit akseleratoriaus svirtj {
padéti ,,Sustoti*

Keturios pjaustiklio zZvaigzdutes (6) gali iSsitempti ir pjaustikliy
kombinacija gali sudaryti 25-55 sm. darbo plota

Montavimui jstatykit peilio zZvaigzdute (6) { sukimosi velena
(N) ir sujunkit dvi angas (P), po to prakiskit pirsta (R) ir jo
pagalba sutvirtinkit atitinkamas spyruokles. Pasirtipinkit, kad
purenimo peiliai montuotysi { teisinga krypti, t.y pjovimo
kampas turi ziGiréti pirmyn.

MODELIS 2 (Piesinis Fvi-FVi-Fviii-Fix-Fx)

Kaip tik masina bus teisingai sureguliuota, paleiskite variklj
tokiu buidu:

Pries pradedant darba reikalinga:
- pastatyti transportavimo ratus (5) { aukstutine padétj
a) Droselio sistemos varikliai

jeigu modelis turi akseleratoriy, kai variklis Saltas pastatykit
akseleratoriaus svirtj (2) | padetj ,,Paleisti*

Detonavimo sistemos varikliai

3 ar 4 kartus paspauskite degaly priturtinimo pompa, kuri
randasi ant karbiuratoriaus. Jeigu modelis turi irengta
akseleratoriy, pastatykite akceleracijos svirti (2) i padéti
,,.Maksimumas.

b) Sukabinkit variklio paleidimo sankaba (10) ir patraukit
starterio lynelj iki tol, kol nepajusite kompresijos sukelto
pasiprie$inimo. Paleiskit rankeng ir po to stipriai ir staigiai
ji patraukit.

Kitas duomenys ir paaiskinimus gausite variklio naudotojo

instrukcijoje.

A

Kai purentojas jjungtas: tam, kad priversti purentojo peilius
(6) dirbti, rankena (12) turi bati paspausta. Dirbant su puren-
toju laikykit rankena paspausta. Jeigu rankena nuspaudziama,
purentojo peiliai sustoja.

Spéjimas! Niekad nelaikykit abi rankenas (12-
13) kartu darbo stovyje. Tai gali pazeisti dirzus
ir skriemulj.

Atleiskit $linzé (Sleperi) tam, kad dirbti giliau ir sumaZinkit
spaudima judant { priekj.

Atgaliné krumpliné pavara: atgalinés krumplinés pavaros
sukabinimui, turi pradéti veikti tik viena rankena (13).

Kaip sustabdyti variklj: tam pastumkit akseleratoriaus svirtj
i padeéti ,,Sustoti®

Keturios pjaustiklio Zvaigzdutés (6) gali iSsitempti ir pjaustikliy
kombinacija gali sudaryti 25-55 sm. darbo plota

Montavimui jstatykit peilio Zvaigzdute (6) i sukimosi velena (N)
ir sujunkit dvi angas (P), po to prakiskit pirSta (R) ir jo pagalba
sutvirtinkit atitinkamas spyruokles. Pasirtipinkit, kad purenimo
peiliai montuotysi { teisinga krypti, t.y pjovimo kampas turi
zitréti pirmyn.
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MODELIS 3 (Piesinis Fxi-Fxi)

Kaip tik masina bus teisingai sureguliuota, paleiskite variklj

tokiu bidu:

1) dvitakéio variklio variantas: pastatykit perjungikli (17) {
padéti ,,Paleisti“ tam, kad iSblokuoti variklio paleidima.
la.) Sukabinkit variklio paleidimo sankaba (10) ir patraukit
starterio lynelj iki tol, kol nepajusite kompresijos sukelto
pasipriesinimo. Paleiskit rankena ir po to stipriai ir staigiai ji
patraukit.

2) keturtakéio variklio variantas:
2.a) Droselio sistemos varikliai:

jeigu modelis turi droselio sistema, kai variklis Saltas pastatykit
akseleratoriaus svirtj (2) { padetj ,,Paleisti*

2.b) Detonavimo sistemos varikliai

3 ar 4 kartus paspauskite degaly priturtinimo pompa,
kuri randasi ant karbiuratoriaus. Jeigu modelis turi jrengta
akseleratoriy, pastatykite akceleracijos svirtj (2) i padéti
,,.Maksimumas.

2.c) Sukabinkit variklio paleidimo sankaba (10) ir patraukit
starterio lynelj iki tol, kol nepajusite kompresijos sukelto
pasipriesinimo. Paleiskit rankena ir po to stipriai ir staigiai ji
patraukit.
Kitas di
instrukcijoje.

ys ir paaiskini gausite variklio naudotojo

Prie§ pradedant darbg reikalinga:

- sureguliuokit §liize (4) dirvos ir purenimo gylio atzvilgiu
istatant vielokaistj (32) { viena i§ sliizés angy ir uzfiksuokit
ji gnybto pagalba.

- pastatyti transportavimo ratus (5) i aukstutine padétj. Tam
prastumkit rato kota (33) | virSutine angg ir uzfiksuokite ji
vielokai$c¢io (34) pagalba.

KAI VARIKLIS DIRBA: tam, kad priversti purentojo peilius
(6) dirbti, rankena (12) turi bti paspausta. Dirbant su puren-
toju laikykit rankena paspausta. Jeigu rankena nuspaudziama,
purentojo peiliai sustoja.
Atleiskit §liuze (Sleperj) tam, kad dirbti giliau ir sumazinkit
spaudima judant i prieki.

KAI SUMONTUOTI KULTIVAVIMO PEILIUS (6): sumon-
tuokit kultivavimo (purenimo) peilius (6) ant sukimosi veleno
(35) ir suderinkit dvi angas (36), po to prakiskit pirsta (37) ir jo
pagalba sutvirtinkit atitinkamas spyruokles.

MODELIS 4 (Piesinis Fxi-Fxin)
Paleiskit variklj tokiu badu:

- pasir@ipinkit, kad sankabos mova butu sukabinta (rankena 12
turi bati nuleista)

- paleiskit saugos rankenos svirtj (22) ir jstatykit laikancia
spyruokle (38) i atitinkama iSkarpa.

a) Droselio sistemos varikliai:

jeigu modelis turi akseleratoriy, kai variklis Saltas pastatykit
akseleratoriaus svirtj (2) | padétj ,,Paleisti*

Detonavimo sistemos varikliai

3 ar 4 kartus paspauskite degaly priturtinimo pompa, kuri
randasi ant karbiuratoriaus. Jeigu modelis turi irengta
akseleratoriy, pastatykite akceleracijos svirti (2) i padéti
,,Maksimumas.

b) paleiskit variklj.

Sukabinkit variklio paleidimo sankaba (4) ir patraukit
starterio lynelj iki tol, kol nepajusite kompresijos sukelto
pasipriesinimo. Paleiskit rankena ir po to stipriai ir staigiai ji
patraukit.
Kitas duomenys ir paaiSkinimus gausite variklio naudotojo
instrukcijoje.

Pries pradedant darba reikalinga:

- sureguliuokit §linze (3leperj) (4) dirvos ir purenimo gylio
atzvilgiu jistatant vielokaisti (32) i viena i$ §linzés angy ir
uzfiksuokit ji gnybto pagalba.

Kai variklis dirba: tam, kad priversti purentojo peilius (6)

dirbti padarykite taip:

- sukabinkit sankabos mova; tam reikalinga patraukti sankabos
movos valdymo svirtj (12) { vir$y, kol nejvyks sukabinimas.
Svirtis laikomas tokioje padétyje fiksatorium (40).

- Panaudokite saugiklio svirtj (22) kartu su rankenom. Taip
darydami laikanéioji spyruoklé atsilaisvina ir variklis
automatiskai sustos.

Kaip sustabdyti variklj: tam pastumkit akseleratoriaus svirt{

i padeétj ,,Stoti.

Sankabos movos valdymo svirties i§sikabinimas: patraukit

laikanti svirti (40) tam, kad i$laisvinti ji i§ laikymo padéties.

(Tam, kad palengvinti i$silaisvinima Siek tiek patraukit

svirtj atgal) dabar duokit rankenai judéti tam, kad {vyktu

i8siskyrimas.
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TECHNINIS APTARNAVIMAS

a5
<

Démesio: pries pradedant techninio aptarnavimo darbus
sustabdykit variklj ir atjunkit uzdegimo Zvakes.

® Tikrinkit visy sraigty ir verzliy uzverzima.

® Variklis: zitirékit variklio gamintojo techninio aptarnavimo instrukcija.

® Ratai: raty asis turi buti $vari ir gerai sutepta.

MODELIS 1 (Piesinis GI-Gn)

® Sankabos movos svirtis (12): Kai movos lynelis darosi
per daug silpnas ir neleidzia teisingai atlikti sukabinima,
reikalinga atlikti sankabos movos lynelio reguliavima. Tam
reikalinga prakisti varzta su uzkarpa (41) { viena i§ svirtis
(12) anga (X).

® Pavaros dirZas (Z): Tam, kad pakeisti dirza reikalinga pa-
daryti taip: nuimkit apkala (T), atsukdami sraigta (S) pakeiskit
dirza, po to vél ji surinkit.

ATGALINE KRUMPLINE PAVARA:

® DirZo (Q) jtempimo atstatymas: Kai movos lynelis (Y)
darosi per daug silpnas ir neleidzia teisingai atlikti sukabinima,
reikalinga atlikti sankabos movos lynelio reguliavima. Tam
reikalinga prakisti varzta su uzkarpa (42) { viena i§ svirtis
(13) anga (Y).

® Pavaros dirZas (Q): Tam, kad pakeisti dirza nuimkit
apkala (T), atsukdami sraigta (S) pakeiskit dirza, po to vél
ji surinkit.

MODELIS 2 (Piesinis Gui-GIv)

® Sankabos movos svirtis (12): Kai movos lynelis darosi per
daug silpnas ir neleidzia teisingai atlikti sukabinima, reikalinga
atlikti sankabos movos lynelio reguliavima:

- Isfiksuokit blokavimo verzle (43) ir atsukit sraigta (44) pa-
darius du jo pilnus apsisukimus.

- Uzfiksuokit sraigto (44) padéti verzdami verzle (43). Pa-
traukdami svirtj (12) isitikinkit, kad peiliai susikabina. Jeigu
ne, viskg pakartokite i§ naujo.

® Pavaros dirZas (Z): Tam, kad pakeisti dirza reikalinga pa-
daryti taip: nuimkit apkala (T), atsukdami sraigta (S) pakeiskit
dirza, po to vél ji surinkit.

ATGALINES KRUMPLINES PAVAROS VARIANTAI:

DirZo (Q) jtempimo atstatymas: reikalinga atlikti sankabos
movos lynelio reguliavima.

- Isfiksuokit blokavimo verzle (45) ir atsukit sraigta (46) pa-
darius du jo pilnus apsisukimus.

- Uzfiksuokit sraigto (46) padéti verzdami verzle (45). Pa-
traukdami svirtj (13) isitikinkit, kad peiliai susikabina. Jeigu
ne, viskg pakartokite i§ naujo.

Pavaros dirZas (Q): Tam, kad pakeisti dirza nuimkit apkala (T),
atsukdami sraigta (S) pakeiskit dirza, po to vél ji surinkit.

MODELIS 3 (Piesinis Gv-Gvi)

® Redukciné pavary dézé (11): tame agregate randasi
mazdaug 150 ml. tepalo markes SAE 20/40. Patikrinkit
tepalo lygi per ipilimo dangtelj. (18). Po 60 darbo valandy
pakeiskit tepala. Tam vartokite atitinkama drenazinj kamstj
(18) ir jpilimo dangtelj (19).

Bet kuris masinos gedimas ar jos biisenos pablogéjimas dél
tepalo lygio blogo patikrinimo ar neteisingo tepalo keitimo
nekompensuojami garantinémis isipareigojimais.

® Sankabos movos svirtis (12): Kai movos lynelis darosi per
daug silpnas ir neleidzia teisingai atlikti sukabinima, istatykit
spyruoklé (47) i viena i§ plokstelés (48) angy vidy.

MODELIS 4 (Piesinis Gvi-Gviir)

® Reguliariai tepkit redukcines (sumazintos) pavaros jeinamojo
veleno rutuliniu guolius. Tam ipilkit tepala markes SAE 30 {
tepalinés vidy, kuri randasi Zemiau sujungiamojo flanso.

©® Redukciné pavary dézé (11): tame agregate randasi mazdaug
0,5 kg. tepalo markes SAE 120/140. Patikrinkit tepalo lygi
per ipilimo dangtelj. (18). Po 20 darbo valandy pakeiskit
tepala. Tam vartokite atitinkama drenazinj kamstj (18) ir
ipilimo dangtelj (19).

Bet kuris masinos gedimas ar jos blisenos pablogéjimas dél
tepalo lygio blogo patikrinimo ar neteisingo tepalo keitimo
nekompensuojami garantinémis jsipareigojimais.

©® Sankabos movos svirtis (12): Kai laidas darosi per daug
silpnas ir neleidzia teisingai atlikti sukabinima, reikalinga
atlikti reguliavima. Tam atsukit sraigta (48), kuris randasi
ant svirties ir ant plieninés neSamosios plokstelés.

® DirZo (Q) itempimo atstatymas: Jis skaitosi nusidévéjimo

daiktu: todél reikalinga atlikti pirmutinio jtempimo atstatyma

ar pakeisti dirza. Tam, kad pakeisti dirza reikalinga padaryti

taip:

atsukant sraigta (50) susilpnint spyruokle (49)

atsukant keturis sraigtus (53) nuimti korpusa (52)

- atsukti du sraigtus (54) ir pastumti dirzo kreiptuvus { iSore

tam, kad atlikti dirzo keitima.

Isfiksuokit blokavimo verZle (45) ir atsukit sraigta (46) pa-

darius du jo pilnus apsisukimus.

® Pakeitus dirza sumontuokit i§ naujo visas detales.

Surinkimo operacijos metu bukite atidus, pastatykit nailoninius
kreiptuvus (56), kurie butu nukreipti geruoju pavirSiaus puse i
operatoriy. Dabar atlikite sankabos movos lynelio reguliote.
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GARANTIJA IR GARANTAVIMO POLITIKA

Jeigu garantinio laikotarpio metu dél nekokybiskos gamybos

atsiras bet kurios dalies gedimy, kompanija ,,Husqvarna Auto-

door Prodakst* savo jgaliotyju serviso specialisty pagalba atliks
klientui nemokama remonta ar pakeis dalys su salyga, kad

a) Dél gedimo bus tiesioginiai pranesta remonto jgaliotajam
specialistui;

b) Bus pateikti pirkimo jrodymai

¢) Gedimas atsitiko ne dél nedémesingo ar netinkamo vartojimo
ir ne dél nauduotojo neteisingos reguliotés;

d) Gedimas atsirado ne dé¢l natiiralaus nusidévéjimo
priezasciy;

e) Jeigu $is prietaisas nebuvo serviso aptarnavime ar nebu-
vo remontuojamas, nebuvo demontuotas ir jo atzvilgiu
nebuvo kokio nors kito zmogaus jsikiSimo, kuris neturéjo
tam,,Husqvarna Autodoor Prodakst® jgaliojimuy;

f) Jeigu §is prietaisas nebuvo nuomojamas;

g) Jeigu Sis prietaisas nebuvo vartojamas uz tos Salies riby,
kurioje jis buvo nupirktas;

h) Jeigu $is prietaisas nebuvo vartojamas komercijos tik-
slams.

@ Si garantija yra papildoma ir jokiu biidu nesumazina kliento

teisy.
Suristi su zemiai i§déstytu gedimai nekompensuojami, todél
yra labai svarbu kad Jus susipazintum su $ia Operatoriaus
Instrukcija ir suprastum kaip reikia dirbti ir kaip reikia atlikti
§io prietaiso techninj aptarnavima:

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gedimai, kuriems netaikoma $ia garantija:

- Pazeisty ar nusidévéjusiy aSmeny keitimas;

- Gedimai, kurie atsirado dél pirminio gedimo prane$imo
nebuvimo;

- Gedimai, kurie atsirado dél staigaus stiimio;

- Gedimai, kurie atsirado dél instrukcijy ar rekomendacijy
neprisilaikymo eksploatavimo metu, kurios yra apraSytos
Sioje Operatoriaus Instrukcijoje.

- Atiduotiems { nuoma prietaisams §i garantija netaikoma;

- Toliau jvardinti gaminiai skaitosi turintieji palinkima
nusidévéjimui ir jy tarnybos terminas priklauso nuo regulia-
raus techninio aptarnavimo, todél dél ju paprastai nereiskia
jokiy teisminiy pretenzijy dél garantiniy jsipareigojimy:
Asmenys, Elektros tinkly kabeliai, Pavaros dirzai.

- DEMESIO!

,Husqvarna Autodoor Prodakst“ neprisiima sau atsakomybeés
Sios garantijos ribose d¢l ty gedimy, kurie pilnai ar dalinai,
tiesioginiai ar netiesioginiai atsirado d¢l atsarginiy daliy ar
papildomy daliy pastatymo, kurios nebuvo ,,Husqvarna Auto-
door Prodakst™ pagamintos ar patvirtintos ar jeigu prietaisas
buvo pakeistas kakiu nors kitu budu.

AS, zemiau pasiraS¢s Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) liudiju, kad

8i benzinin¢ dirviné freza:
Kategorija...
Gamintojas .

Atitinka Direktyvos 2000\14\ EES specifikacijoms..

Tipas.
Versija .
Apiémimo plotis
Garantuojamas garso galios lygis
ISmatuotas garso galios lygis...
Garso slégio lygis klausai
Frezy diametras
Frezos apsisukimo skai¢ius per minute....

“Ipmoowm>

...Kultivatorius su elektros pavara
...Husqvarna Autodoor Prodakst

Darbo {ranga..........coeeeveerieicriniecieeceeceee e 416 - briauny, freza su 4-s pjovimo

Pjaunamojo jtaiso rusis .
Serijos nustatymas
Atitikties nustatymo procediira..
Gavusios prane$ima instancijos ..

...sukantis antgalis

... Zidrékit Sio produkto nominaliniy reiksmiy etiketé
...ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)

..Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

Kitos Direktyvos ....

Rankenos vibracija..

...98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC
...EN709,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201

(>~
HuSqvarnéOutdoor Products ltalia spa
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)
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Spostovani kupec, zahvaljujemo se Vam za nakup enega nasih proizvodov. in Vam Zelimo veliko zadovoljstva pri
delu z novo kosilnico.

Preden pri¢nete z uporabo kosilnice, pozorno preberite navodila, predstavijena v tem priroeniku, da bi spoznali in
razumeli njegovo vsebino glede pravilne uporabe kosilnice in temeljnih varnostnih ukrepov pri delu.

1 2 3 4

A
A%

5 6 7

Pozor! Pozorno preberite navodila preden
priénete z uporabo kosilnice.

Oddaljite tuje osebe iz delovnega obmocja
kosilnice!

Pozor! Ostro rezilo se vrti.

Nevarnost vdihavanja strupenih izpusnih
plinov! Nikoli ne uporabljajte kosilnice v zaprtem
ali slabo zracenem prostoru.

B W DN —

(8]

Nevarnost eksplozije! Ne nalivajte gorivo v
kosilnico, ko motor deluje.

AlA

=2

o

Pozor! Vroca povrsina.

GEC NG

7 Pozor! Ugasnite motor in snemite kabel s sveeke
pred kakrsnemkoli vzdrzevalnem delu.

1 3 4 5 1 izdelovalec
5 ‘ ‘ 2 Modell
\ 3 Sifraizdelka
\ 4 Oznaka spremembe
Moel PNC M)/ | Serial Numbr 5 Serijska stevilka izdelka
[— 5 “1001 |00 | 42801600 6 i
\ ce @LWA 7 Lastnosti motorja
.| EQ JUNIRRRACRRIA 1/10 s 8 o
42800100
( 9 Nivo hrupa

l

9
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VARNOSTNI UKREPI

Usposabljanje

a) Osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo,
ne smejo uporabljati motornega okopalnika. Lokalni
predpisi lahko dolo¢ijo najnizjo starost za uporabo
stroja

b) Za nastalo Skodo pri delu z okopalnikom odgovarjate
sami. Oddaljite otroke in domace Zzivali iz delovnega
obmodja stroja.

c) Okopalnik je namenjen samo za oranje in rahljanje
naravne rahle zemlje. Ni primeren obdelavi ilovice ipd.
Ne uporabljajte okopalnika za sekanje vej ali korenin!

d) Delajte veden pri dobri vidljivosti.

e) Preden pri¢etkom dela, odstranite vse morebitne tuje
predmete iz delovnega obmocja stroja. Med delom
bodite pozorni na morebiti tuje predmete na obdelo-
valni povrsini.

Priprava/Delovanje

a) Med delom nosite ¢vrsto obutev in dolge hlace.

b) Pred zaCetkom dela preverite, e je orodje dobro
pritrjeno. Ob vecjih poskodbah orodja, potrebno ga je
zamenjati z novim.

c) Pri zaganjanju motorja upravljalec ne sme nikoli
dvigati stroja.

d) Ugasnite motor, odstranite pokrov svecke preden:

odstranite zas¢itne naprave

okopalnik premikate, dvigujete ali prevazate,

pri€nete z vzdrzevanjem ali ¢iS¢enjem okopalnika,

pri€nete kakrSenkoli poseg na rezilu,

pustite stroj nezavarovan.

Rezilo se vrti Se nekaj sekund po tem, ko ste motor

ugasnili!

e) Pozor! Gorivo je zelo hitro vnetljivo! Nevarnost
pozaral:

® Gorivo hranite samo v namenskih sodih.

® Nalivanje/pretakanje goriva opravite vedno na prostem
in ne kadite!

® Rezervoar napolnite z gorivom vedno pred zagonom
motorja. Ko motor deluje ali je Se vro¢, zamasek rezer-
voarja nikoli ne odpirajte in ne dolivajte goriva.

® Ce ste polili gorivo, nikoli ne poskusite zagnati motor.
Prestavite kosilnico na suho in preprecite, da pride do
vziga dokler bencin ne izhlapi.

o Cuvrsto zaprite zamaS$ek rezervoarja.

f) Stroja nikoli ne uporabljajte na zaprtem, ker obstaja
nevarnost zastrupitve z izpu$nimi plini.

g) Spostujte varnostno razdaljo, ki je podana s krmil-
nim ro¢ajem. Med ko$njo hodite, nikoli ne tecite.

h) Med ko$njo na strmini ali bregu bodite skrajno
previdni:

® uporabiti protizdrsne cevlje,

® biti pozoren pri prestavljanju nog,

° kositi vedno pre€¢no na strmino, nikoli proti
bregu,

® biti previden pri spremembi smeri vozZnje,

® ne kositi na veliki strmini ali bregu

i) Ne uporabljajte kosilnice s popravljenimi,
poskodovanimi varnostnimi napravami ali celo
brez pravilno names$¢enih varnostnih naprav (npr.
S¢itnikov)

j) Iz varnostnih razlogov, motor ne sme nikoli
prekoraciti tovarniSko nastavljenega Stevila vr-
tljajev, ki so navedeni na tipni tablici motorja.

k) Pazljivo pozenite motor ob upostevanju navodil
za uporabo motorja. Ko motor pozene, zmeraj po-
skrbite da se nihée ne pribliza z rokami ali nogami
rotirajo¢im rezilom.

Vzdrzevanje

a) Obc¢asno preverite, da so vijaki in matice dobro
pritrjeni.

b) Nikoli ne nalivajte goriva v prostoru, kjer bi lahko
bencinski hlapi prisli v stik z odprtim ognjem ali
iskro. Obstaja nevarnost eksplozije!

c) Pustite, da se motor ohladi, preden stroj shranite
v zaprt in ozek prostor.

d) Vedno odstranite ostanke trave, listja in maziva z
motorja, gludnika in rezervoarja, ker lahko pride do
pregrevanja motorja ali celo do pozara.

e) lz varnostnih razlogov pravo¢asno zamenjajte
obrabljene in poSkodovane dele.

f) Preden kosilnico pustite na zaprtem v zimskem
obdobju, izpraznite rezervoar goriva na odprtem.

g) Namestite orodja vedno ob upos$tevanju ustreznih
navodil. Uporabljajte samo originalna orodja.

h) Za za$¢ito rok pri opravilih na rezilu vedno upo-
rabite zaS¢itne rokavice.




A SESTAVNI DELI KOSILNICE

-

Rocaj
Plin
Sceitnik roceaja
Vodilni trn
Kolesa
Zvezdaste freze
Zascitni karter
Rezervoar goriva
Svecka
0 Vzvod za zagon motorja
11 Reduktor

= © O NOOUP»WN

12 Rocica sklopke

13 Vzvod vzvratne prestave

14 Stranski diski

15 Zamasek za nalivanje olja

16 Zamasek za izpust olja

17 Stikalo START/STOP

18 Zamasek za nalivanje olja v reduktor

19 Zamasek za izpu$canje olja iz
reduktorja

20 Motor

21 Nosilna plo$¢a rocajev

22 Roéica

B NAMESTITEV

MOD. 1 (slika Bi)
MOD. 2 (slika Bn)

MOD. 3 (slika Bin)

MONTAZA: ROCAJ - TRN - KOLO - PLIN - STIKALO.

Krmilni ro€aj (1): namestite nosilno plo$¢o roc¢ajev (21)
na ohisje (23) in jo pritrdite s Stirimi vijaki, podlozkami
in maticami (24). Vstavite v plos¢o oba ro¢aja (1) in jih
pritrdite z vijaki, podloZkami in maticami (25).

Trn (4): vstavite trn v sedez na ohisju (23) in jo pri-
trdite z zatikac¢em (26) in razcepko.

Kolo (5): montirajte nosilni trn (27) na ohisje (23) in

VARNOST PRI DELU

ga pritrdite z vijakom, podlozkom in matico (28).
Vstavite zatika¢ in razcepko (29).

Plin (2): (samo pri 4-taktnih motorjih) pritrditi plin na
ro¢aj (1) s pomocjo vijakov in matic (30).

Stikalo (17): (samo pri 2-taktnih motorjih) vsta-
viti konénice Zice za uzemitev (31) na kontakte
stikala.

MOD. 4 (slika Biv)

c Pred pricetkom dela, odstranite morebitne tuje
predmete iz delovnega obmoc©ja stroja.

PRIPRAVA MOTORJA

Za morebitno $kodo, ki nastane med delom, odgovarjate
sami

D Pripravite motor ob upo$tevanju navodil za upora-
bo motorja, ki ga je izdal proizvajalec.

POZOR: Pred uporabo kosilnice, nalijte olje v motor
(0,6l).

NASTAVITEV ROKE (samo za tiste modele, kjer je to predvideno)

E MOD. 1 (slika E1)
MOD. 2 (slika Ei)
MOD. 4 (slika Em)

| SL-3 |




DELOVANIJE

F

MOD.1 (slika Fi-Fi-Fii-Fiv-Fv)
Pri pripravi motorja upos$tevajte navodila za uporabo in
vzdrzevanje motorja, kot sledi:
Pred zacetkom dela:
- prestavite kolesa (5) v visji polozZaj.
a) Motorji s sistemom CHOKE:
Pri okopalnikih z vzvodom za plin, ¢e je motor mrzel,
prestavite vzvod plina (2) v polozaj START
Motorji s sistemom primer:
Pritisnite 3/4 krat ¢rpalko za obogatitev meSanice, ki je
namescena na uplinjacu;

Pri okopalnikih z vzvodom za plin, prestavite vzvod plina
(2) v polozaj MAX.
b)Zgrabite rocico zagona (10) in jo pocasi vlecite dokler
ne zacCutite odpor, ki ga povzro¢i kompresija. Popustite
rocico in jo nato sunkovito potegnite.
Za dodatna pojasnila, preberite navodila za uporabo
za vgrajeni tip motorja.

Najprej postavite kljuko (15) zagonske vrvi spredaj in
kljuko (16) vrvi vzvratne prestave v odprtino (11°) ustreznih
rocicic (12-13).

V primeru, da zvezdastih frez ni mogoce zagnati s
pomocjo rocice, vstavite kljuko v odprtino (I°) rocice.
Ce se freze ne ustavijo ob spus&anju rogice, vstavite
kljuko v odprtino (I11°).

POZOR! V nobenem primeru ne poganjajte
A obeh rocic (12-13) istocasno! Lahko pride do
poskodbe jermena in jermenic

MED DELOVANJEM MOTORJA: za uravnavanje dela
frez (6) stisnite rocico (12). Med uporabo drzite
rocico stisnjeno, ker se v nasprotnem primeru freze
ustavijo. Za vecjo globino kopanja mocnejSe priti-
snite vodilni trn, ob slabSem pritisku se okopalnik
premika naprej.

VZVRATNA PRESTAVA: za zagon vzvratne prestave,
narahlo pritisnite rocico (13) .

Zaustavitev motorja: prestavite vzvod plina v polozZaj
STOP.

Stiri zvezdaste freze (6) so nastavljive: razliéne kombina-
cije zagotavljajo obmocje delovanja od 25 cm do 55 cm.

Zvezdaste freze montirate tako, da posamezne freze
(6) vstavite v rotirajo¢o glavo (N) in pazite, da se
odprtini (P) pokrivata; nato vstavite zatika¢ (R) in ga
pritrdite z ustreznim vzmetom. Bodite pozorni, da
freze montirate tako, da se pravilno obracajo, to je
z rezilom naprej.

MOD.2 (slika Fvi-FVii-Fvii-Fix-Fx)
Pri pripravi motorja upostevajte navodila za uporabo in
vzdrZevanje motorja, kot sledi:
Pred zaCetkom dela:
- prestavite kolesa (5) v visji polozaj.
a) Motorji s sistemom CHOKE:
Pri okopalnikih z vzvodom za plin, ¢e je motor mrzel,
prestavite vzvod plina (2) v polozaj START
Motorji s sistemom primer:
Pritisnite 3/4 krat ¢rpalko za obogatitev meSanice, ki je
names¢ena na uplinjadu;
P'ri okopalnikih z vzvodom za plin, prestavite vzvod plina
(2) v polozaj MAX.
b)Zgrabite rocico zagona (10) in jo pocasi vlecite dokler
ne zacutite odpor, ki ga povzrogi kompresija. Popustite
ro¢ico in jo nato sunkovito potegnite.
Za dodatna pojasnila, preberite navodila za uporabo
za vgrajeni tip motorja.
POZOR! V nobenem primeru ne poganjajte
A obeh rocic (12-13) istocasno! Lahko pride do
poskodbe jermena in jermenic

MED DELOVANJEM MOTORJA: za uravnavanje dela
frez (6) stisnite ro¢ico (12). Med uporabo drzite
ro€ico stisnjeno, ker se v nasprotnem primeru freze
ustavijo. Za vecjo globino kopanja mocnejSe priti-
snite vodilni trn, ob slabSem pritisku se okopalnik
premika naprej.

VZVRATNA PRESTAVA: za zagon vzvratne prestave,
narahlo pritisnite rocico (13) .

Zaustavitev motorja: prestavite vzvod plina v polozaj
STOP.

Stiri zvezdaste freze (6) so nastavljive: razliéne kombina-
cije zagotavljajo obmocje delovanja od 25 cm do 55 cm.

Zvezdaste freze montirate tako, da posamezne freze (6)
vstavite v rotirajo¢o glavo (N) in pazite, da se odprtini (P)
pokrivata; nato vstavite zatika¢ (R) in ga pritrdite z ustrez-
nim vzmetom. Bodite pozorni, da freze montirate tako, da
se pravilno obracajo, to je z rezilom napre;j.
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MOD.3 (slika Fxi-Fxi)
Pripravite in poZenite motor, kot sledi:

1) 2-taktni motor: za zagon prestavite stikalo (17) na
START.

1.a)Zgrabite roc¢ico zagona (10) in povlecite vrv dokler
ne zacutite odpor, ki ga povzroc¢i kompresija. Popustite
rocico in jo nato sunkovito potegnite.

2) 4-taktnih motorjih
2.a) Motorji s sistemom CHOKE:

Pri okopalnikih z vzvodom za plin, ¢e je motor
mrzel, prestavite vzvod plina (2) v polozaj START

2.b) Motorji s sistemom primer:

Pritisnite 3/4 krat ¢rpalko za obogatitev mesanice,
ki je names$&ena na uplinjacu;

Pri okopalnikih z vzvodom za plin, prestavite vzvod plina
(2) v polozaj MAX.

2.c)Zgrabite rocico zagona (10) in jo pocasi vlecite dokler
ne zacutite odpor, ki ga povzro¢i kompresija. Popustite
ro€ico in jo nato sunkovito potegnite.

Za dodatna pojasnila, preberite navodila za uporabo
za vgrajeni tip motorja.

Pred pri¢etkom dela:

- nastavite trn (4) primerno z zemljo in globino
kopanja. Vstavite zatika¢ (32) v eno od odprtin na
trnu in ga pritrdite z razcepko.

- prestavite kosila (5) v viSji polozZaj. S stopalom poti-
snite nosilni trn (33) v zgornjo luknjo in ga pritrdite
z zatikadem in varovalno vzmetjo (34).

MED DELOVANJEM MOTORJA: za uravnavanje dela
frez (6) stisnite ro€ico (12). Med uporabo drzite
rogico stisnjeno, ker se v nasprotnem primeru freze
ustavijo. Za vecjo globino kopanja mocnejSe priti-
snite vodilni trn, ob slabSem pritisku se okopalnik
premika naprej.

ZAUSTAVITEV MOTORJA:

- Pri 2-taktnih motorijih: prestavite vzvod stikala v polozaj
STOP.

- Pri 4-taktnih motorjih: prestavite vzvod plina v polozaj
STOP.

MONTAZA FREZ (6): montirajte freze na rotirajogo glavo

(35) tako, da se odprtini (36) ujemata, potem vstavite

zatika€ (37) in ga pritrdite z varovalno vzmetjo.

MOD.4 (slika Fxi-Fxin)

Pripravite in poZenite motor, kot sledi:

-Prepri¢ajte se, da je sklopka izklopljena. (Rocica
sklopke (12) obrnjena navzdol)

- Spustite vzvod varnostnega roc¢aja (22) in vnesite
zaustavitveno vzmet (38) v ustrezni utor.

a) Motorji s sistemom CHOKE:

Pri okopalnikih z vzvodom za plin, ¢e je motor
mrzel, prestavite vzvod plina (2) v poloZzaj START

Motorji s sistemom primer:
Pritisnite 3/4 krat ¢rpalko za obogatitev mesSanice,
ki je namescena na uplinjacu;
Pri okopalnikih z vzvodom za plin, prestavite vzvod
plina (2) v polozaj MAX.

b)Pozenite motor:

Zgrabite roc€ico zagona (10) in jo pocasi vlecite dokler
ne zacutite odpor, ki ga povzro¢i kompresija. Popu-
stite rogico in jo nato sunkovito potegnite.

Za dodatna pojasnila, preberite navodila za uporabo
za vgrajeni tip motorja.

Pred zacetkom dela:

- nastavite trn (4) ustrezno z vrsto prsti in globino
kopanja. Vstavite zatika¢ (39) v eno od odprtin na
trnu in ga pritrdite z razcepko.

MED DELOVANJEM MOTORJA: za uravnavanje dela
freze:

- potegnite ro€ico sklopke (12) navzgor, do konca. Rocica
ostane v tem polozaju s pomocjo vzvoda za blokado (40).
Zgrabite varnostno rocico vred z komando na ro¢aju, da
odklopite blokirni vzmet. V primeru, da ro¢aj izpustite se
motor samodejno ustavi.

Zaustavitev motorja: prestavite vzvod plina v polozaj
STOP.

I1zklop sklopke: povlecite vzvod za zaustavitev (40) tako,
da ga odblokirate. (To laZje opravite, ¢e narahlo povlecete
rocico). Nato spustite rocico, da izklopite sklopko.
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G VZDRZEVANJE
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Pozor! Ugasnite motor in snemite kabel s svecke pred
kakrSnemkoli vzdrzevalnim delom.

® Vedno preverite, da so vijaki in matice dobro pritrjeni.
® Motor: uposStevajte navodila za uporabo motorja.
® Kolesa: Osi naj so vedno éista in naoljena.

MOD.1 (slika GI-Gn)

® Rocica sklopke (12): ¢e napetost zagonske vrv popusti
in ne dovoli vklopa, nastavite vrv tako, da prestavite
zanko (41) v eno izmed odprtin (X) rocice (12).

® Prenosni jermen (Z): zamenjava jermena: odstra-
nite karter (T) tako, da odvijete vijak (S), zamenjate
jermen in ponovno postavite S¢itnik.

VZVRATNA PRESTAVA

Nastavitev napetosti jermena (Q): ¢e napetost za-
gonske vrv popusti in ne dovoli vklopa, nastavite vrv
sklopke tako, da prestavite zanko (42) v eno izmed
odprtin (Y) rocice (13).

Prenosni jermen (Q): za zamenjavo jermena odstra-
nite karter (T) tako, da odvijete vijake (S), zamenjate
jermen in ponovno postavite $¢itnik.

MOD.2 (slika Gi-Giv)

® Rocica sklopke (12):

Ko krmilni kabel popusti in ne omogoéa veé¢ vziga,
je treba regulirati zico sklopke:

- deblokirajte protimatico (43) in odvijte vijak (44)
za dva popolna obrata.

- Fiksirajte polozZaj vijaka (44) tako, da uvijete protimatico
(43). Z delovanjem na rocico (12) preverite vzig freze. V
nasprotnem primeru ponovite postopek.

®Prenosni jermen (Z): za zamenjavo jermena odstranite
karter (T) tako, da odvijete vijake (S), zamenjate jermen
in ponovno postavite $¢itnik.

VZVRATNA PRESTAVA

Nastavitev napetosti jermena (Q): o krmilni kabel

popusti in ne omogo¢a ve¢ vziga, je treba regulirati

zico sklopke:

- deblokirajte protimatico (45) in odvijte vijak (46)
za dva popolna obrata.

- Fiksirajte polozaj vijaka (46) tako, da uvijete

protimatico (45). Z delovanjem na rocico (13) pre-

verite vzig freze. V nasprotnem primeru ponovite

postopek.

Prenosni jermen (Q): za zamenjavo jermena odstra-

nite karter (T) tako, da odvijete vijake (S), zamenjate

jermen in ponovno postavite $¢itnik.

MOD.3 (slika Gv-Gvi)

®Reduktor: (11) vsebuje olje, tipa SAE 20/40 priblizno
kg.0,140. Preverite koli¢ino olja s pomoc¢jo zamaska
(18). Olje zamenjajte vsakih 60 delovnih ur. Za nalivanje
olja uporabite ustrezni zamasek za nalivanje (18) in
izpuscanje (19)

® Garancija ne krije morebitne $kode, ki lahko na-
stane zaradi pomanjkanja kontrole olja.

® Rocaj sklopke (12): ¢e napetost zagonske vrvi
popusti in ne dovoli vklopa, vstavite vzmet (47) v
eno izmed odprtin na plos¢ici (48).

MOD.4 (slika Gvi-Gvii)

®Obc¢asno naoljite obloge na vhodu glave reduktorja.
Nalijte olje SAE 30 v rezervoar (A), ki se nahaja pod
priklopnim prstanom reduktorja.

® Reduktor: (11) vsebuje olje, tipa SAE 120/140
priblozno kg.0,500. Preverite koli¢ino olja s
pomocjo zamaska (18). Olje zamenjajte vsakih 20
delovnih ur. Za nalivanje olja uporabite ustrezni
zamasek za nalivanje (18) in izpu$€anje (19)

® Garancija ne krije morebitne Skode, ki lahko na-
stane zaradi pomanjkanja kontrole

®Rocaj sklopke (12): v primeru, da komandna vrv
popusti in ne dovoli vklopa, napnite jo s pomocjo
vijaka (48), ki se nahaja na rogici in ohisju.

® Prenosni jermen (Q): v primeru obrabe, jermen
ponovno nategnite ali zamenijajte, kot sledi:

- odklopite vzmet (49) tako, da popustite vijak (50)
(vrv sklopke preneha napenjati vzmet).

- odklopite obe vzmeti (51) tako, da jih iztaknete
iz lezisca.

- odstranite karter (52) tako, da odvijete Stiri vijake
(53).

- odvijte oba vijaka (54), odstranite $¢itnike jermena
(55) tako, da omogocite zamenjavo jermenov.
Zamenjajte jermene in ponovno montirajte stroj.

Pri ponovni montazi bodite pozorni, da je vdolbina
Zlebov iz najlona (56) obrnjena proti vam. Preverite
napetost vrvi sklopke.
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GARANCIJA & POLICA GARANCIJE

Dele, za katere bi se pokazalo v obdobju dveh let od

prvega nakupa, da so okvarjeni zaradi slabe izdelave

proizvajalca, bo firma Husqvarna Outdoor Products preko

poobladcenih servisov brezpla¢no popravila ali zamenjala

pod slededimi pogoiji:

a) da, napako prijavite direktno poobla§¢enemu servisu.

b)predlozite dokazilo o nakupu .

c) da, napaka ni vzrok nepravilne uporabe, malomarnosti
ali napacne nastavitve.

d)da, napaka ni posledica naravne obrabe.

e)da, je bila naprava servisirana, popravljena, razstavljena
ali drugac¢e strokovno vzdrzevana le od osebe
pooblas¢€ene od firme Husqvarna Outdoor Products.

f) da, naprava ni bila na posodo

g)da, je naprava last prvotnega kupca

h) da naprava ni bila uporabljena v trzne namene.

®Ta dodatek h garanciji nikakor ne zmanjSuje kupcevih
zakonitih pravic.

Naslednje okvare niso pokrite in je torej zelo pomembno,

da pazljivo precitate navodila v tem priro¢niku in razumete,

kako opravljate in vzdrzujete Vaso napravo:

Okvare, ki jih garancija ne pokriva:

menjavo izrabljenih ali poSkodovanih rezil

okvare, ki so nastale vsled nepravoiasne prijave prvotne
okvare

okvare zaradi nenadnega udarca.

okvare, ki so posledica uporabe proizvoda v nasprotju
z navodili in priporodili, ki jih vsebuje prirocnik.
naprave, ki se uporabljajo za izposojanje

Naslednji deli se smatrajo kot naravno obrabljivi. Njihova
Zivljenska doba je odvisna od vzdrZzevanja in torej ne
morejo biti predmet normalnih garancijskih zahtevkov:
rezila, elektri¢ni kabel, jermen

Opozorilo

Husqvarna Outdoor Products ne prevzame garancijske
odgovornosti za okvare povzro€ene v celoti ali delno,
direktno ali indirektno z zamenjavo nadomestnih ali
dodatnih delov, ki niso proizvodeni ali potrjeni kot
originalni deli Husqvarna Outdoor Products. Garancijska
odgovornost preneha tudi ¢e je bila naprava kakorkoli
predelana.

EC IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI PROIZVODA Z STANDARDI

Spodaj podpisani Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).

potrjujem, da je motornega okopalnika:

KAtEGOITA ettt Motorna kopacica

blagovna znamka ............ccceeviiiieiiiiiicn Husqgvarna Outdoor Products
v skladu z dolo¢bami Direktive 2000/14/EEC

Verzija...
Sirina rezae ..........

Zajaméen nivo hrupa
Izmerjen nivo hrupa.....
Nivo akusti¢nega tlaka.
Vibriranje pri roki...

Krmilno orodje: .........ccccevene
Vrsta naprave za rezanje
Identifikacija serije
Postopek ugotavljanja skladnosti
Obvesceno telo

4/6 zvezd s 4 nastavljiva noza
..Rotacijsko rezilo

Glej Etiketo Oznacbe Proizvoda
ANNEX VI (<3kW), ANNEX V (>3kW)
Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern
0314 OSLO - Norway

Druge direktive

...................................................... 98/37/EC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

in po standardih...........c..cocooveiiiiinie EN709,EN 1ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN 1ISO11201

Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)
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A | POLO - JET 35-40 A | POLO - JET50-50R
B | 35-40-50-40R-50R-50 6f -50R 6f B | 35-40-50-40R-50R-50 6f -50R 6f
C | 54/84 cm C | 54/84 cm
D |96 dB (A) D |-

E |96dB (A) E |96 dB (A)
F |86dB(A) F |86dB(A)
G [18m/s? G [18m/s?
H |J31cm H |J31cm
I |95 rpm I |95 rpm

A | PONY - COMBY A | URSUS
B B | 60-606F
C | 53/83 cm C | 54/84 cm
D |96 dB (A) D |-

E |96dB (A) E |96dB (A)
F |90dB (A) F |88dB(A)
G |[16m/s? G |[14m/s?
H |d31cm H |d31cm
I | 115 rpm I |90 rpm

A | MEPPY - TALPA

B | 16-37-40-45

C |40cm

D | 96 dB (A) <3kW, 93 dB(A)

E | 96 dB (A) <3kW, 92 dB(A)

F |86dB(A)

G [18m/s?

H | d26cm

I

95 rpm
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