ЦЕНТРОБЕЖНАЯ МЕЛЬНИЦА
Принцип работы мельницы:
Две горизонтальные трубы на две трети заполнены мелющими шарами, трубы совершают круговые колебания с большой амплитудой, скоростью и центробежным ускорением, но не вращаются.
Сквозь трубу в непрерывном режиме пропускается измельчаемый материал, шары перемещаются внутри трубы, испытывая при каждом колебании многократные соударения между собой. Энергия соударений задаётся достаточной для разрушения подаваемых частиц материала даже мелкими шарами, но не избыточной, как у шаровых мельниц.

Поэтому расход энергии по сравнению с шаровыми мельницами при обычном размоле меньше в 3 раза, при особо тонком размоле разница ещё больше. Соответственно меньше износ мелющих шаров и нагрев. Меньший чем у шаровой мельницы диаметр шаров (до 10 мм и менее) позволяет в экономичном режиме получать значительно более тонкий размол.
Технические данные:
Режим работы






непрерывный
Номинальная производительность 



600 – 1200 кг/час

Производительность по песку в режиме малого износа
800 – 1000 кг/час

Размер частиц загружаемого материала


до 10 мм и более

Установленная мощность




30 кВт

Потребляемая мощность в режиме малого износа

18 кВт

Нагрев материала при номинальной производительности 60°С

Габаритные размеры LxBxH




2670х1570х935мм
Масса мельницы






1300 кг
Высота с питателем





1500 мм
Высота выгрузки






120 мм

Динамическая нагрузка на фундамент номинальная/максимальная 
120/600 кГ
Мельницы испытаны в течение 3 лет односменной работы.

Примеры данных по размолу, предоставленных заказчиками:
– Бессепараторный размол кварцевого песка: - производительность 1 т/час:
Проход продукта через сито 71 мкм – 85%, износ шаров по данным заказчика 15кг/1000 т. (У обычной шаровой мельницы износ – 4–6 кг/ на каждую тонну)
– Бессепараторный без ПАВ размол периклаза 1 мм для высокотемпературных огнеупоров: - производительность 400 кг/час:
проход через сито 63 мкм – 95%
– Производство микрокальцита из мрамора для водоэмульсионных красок:

Производительность 800кг/час, износ не обнаружен.

– Производство пигмента для стекла из окиси хрома, твёрдость по Моосу 8 (у кварца 7). Сепарационный размол 500 кг/час. Износ барабанов за 4 месяца не обнаружен.
– Размол слюды. Производительность в 20 раз больше, чем у 6-ти кубовой шаровой.
Мельница полностью герметична, пригодна для изготовления вяжущего низкой водопотребности, высокоактивного тонкомолотого цемента, шлакощелочного вяжущего, негашёной извести для газобетона, минерального порошка для дорожного строительства, микрокальцита, белил, пигментов, восстановления и повышения активности цемента (при возможной производительности 3 – 5 т/час).
В отличие от вибромельниц возможна загрузка сырья с размерами частиц до 20 мм.

Большой запас прочности привода позволяет при необходимости ещё больше увеличить динамические характеристики мельницы, но это ведёт к повышению расхода энергии и износу.
Невысокая стоимость мельницы, малые габариты, малый износ и расход энергии в несколько раз снижают стоимость размольных технологий, позволяют наконец применить их в производстве новых, высококачественных стройматериалов, снизить расход цемента.

Первоначальным назначением мельницы был сверхтонкий размол, до размеров частиц 1 – 5 мкм. Эти мельницы могут размалывать материал до тех же пределов, что лабораторные планетарные мельницы, но с большой производительностью и в непрерывном режиме.


Для получения большей производительности удобно объединять шнеками несколько мельниц. Они малогабаритны, дёшевы, не требуют массивного фундамента, займут места меньше, чем одна шаровая большой производительности.

На снимке видна включенная мельница в процессе заводских испытаний. Масса колеблющихся частей 700 кг, 8 об/сек, мельница не закреплена.
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Автор проекта – гл. инженер завода по производству сухих строительных смесей Юрий Дурасов.

Приобретение и поставка мельницы – г. Омск

Для приобретения мельницы необходимо подать заявку вот с этого адреса - http://eftel.ru/shop/connect.html
Также рекомендуем ознакомиться со следующими книгами:

Как организовать производство сухих строительных смесей –
http://eftel.rushop/sss.html – В книге рассказывается, как конкретно организовать своё предприятие по производству сухих строительных смесей производительностью 50 тонн в месяц со штатом 1-2 человека. Как быстро раскрутить своё предприятие, как повысить продажи, какие нюансы следует учитывать при организации производства. Второе издание.
Как организовать производство строительного гипса – 
http://eftel.ru/shop/gips.html – В книге рассказывается как конкретно организовать своё небольшое производство строительного гипса высокого качества. Второе издание.
	Книжный мир – здесь Вы можете купить уникальные Авторские Руководства и книги - Своё дело, Сделай сам, Красота и Здоровье, Сайтостроение и Раскрутка, Научная и Автотематика, Фантастика и Детектив, и многое другое. Уникальная дважды интегрированная партнёрская программа - получайте до 30% от объёмов продаж (подробнее).

Как жить в этом мире? Вопросы и ответы – от Школы Эффективного Лидера

Создай свой бизнес! – по материалам Школы Своего Дела

Официальные новости Lexus – достижения и новые автомобили Лексус
Блог Эфтель – поездки на машине к морю, аппаратура хай-тэк, SEO, интернет, интересное!




















